Rzut z gory

|zolacja chronigca
przed wodq gruntowgq

System mocowan systemowych
np. prod HILTI

Przejscie szczelne przez Scianeg

Prefabrykowana studnia DN1200

Przejscie szczelne przez Sciang
w rurze stalowej DN150,

wolng przestrzen wypetni¢ piankq
poliuretanowq

Wtaz kanatowy DN60O,
typu lekkiego z zamknigeciem
na klucz

Stopnie wfazowe w otulinie
tworzywowe]

Przekréj A-A

Wtaz kanatowy DNG6QO,
klasy D400 najazdowy
z uszczelnieniem i pokrywa przej$ciowqg
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System mocowan systemowych
np. prod HILTI

Pfyta beton C10/15 gr. 150mm,
na podsypce piaskowe] gr. T0O0mm

Tabela elementdéw montazowych

Lp Opis elementu
1 |Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10 DN 160
2 | Tuleja kofnierzowa do systeméw PE DN 150

3 |Zasuwa nozowa DN150

Trojnik — zeliwo sferoidalne,
epoksydowe DN 150/100

Kréciec dwukofnierzowy
— zeliwo sferoidalne, epoksydowe DN 150

6 | Zasuwa nozowa DN100
7 |Kolano z kotnierzem DN100
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G. Kowalewski
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23

@ INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska,

Obiekt Budowa odcinka sieci kanalizaciji sanitarnej ttocznej PE 100 fi 160
przy ul. Wiosennej w Olsztynie

Miasto Olsztyn, ul. Wiosenna dz. nr 27/10 - obreb nr 5

Adres m. Olsztyn - jedn. ewid. 286201 1 M.Olsztyn
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z O.O.
Inwestor ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn Rys. nr S-4.2
Studnie spustowe - zk 5
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