ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja drogi lesnej
nr DR 15/04 w Les$nictwie Jeziorko.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu warto$ci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robdt jako sumy iloczynow
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku
od towarow i ustug, wedhug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - wartos¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robdt w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
DOT. ZADANIA PN.:

»Konserwacja drogi lesnej nr DR 15/04 w Lesnictwie Jeziorko”

Przedmiotem opracowania jest konserwacja drogi lesnej nr DR 15/04 w Le$nictwie

Jeziorko. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci

3,0m, ktéra wymaga konserwacji._Prace zwigzane z konserwacja nie wymagaja zgloszenia

robo6t budowlanych.

Rozpatrywany odcinek drogi lesnej przebiega przez oddziaty lesne 224, 225 zgodnie z
lokalizacja przedstawiong na Rysunku 1. Konserwacja drogi lesnej polega¢ bedzie na
wyrownaniu, profilowaniu oraz uzupeklnieniu uszkodzonej nawierzchni jezdni kruszywem
tamanym 0/31,5mm wraz z zageszczeniem 0 tacznej objetosci 178,20m2,

Ostateczna lokalizacja konserwacji nalezy do wlasciwego terytorialnie lesniczego.
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Rysunék 1. Lok&lizaéja przebiégu konse}*wacji dogi lesnej wraz z jej poczqtkiem.

Legenda:

s - |_okalizacja odcinka konserwacji drogi le$nej,

- Poczatek konserwacji drogi lesnej, kilometraz 0+000 (na krawedzi jezdni z kruszywa i ptyt
betonowych)
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PRZEKROJ POPRZECZNY
KONSERWACJ! DROGI LESNEJ

STAN ISTNIEJACY

istniejgca jezdnia — 3.00m
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istniejgca nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 3,00m

KONSERWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI

istniejgca jezdnia — 3.00m
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profilowanie, wyréwnanie i zaggszczenie mechaniczne podloza wraz z uzupelnieniem

i zageszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem famanym 0/31,5mm




