
H

granica nieruchomości, ogrodzenie
woda popłuczna, ścieki, spust, przelew
woda uzdatniona
woda surowa

nieprzekraczala linia zabudowy
obudowa studni głebinowej
budynek SUW
odstojnik wód popłucznych
zbiornik retencyjny V=100 m³
agregat prądotwórczy
zbiornik bezodpływowy, neutralizator
strefa ochrony bezpośredniej ujęcia

teren utwardzony z kostki betonowej

LEGENDA

trasy kablowe

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Projekt:

Rysunek:

Stadium:

Nr   uprawnieńImię i nazwisko Podpis

Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

Sanitarna

01.2022 r.

Program 
Funkcjonano-
Użytkowy

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łysek

Łysek, dz. ewid. nr 92/4, obręb 0036 Zakrzewek, 

jednostka ewidencyjna 301013_2.0036.92/4
gmina Wierzbinek, powiat koniński, województwo wielkopolskie 

Schemat technologiczny

Opracował mgr inż. Tomasz Wasilewski

Inżynieria Środowiska ELGAJ Leszek Kondratowicz

Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Gmina Wierzbinek

Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

11:1000


