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	„PROJMEL” 

usługi projektowe i nadzory

pl. Piastowski 20/1
89 – 600 Chojnice
NIP  555-101-85-53           REGON  771298270
	„Przejście przewodem wodociągowym pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040  w Czersku, ul. Starego Urzędu, gmina Czersk, Powiat Chojnice,  woj. Pomorskie”.
Operat  wodno - prawny

Data: sierpień 2019r
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                                               Egz. nr  1
                                 (Nazwa wnioskodawcy)                                                    Załącznik do DECYZJI                                 
                                                                                  z dnia ......................................................................

                                                                                  nr .................................................................................

OPERAT  WODNOPRAWNY
na wykonanie urządzeń wodnych
USTAWA

z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne

                 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.)

Dotyczy: przejście przewodem wodociągowej PE de 225 mm w rurze osłonowej 
                 PE de 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi                                

                 w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu metodą przecisku
 Adres: działki nr 848 (Czerska Struga); 906/1; 906/2; 908/1; 908/4; 908/3                                        

               obręb geod. Czersk 0001, gmina Czersk, powiat Chojnice, woj.: Pomorskie
                                                                                 Sporządził:

„PROJMEL” - usługi projektowe i nadzory

Bogdan Rydzkowski      NIP  555-101-85-53

pl. Piastowski 20/1      REGON  771298270

89 – 600 Chojnice        tel. kom. 608 180 128

                                                                                                         ……………………………………………
      mgr inż. Bogdan Rydzkowski                                            

   plac Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice                                                
       upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.                                                       

            nr WBPP-NB-7210/242/82                                                                              

                      Członek POIIB nr POM/WM/0091/03        
Chojnice  – sierpień 2019
                                          SPIS TREŚCI

          I.  Część opisowa.

1. Podstawa i cel opracowania. Sytuacja wodno-prawna zakładu.

2. Dane ogólne o zakładzie.

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wody.

4. Rozwiązania projektowe.

5. Opis urządzeń służących do poboru lub zrzutu wody. 

6. Określenie urządzeń pomiarowych. 

7. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.

8. Ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych gospodarowania  wodami.

9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na środowisko w tym na wody powierzchniowe oraz podziemne.

11. Obowiązki zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodno- 

      prawne w stosunku do osób trzecich.

12. Wnioski i zalecenia. 

13. Zakres wniosku, strony postępowania, obszar oddziaływania.

14. Opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym

15. Załączniki

                  -    Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza  Czerska
                  -    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                  -    Wypisy z rejestru gruntów

                  -    Uzgodnienia

              II. CZĘŚĆ  GRAFICZNA

1. Mapa poglądowa w skali 1:25 000

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000

3. Profil przejścia  sieci wodociągowej pod Czerską Strugą w skali 1:100/200
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa i cel opracowania. Sytuacja wodno-prawna zakładu.

       Niniejsze opracowanie stanowi  operat wodno – prawny na przejście przewodem wodociągowej                       PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi                                w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu metodą przecisku przez działki nr 848 (Czerska Struga); 906/1; 906/2; 908/1; 908/4; 908/3;  obręb geod. Czersk 0001, gmina Czersk, powiat Chojnice, woj.: Pomorskie. 
       Na podstawie w/w  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach ul. Łużycka 1A,                           89-600 Chojnice o wydanie  pozwolenia wodno – prawnego prawny na przejście przewodem wodociągowej PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu metodą przecisku przez działki nr 848 (Czerska Struga); 906/1; 906/2; 908/1; 908/4; 908/3;  obręb geod. Czersk 0001, gmina Czersk, powiat Chojnice, woj.: Pomorskie.        
       Zakres udokumentowania określa art. 408, art. 409 ust. 1, ust.  2, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca  2017 roku  Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno- prawny.  

    Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodno-prawne na przejście przewodem wodociągowej                                 PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi                                   w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu jest:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Kilińskiego 15

 89-650 Czersk
     Przy opracowaniu wykorzystano:

- mapę poglądową w skali 1 : 25 000

-  mapa zasadniczą w skali 1: 1000

-  mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali  1 : 500
-  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza  Czerska
-  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-  Wypisy z rejestru gruntów
-  Uzgodnienia

-  dane i informacje zleceniodawcy 

-  Projekt  budowlany:” Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Starego Urzędu w Czersku.” 
   Pracownia projektów,   architektura    konstrukcja    instalacje  ,  Chojnice,  ul. Młyńska 4  
       Celem operatu jest przedstawienie danych o istniejącym stanie oraz celu i zakresie zamierzonego korzystania z wód po wykonaniu przejście przewodem wodociągowej PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu.                                 Są one niezbędne, zgodnie z art. 389, pkt. 6
(zgodnie z Art. 17. 1. Przepisy ustawy dotyczące:

          3) urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do:

b) obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych 

    urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz 

    przez wały przeciwpowodziowe,  Prawa wodnego Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, Dz. U. z 2018 r.,                           

    poz. 2268 ze zm.) 
do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
2. Dane ogólne o zakładzie.

    Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodno-prawne na przejście przewodem wodociągowej                                 PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi                                   w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  ul. Kilińskiego 15,
89-650 Czersk.
Eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,                     ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk. 
   Hydrograficznie obiekt  znajduje się w zlewni rzeki Czerska Struga - Brda - dorzecze Wisły. 
Współrzędne w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000

 miejsca przejścia pod dnem rzeki Czerska Struga:

               X: 5962196.423              
               Y: 6497953.213             

 3.  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wody.

     Celem korzystania z wód jest przejście przewodem wodociągowej PE Ø 225 mm w rurze osłonowej           PE Ø 315 SDR 11 -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku,                                                  ul. Starego Urzędu. Celem inwestycji  jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Starego Urzędu w Czersku. Istniejąca sieć wodociągowa PVC Ø 225 mm przebiega  pod Strugą Czerską na głębokości nie zapewniającej prawidłową eksploatację rzeki tj. 1,5 m. Przebudowa wodociągu na odcinku Pz0 -Pz7 polegać będzie na zmianie trasy oraz przejście pod dnem Strugi Czerskiej na głębokości 1,5 m. 
 Zgodnie z art. 389, pkt. 6 Prawa wodnego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę urządzeń wodnych, jakim jest sieć wodociągowa.

4.  Rozwiązania projektowe.

     W związku ze zbyt małą głębokością istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 225 mm przy przejściu pod Strugą Czerską projektuje się jej przebudowę  w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku na odcinku Pz0 – Pz-7.
Odcinek sieci wodociągowej do przebudowy zaprojektowano z rur PE Ø 225 mm SDR 17 PE 100. Połączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej z odcinkiem istniejącym należy wykonać poprzez zamontowanie łącznika rurowego RR do rur PE i PVC i połączenie końców bosych rur PE i PVC. Łączenie rur PE wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Odcinek podlegający przebudowie przy przejściu pod dnem Strugi Czerskiej  należy ułożyć w rurze osłonowej SDR 11.

Przebudowany odcinek sieci wodociągową zaprojektowano z rur PE 100 PN 10 Ø 225 mm . Rury klasy PN 10 SDR 17 PE 100 o grubości ścianki 13,4 mm.
· Rzędna dna Czerskiej Strugi 119,70,00 m npm

· Rzędna osi przewodu wodociągowego 118,10 m npm

Średnice projektowanej sieci i jej usytuowanie pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

        Oznakowania dokonać zgodnie z normą PN – 86/B- 09700. Przewód układać w gotowym umocnionym wykopie i posadowić  go  na głębokości poniżej strefy przemarzania zgodnie z normą PN- 81/B- 0320 tj. 1,7 m licząc do dna.


 Montażu rur dokonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

 
 Przed zasypaniem wykopu należy dokonać próby szczelności ułożonego przewodu przy ciśnieniu 1MPa oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Próby szczelności dokonać w obecności użytkownika istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku skrzyżowania się przewodu wodociągowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi należy stosować rury osłonowe typu AROT – dwudzielne o dł. 3,0m. 

Przewiduje się przejście pod dnem Strugi Czerskiej w km 21+040 z siecią wodociągową z rur PE,                              Ø 225 mm na głębokości 1,5 m pod jej dnem.
Miejsce przejścia oraz średnicę rury osłonowej i przewodowej z PE i jej długości pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500, jak i na poszczególnych profilach.

Przejście pod dnem Strugi Czerskiej wykonać przeciskiem sterowanym w rurze osłonowej PE za pomocą wiertnicy horyzontalnej. Przy tej metodzie rozpoczęcie przewiertu następuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu. 
Zabudowa rurociągu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech etapów:
1. Wykonanie przewiertu pilotażowego z możliwością jego sterowania
2. Rozwiercenie i stabilizacja otworu
3. Wciągnięcie rurociągu
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterownie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowice oraz obrotu i posuwu przekazywanego do wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu.
Podczas przewiertu pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie  gruntu wypłukiwanie urobku z otworu.
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Głowica wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje się odpowiednią głowicę rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Poszerzenie otworu może być powtarzane jednokrotnie lub wielokrotnie rozwiertakami o coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz występującej geologii. Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka wiertnicza, zadaniem, której jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.
Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu. Do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu, zaczepia się rurę z głowicą ciągnącą i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej 
Podczas wykonywania robót miejsca przewiertu odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.  Ponadto należy uwzględnić uwagi instytucji uzgadniającej. Zachować ostrożność przy skrzyżowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje możliwość napotkania przewodów nie ujętych w inwentaryzacji.

Łączenie poszczególnych odcinków (12m) rur PE dokonać poprzez zgrzewanie zgrzewarką elektrooporową typu KMT-2800 z czytnikiem kodów kreskowych .
5. Opis urządzeń służących do poboru lub zrzutu wody.

     Nie przewiduje się zamontowania urządzeń służących do poboru lub zrzutu wody. 
6. Określenie urządzeń pomiarowych.

     Nie przewiduje się zamontowania urządzeń pomiarowych, jednak przejście przewodem sieci wodociągowej                   PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku,      ul. Starego Urzędu dokonać oznakowania zgodnie z normą PN – 86/B- 09700.
7. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.
Poniżej zamieszczono wykaz działek w granicach inwestycji i obecny stan prawny.

	L. p.
	Właściciel/Władający
	Adres
	Obręb
	Nr

działki
	uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Właściciel: Skarb Państwa
Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach,
	ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
	Czersk -M
	848
	Czerska Struga

	2.
	Rostankowski Piotr

Rostankowska Judyta
	ul. Starogardzka 59A, 89-650 Czersk

ul. Starogardzka 59A, 89-650 Czersk
	Czersk -M
	906/1; 906/2;
	

	3.
	Właściciel: Skarb Państwa

Władający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach,
	ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
	Czersk -M
	908/1;
	Czerska Struga

	4.
	Janikowski Jarosław
	Dąbki 13, 89-650 Czersk
	Czersk -M
	908/4;
	

	5.
	Czapiewska Agnieszka
	ul. Łąkowa 11, 89-650 Czersk
	Czersk -M
	908/3
	


8. Ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych gospodarowania wodami.

Zgodnie z prawem wodnym art. 315 planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

 - plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

 - plan zarządzania ryzykiem powodziowym;
 - plan przeciwdziałania skutkom suszy;
 - program ochrony wód morskich

 - krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

- plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

· Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Głównym dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami jest Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW).
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został zatwierdzony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – poz. 1911. Plan ustala wymagania co do osiągnięcia celów środowiskowych, przy uwzględnieniu różnicy między częściami wód, wynikającymi z ich stanu, w zależności czy część wód została uznana za naturalną, silnie zmienioną, bądź sztuczną. Spełnienie celów „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” wiąże się z nienaruszalnością ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych. Dla wód naturalnych wymagane jest osiągnięcie przez jednolite części wód (JCWP), co najmniej dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne wymaga się dotrzymania warunków odpowiadających dobremu lub powyżej dobrego potencjałowi wód. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego, aby mówić o osiągnięciu dobrego stanu przez wody. Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej nakazujące sporządzenie i uaktualnianie rejestru obszarów chronionych zostały transponowane do prawa polskiego w ustawie Prawo wodne. Rodzaje obszarów chronionych wymienione zostały w RDW w załączniku IV. W polskim prawie zostały wymienione w art. 317 ust. 4 ustawy Prawo wodne w ramach transponowania postanowień RDW do prawa polskiego, tj.:
1) jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 71;                                                                                  2) jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;                                                                                                                            3) obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód                                                                                                                                                                                                  4) obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;                                                                                                                                                    5) obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.
Przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
· Plan zarządzania ryzykiem powodziowym.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla omawianego obszaru zawarty jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1841).
Podstawą do przeciwdziałania skutkom powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej jest ich identyfikacja i zmniejszenie. Ograniczenie zagrożenia powodziowego powinno zostać osiągnięte poprzez wdrożenie działań realizujących konkretne cele, które będą adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza terenem narażonym na ryzyko powodzi.

· Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma za zadanie w zidentyfikowanych obszarach zagrożonych suszą, ograniczyć oddziaływanie skutków suszy na takie branże jak: gospodarka komunalna, przemysł, rolnictwo, leśnictwo, ale także ekosystemy od wód zależne. Zakłada się, że realizacja działań zarówno wskazanych w programie działań, jak i działań o charakterze ponadlokalnym w regionie wodnym ograniczy wpływ skutków występowania suszy na poszczególne grupy użytkowników wód. Program zakłada m.in.:

 - możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

 - budowę lub przebudowę urządzeń wodnych;

 - zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

 - działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne w działaniu z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy.
· Program ochrony wód morskich

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy planu ochrony wód morskich.

· Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. 
Celem Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

KPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. W ramach programu planowana jest budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja kanalizacji.

Aglomeracje zostały podzielone na IV priorytety biorąc pod uwagę znaczenie inwestycji oraz pilność zapewnienia środków.

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze dorzecza.

· Plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Aktualnie, obowiązującym dokumentem w zakresie Planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych jest uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem planowanych dróg wodnych, dlatego plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Region wodny jest to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza.
Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły, przedmiotowy obszar należy do regionu wodnego Wisły.
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268). Zgodnie z art. 565 ust. 3 dotychczasowe warunki korzystania z wód dla zlewni i regionów wodnych zachowują moc nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r. Warunki korzystania z wód określają:
 − szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych; − priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 − ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
 − wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 − wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
 − wykonywania nowych urządzeń wodnych.
         Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Dolnej Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW 200028 zaliczonym do regionu wodnego Wisły. W w/w. planie, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85), stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, gdyż odcina ją warstwa nieprzepuszczalna.
         Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200018292529  – CZERSKA STRUGA, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w. planie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187), typ JCWP - potok nizinny żwirowy,                                       status JCWP: silnie zmieniona część wód, aktualny stan wód lub potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych  jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe.
10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na środowisko w tym na wody powierzchniowe oraz podziemne.

    Projektowany do budowy staw rekreacyjny będzie działać na zasadzie zbiornika retencyjnego gromadzącego wody powierzchniowe z zimowych roztopów, wody opadowe, wody wysiąkowe i podsiąkowe.  Planowane przedsięwzięcie poprawi stosunki powietrzno-wodne na terenie przedmiotowych działek oraz terenów bezpośrednio przyległych. Powstanie przychylny dla środowiska użytek ekologiczny, w którym głównymi składnikami walorystycznymi będą woda zretencjonowana w stawie, roślinność charakterystyczna dla zbiorników wodnych, oraz fauna wodna w postaci wielu gatunków ryb. Najważniejszym czynnikiem związanym z fazą budowy są roboty ziemne i związany z tym obowiązek chronienia próchnicznej warstwy gleby przed degradacją i zniszczeniem oraz wzrost poziomu hałasu od maszyn budowlanych. Roboty ziemne podczas budowy ziemnego stawu będą polegały na wykonaniu czaszy stawu, nadaniu kształtu wraz z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarp. Zakres prac ziemnych spowoduje przekształcenia powierzchni ziemi i poprawi równowagę przyrodniczą. Usuwane masy ziemi zostaną wykorzystane do rekultywacji gruntów ulepszając gleby gorszej jakości.  Nie przewiduje się wytworzenia jakichkolwiek ilości odpadów w fazie budowy. W fazie budowy nie wystąpią istotne ujemne oddziaływania. W fazie eksploatacji z punktu ochrony środowiska nie przewiduje się intensywnej hodowli ryb, co nie będzie powodowało zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych ściekami i odpadami. Nie przewiduje się podczas eksploatacji przekroczenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu. Wykonane przedsięwzięcie stanowić będzie jak dotychczas ostoję spokoju i ciszy, stwarzając odpowiednie warunki do rekreacji i wypoczynku. Nie przewiduje się zużywania kopalin w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Projektowane przedsięwzięcie:
· nie będzie negatywnie oddziaływać na rybostany lub zwierzęta w stanie dzikim, w szczególności na gatunki rzadkie lub zagrożone, 

· nie będzie negatywnie oddziaływać na roślinność, w szczególności na rzadkie lub zagrożone gatunki,

· nie będzie stanowiło zagrożenia, dla jakości wód poziomu wodonośnego eksploatowanego przez wodociąg wiejski i lokalnych zakładowych ujęć wód podziemnych na terenie m. Będźmierowice.

· będzie urządzeniem przechwytującym i retencjonującym nadmiar  wód opadowych,  

· nie będzie związane z budową obiektów kubaturowych mających wpływ na wartości estetyczne terenu, 

· stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie w wodę do celów przeciwpożarowych dla budynków zlokalizowanych w pobliżu przedsięwzięcia, 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego(w tym szczególnie na wody powierzchniowe i podziemne) terenu objętego tym przedsięwzięciem oraz terenów do niego przyległych. Planowane przedsięwzięcie, spełniać będzie wiele pozytywnych funkcji takie jak magazynowanie wody dla celów wędkarskich, rekreacyjnych, rolniczych, przeciwpożarowych.

11. Obowiązki zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodno-prawne w stosunku do osób trzecich.

1. Na uprawnionym spoczywa obowiązek utrzymania w pełnej sprawności technicznej sieci wodociągowej, na bieżąco usuwać wszelkie uszkodzenia.

2. Uprawniony nie może naruszać praw osób trzecich.

3. Na uprawnionym spoczywa obowiązek odpowiedniego oznakowania przejścia pod Czerska Strugą.

4. Na uprawnionym spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na w/w przejścia pod dnem Czerskiej Strugi i przekazanie 1 egz. Zarządcy Czerskiej Strugi.

5. O rozpoczęciu robót i zakończeniu prac należy powiadomić Zarządcę Czerskiej Strugi.
6. W zakresie szczególnego korzystania z wód, uprawniony odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją nadanych uprawnień.

12.Wnioski i zalecenia.

· przejście przewodem sieci wodociągowej PE Ø 225 mm w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu dokonać oznakowania zgodnie z normą PN – 86/B- 09700.
13. Zakres wniosku, strony postępowania, obszar oddziaływania .

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk wnosi o pozwolenie wodno- prawne  na przejście przewodem sieci wodociągowej PE Ø 225 mm (rzędna dna Czerskiej Strugi 119,70,00 m n.p.m.; rzędna osi przewodu wodociągowego 118,10 m n.p.m., ΔH=1,60 m), w rurze osłonowej PE Ø 315 SDR 11 -  długości L=9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu metodą przecisku przez działki nr 848 (Czerska Struga); 906/1; 906/2; 908/1; 908/4; 908/3;  obręb geod. Czersk 0001,                            gmina Czersk, powiat Chojnice, woj.: Pomorskie.                                                                                                                        
Do wniosku o pozwolenie  należy dołączyć 2 egzemplarze niniejszego opracowania.
Strony postępowania administracyjnego.
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      mgr inż. Bogdan Rydzkowski                                            
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14. Opis prowadzonej działalności w języku nietechnicznym
     W związku ze zbyt małą głębokością istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 225 mm przy przejściu pod Strugą Czerską projektuje się jej przebudowę  w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku.      
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk wnosi o pozwolenie wodno- prawne  na przejście przewodem sieci wodociągowej PE de 225 mm w rurze osłonowej PE de 315 SDR 11                            -  długości 9,20 mb pod dnem Czerskiej Strugi w km 21+040 w Czersku, ul. Starego Urzędu metodą przecisku przez działki nr 848 (Czerska Struga); 906/1; 906/2; 908/1; 908/4; 908/3;  obręb geod. Czersk 0001,                            gmina Czersk, powiat Chojnice, woj.: Pomorskie.                                                                                                                        

Celem operatu uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

                                                                                                         ……………………………………………
      mgr inż. Bogdan Rydzkowski                                            

   plac Piastowski 20/1; 89-600 Chojnice                                                
       upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.                                                       

            nr WBPP-NB-7210/242/82                                                                              

                      Członek POIIB nr POM/WM/0091/03        
15. ZAŁACZNIKI 

· Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza  Czerska

· Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

· Wypisy z rejestru gruntów

· Uzgodnienia

I. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1. Mapa poglądowa w skali 1:25 000

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000

3. Profil przejścia  sieci wodociągowej pod Czerską Strugą w skali 1:100/200
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