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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociggowej przy ul. Starego Urzedu w Czersku.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig nastepujgce dokumenty:

-Zlecenie inwestora Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o0.0., ul. Kilinskiego 15 89-650 Czersk.

-Warunki techniczne Nr l.dz. WOD-218/2019 z dnia 08.04.2019r. wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp.z 0.0. w
Czersku.

-Podktady geodezyjne w skali 1:500.

-Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego polichlorku winylu i
polietylenu producenta rur.

-Obowigzujgce normy i normatywy projektowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nr 906/2; 906/1; 848; 908/1;
908/4; 908/3.przy ul. Starego Urzedu w Czersku.
Istniejgca sie¢ wodociggowa PVC de 225 mm przebiega przez teren dziatek prywatnych oraz pod dnem Strugi Czerskiej
na gtebokosci, ktéra nie zapewnia prawidtowg eksploatacje rzeki. Budowa wodociggu na odcinku Pz, -Pz; polegaé

bedzie na zmianie trasy oraz przejscie pod dnem Strugi Czerskiej na gtebokosci 1,5 m.

lll. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Sie¢ wodociagowa - przebudowa

W zwigzku z zbyt matg gtebokoscig istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 225 mm przy przejsciu pod dnem
Strugi Czerskiej projektuje sie jej budowe na terenie dziatek prywatnych w ciggu ulicy Starego Urzedu w Czersku na
odcinku Pz, — Pz-7.
Odcinek sieci wodociggowej do budowy zaprojektowano z rur PE dn 225 mm SDR 17 PE 100. Pofgczenie
projektowanego odcinka sieci wodociggowej z odcinkiem istniejgcym nalezy wykonaé poprzez zamontowanie fgcznika
rurowego RR do rur PE i PVC i potaczenie koncéw bosych rur PE i PVC.
taczenie rur PE wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Odcinek podlegajacy budowie przy przejsciu pod dnem
Strugi Czerskiej nalezy utozyé w rurze ostonowej SDR 11.
Budowany odcinek sieci wodociggowg zaprojektowano z rur PE 100 PN 10 & 225 mm . Rury klasy PN 10 SDR 17 PE
100 o grubosci $cianki 13,4 mm. Srednice projektowanej sieci i jej usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu budowlanego. Dlugos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej wynosi 142,4m.

Oznakowania dokona¢ zgodnie z normg PN — 86/B- 09700. Przewdd uktada¢ w gotowym umocnionym wykopie i
posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z normg PN- 81/B- 0320 tj. 1,7 m liczac do osi
przewodu.

Montazu rur dokonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz
inwentaryzacji geodezyjnej. Préby szczelnosci dokona¢ w obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W
przypadku skrzyzowania sie przewodu wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy stosowaé

rury ostonowe typu AROT — dwudzielne o dt. 3,0m.

(9%)
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2. Przejscia pod Struga Czerska

Przewiduje sie przejscie pod dnem Strugi Czerskiej z siecig wodociggowa z rur PE, @ 225 mm na gtebokosci 1,5 m
pod jej dnem.

Miejsce przejscia oraz Srednice rury ostonowej i przewodowej z PE i jej dtugosci pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500, jak i na poszczegoélnych profilach.

Przej$cie pod dnem Strugi Czerskiej wykonac¢ przeciskiem sterowanym w rurze ostonowej PE za pomocg wiertnicy
horyzontalnej. Przy tej metodzie rozpoczecie przewiertu nastepuje z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania
wykopu.

Zabudowa rurociggu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD polega na wykonaniu trzech etapéw:
1.  Wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscig jego sterowania

2. Rozwiercenie i stabilizacja otworu

3. Wociggniecie rurociagu
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkodg. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzieki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie
gtebokos¢ potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu. Za gtowicg wciskane sg zerdzie
wiertnicze. Sterownie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowice oraz obrotu i posuwu
przekazywanego do wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu.

Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktorej zadaniem
na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu wyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce
montuje sie odpowiednig gtowice rozwiercajgca (rozwiertak), ktdry zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny.
Poszerzenie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotnie lub wielokrotnie rozwiertakami o coraz wiekszej srednicy, w
zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciaggniecia rury, dtugosci przewiertu oraz wystepujgcej geologii. Na
tym etapie réwniez caty czas podawana jest przoprzez Zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem, ktérej jest wynoszenie
urobku oraz stabilizacja otworu wiertniczego.

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik
(ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu, zaczepia sie rure z gtowicg ciggnacg i ruchem ciggtym
przcigga sie rurociag od strony rurowej w kierunku strony maszynowe;j

Podczas wykonywania robét miejsca przewiertu odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé. Ponadto nalezy uwzglednic¢
uwagi instytucji uzgadniajgcej. Zachowa¢ ostroznos¢ przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje
mozliwos¢ napotkania przewoddw nie ujetych w inwentaryzacji.

tgczenie poszczegodlnych odcinkéw (12m) rur PE dokonac poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporowg typu
KMT-2800 z czytnikiem kodow kreskowych .

Podczas wykonywania robét miejsca przewiertu odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé. Ponadto nalezy uwzglednic¢
uwagi instytucji uzgadniajgcej. Zachowaé ostroznosé przy skrzyzowaniach z przewodami podziemnymi, istnieje

mozliwos¢ napotkania przewoddow nie ujetych w inwentaryzacji.

3.Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przewdd wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg woda z predkosciag przeptywu
dostateczng dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcji dokona¢ wodg chlorowang ( podchloryn sodu lub wapnia) zawierajgcego co najmniej 50 mg CL%dm? przy

czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
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3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopach
Istniejace uzbrojenie napotkane na trasie projektowanych kanatéw nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do

uzytkownika danego uzbrojenia oraz zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi i warunkami uzgodnien.

Autorzy opracowania :

Projektant: Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Rzonca
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1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej przy ul. Starego Urzedu w Czersku na
dziatkach nr 906/2; 906/1; 848; 908/1; 908/4; 908/3. Istniejgca sie¢ wodociggowa PVC de 225 mm przebiega pod
dnem Strugi Czerskiej na gtebokosci nie zapewniajgcej prawidtowg eksploatacje rzeki. Budowa wodociggu na odcinku
Pz, -Pz; polega¢ bedzie na zmianie trasy oraz przejscie pod dnem Strugi Czerskiej na gtebokosci 1,5 m.

1.2 Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul. Kilinskiego 15
89-650 Czersk

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr geod. 906/2; 906/1; 848; 908/1; 908/4; 908/3 potozone sg w miejscowosci Czersk przy ul. Starego Urzedu gm.
Czersk. Powyzsze dziatki sg we wiladaniu oséb prywatnych oraz Skarbu Panstwa. Powyzsze dziatki zlokalizowane sg
wzdtuz drogi stanowigcej wtasno$¢ Gminy Czersk. Na terenie w/w dziatek istnieje nizej wymienione uzbrojenie:

— istniejgca sie¢ energetyczna eNN,

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe;.

1.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Z uwagi na budowe odcinka sieci wodociggowej nie nastgpi zmiana w zagospodarowaniu terenu na dziatkach 906/2;
906/1; 848; 908/1; 908/4; 908/3 potozonych w miejscowosci Czersk, ul. Starego Urzedu gm. Czersk.

1.5 Informacja o terenie dotyczaca ochrony konserwatorskiej i obszaru Natura 2000

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Inwestycja nie
wplynie negatywnie na obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 pn. ,Bory Tucholskie” PLB 220009 na etapie
projektowania i realizacji. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk Natura 2000,
utrzymane zostang istniejgce formy zieleni naturalnej (drzew, krzewdw, roslinnosci niskiej) jako powierzchni biologicznie
czynnej. Na etapie projektowania uwzgledniono warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw tego obszaru zgodnie z obowigzujgcym Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
z dnia 31 marca 2015r. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ warunki j.w.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie , ze jest on zabytkiem,
obowigzuje wstrzymanie prac i zawiadomienie wtasciwego terenowo i rzeczowo konserwatora zabytkow.

1.6. Warunki geotechniczne

W miejscu posadowienia przewodu sieci wodociggowej wystepuje grunt piaszczysty z domieszkg gliny. Wody gruntowe
wystepujg ponizej poziomu posadowienia przewodu wodociggowego. Grunt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

1.7. Oddzialywanie Inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen dla Srodowiska wodno-gruntowego. W trakcie
realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Realizacja inwestycji oraz
zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze Srodkdw tgcznosci i dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Realizacja inwestycji nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, nie spowoduje rowniez ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.), dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.

Wozieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422 z pdzn.
zmianami) dotyczgce:

o)

)

warunki uzytkowania — projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej oraz ze $rodkéw
tacznosci i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — nie zaprojektowano elementéw
zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie Sciekow, zbiorniki na gaz.

Wzieto roéwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z péz. zmianami), Ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, w zakresie:

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

ochrony przed halasem - projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami;

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — inwestycja przebiega przez teren prawnie chroniony —
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Bory Tucholskie’PLB 220009, realizacja inwestycji nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000, a na etapie jej realizaciji
zostang zapewnione warunki niezbedne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw tego
obszaru. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg, archeologiczna,
nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — realizowana inwestycja przebiega¢
bedzie w granicach dziatek stanowigcych wtasnos¢ oséb prywatnych;

budowe sieci wodociggowej nalezy wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslone przez gestora sieci

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami nie bedg miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci
Srodowiska;

oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zakiécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencije wod opadowych na terenie objetym planem.
Lokalizacja planowanej inwestycji nie koliduje z urzagdzaniami melioracji wodnych;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego — inwestycja nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na projektowanym obiekcie
nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

zaopatrzenie w energie¢ elektryczng — nie okresla sig;

realizacja i przebieg sieci — wodociggowej w liniach rozgraniczajgcych dziatek prywatnych nalezy wykona¢ na
warunkach wtascicieli tych dziatek;

dojazd do drog publicznych — gminnych,

ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie okresla sie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang dziatke 1j.906/2;
906/1; 848; 908/1; 908/4; 908/3 .



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Zakiad Ustug komunalnych
ul. Kilinskiego 15
89 -650 Czersk

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa odcinka sieci wodociaggowej w Czersku , ul.
Starego Urzedu (dz. nr geod. 906/2; 906/1; 848; 908/1;
908/4; 908/3).

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska
ul. Sedzickiego 2
89-620 Chojnice

Chojnice, 15.07. 2019r.



Zakres roboét
Projektowany obiekt budowlany ,,Budowa Sieci wodociggowej w Czersku ul. Starego
Urzedu (dz. nr geod. 906/2; 906/1; 848; 908/1; 908/4; 908/3)” objety jest zakresem
nastepujacych robot:
e Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb
Dowo6z materiatéw do budowy sieci wodociggowej
Zainstalowanie rur ochronnych
Montaz przewodow sieci wodociggowych
Uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduja sie:
o sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, deszczowej, telekomunikacyjna i
energetycznej

Elementy ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» Wykopy pod projektowana sie¢ wodociggowa,
» Czynna sie¢ energetyczna
» Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
. Ograniczone przestrzenie

Wysitek fizyczny

Utrudnienie w poruszaniu sie z powodu pracy w wykopach otwartych
Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen

Uszkodzenie ciala pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy
uzyciu elektronarzedzi

Upadek przedmiotéw z wysokosci

. Porazenie pradem elektrycznym

o Uszkodzenie organizmu od dzwigania zbyt duzych ciezarow

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych (skala, rodzaj i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.VIL.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 z dnia 18.VIIl.2004 wraz z pozniejszymi
zmianami.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien
uzyskaé szczegoétowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen
zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z
miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na temat
zastosowania sSrodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére maja na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowa¢ takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

¢ Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem. Brygada
wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z tym projektem.

e Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢
pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzyé¢ obstuge
sprzetu wykwalifikowanemu pracownikowi.



Teren prowadzenia robét stwarzajgcych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw i narzedzia, nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji
pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice musza by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu

Strefy zagrozenia muszg byé wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié
transport do punktu pomocy medyczne;.

Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy musza
by¢ tatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:

(a) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci;

(b) wilasciwie uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodhnie z
obowigzujacymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych

pracownikow.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nalezy zapewni¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleza miedzy innymi:
(a) prace spawalnicze, cigecie gazowe
(b) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdujacych sie pod napieciem

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢
za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizaciji pracy, powinny by¢
stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) byé¢ odpowiednie do isthiejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie
zwigkszonego zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
o Przewdéd elektryczny lub hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajaca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

7. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
nastepujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. DZ.U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.96.62.288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

Dyrektywe Rady Wspoélnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na



tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)oraz zwigzane z nimi przepisy szczegoétowe.

Itech. Barbara Jazdzewska/
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