Postępowanie 89.REG.POO.2023
Załącznik 1a do OPZ
Specyfikacja techniczna


1. Zakres podstawowy: Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji scenicznych, przygotowanie podłoża, montaż i demontaż. 

Parametry techniczne i rodzaje konstrukcji scenicznych:
	Bariery zabezpieczające:
	Zaleca się stosowanie klas od A do E w zależności od przeznaczenie jednak nie niższych niż 1,1 m. Zgodnie z normą PN-EN 13200 lub równoważne

	Elementy konstrukcyjne: 
	Wszystkie przejścia, stopnie, podstopnice, poręcze i podesty muszą być tak skonstruowane aby szczeliny nie przekraczały od 100 mm do 120 mm, a na powierzchniach poziomych (podłoże) 30mm. 

	Warunki obciążeniowe:
	Sposób projektowania winien uwzględniać obciążenie równomiernie rozłożone w kategorii C5 dotyczącą powierzchni podatnych na przepełnienie. Obliczenie winno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13200 lub równoważne i przewidzieć również obciążenia quasi-statyczne obejmujące efekty dynamiczne obejmujące ryzyko rezonansu lub innymi reakcjami dynamicznymi wywołanymi reakcja publiczności. 


	
	Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie przeprowadzić badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję 


	
	Należy przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu i jego elementów zgodnie z normą PN-EN 13200 lub równoważne.


a. Podesty
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	392  szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2m x 1m  
	Wysokość
0,3m

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty, betonowy, piaszczysty lub twardy wewnątrz budynku.






b. Podesty z wysokością regulowaną 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	28 szt.
Nad 2 szt. z tego zestawienie ma być zadaszenie

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach,  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają 
	Wysokość regulowana 
Od 0,5 m do 2 m 

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty, betonowy, piaszczysty lub twardy wewnątrz budynku.

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz.



c. Podesty o znanych wymiarach   
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	203  szt.
W tym jest z zadaszeniem30 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach,  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają 
	Ilość podestów
10 szt. 

Z zadaszeniem


	Wysokość
6 m




	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	
2 szt.


	
2m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	6 szt. 
Z zadaszeniem

	2 m

	
	 Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	56 szt.
	0,4 m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt.
	1,6 m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	78 szt.
	0,8m 

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają 
	
12 szt.
	
1,1 m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt. 
Z zadaszeniem
	1m 

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	6 szt. 
Z zadaszeniem
	4m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	4 szt. 
	1 m 

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt.
Z zadaszeniem
	1,4 m 

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	15 szt.
	0,5m 

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt.

	5m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt. 
	2,4m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt.
Z zadaszeniem
	1,8m

	
	Platforma kamerowa 2m x 1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają
	2 szt.
Z zadaszeniem
	1,2 m

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty, betonowy, piaszczysty lub twardy wewnątrz budynku.

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz 



d. ścianki 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość ścianek m2
	17,60 m2

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Przesłona stała dla oddzielenia stefy magazynowej
2,2m x 8 m
	Wysokość
 2,2 m

	Długość 
8 m 

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde, wewnątrz budynku.



e. Scena z podestów - plansza finałowa.  
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	40 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Opis
Podest pod plansze finałową z zadaszeniem nad podestem finałowym 4x20m. Modułowa, ramowa konstrukcja nośna z profili aluminiowych opuszczana, z drewnianymi blatami antypoślizgowymi. 
4 metrowe zejścia po obu stronach, wysokość 0,6m. Dodatkowo oświetlenie 1200 luxów. 
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz jeśli przepisy tego wymagają. 
	Wymiary
Wysokość – 0,6m, szerokość – 4m, długość 20m. 

	Podłoże posadowienia
	Podłoże trawiaste, na zewnątrz. 

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem scenicznym.



f. Pulpity dla mediów
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość pulpitów
	180 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



1. Harmonogram realizacji:

	Ostateczne potwierdzenie ilości podestów
	21 dni przed montażem

	Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazu osób uprawnionych i przeszkolonych
	21 dni przed montażem

	Kolaudacja przedmiotu zamówienia u dostawcy
	21 dni przed montażem

	Możliwość rozpoczęcia montażu
	Od 05.06.2023

	Gotowość do użytkowania
	Do 20.06.2023

	Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania.
	W dniu zakończenia montażu

	Pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw p.poż
	W dniu zakończenia montażu

	Przekazanie instrukcji eksploatacji konstrukcji scenicznych.
	W dniu zakończenia montażu

	Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy
	W dniu zakończenia montażu

	Demontaż
	Od 05.07.2023

	Protokół przywrócenia terenu do stanu pierwotnego  
	W dniu zakończenia imprezy masowej lub w kolejnych dniach po niej



4. Lokalizacja (miejsce posadowienia konstrukcji scenicznych): 
a) Lokalizacja: KRAKÓW Hala Cracovii   
	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	39 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 3x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
 6 szt.
	Wysokość
6 m

	
	Podłoga dla mixed zone 17m x 1,2m 
	Łącznie 
31,65 m2
– 25 szt. podestów
	0,3 m 

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5m x 1,5m 
	
	

	
	Podest 8x2m
	8 szt.
	0,3 m

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.



b) Lokalizacja: KRAKÓW Tauron Arena   
	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	9 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
4 szt. 
	Wysokość
Powierzchnia posadowienia skośna od 0,5m do 1,5m 

	
	Podest 2x2m, 2x2m, 2x1m
	5 szt.
	0,3 m 

	Rodzaj
	Ścianki

	
	Przesłona stała dla oddzielnej strefy magazynowej
	Długość
8m
	Wysokość
2,2m

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde. 

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych jeśli są na zewnątrz 

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



c) Lokalizacja: KRAKÓW AWF   
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	  33 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
6 szt.
	Wysokość
2 m

	
	Platforma kamerowa 2x2m, Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz  
	2 szt.
	Powierzchnia posadowienia skośna od 0,5m do 1,5m

	
	Podłoga dla mixed zone 17m x 1,2m
	Łącznie 
31,65 m2
– 25 szt. podestów
	0,3m 

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5m x 1,5m
	
	

	
	Podest pod planszę finałowa oraz ceremonię wręczania nagród + zadaszenie – 80m2 (20 m dł. x 4 m szer. ), dodatkowo 4 metrowe zejścia po obu stronach, h=60cm. Dodatkowo oświetlenie 1200 luxów.
(modułowa,ramowa konstrukcja nośna z profili aluminiowych, z drewnianymi blatami antypoślizgowymi. 
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	
40
	
0,6 m

	
	Podesty 2x2m, 2x2m i 2x1m
	5 szt.
	0,3 m

	
	Podest 8x2
	8 szt.
	0,3 m

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych. 

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	40 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 




d) Lokalizacja: KRAKÓW HUTNIK   
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	30 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m  
	Ilość podestów
2 szt. 
	Wysokość
0,4 m

	
	Platforma kamerowa 2x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	2 szt. 
	1,6 m

	
	Platforma kamerowa 2x1m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz 
	2 szt.
	Powierzchnia posadowienia skośna od 0,5m do 1,5m 

	
	Podest 48m2, (12 m dł. x 2 m szer. i wys. 0,8m) oraz (12 m dł. x 2 m szer. i wys. 1,1m) – po 12 podestów na jeden poziom. Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	24 szt.
	0,8m /1,1m 

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde.



e) Lokalizacja: KRAKÓW WISŁA STADION   
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	13 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Podest 2x2m, 2x2m, 2x1
	Ilość podestów
5 szt. 
	Wysokość
0,3 m

	
	Podest 8x2
	8 szt.
	0,3 m

	Podłoże posadowienia
	Twarde podłoże




f) Lokalizacja: KRAKÓW PŁASZOWIANKA 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	20 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	Podłoga dla mixed zone 12m x 1,2m
	Łącznie
25,65 m2. – 20 szt. Podestów
	Wysokość 
0,3 m

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5m x 1,5m 
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton




g) Lokalizacja: KRAKÓW KOLNA 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	12 szt. 

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Podłoga dla mixed zone 6m x 3m
	Łącznie 25 m2.
 - 12 szt. podestow
	Wysokość 
0,3 m

	
	Podłoga dla mixed zone 3m x 1,5m 
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton




h) Lokalizacja: KRAKÓW Kryspinów 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	25 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach,  

	Rozmieszczenie
	
Podłoga dla mixed zone 17m x 1,2m
	Łącznie
31,65 m2
– 25 szt. podestów
	Wysokość
0,3 m

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5m x 1,5m 
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty, piaszczysty i betonowy.



i) Lokalizacja: KRAKÓW Zalew Nowohucki
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	25 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	
Podłoga dla mixed zone 17m x 1,2m
	Łącznie 31,65 m2.  – 25 szt podestow
	Wysokość
0,3m

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5m x 1,5m
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton



j) Lokalizacja: KRZESZOWICE BMX PARK
	Rodzaj
	konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	4 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.   

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście , wejście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
4 szt.
	Wysokość
6 m

	
	Podłoga dla mixed zone 17mx1,2m
	Łącznie
31,65 m2
– 25 szt. podestów
	
0,3m


	
	Podłoga dla mixed zone 7,5mx1,5m
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.




k) Lokalizacja: OŚWIĘCIM – MOSiR
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	20 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m. Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz 

	Ilość podestów
4 szt.
	Wysokość
Powierzchnia posadowienia od 0,5m do 1,5m 

	
	Platforma 2x3m. Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	3 szt.
	Powierzchnia posadowienia od 0,5m do 1,5m

	
	Platforma 8x2m 
	8 szt.
	0,3 m

	
	Platforma 2x2m  
	5 szt. 
	0,3m 

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde. 

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



l) Lokalizacja: Krynica Zdrój Hala Lodowa 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	124 szt.

	Uwagi
	Posadowienie ma być stabilne, platforma nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	wymiary
Platforma kamerowa 2x2m
zabezpieczona barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów 
2 szt.
	wysokość
2,4 m

	
	Podest 36x3m
(dwa poziomy 0,4 i 0,6m) zabezpieczenie barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz, 
Dodatkowo (drugie schody 3 stopnie)  szer. 1,2m wys. 0,9 m ze spocznikiem na końcu – równoległe do trybuny 

	54 szt.
54 szt.

	0,4 m
         0,8 m

	
	Podest 4m x 6m, połączony z  „podestem 36x3”
zabezpieczenie barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz
	12 szt.
	0,8 m

	
	Platforma kamerowa 2x2m
zabezpieczenie barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz
	2 szt.
	1 m

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



m) Lokalizacja: Krynica Zdrój Góra Parkowa 
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	29 szt.

	Uwagi
	Posadowienie ma być stabilne, platforma nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach,  

	Rozmieszczenie
	wymiary
Platforma 2x2m
zabezpieczona barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów 
2 szt.
	wysokość
1,2 m

	
	Platforma 2x2m
zabezpieczona barierkami, wyjście na górę – schody + poręcz
	2 szt.
	1,8 m

	
	Podłoga dla mixed zone 17x1,2m
	Łącznie
31,65 m2
– 25 szt. podestów
	0,3m

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5x1,5m
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.



n) Lokalizacja: Krynica Zdrój Pijalnia oraz Park Strzelecki
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	18 szt.

	Uwagi
	Posadowienie ma być stabilne, platforma nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	wymiary
Podest 8x2m

	Ilość podestów 
8 szt.
	wysokość
0,3 m

	
	Podesty 2x2m, 2x2m, 2x1m
	10 szt.
	0,3m 

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.



o) Lokalizacja: RZESZÓW – ROSiR
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	21 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m  
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
2 szt. 
	Wysokość
5 m

	
	Platforma kamerowa 2x2m, Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz
	6 szt.
	Regulowana od 0,5m do 1,5m 

	
	 Podest 8x2m 
	8 szt.
	0,3 m

	
	Podesty 2x2m,
 2x2m i 2x1m 
	5 szt.
	0,3m

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde.

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 




p) Lokalizacja: Nowy Targ – Hala Lodowa
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	12 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.  

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa  2x2m
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wejście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
2 szt. 
	Wysokość
1 m

	
	Platforma  kamerowa 2x2m
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wejście na górę – schody + poręcz

	2 szt.
	
2 m


	
	Podest 8x2m
	8 szt.
	0,3 m

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde. 

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



r) Lokalizacja: Zakopane  – Wielka Krokiew i Średnia Krokiew
	Rodzaj
	Konstrukcje  sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	68 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach.   

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma 2x2m
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wejście na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
2 szt.

	Wysokość
1,4 m

	
	Podłoga dla mixed zone 17x1,2m
	Łącznie
37,65m2 
 – 28 szt. Podestów
	0,3 m


	
	Podłoga dla mixed zone 7,5x1,5m
	
	

	
	Podłoga dla mixed zone 2x3m
	
	

	
	Podłoga dla mixed zone 17x1,2m
	Łącznie 
37,65m2
- 28 szt. Podestów
	0,3m 

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5x1,5m
	
	

	
	Podłoga dla mixed zone 2x3m
	
	

	
	Podest 5x2m
	5 szt.
	0,3 m

	
	Podesty 2x2m, 2x2m i 2x1m
	5 szt.
	0,3m 

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.

	Rodzaj
	Pulpity

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 




s) Lokalizacja: Tarnów Jaskółka Arena
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	44 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m, 2x2m i 2x1
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjcie na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
8 szt. 
	Wysokość
Regulowana od 0,5 do 1,5m 

	
	
Podest sceniczny 24m2
(6mx2m oraz 2mx5m ) Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjście na górę – schody + poręcz

	
11 szt.
	
0,5 m

	
	
Podłoga dla mixed zone 17mx1,2m
Podłoga dla mixed zone 7,5x1,5m
	Łącznie
31,65 m2 - 25 szt. podestów
	0,3 m

	Podłoże posadowienia
	Podłoże twarde

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych.

	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość pulpitów
	20 szt.

	Uwagi
	stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem laptopów, doprowadzenie zasilania

	Rozmieszczenie
	Opis
Składane Pulpity pod laptopy dla mediów  - tworzywo sztuczne bądź drewniane 
	Wymiary
Wysokość od 0,7do 0,9m , szerokość – 0,4m-0,5m, 
długość od 0,3m do 0,4m

	Mocowanie
	Do barierki, do krzesełka. 



t) Lokalizacja: Tarnów ANS
	Rodzaj
	Konstrukcje sceniczne

	Łączna ilość podestów o wymiarach 2x1m
	46 szt.

	Uwagi
	Podłoże ma być stabilne, nie może się ruszać pod ciężarem osób na podestach. 

	Rozmieszczenie
	Wymiary
Platforma kamerowa 2x2m, 
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjcie na górę – schody + poręcz
	Ilość podestów
2 szt. 
	Wysokość
1 m

	
	Platforma kamerowa 3x4m
Zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjcie na górę – schody + poręcz
	6 szt.
	4 m

	
	
Podest 8x2m

	8 szt.
	0,3 m

	
	Podesty 2x2m, 2x2m, 2x1m 
zabezpieczenie barierkami na podeście, wyjcie na górę – schody + poręcz
	5 szt.


	0,3m



	
	Podłoga dla mixed zone 17mx1,2m
	Łącznie
31,65 m2
- 25 szt. podestów
	0,3m

	
	Podłoga dla mixed zone 7,5x1,5m
	
	

	Podłoże posadowienia
	Grunt trawiasty i beton

	Zadaszenie
	Wykonać zadaszenie nad podestem ze spadkiem za plecy operatora dotyczy platform kamerowych. 
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