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Badania wykonano w grudniu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem przebudowy
odcinka drogi gminnej w ciggu ulicy Szkolnej w miejscowosci Karczéw, gm. Dgbrowa, pow. Opolski,
woj. Opolskie.

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu
wylypowanym przez Projektanta wykonano otwér badawczy o glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu przy
uzyciu penetrometru.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwiemia 2012 r. poz. 463).

Szczegdly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgezonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 1000, stanowigcych zalgczniki nr 1§ 2 niniejszego opracowania,

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastgpujgcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Otwor badawczy nr 1
Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji planowanego do przebudowy
odcinka ulicy Szkolnej w miejscowosci Karczow, gm. Dgbrowa,
pow. Opolski, woj. Opolskie
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Whioski geotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji odwierconego otworu badawczego wykonanego w poboczu drogi
utwardzonej o grubosci 0.05 [m] masy asfaltowej, zalega do glebokosci - 1.0
m.p.p.lerenu warsiwa gruntu nasypowego — mineralnego, niejednorodnego,
skladajgcego sie z w centralnej czesci drogi z kostki brukowej, thucznia réznych
rozmiaréw, okruchow cegly, podsypki piaskowo-zwirowej, gleby i piasku gliniastego.
Grunty nasypowe ziarniste zabudowane zostaly po prowadzonych robotach ziemnych
zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym tego terenu. Wedlug archiwalnych materialéw
geotechnicznych pod glebq lub gruntem nasypowym zalegajq na tym terenie
czwartorzgdowe grunty spoiste w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej, barwy
ciemno-zdlto-brgzowej, w stropie stanu technicznego plastycznego (I,=0.3 0).



2. W trakcie wykonywania otworu badawczego (grudzient 2022 r.) do glebokosci— 1.0
m.p.p.terenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Poziom wody gruntowej
wigZe si¢ migrujgeq wodq opadowq w glebsze podloze i stabilizujgcq sie okresowo na
poziomie - 1.3 m.p.p.terenu w stropowej partii utworéw spoistych.

3. Podwzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime II-1V kategorii urabialnosci.

4. Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe pod gruntem
nasypowym zalegajg w podlozu - grunty rodzime spoiste w postaci gliny piaszczystej i
piasku gliniastego (Gp, Pg) zaliczane do grupy gruntéw wysadzinowych ,, G3".

3. Dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu
rodzimego okreslone wedtug normy PN-59/B-03020 Wynosi:

k 20= 0.9 [kG/en’] - dla warstwy Gp, Pg, (I,=0.30)
przy H=2.0 [m]

6. Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na
podstawie PN-81/B-03020 ma wartosé:

Rodzaj gruntu: Gp Pg
stopien plastycznosci ,,1,” 0.30 0.30
wilgotnos¢é naturalna w, (%] 17 15
cigzar objetosciowy y, [G/cm’] 2.10 2.10
ciezar wlasciwy y [G/em’] 2.67 2.65
kohezia C [kG/em’] 0.20 0.20
kat tarcia wewnetrznego ¢ [°] 19 22

7. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief z ania 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do Dpierwszej
kategorii geotechnicznej.

8. Gleboko$¢ przemarzania podioza dla terenu badari wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.
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Teren lokalizacji planowanego do
przebudowy odcinka gruntowej drogi
gminnej w ciggu ulicy Szkolnej

w miejscowosci Karczéw, gm. Dgbrowa,

Legenda:
=== lokalizacja planowanego do
przebudowy odcinka drogi
gminnej

1

USLUGI GEOLOGICZNE Dokumentator: Upr.geologiczne | Branza Podpis
45-564 Opole, ul. Solskiego 22. mgr inz. J. Gola VII-1244 Geotechnika sl
tel, fa. 77 458169 vy
Nagwa i adres obiektu: Przedmiot rysunku: Darta: 12.2022 1.
Skala: 1:25 000
OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA POGLADOWA Nr rys. Nr egz

! 1 Lpow. Opolski, waj. Opolskie




USLUGI GEOLOGI CZVE Dokumentatort: Upr.geologiczne Brania Podpis
45-564 Opole, ul. Solskiego 22 mgr inz. J. Gola VIl-1244 Geotechnika
tel fax. 77 458169 L
Nazwa i adres obiekty: Przedmiot rysunku: Data: 12,2022,
Skala: 1:1000
OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA DOKUMENTACY. JNA Nr rys, Nr egz
Teren lokalizacji planowanego do Legenda: 2
przebudowy odeinka gruntowef drogi lokalizacja wykonanego omwory
gminnej w ciggu ulicy Szkolnej badawczego
w miejscowosci Karczdéw, gm. Dgbrowa,
pow. Opolski, woj. Opolskie
P NN




OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8 - 02480
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nB nasyp budowlany

nN  nasyp niebudowlany € gruz ceglany
H  grunt préchniczy

Nm namut

T torf 30% <lom

GRUNTY NASYPOWE
B gruz betonowy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2%<lom = 5%
5%<lom < 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
GRUNTOW -

-+
I
/
()

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

petrografii skat

4 numer wi_ercenia
52,7 rzedna wiercenia

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)

probka wody gruntowej (WG)

I
—— rzut projektowanego obiektu na przekrdj

—— Pprojektowany poziom posadowienia

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowej

grunt nawodniony
sgczenie wody
otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SOND?WAN

penetromet ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;:

ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekkg wbijana
SC - cigzkg wbijang

giebokosé otworu

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ib=0,5 - stopien zagsgszczenia
IL=0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

—— Ppodstawowe granice

litologiczno-stratygraficzne

f z

Il - osady jeziorne
d - osady deluwialne (zboczowe)

KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z " Zwir
Zg  2wir gliniasty
Po  pospéika
Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty
II pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

F4 glina zwiezta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiezta
Grz glina pylasta zwiezta
‘:p ¥ piaszczysty

[
Lz # pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skalatwarda
SM . skata miekka
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
SYMBOLE GENETYCZNE

g - osady lodowcowe
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg - o0sady peryglacjalne

osady rzeczne (fluwialne)
limniczne)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed
Qh Holocen
Qp Plejstocen
Tr Trzeciorzed

Cr

J
T

Kreda
Jura
Trias

C Karbon
0O Dewon

O Ordowik
Cm Kambr

(

osady rzeczne, plejstocenskie
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Obiasfnienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Wodg gruntowa

ustalony
poziom wody g—l sa;czepia
nawiercony
Rubr.2. Wilgotno§é .
i | |
suchy TT malo wilgotny l, wilgotny mokry

Raobr.3. Stani konsystencja gruntu

Zwarty qf) : Pélzwarty () | ; twardoplastycony
plastyzny @ - mickkeplustyemy @,  plymmy X}
heny Sredniceageszezony () ; zageszezony (3

Rubr. 4, Oznaczenie cyfrowe konsystenciji

cyﬁaommmﬂoééwaiec:dcowmidodlwiﬁpdmiqdamkaoémdnicy 3 mm

Rubr, 5. Svymbole przewiercanych warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litologiczne.




