KM.71212162023. MW Opole, 2023 -01 - 26
dotyczy:

stalej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 1092086 (ul. Szkolna) w m. Karczéw.

Pan Tomasz Sokulski
prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa:

Sokulski Tomasz

Biuro Uslug Technicznych
»DROGTOM?” ul. Jesionowa 15/8
45 — 409 Opole

dziatajgey wimieniu i Z upowazmenia:
Gminy Dabrowa

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 Poz. 988) oraz § 3 ust.1 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. z 2017 poz. 784) po zasiegnieciu opinii
komisji powotanej na podstawie § 8 ust.1 pkt.1 w/w rozporzadzenia:

zatwierdzam

przedstawiony w zatgczeniu do pisma z dnia 16.01.2023 r. projekt state] organizacji
ruchu w ciggu drogi gminnej nr 109206 (ul. Szkolna) w m. Karczow.

Termin realizacji zatwierdzonego projektu uptywa z dniem 31.12.2023 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu na podstawie zatwierdzonego
projektu zobowigzana jest do zawiadomienia Wydziatlu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem.

Zawiadomié¢ nalezy rowniez zarzadce drogi oraz wilasciwego komendanta

Policji.

Brak zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu - § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem {t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784).

Zwrot:
1 egz. opieczgtowanego projektu,
Zatgczniki
- kiauzula informacyjna na okoliczno$¢ pozyskania danych osobowych od osoby, ktérej dane dotyczg;
Do wiadomosci:
1. Gmina Dabrowa,
2. KMP Opole,
3. aa
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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
NR 109206 O ULICY SZKOLNEJ
W MIEJSCOWOSCI KARCZOW
DOCELOWE OZNAKOWANIE

ADRES INWESTYCJI: KARCZOW ULICA SZKOLNA

INWESTOR : Gmina Dabrowa

AUTOR OPRACOWANIA :

mgr inz. Tomasz Sokulski
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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po remoncie drogi gminnej nr 109206

O ul. Szkolnej w m. Karczow

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

ul. Szkolna droga gminna publiczna nr 109206 O klasy D o szerokosci jezdni 5.00m o nawierzchni twardej
ulepszonej z betonu asfaltowego. Droga typu wiejskiego, oswietlona. Na drodze wystepuje ruch o lokalnym
natgzeniu. Ruch pieszy odbywa sig istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym po lewej stronie drogi. W obrebie
skrzyzowania z drogg krajowg wystepuje istn. oznakowanie pionowe i poziome. Zakres docelowego
oznakowania nie obejmuje skrzyzowania z drogq krajowg nr 94. Na drodze w km 0+207 oraz w km 0+395
wystepujq istn. progi zwalniajgce listwowe (docelowo do wymiany na nowe). Droga w km 0+490 posiada
skrzyzowanie z drogg wewnetrzng .

Na powyiszej drodze nie kursuje autobus komunikacji pasazerskiej oraz nie jest to droga wyjazdowa strazy
poiarnej oraz stacji pogotowia ratunkowego. W miejscu planowanych progéw zwalniajgcych‘w odleglosci
10m nie znajdujq si¢ konstrukcje iniynierskie tj: przepusty , komory instalacji wodociggowych i c.o. Prog nie
zostal umieszczony 25 m od najblizszej czesci wiaduktu lub innej konstrukcji nosnej

Opis stanu projektowanego.

W zwiqzku z planowanym remontem drogi aktualizowano oznakowanie pionowe jezdni. Na odcinku ulicy
Szkolnej nalezy po remoncie nawierzchni drogi wymienié istniejgce progi zwalniajgce na nowe wyspowe o
wymiarach 2000x180x65mm. Prog nalezy zamontowaé w osi jezdni. W odleglosci 20m od progu nalezy ustawié
znaki A11, T1 oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu znaki B33. Przed progiem nalezy wykonac
oznakowanie poziome P25 .

Na skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng km 0+490 wprowadzono oznakowanie znakami informacyjnymi D46 i

D47. Szczegdlowe rozwigzania dotyczqce oznakowania docelowego pokazano na planszy oznakowania

W, il ! ;
1. Grupa wielkosci znakéw - male { r\//m, N 1 h /(’(Q ‘ ZLLH ; Ml/\,
2. Stupki z rur stalowych o srednicy min 60,0mm

3. Slupki pod znaki nalezy wykonaé w sposéb trwaly

4. Znaki nalezy umocowacé na wysokosci min 2,20m w przypadk

mierzqe od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczyznaku oraz w odiegtobci od 0,50 m do 2,0m
od krawedzi jezdni drogi. Wysoko$é i odlegtosé znaku powinna byé dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze. y

5. Tarcze znakdw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do stupkdw w
sposob wykluczajgey obrot tarczy wokot stupka.

6.  Elementy mocujqce z materialéw ocynkowanych
Lica tarez znakow dregowych powinny spefniac¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny byé
wykonane w foli odblaskowej typu 2.

- Wszystkie materiaty uzyte do oznakowania muszq spetniaé wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Termin wprowadzenia oznakowania grudzies 2023 r

Opracowat : mgr inz, Tomasz Sokulski



Powiat opolski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 25000

E
S
%
%*

Lesiec

1y, Mia

Watbrzyska
Specjalna
Strefa'
Ekonomiczna

‘?éfﬁ
sy
LU
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