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OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA: KARCZOW UL.SZKOLNA



Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej w granicach istniejgcego pasa
drogowego w m. Karczow ul. Szkolna. W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie robot zwigzanych z przebudowq
warstw bitumicznych wraz z wyprofilowaniem poboczy oraz odnowieniem i aktualizacjq oznakowania. Dodatkowo
inwestycja objeta bedzie lokalng przebudowq chodnika i kraweznika.
Opis stanu istniejgcego

Ulica Szkolna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego . Draga stanowi dojazd
do zabudowan mieszkalnych oraz stanowi gtowny cigg komunikacyjny w m. Karczow . Stan istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jest niezadowalajgcy. Na drodze wystepujq ubytki nawierzchni , spekania oraz skruszenia. Droga
wymaga corvocznych zabiegow konserwacyjnych , oraz lokalnych wzmocnien. Wody opadowe z jezdni
odprowadzane sq w sposob naturalny, powierzchniowy na teren pasa drogowego oraz do istn. rowow
melioracyjnych oraz do istn. kanalizacji deszczowej wglebnej.
Stan projektowany

Przebieg projektowanej do przebudowy drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500.
Podstawowe parametry techniczne

-klasa drogi dojazdowa D

-kategoria ruchu KRI1

-dlugos¢ odcinka 509 m

-szerokos¢ jezdni 5.00m.

-spadki poprzeczne jezdni 2,0%

-szerokos¢ poboczy gruntowych z kamienia 0.750m

-spadki poprzeczne pobocza 6,0%

-rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

-pojazd miarodajny pojazd osobowy pojazd komunalny

Zaprojektowano roboty polegajqce na sfrezowaniu starej nawierzchni bitumicznej. Ze wzgledu na lokalne
zapadniecia, spekania , uszkodzenia trwale na odcinku drogi nalezy dokona¢ zabiegi wzmacniajgce podbudowe,
poprawiajgce nosnos¢ nawierzchni poprzez lokalny remont gleboki. Po wykonaniu zabiegéw wzmacniajgcych
nalezy wykonac nowg nawierzchnie wigzqcq z betonu asfaltowego AC16W gr.6 cm i nowg warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. Przed przystgpieniem do ukladania warstw bitumicznych, nalezy przygotowac
podioze , nastgpnie skropi¢ podioze lepiszczem asfaltowym.
Chodniki i krawezniki

Przewidziano remont istniejgcych ciggow zachowujgc ich parametry istniejqce. Nawierzchnie istniejgcg
nalezy lokalnie przelozyc¢ na podsypce z miatu kamiennego gr.3cm , podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm
gr.10cm. Miejsca remontu nawierzchnia chodnika nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru na etapie realizacji. To
samo dotyczy kraweznikow istn. Po stronie pobocza zabudowac nalezy oporniki bet.12*25 na lawie betonowej z
oporem.
Pobocza
Po wykonanych pracach bitumicznych zwigzanych z nawierzchniq jezdni nalezy przywrocic stan pierwotny poboczy
poprzez ich Scigcie i wyprofilowanie i uzupetnieniem kamieniem tamanym 0-31.5mm gr. grubosci 10 cm i
szerokosci 0.50m. Pozostalg czes¢ pasa drogowego nalezy oczyscié, uporzgdkowac , zahumusowac.

Odwodnienie
W ramach remontu zaprojektowano regulacje wysokosciowq istn. wpustow ulicznych oraz studni .

Wpusty nalezy oczysci¢ z namufu.
Kanat technologiczny

W niniejszym Projekcie zrezygnowano z budowy kanatu technologicznego na podstawie zapisow w
Ustawie o drogach publicznych art. 39 ust. 6ba , ktory mowi , zZe KT nie trzeba wykonywa¢ w przypadku gdy
budowy drogi nie przekracza diugosci 1000 metrow, jezeli sq speilnione lgcznie nastepujgce warunki: a)
projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po Zadnej ze stron, b) w ciggu 3 lat nie jest planowana
budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwalq budzetowq jednostki samorzqdu terytorialnego, wieloletniq prognozq finansowq jednostki samorzqdu
terytorialnego. Projektowana droga posiada diugos¢ mniejsza niz 1000 m i oba warunki sq w tym przypadku
spetnione.
Postanowienia konicowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzic¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznoscig.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot.
Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majg
znaczgcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do
robot uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
Oznakowanie docelowe.
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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