Przedmiar robot

Wentylacja w budynku Il Liceum Ogdlnoksztalcgcego

Data: 2022-12-27
Budowa: 98-220 Zdunska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Zdunska Wola - obszar miejski, obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4
Obiekt: Budynek Il Liceum Ogdlnoksztalcacego w Zdunskiej Woli
Zamawiajacy: Powiat Zduniskowolski
98-220 Zdunska Wola, ul. Ziotnickiego 25
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa IZAS S.C., 98-200 Sieradz, ul. Toruriska 9

Kosztorys opracowali:
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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

Charakterystyka prac

Usprawnienie dziatania wentylacji w budynku szkotu.

Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz elementéw wentylacji grawitacyjnej wraz z instalacja grzewcza zasilajaca
projektowane centrale po stronie wodnej.

UWAGA :
Kosztorys obejmuje wykonanie prac budowlanych w catym budynku tacznie z piwnica oraz fragmentem budynku po jego
prawej czesci tj. pomieszczeniami biblioteki oraz pomieszczenia pracowni fryzjerskiej

UWAGA :

Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one jakoscia i
standardem od przyjetych w kosztorysie oraz projekcie.

UWAGA

Przedmiar robot oraz kosztorys naktadczy nalezy traktowac jako element pomocniczy do skalkulowania oferty cenowej

na wykonanie zadania

Celem poprawnego skalkulowania roboét przed przystgpieniem do sporzadzenia kosztorysu ofertowego wykonawca winien
dokonac wizji lokalnej na obiekcie, zwerfikowa¢ przedmiar roboét / kosztorys naktadczy z projektem budowlanym i
ewentualnie uzupetni¢ kosztorys o pozycje lub materialy, ktére zgodnie z jego wiedza techniczna i doswiadczeniem
oferenta winny dodatkowo w nim wystapic.

Wykonawca w ramach zadania, winien dla swoich potrzeb sporzadzi¢ projekt techniczny wykonawczy wentylaciji, ktérego
baza bedzie opracowany projekt techniczny okreslajacy podstawowe parametry projektowanych uktadéw wentylacji.oraz
okreslajacy parametry i wymagania dla montowanych urzadzen.

Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt budowlany przebudowy sanitariatd, Projekt Instalacji elektryczncy

- Cennik Materialow Sekocenbud IlI-IV kw. 2022 r. oraz cenniki producentéw i cenniki lokalne

- Obowigzujace KNR-y z uzupetnieniami,

- Narzuty kosztow posrednich wg Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24-01-2004 r Dz.U.nr 18 poz. 172,

- Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporzadzenia j.w.,

- Stawka r-g wg stawek lokalnych

- Kosztorys opracowano metodq kalkulacji szczegétowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorsyu metoda
kalkulacji uproszczonej

- Kosztorys opracowano z uwzgleédnieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 poz. 1389 Dz.U.
nr130 z pézniejszymi zmianami

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robo6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 WENTYLACJA MECHANICZNA

1.1 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=30m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.2 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=50m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 11 szt

1.3 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=60m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.4 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=70m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.5 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=75m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt

1.6 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=80m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt

1.7 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=100m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt

1.8 KNR 217/206/1
Wentylatory osiowe typu tazienkowego - V=150m3/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 7 szt
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1.9 KNR 217/205/10
Centrala wentylacyjna NR1 - N/W=3970m3/h wraz z automatykg i sterowaniem - dostawa i montaz
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.10 KNR 217/205/4
Centrala wentylacyjna NR2 - N/W=1300m3/h wraz z automatykg i sterowaniem - dostawa i montaz
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.11 KNR 217/209/5
Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym, o obwodach do 3000-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.12 KNR 217/210/2
Krééece amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 315-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.13 KNR 217/148/3
Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 1600-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt
1.14 KNR 217/148/6
Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w uktadach kanatowych, o obwodach do 2520-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.15 KNR 217/143/2 (1)
Czerpnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 1760‘mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.16 KNR 217/143/3 (1)
Czerpnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 2520‘mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.17 KNR 217/143/2 (3)
Wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 1760‘mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 szt
1.18 KNR 217/143/3 (3)
Wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 2520‘mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
1.19 KNR 217/131/2
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodéw o $rednicach 125-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 5 szt
1.20 KNR 217/131/2
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodéw o $rednicach 160-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 25 szt
1.21 KNR 217/131/2
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodéw o $rednicach 200-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 szt
1.22 KNR 217/131/3
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewodéw o $rednicach 315-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.23 KNR 217/140/1
Zawor nawiewny / wyciggowy o srednicach 125-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
49+49 = 98,000000
98 98 szt
1.24 KNR 217/140/1
Zawor nawiewny / wyciggowy o $rednicach 160-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.25 KNR 217/140/1
Dysze dalekiego zasiegu o Srednicach do 160-mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.26 KNR 217/139/3
Anemostaty kwadratowe o obwodach do 1600-mm ze skrzynka rozprezng i przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
1.27 KNR 217/122/1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Dn100 (3,8+1,1+1,8+3,8+1,2+2,5+4,8+0,7+
2,8+3,2+0,5+1,3+2,2+1,3+2,2+1,8)*
0,314*1,10 = 12,089000
(0,7+1,7+1,6+1,2+1,4+1,0+1,2+1,5+
1,2+1,0+3,5+3,5+3,5+3,5+1,0+2,9+
5,0+2,9+5,0+2,9+0,6+3,5+1,5+2,1+
1,5+0,8+0,5+1,3+1,1+2,2+2 4+1,6+
1,0+1,8+2,0+2,4+1,5+2,0+1,0+3,5+
2,0+14,6+5,4+2,5)*0,314*1,10 = 36,267000
48,356 48,356 m2
1.28 KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000
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Dn125 (2,0+1,6+2,8+1,0+1,8+0,8+2,0+5,5+
14,7+3,6+4,3+2,5+1,0+1,8+1,5+4,0+
0,9+1,0+3,6+1,8+1,7+5,0+3,6+1,8+
0,5+3,6+3,6+3,6+3,6+3,6+2,3+3,6+
3,6+3,6+3,6+4,8+4,8+3,6+1,8+0,7+
3,6+3,6+0,7+3,6+3,6+3,6+2,2+3,6+
3,6+3,6+2,1+3,6+3,0+3,0+6,0+3,6+
3,0+3,5+3,0+3,0+2,0+1,3+2,0+1,0)*
0,393*1,10

Dn160 (4,0+1,7+1,0+2,6+0,9+1,8+17,4+0,6+
10,5+1,0+2,6+3,5+1,2+1,2+2,5+10,0+
2,7+1,1+0,8+0,6+2,8+0,9+0,7+8,0+
2,2+0,8+0,8+6,1+8,4+2,8+2,8+3,6+
2,5+1,9+1,5+2,0+3,6+5,0+2,7+1,0+
0,9+0,6+2,7+1,0+0,9+6,9+0,8+1,2+
1,7+1,0+0,8+6,5+8,4+3,0+3,2+3,6+
2,6+2,0+1,5+1,0+1,9)*0,502*1,10
(4,0+6,0+12,0)*0,502*1,10

Dn200 (1,1+1,048,7+2,5+3,8+2,5+1,4)*
0,628*1,10

83,433900

99,396000
12,148400

14,506800
209,485 209,485 m2

1.29 KNR 217/122/3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do

315'mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Dn250 (1,5+2,5+4,0+4,0)*0,785*1,10 = 10,362000
Dn315 (6,0+6,0+5,8+5,7+1,5+1,5+2,3+2,2+
5,0+5,0+1,0+3,5)*0,989%1,10 = 49,499450
59,861 59,861 m2

1.30 KNR 217/101/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 1000-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

200/200 (9,0+9,0+1,5+10,0+5,5+9,0+11,0)"
0,8*1,10 = 48,400000
250/200 (8,5+9,0+8,5+9,0)*0,9*1,10 = 34,650000
300/200 (10,5+1,5+5,5+0,5)*1,0*1,10 = 19,800000
102,850 102,850 m2

1.31 KNR 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 1400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000

350/200 (5,0+1,5)*1,10"1,10 = 7,865000
400/200 (3,0+1,5+3,0+1,5+1,0)*1,20*1,10 = 13,200000
21,065 21,065 m2

1.32 KNR 217/101/5 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
400/400 (4,5+4,5)*1,6*1,10 = 15,840000
15,840 15,840 m2

1.33 KNR 217/101/6 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

500/500 (2,8+2,0+9,0+1,2+3,5+1,5+1,0+19,5+
1,5+3,0+1,5+2,0+2,0)*2,0*1,10 = 111,100000
600/600 (2,5+2,5+3,0)*2,4*1,10 = 21,120000
500/1000 4,0*3,0*1,10 = 13,200000
145,420 145,420 m2
1.34 KNR 217/122/2
Przewody wentylacyjne kotowe, typ- Flex izolowane Fi Dn125 do 200mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(98+4+4+4+4)*0,393*1,10 = 49,282200
49,282 49,282 m2

1.35 KNR 216/104/2

Izolacja akustyczna i cieplna kanatéw wentylacyjnych w budynku - przewody w warstwach stropu

podwieszanego zabezpieczone folig aluminiowa - izolacja grubosci 4,0cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,089+36,267+83,434+99,396+
14,507+10,362+48,40+34,65+19,80+
7,865+13,20+15,84 = 395,810000

395,810 395,810 m2

1.36 KNR 216/104/5 (1)
Izolacja akustyczna i cieplna kanatéw wentylacyjnych w budynku - przewody na poddaszach
zabezpieczone folig aluminiows - izolacja grubosci 8,0cm
12,148+49,499+111,10+21,12+13,20 = 207,067000
207,067 207,067 m2
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1.37 KNR 217/152/2 (1)
Nasady kominowe typu turbowent Dn160
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 65 szt

1.38 KNR 217/131/1
Klapy p-poz EIS120 Dn100 na wejsciach przewoddéw wentylacyjnych na kanatach w obrebie
podpiwniczenia budynku
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 13 szt

1.39 KNR 217/140/1
Termostatyczne zawory nawiewne Dn110
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 3 szt

1.40 KNR 217/1401
Termostatyczne zawory nawiewne Dn160
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 18 szt

1.41 Kalkulacja indywidualna - pomiary skuteczno$ci wentylacji mechanicznej 1 kpl

2 INSTALACJA GRZEWCZA

2.1 KNR 402/505/2
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-32-mm 2 szt

2.2 KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjSciowy powierzchni B,
rurociagi, Dn do 57:-mm

2,0*0,66+8,0*0,173 = 2,704000
2,704 2,704 m2
2.3 KNR 712/204/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociggi, Dn do 57-mm 2,704 m2
2.4 KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Dn do 57-mm 2,704 m2

2.5 KNR 215/403/3 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
32:-mm 1,0 m

2.6 KNR 13/128/2
Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metoda
mechaniczng na Scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o Srednicy 22-mm - analogia
2%(3,5+5,5+0,5+4,0+2,5+4,0+1,0+4,5+
2,0) = 55,000000
55,0 55,0 m

2.7 KNR 13/128/2
Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodg
mechaniczng na Scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o Srednicy 28-mm - analogia
2%(3,8+0,7+4,0+1,5+4,8+1,5+4,5+0,7+
1,5+1,5+7,5+0,5+2,5) = 70,000000
70,0 70,0 m

2.8 KNR 13/128/3
Rurociggi z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodg
mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o Srednicy 35-mm - analogia
2%(1,0+3,5+2,5+2,5+3,5+2,0+1,0) = 32,000000
32,0 32,0 m

2.9 KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czysto$ci - stan wyj$ciowy powierzchni B,

rurociggi, Dn do 57-mm 0,119 m2
2.10 KNR 712/204/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociggi, Dn do 57-mm 0,119 m2
2.11 KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociggi, Dn do 57-mm 0,119 m2
2.12 KNR 215/408/2 (1)
Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-20-mm - zawor odcinajgcy 2 szt
2.13 KNR 215/408/3 (1)
Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm - zawor odcinajacy 2 szt
2.14 KNR 215/408/4 (1)
Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-32:-mm - zawér odcinajgcy 4 szt
2.15 KNR 215/408/2 (5)
Zawor zwrotny przelotowy c.o. Fi-20-mm 1 szt
2.16 KNR 215/408/3 (5)
Zawor zwrotny przelotowy c.o. Fi-25-mm 1 szt
2.17 KNR 215/408/4 (9)
Zawor zwrotny przelotowy c.o. Fi-32:-mm 1 szt
2.18 KNRW 215/430/2
Dwuzigczki, Dn-20-mm 4 szt
2.19 KNRW 215/430/3
Dwuzigczki, Dn-25-mm 4 szt
2.20 KNRW 215/430/4
Dwuzigczki, Dn-32'mm 6 szt

2.21 KNR 707/1021
Pompa obiegu grzewczego c.o. z bezstopniowa regulacjg wielko$¢ 25-60
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 kpl

2.22 KNR 707/102/1
Pompa obiegu centrali wentylacyjnej wielko$¢ 15
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 kpl
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2.23 KNR 35/216/2
Zawory regulacyjne tréjdrogowe - dostawa zaworu z centrala wentylacyjng NW1 1 szt
2.24 KNR 35/216/1
Zawory regulacyjne tréjdrogowe - dostawa zaworu z centrala wentylacyjng NW2 1 szt
2.25 KNR 35/216/1
Zawory regulacyjny rownowazacy Dn-20-mm 1 szt
2.26 KNR 35/216/1
Zawory regulacyjny rownowazacy Dn-15-mm 1 szt
2.27 KNR 35/216/10
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-20-mm 1 szt
2.28 KNR 35/216/11
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-25-mm 1 szt
2.29 KNR 35/216/12
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-32-mm 1 szt
2.30 KNRW 215/115/9
Ziacza elastyczne w oplocie stalowym Dn20 2 szt
2.31 KNRW 215/115/9
Zlacza elastyczne w oplocie stalowym Dn25 2 szt
2.32 KNRW 215/412/7
Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm 4 szt
2.33 KNR 215/408/1 (2)
Zawor stopowy automatu odpowietrzajgcego Fi 15mm 4 szt
2.34 KNRI 215/307/1
Ptukanie instalacji c.o.
1,0+55,0+70,0+32,0 = 158,000000
158,0 158,0 m
2.35 KNRW 215/406/2
Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych 158,0 m
2.36 KNRW 215/436/1
Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji 2 ukfad
2.37 KNZ-15 26-01
Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggoéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm 55,0 m
2.38 KNZ-15 27-03
Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
70,0-13,0 = 57,000000
57,0 57,0 m
2.39 KNZ-15 28-03
Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm 32,0 m
2.40 KNZ-15 29-03
Montaz otulin termoizolacyjnych typu PUR dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm 1,0 m
2.41 KNR 403/1129/1
Demontaz istniejgcego sterownika w wezle cieplnym 1 szt
2.42 KNR 403/1115/1
Demontaz przewoddw kabelkowych 15,0 m
2.43 KNR 508/403/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - montaz nowego sterownika wezta cieplnego - praca z
trzema obiegami c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej 1 szt
2.44 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatow na gotowym podtoZu czujnika tamperatury zewnetrznej 1 szt
2.45 KNR 708/102/1
MontaZ czujnika temperatury instalaciji c.o. 1 ukiad
2.46 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe 18,0 m
2.47 KNR 508/812/4
Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce 30 szt
2.48 KNR 403/1203/2
Badanie linii sterowniczej 6 odcinek
2.49 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 3 pomiar
2.50 KNRW 215/218/2 (1)
Syfon skrplin z blokadg antyzapachowg 1 szt
2.51 KNR 215/9906/3
Zeszyt 10 1993r. Rurociagi z rur polipropylenowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi
32:-mm - rurociggi skroplin 20,0 m
2.52 KNR 215/9907/1
Zeszyt 10 1993r. Proba szczelno$ci instalaciji skroplin 20,0 m
2.53 KNR 508/216/1
Samoreguljacy kabel grzewczy L=10,0m 10 m
2.54 KNR 508/216/1
Samoreguljgcy kabel grzewczy L=30,0m 30 m
3 PRACE BUDOWLANE
3.1 KNR 402/9906/3
(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, obwéd do 2520-mm 2 szt
3.2 KNR 402/9903/2
(Zeszyt 2/98) Demontaz kratek ze stali profilowej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwéd do
2400-mm 2 szt
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3.3 KNR 402/9901/3
(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub

okragtym, obwéd do 4400-mm 10,0 m
3.4 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 50 szt

3.5 KNR 402/9913/1
(Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatoréw osiowych - wentylatory tazienkowe

R=0,200 M=1,000 S= 1,000 3 szt
3.6 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegty 49 szt

3.7 KNR 401/333/9
Przebicie otworow w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1 cegly

R=0,500 M=1,000 S=1,000 6 szt
3.8 KNR 401/333/10
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1 1/2 cegly 6 szt

3.9 KNR 401/333/11
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty

R=0,500 M=1,000 S= 1,000 57 szt
3.10 KNR 401/333/12
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos€ $cian 2 1/2 cegly 14 szt

3.11 KNR 401/333/13
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 3 cegly i

powyzZej 6 szt
3.12 KNR 401/333/21
Przebicie otworéw w stropach 144 szt

3.13 KNR 401/339/4
Woykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

gteboko$¢é/szerokos¢ 1/2 x 1 cegtly - utworeznie nowych kominéw wentylacji grawitacyjnej 345,0 m
3.14 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie - warto$¢ szaconkowa 520,0 m
3.15 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie - warto$¢ szacunkowa 30,0 m

3.16 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie zwietrzatych kominéw z cegiet ponad dachem
((3,08+2,05+2,16+2,30+2,75+1,01+
1,50+2,22+1,85+1,86+3,66)*0,5+2,05*
1,02)*0,25 = 3,677750
3,578 3,578 m3

3.17 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z budynku
0,25*0,25*0,15*49+0,25*0,25*0,29*6+
0,25*0,25*0,42*6+0,25*0,25*0,54*57+
0,25*0,25*0,65*14+0,25*0,25*0,80*6+

0,40*0,40*0,30%144+0,25*0,12*34,5 = 11,465125
345*0,12*0,25 = 10,350000
30,0*0,12*0,12*0,5 = 0,216000
3,578 = 3,578000
25,609 25,609 m3
3.18 KNR 401/108/9
Wywodz gruzu i materiatéw z rozboérki samochodami na odlegto$¢ 10-km - naktad za 1 km 25,609 m3
3.19 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 25,609 9,00lm3
3.20 Kalkulacja indywidualna - przyjecie materiatdw z rozbiérki na wysypisku 25,609 m3
3.21 KNR 401/308/1
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach po przejéciach przewodow
49+6+6+57+14+6+144 = 282,000000
282 282 szt

3.22 KNR 401/325/4 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(utworzenie nowych komindéw wentylaciji) 345,0 m

3.23 KNR 401/705/2 (1)
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
$cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachoéwka, pas do 30-cm 345,0 m

3.24 KNR 202/2004/1
Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi projektowanych pionéw centralnego ogrzewania ora pionéw
wentylacji
1,5+1,0+1,5+1,0+1,5+1,0+2,85+2,85+
2,85+2,85+2,5+2,5+2,5+1,6+2,0+2,0 = 32,000000
32,0 32,0 m2

3.25 KNR 202/815/3
Gtladz gipsowa na $cianach w miejscach nowych kanatéw wentylacyjnych oraz zabudowach pionéw

c.0.
32,0+34,5*0,50 = 49,250000
49,250 49,250 m2
3.26 KNR 23/2611/3
Przygotowanie podtoZza gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne 49,25 m2
3.27 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne 45 szt

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)




Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 29184)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot. Jedn.

3.28 KNR 401/322/1
Drzwiczki rewizyjne - dostep do zawordw / przepustnic - elementy do osadzenia w zabudowach z

pivt g-k 11 szt
3.29 KNR 401/419/3
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m 11 szt

3.30 KNR 401/735/2 (1)
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk
kategorii Il
(3,08+2,05+2,16+2,30+2,75+1,01+
1,50+2,22+1,85+1,86+3,66)*2*0,25+

(2,05%1,02)*2*0,25 = 13,265500
13,266 13,266 m2
3.31 KNR 202/219/5
Czapki kominéw o $redniej grubosci ptyty 7:cm
(3,22+2,19+2,30+2,44+2,89+1,15+
1,64+2,36+1,99+2,00+3,70)*0,64+
2,19%1,16 = 19,103600
19,104 19,104 m2

3.32 KNRW 202/514/2 (2)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - obrébki kominéw ponad
dachem
(3,36+2,33+2,44+2,568+3,03+1,29+
1,78+2,50+2,13+2,14+3,84)*0,78+
2,33*1,30 = 24,416600
24,417 24,417 m2

3.33 KNR 22/527/1
Dodatkowe krycie kominéw papa termozgrzewalng 19,104 m2
3.34 KNRW 202/533/5 (1) |
Kominki wentylacyjne przestrzeni nad salg gimnastyczng 2 szt




