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Projekt techniczny — czes¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7. Rozwiazania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami
zewnetrznymi

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

10. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. | Projekt techniczny — czes¢ rysunkowa

Il. | OsSwiadczenie

IV. | Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie projektanta
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I. PROJEKT TECHNICINY - CZESC OPISOWA

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach przebudowy nie projektuje si¢ zmian zasadniczej konstrukcji budynku.

1.1. Zastosowane schematy statyczne
Dla nowych elementow konstrukcyjnych takich jak nadproza przyjeto statycznie wyznaczalne schematy belki
jednoprzestowe;.

1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono metodg stanéw granicznych (sprawdzony zostat stan graniczny no$nosci
oraz stan graniczny uzytkowania).

1.3. Podstawowe wyniki obliczen

Obliczenia nadproza stalowego
SCHEMAT BELKI

A B

il 138 L

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yf = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: wykonczenie (yr= 1,10)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

b 138 b

Przypadek P2: podklad (yr=1,10)
Schemat statyczny:

<

;

A B

ﬂL 138 ﬂL

o 16,47

Przypadek P3: strop (yr=1,10)
Schemat statyczny:

o 133,00

33

Przypadek P4: uzytkowe (yr = 1,10)
Schemat statyczny:

- 116,80

16,

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: wykonczenie

Momenty zginajace [KNm]:

A B
o 128 .
™~ ™~
o o
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Przypadek P2: podklad

Momenty zginajace [KNm]:

A B
oﬁ 1,54 Q]T
< <

A A

Przypadek P3: strop

Momenty zginajace [KNm]:

7,86

22,77 >

=

211,
w

Przypadek P4: uzytkowe

Momenty zginajace [KNm]:

4,00

1159 %

=38

1150
w

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

40,49 ¥
S

40,49

3,71 Cm

13,97

ZAL OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezenh bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

y
Przekroj: IPE 140

Ay =6,58 cm?, m =12,9 kg/m

Jx =541 cm?, Jy=44,9 cm? J, =1980 cmb, Jr=2,45cm* Wx=77,3cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,072) Mr = 17,81 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 82,05 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekréj z = 0,69 m (K14: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4+0,80-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 0,885
Moment maksymalny Mmax = 13,97 KNm
(52) Mmax / (p.-Mgr) = 0,886 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 1,38 m (K14: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P4+0,80-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -40,49 kN
(53) Vmax/ VR = 0,493 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)40,49 KN < Vo =0,6-Vr =49,23 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
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Przekréj z = 0,69 m (K3: 1,0-P1+1,0-P3)

Ugiecie maksymalne fkmax = 1,49 mm

Ugiecie graniczne fgr = lo /350 = 1380 / 350 = 3,94 mm
fkmax = 1,49 mm < fgr=3,94mm (37,7%)

Ze wzgledéw konstrukcyjnych przyjeto 2x IPE 140, 3x IPE 140, 4x IPE 140

Obliczenia konstrukcji dachu nad budynkiem gtéwnym przy zalozeniu montazu paneli PV

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

T T T

[
259,0

A ss00 5
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Szkic uktadu podituznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia pofaci dachowej o. = 38,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=12,22 m
Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 11,74 m
Rozstaw osiowy ptatwi Igx = 5,75 m
Rozstaw krokwi a = 0,70 m
Krokwie sktadane na ptatwiach
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m
Ptatew posrednia ztozona z dziesieciu odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 4,18 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,85 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,85 m
- odcinek B - C o rozpietosci |l =2,71 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,85 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,85 m
- odcinek C - D o rozpietosci | = 3,88 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,85 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,85 m
- odcinek D - E o rozpietosci | = 3,98 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,85 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,84 m
- odcinek E - F o rozpietosci | =5,04 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,84 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 1,30 m
- odcinek F - G o rozpietosci | = 4,04 m
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lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 1,30 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,84 m
- odcinek G - H o rozpietosci | = 4,00 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,84 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,85 m
- odcinek H - | o rozpietosci | = 2,12 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,85 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,70 m
- odcinek | - J o rozpietosci | =2,91 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,70 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,70 m
- odcinek J - K o rozpietosci | = 2,06 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,68 m

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,68 m
Wysokos$¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig hs = 2,59 m
Odlegtos¢ w Swietle podpra¢ murtaty Im= 2,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7,5/15cm (zacios 3 cm) z drewna C20

- ptatew 15/21 cm z drewna C20

- stup 15/20 cm z drewna C20

- kleszcze 2x 6/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 96 cm z drewna
C20

- murtata 14/14 cm z drewna C20

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,700 kN/m?, Jo = 0,840 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
38,0 st., obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):
- na potaci lewej sk = 0,950 kN/m?, Sol = 1,426 kN/m?
- na potaci prawej  skp = 0,634 kKN/m?, Sop = 0,950 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/71-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej px = 0,232 kN/m?, Pol = 0,348 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pkp = -0,216 KN/m?2, Pop = -0,324 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 KN/m?, gok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fkx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara puy = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:
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Obwiednia momentow w ukladzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiok = 12 MPa, fcok = 19 MPa, fuk = 2,2 MPa, Eomean = 9,5 GPa, pk = 330 kg/m?

Krokiew 7,5/15 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukios¢

Ay =89,8 < 150

Az =13,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90-wiatr

My = 2,51 kNm, N = 6,82 kN

fmy.d =12,31 MPa, fe,0a = 11,69 MPa
omy,d = 8,93 MPa, ocod = 0,61 MPa
key = 0,362

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + omy,dffmy,d =0,869 < 1

(6c,0d/fc0d)? + omy.dlfmyd = 0,511 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze (murtacie)
decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90-wiatr

My = -0,03 kNm, N = 8,52 kN
fmy.d=12,31 MPa, fe,0,4 = 11,69 MPa
omyd = 0,17 MPa, oco,d = 0,95 MPa

(o¢,0,d/fc,0d)? + omydfmyd =0,021 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a ptatwia)

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Uin = 18,65 MM < Unetfin = 1,51/ 200 = 1,5-3890/ 200 = 29,17 mm  (63,9%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Uin = 3,29 mm > Unetfin = 1,5-2:1/200 =1,5- 2216/ 200 = 3,24 mm  (101,7%)

Ptatew 15/21 cm

Smukitosé

Ay =115 < 150

Az =16,2 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 12,41 KN/m Qy,max = 0,81 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek E - F)
decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90-wiatr-parcie
N =-26,59 kN

My = -6,52 KNm, Mz = 2,05 KNm

fmy.d=12,31 MPa, fm,zd=12,31 MPa, ft04 = 7,38 MPa
oto,d = 0,84 MPa

omy,d = 5,91 MPa, Om,zd = 2,61 MPa

ot0,d/ft0d + Gm,y,d/fm,y,d + Km:omzd/fmzd=0,743 < 1

ot0,d/ftod + km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd = 0,662 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Ufin = 8,66 MM < Unetfin = 1,5:1/200 = 18,60 mm  (46,6%)

Stup 15/20 cm

Smukitosé (stup J)

Ay =74,4 < 150

Az =59,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
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decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = -9,24 kKNm, N = 23,17 kN
fmy.d = 12,31 MPa, fc0d4 = 11,69 MPa
omyd = 9,24 MPa, cc0d = 0,77 MPa

kc,y = 0,549, kc,z = 0,698
oc,0,d/(Keyfe0,d) + omydfmyd =0,871 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omy,dffmyd =0,846 < 1

Kleszcze 2x 6/17,5 cm o przeswicie gatezi 7,5 cm, z przewigzkami co 96 cm
Smukios¢

Ay =113,8 < 150

Az =138,0 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 statle-max+montazowe

My = 2,03 kNm

fmy.d = 16,92 MPa

omyd = 3,32 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,196 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

uin = 11,20 mm < Unetsin = 1,5:1/ 200 = 1,5-5750/ 200 = 43,13 mm  (26,0%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,91 KN/m Qy,max = 1,66 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+3$nieg+0,90-wiatr

My = 3,84 kNm, Mz =1,17 kNm
fmy.d = 13,85 MPa, fmzd = 13,85 MPa
omyd = 8,39 MPa, Omzd = 2,56 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km-om,zd/fmzd=0,735 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omz,dlfmzd=0,609 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Uin = 9,22 mm < Unetfin = 1,5:1/ 200 = 1,5-2500/ 200 = 18,75 mm  (48,6%)

W wyniku obliczen nalezy wymieni¢ stupki na wieksze, dotozy¢ krokwie — wg opisu

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
W przypadku poszerzen otworéw nalezy zastosowa¢ nowe naproza stalowe zgodnie z cze$cig rysunkowa. Stal
profilowa St3S, drewno konstrukcyjne klasy C20, beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN. Zamurowania w $cianach
zewnetrznych (przy drzwiach do pom. 0.16) wykona¢ na petng grubos¢ $ciany z pustakéw gazobetonowych odm.
600 murowanych na zaprawe klejowg na spoiny poziome i pionowe, przy nadprozach stosowa¢ przemurowana z
cegly petnej. Utwardzenia wokot budynku z kostki betonowej, bezfazowej, na podbudowie, ograniczone obrzezami.
Wszystkie balustrady i pochwyty, zarébwno wewnetrzne (w sanitariatach) jak i zewnetrzne (w tym dla
niepetnosprawnych ), ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, odmiany 304.

1.5. Ekspertyza techniczna budynku
Na potrzeby niniejszej przebudowy sporzadzono ekspertyze techniczng pod katem mozliwej przebudowy konstrukcji
dachu i dostosowania toalet do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

W trakcie wizji lokalnej okreslono uktad i rodzaj gtdwnych elementow konstrukcji budynku wraz z okre$leniem ich
stanu technicznego pod katem mozliwosci planowanej inwestycji. Budynek liceum jest budynkiem szkolnym, 3-
kondygnacyjnym, w wiekszej czesci podpiwniczonym. tawy i stopy fundamentowe betonowe, $ciany murowane,
stropy betonowe. Dach w uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym, drewnianym, kleszczowym, kryty blachg na rabek
rzemieslniczy. Stropodach wystepuje w czesci facznika budynku z salg gimnastyczng, pokrycie dachu z papy,
obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Schody w budynku zelbetowe ptytowe.

Stan budynku ogoiny dobry, nie stwierdzono zadnych powaznych uszkodzen elementdw konstrukcyjnych, poza
zdegradowanymi elementami wigxby dachowej, nie zaobserwowano elementéw wymagajgcych wzmocnienia. W
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ramach prac remontowych nalezy dokona¢ naprawy elewacji poprzez odbicie luznych tynkéw, ich uzupetnienie i
malowanie. Stropy nie wykazujg odksztatcen mogacych Swiadczy¢ o ztej pracy konstrukcji. Przedmiotowa inwestycja
z racji przebudowy lokalizacji otworéw drzwiowych oraz prac wewnetrznych nie wpltynie na dodatkowe obcigzenia
stropu ani nie zmieni schematu statycznego jego pracy. Przewidziane do wykonania zabudowy $ciany realizowane
bedg w systemach suchej zabudowy, badZz z bloczkéw gazobetonowych o niskim ciezarze wiasnym, co nie
spowoduje wzrostu obcigzen ponad normatywne przewidziane dla tego rodzaju stropdw. Wszelkie przejscia
instalacyjne prowadzi¢ metodq bez udarowg po wczesniejszym dokonaniu odkrywek i decyzji projektanta w ramach
nadzoru autorskiego. Na dzien dzisiejszy dla przedmiotowego budynku mozna bezpiecznie przeprowadzi¢
projektowang przebudowe, planowany zakres inwestycji nie spowoduje zwiekszenia obcigzen istniejgcej konstrukcji.

Ekspertyze techniczng wykonana zostata na podstawie wizji lokalnej istniejgcego obiektu budowlanego, oraz
informacji uzyskanych od Inwestora. Z uwagi na uzytkowanie obiektu nie byto mozliwosci przeprowadzenia odkrywek
stropdw i ustalenia doktadnego uktadu warstw.

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny

Nie dotyczy — nie projektuje sie posadowienia nowych obiektow budowlanych w ramach projektowanej inwestycji.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych
4.1.  Nadproza w istniejgcych Scianach

W otworach poszerzanych lub wykuwanych w istniejgcych $cianach no$nych nalezy wykona¢ nowe nadproza.
Nadproza zaprojektowano jako zestaw profili stalowych potaczonych $rubami i przewigzkami z blachy. Profile — belki
stalowe nalezy opiera¢ na poduszce betonowej, skreca¢ ze sobg Srubami (gorna cze$¢) oraz potaczyé
przyspawanymi przewigzkami (od dotu). Przestrzern pomiedzy belkami i stupkami a istniejacym murem wypetnic
zaprawg cementowg 1:3.

Sposob wykonania nadprozy stalowych.

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwa¢ o jak najmniejszych wymiarach
umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetienie pustych miejsc zaprawg betonowa. Zaleca sie bruzdy
poziome o gtebokos$ci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak
niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. UWAGA - nie wykuwac¢ bruzdy na
wylot.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowa¢ belke do istniejacej Sciany, stropu od goérnej krawedzi i w miejscu oparcia na murze za pomocg klindw
stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypeini¢ puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang zaprawg
cementowq 1:3.

Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem) do przetozenia $rub
M12, otwory co max 50cm.

Przefozy¢ Sruby i skrecic.

Do dalszych prac przystapi€ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymato$ci.

Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

Przyspawac przewigzki

Wycig¢ pozostaty cze$¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

UWAGI:

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji. Belki nadprozy nalezy doktadnie
osadzi¢ w $cianach nosnych. Diugo$¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 25cm. Dlugosci elementéw
stalowych skorygowa¢ indywidualnie na placu budowy. Na koniec belki stalowe oblozy¢ siatkg stalowg Rabitza,
obrzuci¢ zaprawa cementowa marki M15 i wykonczy¢ warstwa wierzchnig z tynku cementowo-wapiennego.
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W $cianach dziatowych wykona¢ nadproza z pojedynczych ksztattownikéw stalowych np. C120, alternatywnie z
nadprozy betonowych prefabrykowanych dedykowanych do $cian dziatowych

4.2. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne wykonac z ksztattownikéw gorgcowalcowanych HEA 120 i HEA 240
wg rysunkdw, potgczenia spawane, rozmieszczenie dopasowaé do konkretnego modelu centrali, przyjeto cigzary
centrali: nad salg gimnastyczng max 250kg, nad budynkiem gtéwnym max 1500kg. Oparcie na $cianie po wykuciu
gniazda min 20cm, za posrednictwem poduszki betonowej gr. min 10cm z betonu klasy C20/25. Stal profilowa St3S.
Uktad rusztu dostosowac do gabarytow centrali po jej wyborze.

4.3.  Sciany wewnetrzne

Projektuje sie $ciany wewnetrzne gr. 12cm i 8cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej badz zaprawie klejowej. Stosowa¢ bloczki spetniajace wymag dla $ciany REI 120. Sciany murowaé na
petng wysokos¢ pomieszczen stosujac w poziomie nadproza wieniec poéredni. Pod stropem stosowaé dylatacje z
wetny mineralnej twardej. Sciany tynkowaé obustronnie tynkiem gr. min 1,5cm. Stosowaé tynki gipsowe lub
cementowo-wapienne, w pomieszczeniach mokrych stosowa¢ tynk cementowy. StosowaC wytacznie gotowe
mieszanki tynkarskie. Dla cienkich Scian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ obustronng wyprawe
klejowa z zatopieniem siatki z widkna szklanego zamiast wyprawy tynkarskiej.

44. Stolarka drzwiowa aluminiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna zaprojektowana jako aluminiowa, przeszklona, profil zimny, bezprogowe do
budynkéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, w klasie 6, wyposazona w wkiadke patentowg, drzwi
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacz. Przeszklenia szyba mleczng/matowa SP 6,4
Bezpieczng 33.1. Wymiary i $wiato przejscia wg rysunkéw. Stolarka wewnetrzna w kolorze szarym. Wyposazenie z
godnie z zestawieniem stolarki. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

4.5. Stolarka p.poz.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa wykonana z aluminium w klasie odpornosci EIG0 do zamontowania
jako stolarka do sali gimnastycznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz z kolejnoscig zamykania skrzydet. Drzwi
bezprogowe dedykowane do budynkdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu w 4 klasie wytrzymato$ci
mechanicznej, w 5 klasie trwatosci mechanicznej. Oscieznice aluminiowe dedykowane systemowe (skrzydto i
oscieznica od jednego producenta jako zestaw). Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, do wyceny przyja¢ nalezy
palete barw spoza podstawowej. Stolarka w odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej, posiadajgca stosowne
dokumenty deklarujace okreslone cechy wyrobu oraz wyposazona w niezbedne oznakowanie. Montaz zgodnie z
instrukcjg producenta.

4.6. Okladziny podtogowe

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ hydroizolacje podptytkowg tzw. ,szlamowa” (jednosktadnikowa elastyczna
zaprawa cementowa) w postaci zestawu wyrobéw z zastosowaniem tasm uszczelniajacych na potaczeniu $ciana
podtoga i uszczelnieniu wpustow podtogowych i innych przejs¢é. Wylewka samopoziomujaca w zaleznosci od potrzeb
i warstwa wykonczeniowa z ptytek. Potgczenie wykoficzonych podtég réznego rodzaju musi bezwzglednie odby¢ sie
na jednym poziomie, w celu oddzielenia dwéch rodzajow wykonczenia podtog nalezy stosowaé trwate dedykowane
rozwigzania nie ksztattujace progow, np. korkowe listwy dylatacyjne, w tym przypadku nie dopuszcza sie stosowania
akrylu jako zamiennego rozwigzania.

Piytki podiogowe typu gres, o niskiej nasigkliwosci, w klasie R10 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
(fazienki, szatnie, przebieralnie, toalety) odporne na plamienie, nie wymagajace dodatkowych zabiegébw w postaci
impregnacji. W pozostatych pomieszczeniach w klasie R9. W sanitariatach i pomieszczeniu technicznym i
porzadkowym stosowaé ptytki o wymiarach 60x30 w kolorze imitujgcym beton i drewno. Stosowaé ptytki w |
gatunku, z obecnych na czas realizacji kolekcji kolorystycznych. Stosowaé wykonczenia cokotéw w postaci
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dedykowanych ptytek cokotowych, cokoty o wysoko$ci 10-15cm, alternatywnie w przypadku realizacji z ptytek cietych
cokoty licowa¢ ze $cianami, poprzez wykonanie podkué/bruzd.. Na schodach stosowaé ptytki ryflowane, o
zréznicowaniu  kolorystycznym w stosunku do podstopni i spocznikow, zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Wykonczenia naroznikow wytacznie profilami aluminiowymi lub ze stali nierdzewnej, alternatywnie poprzez
fazowanie krawedzi ptytek, nie dopuszcza sie profili z tworzyw sztucznych.

Wyktadzina podfogowa PCV klejona, heterogeniczna grubosci catkowitej min. 2,4mm, o grubo$ci warstwy uzytkowe;
min. 1,0mm zabezpieczona fabrycznie powtokg PU matowa, zréznicowana kolorystycznie wg rysunkéw, z
wywinigciem na $ciany min 10cm z zastosowaniem profili wyobleniowych. Parametry wyktadziny: gramatura min.
3200g/m2, redukcja dzwigkow na poziomie 9dB, odporno$¢ na wgniecenia 0,03mm. Wyktadzina w klasie odpornej na
intensywne uzytkowanie klasyfikacja 34/43, z atestem higienicznym do placéwek szkolnych. Kleje do wyktadziny i
grunty stosowac jako rozwigzania systemowe, dedykowane dla szkét z odpowiednimi atestami.

Wszystkie okfadziny podtogowe wykona¢ w jednym poziomie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. W
obrebie klatki schodowej zastosowac kontrastowe oznaczenia krawedzi stopni jak rowniez strefy wzdiuz pierwszego i
ostatniego stopnia kazdego biegu.

Istniejace wykonczenia posadzek nalezy zdemontowaé, sku¢ celem poprawnego wykonania projektowanych
oktadzin (dotyczy istniejacych okfadzin podiogowych w postaci plytek, lastryko, parkiet). Projekt przewiduje
wyréwnanie posadzek masami wyréwnawczymi modyfikowanymi (gotowe masy w workach) pozwalajacymi na
wykonanie warstw wyréwnawczych od 10-100mm, oraz przygotowanie powierzchni w zaleznosci od potrzeb masami
szpachlowymi samopoziomujgcymi. Dla schodéw dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacych oktadzin pod warunkiem
zachowania wysoko$ci stopni wymaganych przepisami przy zastosowaniu gruntow szczepnych. Konieczna jest
réwniez likwidacja noskéw. Powyzsze przyszty wykonawca powinien wkalkulowa¢ w ceng oferty.

Na sali gimnastycznej projektuje sie renowacije istniejacego parkietu. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu listew,
drabinek, miejscowego uzupetnienia ubytkéw szpachlowania (doszczelnienia), cyklinowania a nastepnie gruntowania
i trzykrotnego lakierowania powierzchni lakierem wodnym do powierzchni intensywnie uzytkowanych wraz z
wymalowaniem linii (odtworzeniem) dedykowanymi farbami PU. Po renowacji zamontowa¢ nowe listwy
przypodfogowe oraz zdemontowane drabinki.

4.7. Lekka zabudowa z ptyt g-k

Lekka zabudowa z ptyt g-k w postaci wykofczenia $cian (wyréwnania wnek i uskokéw) m.in. w sanitariatach z piyt
GKFI impregnowanych, zabudowa belek i podciagow w suficie jak i zabudowa kanatow wentylacyjnych z ptyt GKF.
Stelaze systemowe, dedykowane o gr. 0,6mm. W przypadku zabudowy np. dla stelazy WC w pomieszczeniach
sanitarnych stosowac ptyty montowane w uktadzie dwuwarstwowym co zapewni odpowiednig sztywnos¢.

4.8. Sufity podwieszane

Zaprojektowano akustyczne sufity podwieszane, modutowe, o uktadzie rastrowym 60x60cm. Ruszt widoczny (A15),
ptyty z skalnej wetny mineralnej 60x60cm gr. 15-20mm. Parametry plyt sufitowych: pochtanianie dzwieku ay =0,95
(klasa A), odporno$¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH, klasa reakcji na ogien A1 (niepalne,
niekapigce), odbicie $wiatta 85-86%. Kolor sufitu biaty, po uzgodnieniu z inwestorem. W pomieszczeniach mokrych
(fazienki, sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe) oraz w pozostatych pomieszczeniach z wykonczeniem podtogi w
plytkach stosowaé pityty o podwyzszonej odpornosci na wilgoé, dopuszczone do czyszczenia ha mokro w klasie
czystosci ISO 4.

W obrebie parteru w zwigzku z projektowang wentylacjq mechaniczng nalezy rozebra¢ wszystkie istniejace sufity
podwieszane. Wykona¢ nowe sufity o wysokosci okreslonej w czesci p.t. instalacji sanitarnych. Zabudowe kanatow
wentylacyjnych ponizej sufitbw podwieszanych nalezy wykonac z podwdjnej ptyty g-k na stelazu metalowym.
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49. Zabudowaz HPL

Zabudowa sanitariatow — wydzielenie misek ustepowych z ptyt HPL gr. min 10mm z odpowiednimi stelazami
wzmacniajgcymi o wysokosci 160cm, wszelki osprzet taki jak zamknigcia, ndzki, zawiasy, okucia (drzwi z
zamykaczem ukrytym w zawiasach) wylacznie ze stali nierdzewnej lub aluminium, nie dopuszcza sie tworzyw
sztucznych. Drzwi z samozamykaczami umozliwiajgcymi zamykanie kabin bez efektu uderzania skrzydet o obudowe.
Zabudowa atestowana do szkot z akcentami w kolorach przewodnich na danej kondygnacji np. czerwonym,
zielonym, pomarafnczowym, niebieskim, Zottym itp. nie stosowaé typowych szarych koloréw. Na drzwiach umie$ci¢
motyw przewodni jako rozwigzanie fabryczne, gotowe.

410. Zabudowa sklepiku szkolnego

Istniejacy sklepik szkolny w formie zabudowy drewnianej w ramach inwestycji podlega rozbiérce. Nowg zabudowe
zaprojektowano w formie konstrukcji z profili aluminiowych ( dedykowanych do systeméw okienno-drzwiowych bez
izolacji termicznej np. o gtebokosci profilu 50mm wraz z zastosowaniem wzmocnien wg projektu montazowego
producenta) w dolnych sekcjach wypetnionych panelem nieprzeziernym (w kolorze) natomiast w sekcji gorne;
przeszklonym. Wszystkie przeszklenia szybg bezpieczng SP 6,4 33.1. Ostateczne rozwigzanie kolorystyczne i
materiatowe uzgodni¢ z uzytkownikiem. Zabudowe wydzielonej przestrzeni sklepiku wyposazy¢ w drzwi (catkowicie
przeszklone, szyba matowa), okienko podawcze i lade.

4.11. Wykonczenia $cian

Projektuje sie wykoriczenia $cian w pomieszczeniach mokrych i pomieszczeniu porzadkowym w postaci plytek
ceramicznych rektyfikowanych o wymiarach 20x60 lub 30x60cm zrdznicowanych kolorystycznie o ukfadzie
poziomym uktadane na petng wysoko$¢ pomieszczenia lub na wysoko$¢ 2,30m od poziomu wykonczonej posadzki.
Stosowac ptytki w | gatunku, z obecnych na czas realizacji kolekcji kolorystycznych. Wykonczenia naroznikow
wytacznie profilami aluminiowymi lub ze stali nierdzewnej, alternatywnie poprzez fazowanie krawedzi ptytek, nie
dopuszcza sie profili z tworzyw sztucznych. Z uwagi na nieréwno$ci nie wyklucza sig¢ réwnania $cian z uzyciem
szybkosprawnych zapraw wyréwnawczych (reprofilacyjnych). W strefie umywalek zabezpieczy¢ powtokami
hydroizolacyjnymi podptytkowymi $ciane do wysokosci 1,6m i po 0,5m w poziomie liczac od zewnetrznych krawedzi
umywalki.

Na pozostatych $cianach wykona¢ warstwy gtadzi gipsowej, w przypadku duzych nieréwno$ci dopuszcza sie
wklejenie plyty g-k., po zagruntowaniu $ciany malowac w kolorze min. dwukrotnie farbami lateksowymi odpornymi na
szorowanie i zmywanie (1 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro) w zréznicowaniu kolorystycznym, tzn. do
wysokosci 1,60m kolor ciemniejszy. Do wysokosci 1,60m wszystkie malowane Sciany nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie bezbarwnym lakierem akrylowym (mat/p6tmat). W przestrzeniach
komunikacyjnych Sciany do wysoko$ci 1,60m wykonczone tynkiem mozaikowym drobnoziarnistym.

Z uwagi na wykonanie sufitu podwieszanego i tym samym obnizenie poziomu sufitu nalezy odpowiednio obnizy¢
wloty kanatéw wentylacji. Od strony pomieszczenia zamontowa¢ kratki wentylacyjne w kolorze bialym z
zabezpieczeniem siatkg oraz z regulacjg przeptywu.

Istniejace wykoriczenia $cian nalezy zdemontowac, sku¢ celem poprawnego wykonania projektowanych oktadzin
4.12. Parapety wewnetrzne

Projektuje sie w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowanie naktadek renowacyjnych z PCV na istniejace
parapety z lastryko, badz obtozenie parapetéw ptytkami. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych oktadziny parapetéw licowac z oktadzinami $ciennymi (odpowiednio sku¢ parapet).

4.13. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wyposazenie

Zaprojektowano miski ustepowe wiszace, montowane na stelazu podtynkowym ze sptukiwaniem dwudzielnym.
Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w akcesoria do zapewnienia higieny: dozowniki na mydto, automatyczng
suszarke do suszenia rak, uchwyty na papier toaletowy. Nad kazdg umywalkg zamontowac lustro wklejane
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zZlicowane z powierzchnig ptytek (wymiar dostosowa¢ do wymiaru plytek min. 60x90). WC dla osdb
niepetnosprawnych wyposazy¢ dodatkowo w porecze dla 0séb niepetnosprawnych oraz lustro uchylne — wszystkie
urzadzenia montowa¢ na wysokosci dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych. Elementy stuzace zapewnieniu
higieny w sanitariatach z bakteriostatycznej stali nierdzewnej 304. Montaz elementéw wyposazenia na niewidoczne
mocowania. Dozowniki i pojemniki z zamknieciem na zamek, dozowniki z okienkiem kontroli poziomu.

4.14. Pochwyty, porecze i balustrady

Balustrady dla schodow wewnetrznych wykona¢ ze stali nierdzewnej odmiany 304 szczotkowanej, potgczenia
elementéw spawane spoinami obwodowymi. Stupki z rury 60,3x4,0, porecz — cze$¢ chwytna z rury 42,4x2,5,
poprzeczka z preta ©20, wypetnienia z preta ®12. Balustrade kotwi¢ na kotwy chemiczne za posrednictwem marek
stosujac 4 kotwy na stupek, mocowanie stupka spawane do ptyty kotwigcej okragtej ® 180x14mm, stosowac kotwy
systemowe 4xM10x95 wraz dedykowang =zaprawe kotwica do mocowania w betonie zarysowanym i
niezarysowanym. Kotwy ze stali nierdzewnej, zakryte deklem maskujagcym ze stali nierdzewnej. Wszystkie
plaszczyzny otwarte rur zaspawane, za$lepione. Na ostatniej kondygnaciji zastosowac krate zabezpieczajgca na cata
wysoko$¢ kondygnacii.

4.15. Schodotaz

W celu zapewnienia dostepu osobg z niepetnosprawnosciami na sale gimnastyczna, na potaczeniu istniejacej
oktadziny z plytek nie podlagajacej wymianie z parkietem na sali gimnastycznej poddawanym jedynie zabiegom
renowacyjnym z uwagi na roznice pozioméw ww. posadzek nalezy zamontowaé listwe progowa spadkowa,
aluminiowa badz ze stali nierdzewnej, dedykowang do montazu na potgczeniu posadzek o rownych wysokosciach.
Jednoczesnie z uwagi na istniejace schody wewnetrzne o rozmiarach uniemozliwiajagcych montaz platformy
schodowej w ramach przedmiotowej inwestycji obiekt nalezy wyposazy¢ w schodofaz gasienicowy z wozkiem.
Projektowany schodotaz powinien posiada¢ parametry techniczne okreslone jako minimalne wymagania tj:

-> typ gasienicowy, przeno$ny

- umoZliwiajacy przemieszczanie si¢ po schodach osobom na wézkach inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami i
raczkami do pchania
dedykowany dla minimalnej szerokosci klatki schodowej ok. 70cm
mozliwos¢ stosowania przy schodach prostych i z kwadratowymi lub prostokatnymi spocznikami o
wymiarach min.970mmx970mm
z mozliwoscig wykorzystywania wewnatrz i na zewnatrz budynku,
wyposazenie w wewnetrzng tadowarke
poziom hatasu ponizej 80dB
udzwig 160kg
schodotaz sktadany z 2 czesci
silnik 290-310W
pojemno$¢/napiecie akumulatora: 2 x 12 V,12 Ah
zasieg 50 pieter
dopuszczalny kat nachylenia schoddw 35°
predkosc¢ 6,5m -7,5m na min.
waga urzadzenia do 39 kg
pas zabezpieczajacy oraz zagtowek
wozek dedykowany o udzwigu do 130kg
szeroko$¢ siedziska do wyboru 44-50 cm

N4

N2 20\ 20 20 20\ 20\ 2N 2 2N 2N 2R\ N 2N
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Rysunek 1 Pogladowy widok schodotazu

4.16. Ocieplenie stropodachu

Jako ocieplenie dachu zaprojektowano piyty z pianki PIR gr. 8cm w uktadzie dwuwarstwowym z docelowym
pokryciem membrang EPDM (Broor t1) gr. 2,3mm montowang mechanicznie (wediug projektu wykonawczego),
wulkanizowang na zaktadach. Plyty z pianki PIR o wspotczynniku A=0,022-0,0,24 W/(m*K). W $cianach attyk w
miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ przelewy awaryjne z zastosowaniem systemowych kotnierzy
uszczelniajacych. Plyty termoizolacyjne mocowa¢ mechanicznie pod dokonaniu prob wyrywajacych weryfikujgcych
no$nosci dla zaprojektowanych facznikéw np. LINO 13x135 + WBSW-D 63x70.

4.17. Pokrycie dachu

Na istniejgcej konstrukcji dachu, po wzmocnieniu i wymianie elementow zdegradowanych nalezy wykonaé jako
warstwe wstepnego krycia wysoko paroprzepuszczalng membrane wstepnego krycia posiadajaca klasyfikacie NRO
z paskami klejgcymi. Nastepnie nalezy zamocowac¢ kontriaty o przekroju 50x40mm, pod ktérymi zastosowaé nalezy
systemowe tasmy. Na kontrtatach zamontowac faty o przekroju 100x32mm w rozstawie osiowym co 250mm, po
czym utozy¢ docelowe pokrycie dachu, ktére zaprojektowano z blachy na rgbek zatrzaskowy z powitokg
zabezpieczajgcq gwarantujacg trwatoS¢ przez minimum 40 lat. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta, stosowac
wyfacznie dedykowane taczniki. Istniejace pokrycie z blachy zdemontowac i zadysponowa¢ zgodnie z warunkami
opisanymi przez Inwestora.

4.18. Obrdbki blacharskie i orynnowanie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o gwarancji na powloke min 40 lat. Grubo$¢ blachy 0,7mm. Obrdbki
blacharskie w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe w kolorze szarym z blachy powlekanej, stosowane jako
rozwigzanie systemowe, Srednice zgodne z istniejacymi. Dla stropodachu i wpustow dachowych stosowac
systemowe dedykowane kotnierze uszczelniajgce. Obrébki blacharskie attyk wykona¢ ze spadkiem 5% do $rodka
dachu, taczy¢ na rabek stojacy, nie dopuszcza sie potaczenia na zaktad. Obrébki wykona¢ w mocowaniu ukrytym,
bez widocznych wkretow farmerskich itp. Dla zamocowania rynien w przypadku dachéw otwartych z odwodnieniem
zewnetrznym wykona¢ konstrukcje wsporczg zgodnie z detalem. Kominy obrobi¢ blachg na rabek na stelazu
drewnianym po uprzednim ociepleniu komindw.

4.19. Konstrukcja dachu

Nad salg gimnastyczng dach w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy moze podlega¢ przebudowie i docigzeniu
panelami PV ktdrych cigzar wraz z konstrukcja mocujaca nie przekracza 35kg/m2. Dach nad budynkiem gtéwnym,
dla montazu paneli o cigzarze wraz z konstrukcjg mocujgca < 35kg/m? wymaga wzmocnienia w postaci zwigkszenia
przekroju stupdw i dofozenia krokwi, jednoczesnie nalezy wykonaé dodatkowe podparcie ptatwi w miejscach
wskazanych na rysunkach. Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienia kleszczy poprzez zastosowanie przewigzek i
wymieni¢ porazone korozjg elementy drewniane zgodnie z ekspertyzg dotyczaca konstrukcji dachu.
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4.20. Prace dodatkowe i wyposazenie

W ramach prac dodatkowych wykonaé¢ niezbedne oznakowanie pomieszczen, stolarki, ukladu komunikacji i
ewakuacji w tym w zakresie ochrony p.poz. oraz dokona¢ wyposazenia zgodnie z ogolnymi przepisami m.in. w
podreczny sprzet gasniczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiqgzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach przebudowy nie projektuje sie nowych zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
ktore w wigkszej czesci pozostaje jako istniejace badz dokonywana jest jedynie ich wymiana z racji stanu zuzycia.
a) Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewczych
) Rozwigzania w zakresie instalacji chtodniczych
) Rozwigzania w zakresie instalacji klimatyzacji
)
)

o O T

Rozwigzania w zakresie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Rozwigzania w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

f) Rozwigzania w zakresie instalacji gazowych

g) Rozwigzania w zakresie instalacji elektroenergetycznych

h) Rozwigzania w zakresie instalacji ochrony przeciwpozarowe;
Szczegdtowe opisy wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

()

8. Sposob powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi

Budynki szkolne i przedszkolne— kat. IX. Przebudowa weztdéw sanitarnych i przebudowa dachu budynku szkoty
zgodnie z niniejszg dokumentacjg nie zmienia sposobu uzytkowania ani nie zmienia kategorii obiektu.

a) Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
b) Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
Szczegdtowe opisy wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

9. Rozwiqgzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych

W budynku nie przewiduje sie instalacji technicznych w tym przemystowych.

10. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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UWAGA:

INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWI PROJEKT PAB, SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBOT.
ZAKRES PRAC UJETY W JAKIMKOLWIEK PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU JEST OBLIGUJACY DLA
PRZYSZtEGO WYKONAWCY. WSZELKIEGO RODZAJU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI KAZDORAZOWO
KONSULTOWAC Z AUTOREM OPRACOWANIA.

WSKAZANE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD WYKONANIA,
DOPUSZCZA SIE PARAMETRY LEPSZE POD WARUNKIEM SPELNIENIA WYMAGAN UZYTKOWYCH ORAZ
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WBUDOWANIE WYROBOW O PARAMETRACH ODMIENNYCH
NIZ PROJEKTOWANE, W TYM ZASTOSOWANIE INNYCH ROZWIAZAN, O ILE BEDZIE DOPUSZCZALNE, MOZE
ODBYC SIE ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza dokumentacja moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestycji, ktorej dotyczy projekt.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niezamierzonych uchybien w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. W przypadkach watpliwych
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem oraz odwotywac sie do wytycznych krajowych i przepiséw techniczno-
budowlanych.

Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére powinny posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP. Stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do stosowania
zgodnie z zamierzonym sposobem wbudowania, z odpowiednimi atestami wynikajacymi z przeznaczenia obiektu,
wyroby wytacznie w pierwszym gatunku, wolne od wad i uszkodzen. Stosowac si¢ do instrukcji montazu oraz
postanowien aprobat i ocen technicznych producentéw. Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcii
montazu wszelkich systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez
producentow poszczegoinych systemow oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych
rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Ostateczne wymiary wnek pod wyposazenie, umeblowanie, stolarke drzwiowg ustali¢ na etapie projektow
montazowych i warsztatowych badz w trakcie budowy po wyborze konkretnych rozwigzan. Przy doborze stolarki
drzwiowej nalezy pamieta¢ o zachowaniu wymiarow w Swietle przejcia.

Zaréwno roboty budowlane jak i montazowe oraz ich odbior wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydanymi przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb
do tego uprawnionych.

Zduriska Wola, grudzien 2022r.
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Il. PROJEKT TECHNICINY - CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. PT-1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU skala 1:100
2. Rys. PT-2 ELEMENTY KONSTRUKCYINE | PIETRA skala 1:100
3. Rys. PT-3 ELEMENTY KONSTRUKCYINE Il PIETRA skala 1:100
4. Rys. PT-4 RZUT PODDASZA — KONSTRUKCJA WSPORCZA skala 1:100
5. Rys. PT-5 RZUT WIEZBY skala 1:100
6. Rys. PT-6 RZUT DACHU skala 1:100
7. Rys. PT-7 DETAL POKRYCIA — DACH WKLEStY ---

8. Rys. PT-8 NADPROZE STALOWE skala 1:20
9. Rys. PT-9 SCHEMAT WYKONANIA BALUSTRAD skala 1:20

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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UWAGA:

Rys. rozpatrywac tacznie z rys. architektoniczno-budowlanymi i rys. branzowymi instalacji

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

1:100

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

L.p. |Nazwa Powierzchnia |Wyk.podtogi

0.01. | Wiatrofap 7,04|m2 |plytkiistn.

0.02. |Korytarz 101,59 m?2 [plytki istn.

0.03. [Kantorek 5,63|m2 |ptytki ceram.
Pom. -

0.04. socjalne 8,78 |m2 |ptytki ceram.

0.05. |Schowek 4,10|m?2 |plytki istn.

0.06. |Sekretariat 14,91|m? |panele
Gabinet

0.07. dyrektora 9,13|m2 |panele
Ksigowos¢ 16,04|m2 [panele

0.08. Jkadn ,041m2 - |pi
Szatnia -

0.09. chiopcow 7,09|m2 |plytki ceram.
Umywalnia .

0.10. chiopcow 7,56|m2 |plytki ceram.
Szatnia "

0.11. dziewczat 7,00|m2 |ptytki ceram.
Umywalnia .

0.12. dziewczat 7,87|m2 |plytki ceram.

0.13 |Korytarz 11,17{m2 |plytki istn.

0.14 |Wiatrotap 1,97|m2 |plytki ceram.

0.15 |Magazynek 8,05|m2 |plytki ceram.
Sala L

0.16 gimnastyczna 125,69 |m2 |parkiet istn.

0.17 |Wiatrotap 1,37|m2 |plytki ceram.
Pom. nau .

0.18 —czycieli wi 5,30(m2 |ptytki ceram.
WC dla NP/ .

0.19 ogolnodost. 5,33|m2 |plytki ceram.
Prac. jezyka .

0.20 angielsk. A 24,01lm2 |wykfadzina
Prac. jezyka .

0.21 angielsk. B 34,73[m2 |wyktadzina

0.22 |Szatnia 24,57 m2 |ptytki ceram.
Prac. .

0.23 fizyczna 70,87 (m2 |wyktadzina

0.24 [Biblioteka 8,67 |m2 |wykladzina ist.

0.25 |WC 1,40|m2 [gres istn.

wyktadzina

0.26 |Korytarz 10,93[m2 dywan. ist.
Prac. .

0.27 fryzjerska 27,78|mz |parkiet istn.
Pom. :

0.28 gospodarcze 2,43|m2 |lastryko istn.

0.29 |Wiatrotap 1,89|m2 [lastryko istn.

0.30 Klatka 1,80|m2 [lastryko istn.
schodowa

0.31 |Biblioteka 17,45(m? |wykladzina ist.

0.32 ._u_‘Wn. 63,81|m2 |wykladzina ist.

) informatycz. "

0.33 pom. 2,69|mz |plytki ceram.

) gospodarcze ’
Gabinet

0.34 wicedyrekt. 7,15|m2 |panele
Gabinet N

0.35 pielegniarki 6,25|m2 |plytki ceram.

662,05 |m?

Oznaczenia:

T Sciana proj.
it Scianaistn.
Wykucia/wyburzenia

Zamurowania

Poza zakresem opracowania

SPEeCKoN

spedjalici w konstrukejach

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37

www.speckon.pl e-mail : biuro@speckon.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa weziow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

Adres inwestycji:

Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 " 2=
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6

PT-1.

ELEMENTY KONSTR. PARTERU | 1:100
Stodim projektus | projek( techniczny " 11,0022
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KONSTRUKCJA | mgr inz. Jarosfaw Snowarski
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RZUT PODDASZA

-KONSTRUKCJA WSPORCZA

1:100

SPEeCKoN

specjalitel w konstrukcjach
www.speckon.pl

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37

e-mail : biuro@speckon.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa weziow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb

osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

pdres investyelt | 7dufiska Wola, ul. Komisji Edukacj Narodowej 6 |\ 2=

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 PT4.
RZUT PODDASZA- KONSTR.WSPOR. ™ 1:100
Stodim projektus | projek( techniczny Date: 14 9099

Branza:

Projektant: Nr upr:

Podpis:

KONSTRUKCJA

mgr inz. Jarostaw Snowarski | LOD/1989/PWOK /12




projektowane ciagi wentylacyjne prowadzi¢ w spos6h

niekolidujacy z istniejacymi elementami wigzby dachowe

. |
(i0) miecze ; 10x12

(5] zastrzat - 15x15

SZCZEGOL 1
(ROZWIAZANIE WZMOCNIENIA P LATWI - WIDOK POD LUZNY)
1:100
[3]przewiazki - 17,5x17,5 4] bkt @v_agﬂ 501
i = ”
, 2] %E_A;wﬁo

WIDOK 1-1
(ELEMENTY WI AZARA PELNEGO PO WZM OCNIENIU)

1) krokwie - 7,5x15
do wymiany wg ekspertyzy

2) platew - 15x21

(3) Keszeze - 26x17.5
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RZUT WIEZBY -
1:100

WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ NAD BUDYNKIEM SALI GIMNASTYCZNEJ:
(1) krokwie - 8 x 15,5cm

(D) platew - 15 x 22cm

(3) Kleszcze - 2 x 8 x 15,5cm

(&) stupek - 14 x 14cm

(5 belka podwalinowa - 14 x 13cm

(6) platew dolna - 14 x 14cm

(T) muriata - 12 x 12cm

(8) miecze - 12 x 12cm

(9) nadbitki - 8 x 15,5cm

A0 krokiew koszowa - 11,5 x 14cm

WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ NAD BUDYNKIEM SZKOLY:
(D krokwie - 7,5 x 15cm

(2) ptatew - 15x 21cm

(3) Kleszcze - 2 x 6 x 17,5cm

(9 slupek - 13 x 13cm

() belka podwalinowa - 13 x 14cm

(6) ptatew dolna - 14 x 14cm

(T) murtata - 14 x 8cm

(® shupki - 14 x 14cm

(9 zastrzaty - 12 x 12em

A0)miecze - 10 x 12cm

@D nadbitki - 7,5 x 15cm

(12) podwalinka - 13 x 12,5cm

(13)belka podwalinowa skrajna - 14 x 14cm
(4)Kleszcze dolne - 2 x 5 x 13cm

(5 wymiany - 7,5 x 15¢m

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
[1] krokwie - 7,5 x 15cm

[2] stupek - 15x 20cm

[3] przewiazki - 15 x 15cm

[4] belka - 15 x 156m

[®] zastrzat - 15x 15cm

UWAGA:

1. Projekiowane krokwie w ukladzie jak elementy
istnigjace - faczone nad platwia,

2. Elementy uszkodzone podlegajace wymianie wg
ekspertyzy technicznej konstrukeji dachu,

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37

www.speckon.pl e-mail : biuro@speckon.pl

SPEeCKoN

spedjalici w konstrukejach

lozvo okt Przgbudowa wezfow sanitarych w celu dostosowania ich do potrzeb
osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu
pdres ivestyel: ) 7dufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 ' 2=
dz. nr ewid. 340/4, cbr. 6 PT-5.
Tytut rys: chn_u <<_mNm< Skala: f AOO
Stadium projektu: E\E.mi ﬁm%?,o%% Data: 112022
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Jarostaw Snowarski LOD/1989/PWOK /12




1759

425

1355

instalacja fotowoltaiczna
wg PT inst. elektrycznych

[7=]
[<3]
RS

x

*

kominek wentyayhy
wg PT wepifacii

czerpnia dachowa
wg PT wentylacji

wyrzutnia dachowa
wg PT wentylacji

korhinek wentylacyj
wg PT Weptylacji

~

T

. — >l istn. wylaz dachowy
do wymiany

A

czerpnia dachowa
wg PT wentylacji

wylaz dachowy
do wymiany

komin do ocieplenia i obloZenia blachg,
na rabek na stelazu drewnianym

komin do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rahek na stelazu drewnianym

wyrzutnia dachowa
wg PT wentylacji

SNSNN NNNNNNNN

EEIEIEIEEEIEEIE

komin do ocieplenia i obloZenia blachg,
na rabek na stelazu gﬁ%_mas

komin do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rabek na stelazu drewnianym

komin do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rabek na stelazu drewnianym

komin do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rgbek na stelazu drewnianym

(vl =

lv o ooo}
S

EEEEEIEI i ooz o i oo o}
| S———— | S

instalacia fotowoltaiczna
W PT inst. elektrycznych

instalacja fotowoltaiczna
W PT inst. elektrycznych

komin do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rabek na stelazu drewnianym

komin do ocieplenia i obloZenia bla
na rabek na stelazu drewnianym

komin do ogieplenia i obtozenia blacha /_635 do ocieplenia i obtozenia blachg,
na rgbek ng stelazu drewnianym na rgbek na stelazu drewnianym

UWAG:
1). rynny:

2). rury spustowe:

KRAWEDZ SCIANY

2150 mm
@180 mm

3). zalecany spadek rynien: 0,3%
4), montaz pokrycia oraz systemu rynnowego zgodnie z wytycznymi

producenta

RZUT DACHU

1:100

5). dostep na dach poprzez wytaz dachowy systemawy peiny
6). kominy ponad pofacia dachu ociepli¢ oraz obtoZyé blacha na stelazu
drewnianym, zakoriczenia przewodow systemowe w zaleznosci od

przeznaczenia,

7). grubos¢ blachy na obrobki min.0,55mm

8). wywiewki kanalizacyjne zgodnie z czescia sanitamg
9). zaleca sie montaz barier przeciw $niegowych

10). montaz faw i stopni kominiarskich wg rozwiazar systemowych
11.) spadki na dachu istniejace
12.) rys. rozpatrywaé facznie z rys. architektoniczno-budowlanymii rys.
branzowymi instalacji

*

A

x

SPEeCKoN

spedjalici w konstrukejach

www.speckon.pl

tel. 795-88-29-37

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski

e-mail : biuro@speckon.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa weziow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

Adres inwestycji:

Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6

Nr rys:

PT-6.

Tytut rys: mNcn_u U>O_I_C Skala: 4 AOO
Stadium projektu: E\o@g ﬁm%?,o%% Data: 112022
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Jarostaw Snowarski L.0D/1983/PWCK /12




1. Membrana wysokoparoprzepuszczalna

2. Kontrtata 40x60

3. tata 32x100 co 250mm

DETAL POKRYCIA -
DACH WKLESLY

4. Panel na rabek stojacy zatrzaskowy

5. Obrébka specjalna

6. Listwa podgasiorowa

SPeCKOoN

spedjalisci w konstrukcjach

mgr inz. Jaros
tel. 795-

www.speckon.pl

Projekty i Nadzory Budowlane

taw Snowarski
88-29-37

e-mail: biuro@speckon.pl

7. Wkret nierdzewny 4,2 x 25mm

azwa obiektu:

Przebudowa wezfow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb
osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

8. Obrébka specjalna - start

9. Wkret z tbem stozkowym

Adres inwestycji

Zduriska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 "

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6

PT-7.

e DETAL POKRYCIA - DACH WKLESLY ™" -
Stadium projektu: Projekt techmczny Data: MQOQQ
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Jarostaw Snowarski LOD/1989/PWOK /12




NADPROZE STALOWE

1:20
Nadproze stalowe 3xIPN 140 0
R R . 1+2.14
9, 2x47,5=95 L9
poduszka 285 ! 113 7 28,5 poduszka
betonowa qr. 170 B betonowa gr.
10cm ’ 10cm
d
a—a
belka IPN 140
7 3 szt
+2,12 214
rzedna spoqu Sruba M12
otworu w Syietle kl. 4.8 L=34cm
od poziomu
wykoficzone siatka+tynk
posadzki
STAL PROFILOWA St3S wymiary w mm
UWAGI: Projekty i Nadzory Budowlane
1. Rozpatrywaé tacznie z rys. PT-1. mgr inz. Jarostaw Snowarski
2. Specyfikacje wykonania, nadzoru i odbioru robot zawarto SPECKON tel. 795-88-29-37
w opisie technicznym. www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
azwa obiektu:

3. Wszystkie wymiary i rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych
zweryfikowa w naturze na placu budowy.

4, Technologia wykonania wg opisu technicznego.

5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

Przebudowa wezfow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb

pdres westyel | 7duriska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 '

&z v ewid. 340/4, obr. 6 PT-8.
e NADPROZE STALOWE 120
Stadium projektu: Projekt techmczny Data: MQOQQ
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:

KONSTRUKCJA

mgr inz. Jarostaw Snowarski LOD/1989,/PWOK /12




SCHEMAT WYKONANIA

BALUSTRAD SCHODOWYCH
1:20
‘ poprzeczka porgcz ‘
PO 620 RO ©42,4x2,5
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(@]
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‘ szczgble ‘
g PO |12 S
stupek ‘ ‘
RO ¢60,5%x4,0 120
i - |
| |
wymiary w mm
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
Balustrady i porgcze ze stali nierdzewnej odmiany 304 szczotkowanej, SpecKon _ eckontelll 795'3%?;?”{0@5 s
polgczenia elementéw spawane spoinami obwodowymi, Shecrne : peeone

azwa obiektu:

Przebudowa wezfow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb

Slupki balustrady kotwione w plycie biegu schoddw i spocznika 4xM10, 0sh iepefnosparvnych oraz przebudowa dachu

piyta kotwowa @180 x 14mm. pores vestiek T 7dufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 [ 25
Max rozstaw stupkow balustrady <90cm. dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 PT—9
e SCHEMAT WYKONANIA BALUSTRAD ™** 1: 20

Zaprawia kotwiaca do mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym  [Stadum projeciu: Projekt techniczny Dele 009

na bazie estruwinylu bez styrenu, do stosowania w systemie z prefamize stali ~ [ranze: Frojektont N upr Podpls

nierdzewnej. KONSTRUKCJA |mgr inz. Jorostaw Snowarski | L0D/1989/PWK /12




PT — Przebudowa weztow sanitarnych i przebudowa dachu budynku szkoly Il LO w Zdunskiej Woli - Zdurska Wola, dz.340/4 nr, obr. 6

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZINEGO

Zduniska Wola, grudzier 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany(a) oSwiadczam, ze projekt techniczny przebudowy
weztow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osdob niepetnosprawnych oraz przebudowy dachu
budynku szkoly Il Liceum Ogéinoksztalcacego w Zdunskiej Woli branzy konstrukcyjno-budowlanej
wykonatem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres inwestyciji:

Zdunska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4
Miasto Zduriska Wola

Inwestor:

Powiat Zdunskowolski
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



PT — Przebudowa weztow sanitarnych i przebudowa dachu budynku szkoly Il LO w Zdunskiej Woli - Zdurska Wola, dz.340/4 nr, obr. 6

IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW O WPISIE NA LISTE CZEONKOW WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO AKTUALNE NA DZIEN
OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RH1-F7Z-XIM *

Pan Jarostaw Andrzej SNOWARSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/9837/13

adres zamieszkania ul. Czeska 8, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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