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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1/KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1|02 z.0.3.4. 600x600 mm - demontaz
PARTER
7,04 <pom. 0.01 wiatrotap> m2 7,04
101,59 <pom. 0.02 korytarz> m2 101,59
11,17 <pom. 0.13 korytarz> m2 11,17
RAZEM 119,80
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m2
d.1/0427-05
! PIETRO
(2,41+3,33)*3,00 <pom. 1.01 korytarz> m2 17,22
(3,10+1,27*2)*2,20 <pom. 1.12>
I PIETRO
(3,10+1,50*3)*2,20 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 16,72
RAZEM 33,94
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub |[m2
d.1/0426-03 potwpust
PARTER
(1,99+3,21)*2*1,50 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 15,60
RAZEM 15,60
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
PARTER
(1,23+1,69)*2*2,20+(4,27+2,48+1,17)*2*2,20+(1,37+1,83+1,36)*2*2,20+ m?2 116,25
(2,58+2,75)*2*2,20+(3,10+2,59)*2*2,20 <pom. 0.09+0.10+0.11+0.12>
! PIETRO
(2,12+3,19)*2*2,00+(2,73+3,19)*2*2,00+(4,70+3,19)*2*2,00+(2,21+3,19)*2* |m?2 98,08
2,00 <pom. 1.11+1.12+1.13>
I PIETRO
(2,14+3,30)*2*2,00+(2,75+3,30)*2*2,00+(4,50+3,30)*2*2,00+(2,19+3,30)*2* |m?2 99,12
2,00 <pom. 2.12+2.13+2.14>
RAZEM 313,45
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
PARTER
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
63,81 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 63,81
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
! PIETRO
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
I PIETRO
8,61 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 8,61
RAZEM 167,98
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m?2
d.1/0504-01
PARTER
1,97 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 1,97
8,05 <pom. 0.15 magazynek> m2 8,05
2,69 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 2,69
RAZEM 12,71
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1/0816-06
PARTER
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
5,30 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 5,30
5,33 <pom. 0.19 WC dla NP/og6Inodostepne> m2 5,33
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
34,73 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 34,73
70,87 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 70,87
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
6,25 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 6,25
! PIETRO
137,33 <pom. 1.01 korytarz> m2 137,33
24,62 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 24,62
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48,27 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 48,27
48,88 <pom. 1.05 pokoj nauczycielski> m2 48,88
49,17 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 49,17
48,71 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 48,71
48,88 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 48,88
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
8,19 <pom. 1.10 sklepik> m2 8,19
I PIETRO
129,83 <pom. 2.01 korytarz> m2 129,83
25,94 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 25,94
49,94 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 49,94
49,45 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 49,45
50,12 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 50,12
50,03 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 50,03
50,20 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 50,20
8,61 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 8,61
21,80 <pom. 2.15 pracownia> m2 21,80
RAZEM 1 068,01
8/KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej z lepikiem do parkietu m2
d.1/0804-07
analogia
poz.7 m2 1 068,01
RAZEM 1 068,01
9/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
PARTER
5,63 <pom. 0.03 kantorek> m2 5,63
8,78 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 8,78
7,09 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 7,09
7,56 <pom. 0.10 szatnia chtopcow> m2 7,56
7,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 7,00
7,87 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 7,87
24,57 <pom. 0.22 szatnia> m2 24,57
6,25 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 6,25
! PIETRO
15,18 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 15,18
14,09 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 14,09
6,59 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 6,59
I PIETRO
14,85 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 14,85
23,02 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 23,02
6,63 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 6,63
RAZEM 155,11
10/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego lub z ptytek ceramicznych m
d.1/0804-08
PARTER
(1,72+3,27)*2 <pom. 0.03 kantorek> m 9,98
(2,77+3,27)*2 <pom. 0.04 pom. socjalne> m 12,08
(1,33+1,48)*2 <pom. 0.14 wiatrotap> m 5,62
(3,01+1,33+0,27+1,55+2,80+1,01+0,57+0,44+0,55+1,43) <pom. 0.15ma- |m 12,96
gazynek>
(4,38+5,61)*2 <pom. 0.22 szatnia> m 19,98
(2,12+1,27)*2 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m 6,78
RAZEM 67,40
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
PARTER
23 szt. 23,00
! PIETRO
16 szt. 16,00
I PIETRO
15 szt. 15,00
RAZEM 54,00
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-|m?2
d.1/0348-03 nej
PARTER
(2,59+1,50+3,11+1,36*2+1,10+1,17)*3,00 <pom. 0.09+0.10+0.11+0.12> m?2 36,57
! PIETRO
(2,25+1,44+1,49+1,29)*3,16+(2,19+0,84)*2,20<pom. 1.11+1.12+1.13>
Il PIETRO
(2,20+0,97)*2,20+(1,40+1,80+1,26)*3,35 <pom. 2.12+2.13+2.14> m?2 21,92
RAZEM 58,49
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13/KNR 4-01 Wykucie otworéw lub poszerzenie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/ |mz2
d.1/0329-02 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
PARTER
0,25*2,10 <pom. 0.03 kantorek> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.15 magazynek> m2 0,52
1,15*2,10 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 2,42
0,25*2,10 <pom. 0.19 WC dla NP/ogélnodostepne> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.22 szatnia> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 0,52
! PIETRO
1,15*2,10 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 2,42
1,15*2,10 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 2,42
1,15*2,10*2 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 4,83
0,25*2,10 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 0,52
I PIETRO
0,25*2,10 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 0,52
0,25*2,10 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 0,52
1,15*2,10+0,25*2,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m2 2,94
1,15*2,10 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 2,42
0,25*2,10 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 0,52
RAZEM 24,73
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie|m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
PARTER
0,25*2,10*0,48 <pom. 0.06 sekretariat> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 0.08 ksiegowo$é/kadry> m3 0,25
0,85*2,10*0,48 <pom. 0.09 szatnia chtopcéw> m3 0,86
1,15*2,10*0,48 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m3 1,16
0,20*2,10*0,95 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m3 0,40
0,20*2,10*0,25 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m3 0,10
0,20*2,10*0,60 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m3 0,25
! PIETRO
0,25*2,10*0,31 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m3 0,16
0,25*2,10*0,55 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m3 0,29
0,25*2,10*0,48 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 1.05 pokdj nauczycielski> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m3 0,25
0,50%2,10*0,46 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m3 0,48
Il PIETRO
0,25*2,10*0,32 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m3 0,17
0,25*2,10*0,48 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m3 0,25
0,25*2,10*0,48 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m3 0,25
0,45*2,10*0,48 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m3 0,45
0,25*2,10*0,32<pom. 2.11 klatka schodowa> m3 0,17
RAZEM 7,24
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1/0108-13 0108- |ceglanych na odlegtos¢ 10 km
16
poz.1*0,03 m3 3,59
poz.4*0,02 m3 6,27
poz.5*0,005 m3 0,84
poz.6*0,03 m3 0,38
poz.7*0,03 m3 32,04
poz.8*0,02 m3 21,36
poz.9*0,02 m3 3,10
poz.10*0,02*0,10 m3 0,13
poz.12*0,15 m3 8,77
poz.13*0,15 m3 3,71
poz.14 m3 7,24
RAZEM 87,43
2 ROBOTY MUROWE
16/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.2|0303-02 w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
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0,90*2,10 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 1,89
0,90*2,10 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 1,89
0,90*2,10 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 1,89
I PIETRO
0,90*2,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m2 1,89
0,90*2,10*2 <pom. 2.13 WC dla dziewczgt> m2 3,78
RAZEM 11,34
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.2|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
PARTER
0,90*2,10*0,50 <pom. 0.09 szatnia chtopcéw> m3 0,94
0,62*2,10*0,50 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m3 0,65
0,40*2,10*0,60 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m3 0,50
! PIETRO
0,30*2,10*0,46 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m3 0,29
I PIETRO
0,30*2,10*0,46 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m3 0,29
. RAZEM 2,67
18|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0121-03
PARTER
(2,49+2,58+0,47)*3,16 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 17,51
2,49*3,16 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> m2 7,87
2,59*3,16 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 8,18
2,59*3,16 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 8,18
2,13*3,16 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 6,73
! PIETRO
(2,18+3,36+2,25)*3,17 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 24,69
1,80*3,17 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 5,71
I PIETRO
3,31*3,40 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 11,25
6,49*3,40 <pom. 2.15 pracownia> m2 22,07
RAZEM 112,19
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.2(0313-02 belek
PARTER
1,50*0,25*0,48 <pom. 0.06 sekretariat> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 0.08 ksiegowos¢/kadry> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m3 0,18
1,50*0,25*0,95 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m3 0,36
1,50%0,25*0,25 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m3 0,09
1,50*0,25*0,60 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m3 0,22
! PIETRO
1,50*0,25*0,31 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m3 0,12
1,50*0,25*0,55 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m3 0,21
1,50*0,25*0,48 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 1.05 pokoj nauczycielski> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m3 0,18
1,50*0,25*0,48 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m3 0,18
Il PIETRO
1,50*2,10*0,32 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m3 1,01
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m3 1,51
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m3 1,51
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m3 1,51
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m3 1,51
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m3 1,51
1,50*2,10*0,48 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m3 1,51
1,50*2,10%0,32<pom. 2.11 klatka schodowa> m3 1,01
RAZEM 13,70
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 140 mm
PARTER
1,50*3 <pom. 0.06 sekretariat> m 4,50
1,50*3 <pom. 0.08 ksiegowos$c¢/kadry> m 4,50
1,50*3 <pom. 0.09 szatnia chtopcéw> m 4,50
1,50*3 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m 4,50
1,50*4 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m 6,00
1,502 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m 3,00
1,50*3 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m 4,50
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1,50*3 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.05 pokéj nauczycielski> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m 4,50
1,50*3 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m 4,50
I PIETRO
1,50*3 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m 4,50
1,50*3 <pom. 2.11 klatka schodowa> m 4,50
RAZEM 99,00
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy ceramicznych w $cian- |m
d.2|0126-05 kach dziatowych
PARTER
1,50 <pom. 0.03 kantorek> m 1,50
1,50 <pom. 0.04 pom. socjalne> m 1,50
1,50 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m 1,50
1,50*2 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> m 3,00
1,50*2 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> m 3,00
1,50 <pom. 0.14 wiatrotap> m 1,50
1,50 <pom. 0.15 magazynek> m 1,50
1,50 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m 1,50
1,50 <pom. 0.19 WC dla NP/ogélnodostepne> m 1,50
1,50 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m 1,50
1,50 <pom. 0.22 szatnia> m 1,50
1,50 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m 1,50
1,50 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m 1,50
! PIETRO
1,50 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m 1,50
1,50*2 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m 3,00
1,50 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m 1,50
I PIETRO
1,50 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m 1,50
1,50 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m 1,50
1,50 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m 1,50
1,50 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m 1,50
RAZEM 34,50
22|KNR 4-01 Obsadzenie naktadek na podokienniki z PCV do 1.5 m w Scianach z cegiet |szt.
d.2/0321-01
analogia
PARTER
1 <pom. 0.03 kantorek> szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-01 Obsadzenie naktadek na podokienniki z PCV ponad 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.2(0321-02 giet
analogia
PARTER
2 <pom. 0.06 sekretariat> szt. 2,00
1 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> szt. 1,00
1 <pom. 0.08 ksiegowos$c¢/kadry> szt. 1,00
2 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> szt. 2,00
3 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> szt. 3,00
2 <pom. 0.22 szatnia> szt. 2,00
6 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> szt. 6,00
1 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> szt. 1,00
! PIETRO
3 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> szt. 3,00
4 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> szt. 4,00
4 <pom. 1.05 pokdj nauczycielski> szt. 4,00
4 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> szt. 4,00
4 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> szt. 4,00
3 <pom. 1.09 sekretariat CKU> szt. 3,00
Il PIETRO
4 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> szt. 4,00
4 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> szt. 4,00
4 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> szt. 4,00
4 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> szt. 4,00
5 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> szt. 5,00
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1 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> szt. 1,00
1 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> szt. 1,00
3 <pom. 2.15 pracownia> szt. 3,00
RAZEM 66,00
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 Tynki wewnetrzne
24|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.1/0703-03
poz.20 m 99,00
RAZEM 99,00
25|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemento- |m2
d.3.1/0704-01 wa
p0z.24*0,10 m2 9,90
RAZEM 9,90
26|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce-|mz2
d.3.1{0704-03 mentowa
poz.25 m2 9,90
RAZEM 9,90
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.3.1/0803-03
poz.18*2 m2 224,38
RAZEM 224,38
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.3.1]0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw - przyjeto okoto 15% powierzchni $cian
poz.62*15% m?2 422,72
RAZEM 422,72
29|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach -|m?2
d.3.1{0103-07 wzmochnienie $cianek dziatowych
poz.18*2 m?2 224,38
RAZEM 224,38
4 STOLARKA BUDOWLANA
30{KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - El 60 |m?2
d.4|1024-08
PARTER
1,56*2,15 m?2 3,35
RAZEM 3,35
31|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.4|1024-06
PARTER
1,10*2,10*22 m?2 50,82
1,00*2,10*2 m?2 4,20
I PIETRO
1,10*2,10*14 m?2 32,34
I PIETRO
1,10*2,10*16 m?2 36,96
RAZEM 124,32
32|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych m2
d.4|1024-10
I PIETRO
(2,64+3,30)*3,16 <pom. 1.10 sklepik> m?2 18,77
RAZEM 18,77
33 Scianki sanitarne systemowe z HPL wedtug projektu (1kpl. = 3 kabiny) kpl.
d.4|kalk. wkasna
I PIETRO
1 kpl. 1,00
I PIETRO
1 kpl. 1,00
. RAZEM 2,00
34 Scianki sanitarne systemowe z HPL wedtug projektu (1kpl. = 2 kabiny) kpl.
d.4|kalk. wkasna
I PIETRO
2 kpl. 2,00
Il PIETRO
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
35 Scianki natryskowe systemowe z HPL wedtug projektu (1kpl. = 2 kabiny) kpl.
d.4|kalk. wlasna
PARTER
2 kpl. 2,00
] RAZEM 2,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Posadzki
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36|KNR K-04 Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 40 mm w pomieszcze- |m?2
d.5.1]0502-02 0502- |niach o pow. ponad 8 m2
03
PARTER
5,63 <pom. 0.03 kantorek> m2 5,63
8,78 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 8,78
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
7,09 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 7,09
7,56 <pom. 0.10 szatnia chtopcow> m2 7,56
7,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 7,00
7,87 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 7,87
1,97 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 1,97
8,05 <pom. 0.15 magazynek> m2 8,05
5,30 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 5,30
5,33 <pom. 0.19 WC dla NP/og6Inodostepne> m2 5,33
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
34,73 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 34,73
24,57 <pom. 0.22 szatnia> m2 24,57
70,87 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 70,87
63,81 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 63,81
2,69 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 2,69
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
6,25 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 6,25
! PIETRO
137,33 <pom. 1.01 korytarz> m2 137,33
24,62 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 24,62
48,27 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 48,27
48,88 <pom. 1.05 pokoéj nauczycielski> m2 48,88
49,17 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 49,17
48,71 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 48,71
48,88 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 48,88
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
8,19 <pom. 1.10 sklepik> m2 8,19
Il PIETRO
129,83 <pom. 2.01 korytarz> m2 129,83
25,94 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 25,94
49,94 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 49,94
49,45 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 49,45
50,12 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 50,12
50,03 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 50,03
50,20 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 50,20
8,61 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 8,61
21,80 <pom. 2.15 pracownia> m2 21,80
RAZEM 1213,03
37/KNNR 2 1003- |Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terakote z masy wyréwnujgcej; | m2
d.5.1]01 1003-02 grubos¢ zaprawy 15 mm na gotowym suchym podtozu
! PIETRO
15,18 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 15,18
14,09 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 14,09
6,59 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 6,59
Il PIETRO
14,85 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 14,85
23,02 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 23,02
6,63 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 6,63
RAZEM 80,36
38/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome - grunt szczepny na podtoze las-|m2
d.5.1|1134-01 trykowe
analogia
SCHODY
(0,15+0,31)*12*1,60 m?2 8,83
1,60*3,30 m2 5,28
(0,16+0,31)*11*1,60 m?2 8,27
(0,16+0,31)*11*1,60 m2 8,27
1,60*3,30 m?2 5,28
(0,16+0,31)*11*1,60 m2 8,27
RAZEM 44,20
39|KNNR-W 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod wykiadziny i |m?2
d.5.1|W1103-01 + |panele - wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci 5.0 mm
KNNR-W 2
W1103-02
PARTER
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
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16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
34,73 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 34,73
70,87 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 70,87
63,81 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 63,81
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
I PIETRO
24,62 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 24,62
48,27 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 48,27
48,88 <pom. 1.05 pokodj nauczycielski> m2 48,88
49,17 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 49,17
48,71 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 48,71
48,88 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 48,88
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
I PIETRO
25,94 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 25,94
49,94 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 49,94
49,45 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 49,45
50,12 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 50,12
50,03 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 50,03
50,20 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 50,20
21,80 <pom. 2.15 pracownia> m2 21,80
RAZEM 830,98
40|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniaja- m2
d.5.1/0202-01 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
PARTER
7,09 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 7,09
7,56 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> m2 7,56
7,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 7,00
7,87 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 7,87
5,33 <pom. 0.19 WC dla NP/og6Inodostepne> m2 5,33
! PIETRO
15,18 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 15,18
14,09 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 14,09
6,59 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 6,59
Il PIETRO
14,85 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 14,85
23,02 <pom. 2.13 WC dla dziewczagt> m2 23,02
6,63 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 6,63
RAZEM 115,21
41|KNR AT-27 Izolacja pozioma ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy- |m2
d.5.1{0202-03 rébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
poz.40 m2 115,21
RAZEM 115,21
42|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng |m
d.5.1|0502-03
PARTER
(1,13+0,22+0,22+0,22+1,53+1,23+0,59+1,35+2,76+1,06+0,47+1,52) <pom.|m 12,30
0.09 szatnia chtopcow>
(2,01+2,49)*2+(1,00+2,49)*2 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> m 15,98
(2,58+2,93+1,37+0,47+1,21+2,46) <pom. 0.11 szatnia dziewczgt> m 11,02
(2,01+2,59)*2+(1,00+2,59)*2 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m 16,38
(2,13+2,50)*2 <pom. 0.19 WC dla NP/og6lnodostepne> m 9,26
I PIETRO
(2,00+3,18)*2+(2,40+3,18)*2 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m 21,52
(2,46+3,19)*2+(4,54+3,19+0,31)*2 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m 27,38
(2,21+3,19)*2 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m 10,80
Il PIETRO
(2,14+3,30)*2+(2,75+3,30)*2 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m 22,98
(1,78+3,31)*2+(2,61+3,31)*2 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m 22,02
(2,19+3,31)*2 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m 11,00
RAZEM 180,64
43|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombino- |m?2
d.5.1|1118-07 z.sz. |wang Wg rysunku. 3-4 kolory.
5.7bzsz. 5.7.
c
PARTER
7,09 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 7,09
7,56 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> m2 7,56
7,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 7,00
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7,87 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 7,87
5,33 <pom. 0.19 WC dla NP/ogéInodostepne> m2 5,33
I PIETRO
15,18 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 15,18
14,09 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 14,09
6,59 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 6,59
Il PIETRO
14,85 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 14,85
23,02 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 23,02
6,63 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 6,63
RAZEM 115,21
44|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombino- |m2
d.5.1]1118-11 wang
PARTER
5,63 <pom. 0.03 kantorek> m2 5,63
8,78 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 8,78
1,97 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 1,97
8,05 <pom. 0.15 magazynek> m2 8,05
5,30 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 5,30
24,57 <pom. 0.22 szatnia> m2 24,57
2,69 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 2,69
I PIETRO
137,33 <pom. 1.01 korytarz> m2 137,33
8,19 <pom. 1.10 sklepik> m2 8,19
Il PIETRO
129,83 <pom. 2.01 korytarz> m2 129,83
8,61 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 8,61
RAZEM 340,95
45|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5.1/1121-01
poz.38 m2 44,20
RAZEM 44,20
46|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang m?2
d.5.1/1121-06
poz.45 m2 44,20
RAZEM 44,20
47|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z - cokolik 10 cm uktadane na klejz |m
d.5.1{1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
PARTER
(1,72+3,27)*2 <pom. 0.03 kantorek> m 9,98
(1,33+1,48)*2 <pom. 0.14 wiatrotap> m 5,62
(3,01+1,33+0,27+1,55+2,80+1,01+0,57+0,44+0,55+1,43) <pom. 0.15ma- |m 12,96
gazynek>
(2,13+2,49)*2 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m 9,24
(4,38+5,61)*2 <pom. 0.22 szatnia> m 19,98
(2,12+1,27)*2 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m 6,78
I PIETRO
(35,15+2,40+1,95+4,61+3,36+14,63+3,36+9,27+3,29+1,56+0,23+3,61+2,32) |m 86,86
+(0,32+0,24)*2 <pom. 1.01 korytarz>
(3,30+2,64) <pom. 1.10 sklepik> m 5,94
I PIETRO
(35,15+2,36+23,78+3,49+9,29+3,68+2,08+2,29) <pom. 2.01 korytarz> m 82,12
(2,63+3,36)*2 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m 11,98
RAZEM 251,46
48|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej z m
d.5.1{1120-03 przecinaniem ptytek metodg kombinowang
poz.47 m 251,46
RAZEM 251,46
49|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikdw z ptytek terakotowych o wymiarach m
d.5.1/0810-02
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
50|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m
d.5.1]1122-01 towanie podtoza
SCHODY
(0,15+0,31)*12 m 5,52
1,60*2+3,30 m 6,50
(0,16+0,31)*11 m 5,17
1,60*2+3,30 m 6,50
RAZEM 23,69
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51|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.5.1{1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.50 m 23,69
RAZEM 23,69
52|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca |m
d.5.1/2809-05
poz.48 m 251,46
poz.51 m 23,69
RAZEM 275,15
53|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne wyobleniowe m
d.5.1/1113-06
PARTER
(4,59+5,23)*2 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m 19,64
(6,10+5,61)*2 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m 23,42
(12,77+5,55)*2 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m 36,64
(11,25+5,69)*2 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m 33,88
I PIETRO
(7,84+3,14)*2 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m 21,96
(8,70+5,70+0,51)*2 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m 29,82
(8,63+5,70)*2 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m 28,66
(8,55+5,70)*2 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m 28,50
(5,71+8,56)*2 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m 28,54
I PIETRO
(7,98+3,25)*2 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m 22,46
(5,74+8,70)*2 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m 28,88
(8,70+5,80+0,49)*2 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m 29,98
(8,60+5,82)*2 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m 28,84
(8,57+5,84)*2 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m 28,82
(8,60+5,85)*2 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m 28,90
(6,49+3,36)*2 <pom. 2.15 pracownia> m 19,70
RAZEM 438,64
54/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinigciem na $ciany m?2
d.5.1/1112-05
PARTER
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
34,73 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 34,73
70,87 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 70,87
63,81 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 63,81
I PIETRO
24,62 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 24,62
48,27 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 48,27
49,17 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 49,17
48,71 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 48,71
48,88 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 48,88
I PIETRO
25,94 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 25,94
49,94 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 49,94
49,45 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 49,45
50,12 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 50,12
50,03 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 50,03
50,20 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 50,20
21,80 <pom. 2.15 pracownia> m2 21,80
RAZEM 710,55
55|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.5.1/1112-09 wych
poz.54 m2 710,55
RAZEM 710,55
56| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych w ptytkach m?2
d.5.1/1113-05
I PIETRO
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
RAZEM 24,32
57|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5.1/1136-01
PARTER
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
! PIETRO
48,88 <pom. 1.05 pokoéj nauczycielski> m2 48,88

Norma PRO Wersja 4.69
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 96,11
58| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych i paneli - listwy przy$cienne m
d.5.1|1113-08
PARTER
(4,78+3,12)*2 <pom. 0.06 sekretariat> m 15,80
(2,96+3,08)*2 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m 12,08
(5,77*2,90)*2 <pom. 0.08 ksiegowos¢/kadry> m 33,47
(2,32+3,18)*2 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m 11,00
I PIETRO
(8,58+5,70)*2 <pom. 1.05 pokoj nauczycielski> m 28,56
(3,79+3,11)*2+(4,10+3,24+0,86)*2 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m 30,20
RAZEM 131,11
5.2 Oktadziny $cian
59|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- m2
d.5.2/0102-05 z.0. 4. |trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; Obudowy
1.z.0.4.2. 0 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. -
analogia zabudowa stelazy WC
PARTER
1,00*3,00 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> m2 3,00
1,00*3,00 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 3,00
1,20*3,00 <pom. 0.19 WC dla NP/ogélnodostepne> m2 3,60
! PIETRO
2,12*3,00 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 6,36
3,19*3,00+2,25*3,00 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 16,32
1,20*3,00 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 3,60
I PIETRO
2,19*3,00 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m2 6,57
3,28*3,00 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 9,84
1,20*3,00 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 3,60
RAZEM 55,89
60|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.5.2{1202-09 ponad 5 m2
PARTER
(2,38+2,96)*2*1,40 <pom. 0.01 wiatrotap> m2 14,95
(2,32+12,11+3,44+9,30+3,29+1,56+0,25+3,53+9,01+6,93+5,52+0,46+ m?2 108,18
11,50+0,94*2+0,38+4,61)*1,40+(0,34+0,25)*2*1,40 <pom. 0.02 korytarz>
(1,72+3,27)*2*2,95 <pom. 0.03 kantorek> m2 29,44
(2,77+3,27)*2*2,95 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 35,64
(1,56+3,29)*2*1,57 <pom. 0.05 schowek> m2 15,23
(4,78+3,12)*2*3,00 <pom. 0.06 sekretariat> m2 47,40
(2,96+3,08)*2*3,00 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 36,24
(5,77*2,90)*2*3,00 <pom. 0.08 ksiegowo$¢/kadry> m2 100,40
(1,13+0,22+0,22+0,22+1,53+1,23+0,59+1,35+2,76+1,06+0,47+1,52)*1,00 <|m?2 12,30
pom. 0.09 szatnia chtopcow>
(2,01+2,49)*2*1,00+(1,00+2,49)*2*1,00 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> |m?2 15,98
(2,58+2,93+1,37+0,47+1,21+2,46)*1,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 11,02
(2,01+2,59)*2*1,00+(1,00+2,59)*2*1,00 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> |m?2 16,38
(2,41+4,63)*2*0,95 <pom. 0.13 korytarz> m2 13,38
(1,33+1,48)*2*2,72 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 15,29
(2,13+2,49)*2*3,00 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 27,72
(2,13+2,50)*2*3,00 <pom. 0.19 WC dla NP/og6lnodostepne> m2 27,78
(4,59+5,23)*2*3,00 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 58,92
(6,10+5,61)*2*3,00 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 70,26
(4,38+5,61)*2*3,00 <pom. 0.22 szatnia> m2 59,94
(12,77+5,55)*2*3,00 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 109,92
(11,25+5,69+0,27)*2*3,00 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 103,26
(2,12+1,27)*2*3,19 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 21,63
(2,32+3,18)*2*3,00 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 33,00
(1,99+3,21)*2*3,00 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 31,20
! PIETRO
(35,15+2,40+1,95+4,61+3,36+14,63+3,36+9,27+3,29+1,56+0,23+3,61+2,32) | m2 260,58
*3,00+(0,32+0,24)*2*3,00 <pom. 1.01 korytarz>
(7,84+3,14)*2*3,00 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 65,88
(5,57+8,61)*2*3,00 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 85,08
(8,70+5,70+0,51)*2*3,00 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 89,46
(8,58+5,70)*2*3,00 <pom. 1.05 pokoj nauczycielski> m2 85,68
(8,63+5,70)*2*3,00 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 85,98
(8,55+5,70)*2*3,00 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 85,50
(5,71+8,56)*2*3,00 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 85,62
(3,79+3,11)*2*3,00+(4,10+3,24+0,86)*2*3,00 <pom. 1.09 sekretariat CKU> |m2 90,60
(3,30+2,64)*3,00 <pom. 1.10 sklepik> m2 17,82
(2,00+3,18)*2*1,00+(2,40+3,18)*2*1,00 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m?2 21,52
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(2,46+3,19)*2*1,00+(4,54+3,19+0,31)*2*1,00 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> |m2 27,38
(2,21+3,19)*2*1,00 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 10,80
I PIETRO
(35,15+2,36+23,78+3,49+9,29+3,68+2,08+2,29)*3,10 <pom. 2.01 korytarz> |m2 254,57
(7,98+3,25)*2*3,10 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 69,63
(5,74+8,70)*2*3,10 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 89,53
(8,70+5,80+0,49)*2*3,10 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 92,94
(8,60+5,82)*2*3,10 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 89,40
(8,57+5,84)*2*3,10 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 89,34
(8,60+5,85)*2*3,10 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 89,59
(5,89+10,75)*2*3,10 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m2 103,17
(5,97+2,68)*2*3,10 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 53,63
(2,63+3,36)*2*3,10 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 37,14
(1,75+3,23)*2*3,10 <pom. 2.11 klatka schodowa> m2 30,88
(2,14+3,30)*2*3,10+(2,75+3,30)*2*3,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m?2 71,24
(1,78+3,31)*2*3,10+(2,61+3,31)*2*3,10 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m?2 68,26
(2,19+3,31)*2*3,10 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 34,10
(6,49+3,36)*2*3,10 <pom. 2.15 pracownia> m2 61,07
-poz.61 m2 -674,48

RAZEM 2 587,37
61|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - grunt szczepny m?2
d.5.2/0118-01
analogia
PARTER
(3,01+1,33+0,27+1,55+2,80+1,01+0,57+0,44+0,55+1,43)*2,72 <pom. 0.15 |m2 35,25
magazynek>
(4,59+5,23)*2*1,60 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 31,42
(6,10+5,61)*2*1,60 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 37,47
(4,38+5,61)*2*1,60 <pom. 0.22 szatnia> m2 31,97
(12,77+5,55)*2*1,60 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 58,62
(11,25+5,69+0,27)*2*1,60 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 55,07
(2,12+1,27)*2*1,60 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 10,85
Il PIETRO
(35,15+2,40+1,95+4,61+3,36+14,63+3,36+9,27+3,29+1,56+0,23+3,61+2,32) |m2 138,98
*1,60+(0,32+0,24)*2*1,60 <pom. 1.01 korytarz>
(7,84+3,14)*2*1,60 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 35,14
(5,57+8,61)*2*1,60 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 45,38
(8,70+5,70+0,51)*2*1,60 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 47,71
(8,63+5,70)*2*1,60 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 45,86
(8,55+5,70)*2*1,60 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 45,60
(5,71+8,56)*2*1,60 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 45,66
(3,30+2,64)*1,60 <pom. 1.10 sklepik> m?2 9,50
RAZEM 674,48
62|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2

d.5.2/1134-02
PARTER
(2,38+2,96)*2*1,40 <pom. 0.01 wiatrotap> m?2 14,95
(2,32+12,11+3,44+9,30+3,29+1,56+0,25+3,53+9,01+6,93+5,52+0,46+ m?2 108,18
11,50+0,94*2+0,38+4,61)*1,40+(0,34+0,25)*2*1,40 <pom. 0.02 korytarz>
(1,72+3,27)*2*2,95 <pom. 0.03 kantorek> m2 29,44
(2,77+3,27)*2*2,95 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 35,64
(1,56+3,29)*2*1,57 <pom. 0.05 schowek> m2 15,23
(4,78+3,12)*2*3,00 <pom. 0.06 sekretariat> m2 47,40
(2,96+3,08)*2*3,00 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 36,24
(5,77*2,90)*2*3,00 <pom. 0.08 ksiggowosé/kadry> m?2 100,40
(1,13+0,22+0,22+0,22+1,53+1,23+0,59+1,35+2,76+1,06+0,47+1,52)*3,00 <|m2 36,90
pom. 0.09 szatnia chtopcow>
(2,01+2,49)*2*3,00+(1,00+2,49)*2*3,00 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> |m2 47,94
(2,58+2,93+1,37+0,47+1,21+2,46)*3,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m?2 33,06
(2,01+2,59)*2*3,00+(1,00+2,59)*2*3,00 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> |m?2 49,14
(2,41+4,63)*2*0,95 <pom. 0.13 korytarz> m?2 13,38
(1,33+1,48)*2*2,72 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 15,29
(2,13+2,49)*2*3,00 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 27,72
(2,13+2,50)*2*3,00 <pom. 0.19 WC dla NP/og6lnodostepne> m2 27,78
(4,59+5,23)*2*3,00 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 58,92
(6,10+5,61)*2*3,00 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 70,26
(4,38+5,61)*2*3,00 <pom. 0.22 szatnia> m?2 59,94
(12,77+5,55)*2*3,00 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 109,92
(11,25+5,69+0,27)*2*3,00 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 103,26
(2,12+1,27)*2*3,19 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 21,63
(2,32+3,18)*2*3,00 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 33,00
(1,99+3,21)*2*3,00 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 31,20
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(35,15+2,40+1,95+4,61+3,36+14,63+3,36+9,27+3,29+1,56+0,23+3,61+2,32) |m2 260,58
*3,00+(0,32+0,24)*2*3,00 <pom. 1.01 korytarz>
(7,84+3,14)*2*3,00 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 65,88
(5,57+8,61)*2*3,00 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 85,08
(8,70+5,70+0,51)*2*3,00 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 89,46
(8,58+5,70)*2*3,00 <pom. 1.05 pokoj nauczycielski> m2 85,68
(8,63+5,70)*2*3,00 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 85,98
(8,55+5,70)*2*3,00 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 85,50
(5,71+8,56)*2*3,00 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 85,62
(3,79+3,11)*2*3,00+(4,10+3,24+0,86)*2*3,00 <pom. 1.09 sekretariat CKU> |m?2 90,60
(3,30+2,64)*3,00 <pom. 1.10 sklepik> m?2 17,82
(2,00+3,18)*2*3,00+(2,40+3,18)*2*3,00 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 64,56
(2,46+3,19)*2*3,00+(4,54+3,19+0,31)*2*3,00 <pom. 1.12 WC dla dziewczat>|m?2 82,14
(2,21+3,19)*2*3,00 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 32,40
I PIETRO
(35,15+2,36+23,78+3,49+9,29+3,68+2,08+2,29)*3,10 <pom. 2.01 korytarz> |m?2 254,57
(7,98+3,25)*2*3,10 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 69,63
(5,74+8,70)*2*3,10 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 89,53
(8,70+5,80+0,49)*2*3,10 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 92,94
(8,60+5,82)*2*3,10 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 89,40
(8,57+5,84)*2*3,10 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 89,34
(8,60+5,85)*2*3,10 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 89,59
(5,89+10,75)*2*3,10 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m2 103,17
(5,97+2,68)*2*3,10 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 53,63
(2,63+3,36)*2*3,10 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 37,14
(1,75+3,23)*2*3,10 <pom. 2.11 klatka schodowa> m2 30,88
(2,14+3,30)*2*3,10+(2,75+3,30)*2*3,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m2 71,24
(1,78+3,31)*2*3,10+(2,61+3,31)*2*3,10 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m?2 68,26
(2,19+3,31)*2*3,10 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 34,10
(6,49+3,36)*2*3,10 <pom. 2.15 pracownia> m2 61,07
-poz.61 m2 -674,48

RAZEM 2818,13
63|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych|m?2

d.5.2/0201-01 naktadanych recznie na wyrébwnanym podtozu
PARTER
(1,13+0,22+0,22+0,22+1,53+1,23+0,59+1,35+2,76+1,06+0,47+1,52)*3,00 <|m?2 36,90
pom. 0.09 szatnia chtopcow>
(2,01+2,49)*2*3,00+(1,00+2,49)*2*3,00 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> |m?2 47,94
(2,58+2,93+1,37+0,47+1,21+2,46)*3,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczgt> m2 33,06
(2,01+2,59)*2*3,00+(1,00+2,59)*2*3,00 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> |m?2 49,14
(2,13+2,50)*2*3,00 <pom. 0.19 WC dla NP/og6lnodostepne> m2 27,78
! PIETRO
(2,00+3,18)*2*3,00+(2,40+3,18)*2*3,00 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m2 64,56
(2,46+3,19)*2*3,00+(4,54+3,19+0,31)*2*3,00 <pom. 1.12 WC dla dziewczat>|m?2 82,14
(2,21+3,19)*2*3,00 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 32,40
(2,14+3,30)*2*3,10+(2,75+3,30)*2*3,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m?2 71,24
(1,78+3,31)*2*3,10+(2,61+3,31)*2*3,10 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 68,26
(2,19+3,31)*2*3,10 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 34,10

RAZEM 547,52
64|KNR AT-27 Izolacja pionowa ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy- |m2

d.5.2{0201-03 rébwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
poz.63 m2 547,52

RAZEM 547,52
65|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng |m

d.5.2|0502-03
PARTER
3,00*6 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m 18,00
3,008 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> m 24,00
3,00*5 <pom. 0.11 szatnia dziewczagt> m 15,00
3,00*8 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> m 24,00
3,00*4 <pom. 0.19 WC dla NP/ogéIinodostepne> m 12,00
! PIETRO
3,00*9 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m 27,00
3,00*11 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m 33,00
3,00*6 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m 18,00
3,10*10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m 31,00
3,10*8 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m 24,80
3,10*5 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m 15,50

RAZEM 242,30
66|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2

d.5.2|0829-01
PARTER
(2,77+3,27)*2*2,20 <pom. 0.04 pom. socjalne> m?2 26,58

Norma PRO Wersja 4.69

-14 -




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,13+0,22+0,22+0,22+1,53+1,23+0,59+1,35+2,76+1,06+0,47+1,52)*3,00 <|m2 36,90
pom. 0.09 szatnia chtopcow>
(2,01+2,49)*2*3,00+(1,00+2,49)*2*3,00 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> |m2 47,94
(2,58+2,93+1,37+0,47+1,21+2,46)*3,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m?2 33,06
(2,01+2,59)*2*3,00+(1,00+2,59)*2*3,00 <pom. 0.12 umywalnia dziewczgt> |m?2 49,14
(2,13+2,50)*2*3,00 <pom. 0.19 WC dla NP/ogéInodostepne> m2 27,78
1,50*1,60 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 2,40
(1,99+3,21)*2*2,20 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 22,88
! PIETRO
(2,00+3,18)*2*3,00+(2,40+3,18)*2*3,00 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m?2 64,56
(2,46+3,19)*2*3,00+(4,54+3,19+0,31)*2*3,00 <pom. 1.12 WC dla dziewczgt>|m?2 82,14
(2,21+3,19)*2*3,00 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 32,40
(2,14+3,30)*2*3,10+(2,75+3,30)*2*3,10 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> m?2 71,24
(1,78+3,31)*2*3,10+(2,61+3,31)*2*3,10 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m?2 68,26
(2,19+3,31)*2*3,10 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 34,10
RAZEM 599,38
67|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang Ptytki o specjalnych |m?2
d.5.2|0829-07 z.sz. |wzorach. 3-4 kolory.
5.7.azsz. 5.7.
b
poz.66 m2 599,38
RAZEM 599,38
68| NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny parapetéw z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowe;j m2
d.5.2/2804-02
PARTER
1,55*0,60 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 0,93
1,55*0,60 <pom. 0.10 umywalnia chtopcéw> m2 0,93
1,55*0,60 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 0,93
1,00*0,60 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 0,60
! PIETRO
1,55*0,60*5 <pom. 1.01 korytarz> m2 4,65
1,55*0,60*2 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 1,86
1,55*0,60*3 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 2,79
1,55*0,60 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 0,93
I PIETRO
1,55*0,60*3 <pom. 2.01 korytarz> m2 2,79
1,55*0,60*2 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 1,86
1,55*0,60*2 <pom. 2.13 WC dla dziewczat> m2 1,86
1,55*0,60 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 0,93
RAZEM 21,06
69 Lustro wklejanie zlicowane z powierzchnig ptytek kpl
d.5.2
PARTER
2 <pom. 0.10 umywalnia chtopcow> kpl 2,00
2 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> kpl 2,00
1 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> kpl 1,00
I PIETRO
4 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> kpl 4,00
5 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> kpl 5,00
Il PIETRO
4 <pom. 2.12 WC dla chtopcow> kpl 4,00
4 <pom. 2.13 WC dla dziewczagt> kpl 4,00
RAZEM 22,00
70|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.5.2/2006-01 Scianach na zaprawie bez paskow
PARTER
(2,77+3,27)*2*0,80 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 9,66
(1,99+3,21)*2*0,80 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 8,32
RAZEM 17,98
71|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5.2/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wyréwnanie Scian
poz.61 m2 674,48
poz.62 m?2 2 818,13
-poz.67 m2 -599,38
RAZEM 2 893,23
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.5.2/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.61 m2 674,48
poz.62 m?2 2 818,13
-poz.67 m2 -599,38
RAZEM 2 893,23
73|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.5.2/1134-02
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.72 m2 2 893,23
RAZEM 2 893,23
74|ZKNR C-2 Uzupetnienie tynku mozaikowego - wykonanie opaski wokot drzwi m?2
d.5.2/0118-01 +
ZKNR C-2
0118-07
analogia
PARTER
(1,80*2,50-1,1*2,10)*17 <pom. 0.02 korytarz> m2 37,23
RAZEM 37,23
75|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wielko$ci kamienia |m?2
d.5.2/0109-02 1,8 mm
PARTER
(9,00+6,93)*1,60 <pom. 0.02 korytarz> m?2 25,49
! PIETRO
(35,15+2,40+1,95+4,61+3,36+14,63+3,36+9,27+3,29+1,56+0,23+3,61+2,32) |m2 259,01
*3,00+(0,32+0,24)*2*1,60 <pom. 1.01 korytarz>
(3,30+2,64)*1,60 <pom. 1.10 sklepik> m?2 9,50
Il PIETRO
(35,15+2,36+23,78+3,49+9,29+3,68+2,08+2,29)*1,60 <pom. 2.01 korytarz> |m?2 131,39
RAZEM 425,39
76|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - |m2
d.5.2{1003-02 podtozy gipsowych
poz.73 m?2 2 893,23
-poz.74 m2 -37,23
-poz.75 m2 -425,39
RAZEM 2 430,61
77\KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich - naktadanie lakieréw nawierzchnio- m2
d.5.2{1206-02 wych watkiem
Krotnos¢ = 2
PARTER
(1,33+1,48)*2*2,72 <pom. 0.14 wiatrotap> m?2 15,29
(3,01+1,33+0,27+1,55+2,80+1,01+0,57+0,44+0,55+1,43)*2,72 <pom. 0.15 |m2 35,25
magazynek>
(4,59+5,23)*2*1,60 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 31,42
(6,10+5,61)*2*1,60 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 37,47
(4,38+5,61)*2*2,20 <pom. 0.22 szatnia> m2 43,96
(12,77+5,55)*2*1,60 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 58,62
(11,25+5,69+0,27)*2*1,60 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 55,07
I PIETRO
(7,84+3,14)*2*1,60 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 35,14
(5,57+8,61)*2*1,60 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 45,38
(8,70+5,70+0,51)*2*1,60 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 47,71
(8,63+5,70)*2*1,60 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 45,86
(8,55+5,70)*2*1,60 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 45,60
(5,71+8,56)*2*1,60 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 45,66
(0,86+0,72+0,73)*3,00 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 6,93
Il PIETRO
(7,98+3,25)*2*1,60 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 35,94
(5,74+8,70)*2*1,60 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 46,21
(8,70+5,80+0,49)*2*1,60 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 47,97
(8,60+5,82)*2*1,60 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 46,14
(8,57+5,84)*2*1,60 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 46,11
(8,60+5,85)*2*1,60 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 46,24
(5,89+10,75)*2*1,60 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m2 53,25
(5,97+2,68)*2*1,60 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 27,68
(6,49+3,36)*2*1,60 <pom. 2.15 pracownia> m2 31,52
RAZEM 930,42
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdéw radiatorowych m2
d.5.2/1212-19
PARTER
1,40*0,15*2*7 <pom. 0.01 wiatrotap> m2 2,94
0,60*0,15*2*20*2+1,40*0,15*2*22 <pom. 0.02 korytarz> m?2 16,44
0,60*0,15*2*7 <pom. 0.03 kantorek> m2 1,26
0,60*0,15*2*7 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 1,26
0,60*0,15*2*7*2 <pom. 0.06 sekretariat> m2 2,52
0,60*0,15*2*7 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 1,26
0,60*0,15*2*7 <pom. 0.08 ksiegowos$é/kadry> m2 1,26
0,60*0,15*2*13*3 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 7,02
0,60*0,15*2*13*2 <pom. 0.22 szatnia> m2 4,68
0,60*0,15*2*13*4 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 9,36
0,60*0,15*2*13 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 2,34
0,60*0,15*2*7 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 1,26

Norma PRO Wersja 4.69

I PIETRO

-16 -




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,60*0,15*2*9*4 <pom. 1.01 korytarz> m2 6,48
0,60*0,15*10*3 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 2,70
0,60*0,15*10*3 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 2,70
0,60*0,15*10*2 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 1,80
0,60*0,15*2*10*2 <pom. 1.05 pokéj nauczycielski> m2 3,60
0,60*0,15*10*2 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 1,80
0,60*0,15*10*3 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 2,70
0,60*0,15*2*7*2 <pom. 1.11 WC dla chtopcow> m?2 2,52
0,60*0,15*2*7 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 1,26
Il PIETRO
0,60*0,15*2*20*3 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 10,80
0,60*0,15*2*12*4 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 8,64
0,60*0,15*2*12*4 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 8,64
0,60*0,15*2*12*4 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 8,64
0,60*0,15*2*20*4 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m2 14,40
0,60*0,15*2*20 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 3,60
0,60%0,15*2*21*3 <pom. 2.15 pracownia> m2 11,34
RAZEM 143,22
5.3 Sufity
79|KNR AT-12 Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na kons- |m?2
d.5.3/0302-02 trukcji nosnej C50
0,80*40,00 m?2 32,00
0,80*150,00 m?2 120,00
0,80*150,00 m?2 120,00
RAZEM 272,00
80|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m?2
d.5.3/0306-03 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
analogia
poz.79 m2 272,00
RAZEM 272,00
81|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.5.3/1134-02
poz.80 m2 272,00
RAZEM 272,00
82|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - |m2
d.5.3{1003-02 podtozy gipsowych
poz.81 m2 272,00
RAZEM 272,00
83|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z witdkien mineralnych z rastrami o wymiarach |m?2
d.5.3/02 600x600 mm
PARTER
7,04 <pom. 0.01 wiatrotap> m2 7,04
101,59 <pom. 0.02 korytarz> m2 101,59
5,63 <pom. 0.03 kantorek> m2 5,63
8,78 <pom. 0.04 pom. socjalne> m2 8,78
14,91 <pom. 0.06 sekretariat> m2 14,91
9,13 <pom. 0.07 gabinet dyrektora> m2 9,13
16,04 <pom. 0.08 ksiegowosc¢/kadry> m2 16,04
7,09 <pom. 0.09 szatnia chtopcow> m2 7,09
7,56 <pom. 0.10 szatnia chtopcow> m2 7,56
7,00 <pom. 0.11 szatnia dziewczat> m2 7,00
7,87 <pom. 0.12 umywalnia dziewczat> m2 7,87
11,17 <pom. 0.13 korytarz> m2 11,17
1,97 <pom. 0.14 wiatrotap> m2 1,97
8,05 <pom. 0.15 magazynek> m2 8,05
5,30 <pom. 0.18 pom. nauczycieli W-F> m2 5,30
5,33 <pom. 0.19 WC dla NP/ogéIinodostepne> m2 5,33
24,01 <pom. 0.20 pracownia j. angielskiego A> m2 24,01
34,73 <pom. 0.21 pracownia j. angielskiego B> m2 34,73
24,57 <pom. 0.22 szatnia> m2 24,57
70,87 <pom. 0.23 pracownia fizyczna> m2 70,87
63,81 <pom. 0.32 pracownia informatyczna> m2 63,81
2,69 <pom. 0.33 pom. gospodarcze> m2 2,69
7,15 <pom. 0.34 gabinet wicedyrektora> m2 7,15
6,25 <pom. 0.35 gabinet pielegniarki> m2 6,25
! PIETRO
137,33 <pom. 1.01 korytarz> m2 137,33
24,62 <pom. 1.02 pracownia j. angielskiego> m2 24,62
47,94 <pom. 1.03 pracownia biologiczna> m2 47,94
48,27 <pom. 1.04 pracownia j. niemieckiego> m2 48,27
48,88 <pom. 1.05 pokoéj nauczycielski> m2 48,88
49,17 <pom. 1.06 pracownia j. polskiego> m2 49,17
48,71 <pom. 1.07 pracownia historyczna> m2 48,71
48,88 <pom. 1.08 pracownia histor/inrofm> m2 48,88
24,32 <pom. 1.09 sekretariat CKU> m2 24,32
8,19 <pom. 1.10 sklepik> m2 8,19
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15,18 <pom. 1.11 WC dla chiopcow> m2 15,18
14,09 <pom. 1.12 WC dla dziewczat> m2 14,09
6,59 <pom. 1.13 WC dla NP/personelu> m2 6,59
Il PIETRO
129,83 <pom. 2.01 korytarz> m2 129,83
25,94 <pom. 2.02 pracownia j. francuskiego> m2 25,94
49,94 <pom. 2.03 pracownia j. polskiego> m2 49,94
49,45 <pom. 2.04 pracownia j. polskiego> m2 49,45
50,12 <pom. 2.05 pracownia geograficzna> m2 50,12
50,03 <pom. 2.06 pracownia j. rosyjskiego> m2 50,03
50,20 <pom. 2.07 pracownia matematyczna> m2 50,20
57,06 <pom. 2.08 pracownia chemiczna> m2 57,06
13,90 <pom. 2.09 zaplecze p. chemicznej> m2 13,90
8,61 <pom. 2.10 gabinet pedagoga> m2 8,61
5,65 <pom. 2.11 klatka schodowa> m2 5,65
14,85 <pom. 2.12 WC dla chiopcow> m2 14,85
23,02 <pom. 2.13 WC dla dziewczagt> m2 23,02
6,63 <pom. 2.14 WC dla NP/personelu> m2 6,63
21,80 <pom. 2.15 pracownia> m2 21,80
RAZEM 1537,74
5.4 Ocieplenie poddasza
84|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wetny mineralnej gr. 15 cm ukta- |[m2
d.5.4/0301-04 danymi na stropie poddasza nieuzytkowego - przyjeto 50% powierzchni pod-
dasza
47,70*12,13*50% m?2 289,30
RAZEM 289,30
85|KNR 0-21 Belki drewniane o szer. do 160 mm - stelaz pod podtoge z ptyt OSB utozony [mb
d.5.4|4005-01 krzyzowo z belek wysokosci 2x15cm
analogia
75,002 mb 150,00
. RAZEM 150,00
86|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr 22mm m?2
d.5.4/4007-03
2,24*1,25 m?2 2,80
21,50%1,25 m?2 26,88
7,25*3,75 m?2 27,19
RAZEM 56,87
5.5 Pozostale
87|KNR-W 2-02 |Wymiana balustrad schodowych na balustrady ze stali nierdzewnej przymo- |m
d.5.5[1207-01 cowane do policzkéw srubami
analogia
30,50 m 30,50
RAZEM 30,50
88|KNR-W 2-02 |Kraty state ze stali nierdzewnej o powierzchni ponad 2 m2 - krata ponad ba- |m?2
d.5.5{1210-03 lustradg na najwyzszej kondygnac;ji
analogia
1,70*1,70 m?2 2,89
RAZEM 2,89
89 Dostawa schodotazu z dedykowanym wozkiem dla niepetnosprawnych zgod- |kpl.
d.5.5 nie z dokumentacjg techniczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 SALA GIMNASTYCZNA
6.1 Posadzki
90|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwar-  |m?2
d.6.1]0816-04 dzalnym
125,69 <pom. 0.16 sala gimnastyczna> m2 125,69
RAZEM 125,69
91|ZKNR C-2 Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.6.1/0615-01
poz.90 m2 125,69
RAZEM 125,69
92/KNNR 3 0807- | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek- lakier wodny do parkietéw |m?2
d.6.1/06 intensywnie eksploatowanych
poz.90 m2 125,69
RAZEM 125,69
93|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna m
d.6.1/0815-08
(7,92+15,87)*2 m 47,58
RAZEM 47,58
94 Malowanie lini boisk kpl.
d.6.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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95|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.6.2{1202-09 ponad 5 m2
(7,92+15,87)*2*4,48 m?2 213,16
RAZEM 213,16
96|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.6.2|1134-02
poz.95 m2 213,16
RAZEM 213,16
97|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6.2/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wyréwnanie Scian
(7,92+15,87)*2*4,48 m?2 213,16
RAZEM 213,16
98|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.6.2/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.97 m2 213,16
RAZEM 213,16
99/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.6.2|1134-02
poz.98 m2 213,16
RAZEM 213,16
100|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - |m2
d.6.2{1003-02 podtozy gipsowych
poz.99 m2 213,16
RAZEM 213,16
101|KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich - naktadanie lakieréw nawierzchnio- m2
d.6.2|1206-02 wych watkiem
Krotnos¢ = 2
poz.99 m2 213,16
RAZEM 213,16
6.3 Sufity
102|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.6.3{1202-09 ponad 5 m2
125,69 <pom. 0.16 sala gimnastyczna> m2 125,69
RAZEM 125,69
103|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.6.3|1134-02
poz.102 m2 125,69
RAZEM 125,69
104|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku - wyréwnanie sufitu
poz.102 m2 125,69
RAZEM 125,69
105|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.6.3/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.102 m2 125,69
RAZEM 125,69
106 NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.6.3|1134-02
poz.105 m2 125,69
RAZEM 125,69
107|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - |m2
d.6.3/1003-02 podtozy gipsowych
poz.105 m2 125,69
RAZEM 125,69
108 KNNR-W 3 Zabezpieczenie powierzchni gtadkich - naktadanie lakieréw nawierzchnio- m2
d.6.3|1206-02 wych watkiem
Krotnos¢ = 2
poz.107 m2 125,69
RAZEM 125,69
6.4 Pozostate
109 Wymiana drabinek sportowych drewnianych podwdjnych kpl.
d.6.4
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
110 Wymiana drabinek sportowych drewnianych pojedynczych kpl.
d.6.4
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
7 DACH
71 Pokrycie
111|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.7.1|0535-05
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
112|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.7.1|0535-03
(9,90+17,90)*2 m 55,60
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(49,08+13,60)*2 m 125,36
RAZEM 180,96
113|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.7.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(9,90+17,90)*2*0,90 m?2 50,04
(49,08+13,60)*2*0,90 m?2 112,82
RAZEM 162,86
114|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7.1/0535-02
Sala gimnastyczna
(4,65"12,62)/cos(41,80) m?2 78,72
(9,62*17,60-4,65*12,62)/cos(31,60) m?2 129,89
Bydynek szkoty
(45,92%10,41)/cos(38,20) m?2 608,29
(49,10%13,55-45,92*10,41)/cos(20,20) m?2 199,55
RAZEM 1016,45
115|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |[m?2
d.7.1/0430-05 nad 24 cm
poz.114 m2 1016,45
RAZEM 1016,45
116|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |[m?2
d.7.1/0103-02 m
poz.114 m2 1016,45
RAZEM 1016,45
117|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.7.1/0421-01
poz.116 m2 1016,45
RAZEM 1016,45
118/ KNNR 3 0501- |Wzmocnienie dwustronne $rednio co drugg krokiew m?2 pot.
d.7.1/06
poz.114 m2 pot. 1016,45
RAZEM 1016,45
119|NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg powlekang na |m?2
d.7.1/0525-04 rabek
analogia
poz.116 m?2 1016,45
RAZEM 1016,45
120|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.7.1/0539-01
46,00 m 46,00
87,00 m 87,00
RAZEM 133,00
121|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane na kominach pod obudowe z blachy na $cianach tynkowa- |[m?2
d.7.1/20202-03 nych ceglanych
analogia
(2,00+0,95)*2*1,00 m?2 5,90
(2,10+0,43)*2*1,00 m?2 5,06
(2,70+0,43)*2*1,00 m?2 6,26
(2,16+0,43)*2*1,00 m?2 5,18
(1,80+0,43)*2*1,00 m?2 4,46
(0,43+3,05)*2*2,80 m?2 19,49
(0,43+2,00)*2*2,80 m?2 13,61
(0,45+1,63)*2*2,80 m?2 11,65
(0,46+0,98)*2*2,80 m?2 8,06
(0,49+1,54)*2*2,80 m?2 11,37
(0,49+3,60)*2*2,80 m?2 22,90
(0,43+1,80)*2*2,80 m?2 12,49
RAZEM 126,43
122|KNR 13-13 Obudowa kominéw z blach stalowych trapezowych powlekanych m?2
d.7.1/0902-02
analogia
poz.121 m?2 126,43
RAZEM 126,43
123|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m?2
d.7.1/0541-02 25cm
(9,90+17,90)*2*0,90 m?2 50,04
(49,08+13,60)*2*0,90 m?2 112,82
2,10*1,05 m?2 2,20
(2,00+0,95)*2*0,30 m?2 1,77
2,20*0,55 m?2 1,21
(2,10+0,43)*2*0,30 m?2 1,62
2,80*0,55 m?2 1,54
(2,70+0,43)*2*0,30 m?2 1,88
2,25*0,55 m?2 1,24
(2,16+0,43)*2*0,30 m?2 1,55
1,90*0,55 m?2 1,04
(1,80+0,43)*2*0,30 m?2 1,34
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0,55*3,15 m?2 1,73
(0,43+3,05)*2*0,30 m?2 2,09
0,55*2,10 m?2 1,16
(0,43+2,00)*2*0,30 m?2 1,46
0,55*1,75 m?2 0,96
(0,45+1,63)*2*0,30 m?2 1,25
0,55*1,10 m?2 0,60
(0,46+0,98)*2*0,30 m?2 0,86
0,60*1,65 m?2 0,99
(0,49+1,54)*2*0,30 m?2 1,22
0,60*3,70 m?2 2,22
(0,49+3,60)*2*0,30 m?2 2,45
0,55*1,90 m?2 1,04
(0,43+1,80)*2*0,30 m?2 1,34
0,70*0,70*2 m?2 0,98
(0,60+0,60)*2*1,00*2 m?2 4,80
RAZEM 203,30
124 KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych - standard WGI o powierzchni do 0,50 m2 szt.
d.7.1/0601-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - potokragte o ér. |m
d.7.1/0524-02 150 mm
analogia
poz.112 m 180,96
RAZEM 180,96
126/ KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z blachy poewlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe |szt
d.7.1/0524-03
analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
127|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 120 mm m
d.7.1/0531-04
poz.111 m 80,00
RAZEM 80,00
128|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.7.1/1610-02
(9,90+17,90)*2*7,00 m?2 389,20
(49,08+13,60)*2*11,00 m?2 1378,96
RAZEM 1768,16
129 Wywoz i utylizacja odpadéw kpl.
d.7.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130 Przeglad kominiarski kpl.
d.7.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Izolacja stropodachu
131|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.2/0545-06
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
132|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7.2/0406-01 drew.
(0,10*0,16)*9,00 m3 0,14
drew.
RAZEM 0,14
133|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt PIR - poziome m2
d.7.2/0401-02 Krotnos¢ = 2
7,00*4,40 m?2 30,80
RAZEM 30,80
134 Kompleksowe wykonanie pokrycia dachu membrang EPDM gr. 2,3mm mon- |m?2
d.7.2 towang mechanicznie i wulkanizowang na zaktadach
poz.133 m2 30,80
RAZEM 30,80
135|NNRNKB 202 |(z.VI) Obradbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.7.2/0541-02 25 cm
9,00*0,50 m?2 4,50
14,00*0,30 m?2 4,20
RAZEM 8,70
136|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - potokragte o ér. |m
d.7.2|/0524-02 150 mm
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe szt

d.7.2/0524-03
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNR-W 2-02  |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. od 110 mm m
d.7.2/0531-04
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
8 WINDA
8.1 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
139|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.8.1/0354-12
1,40+1,50*3 m 5,90
RAZEM 5,90
140/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.8.1/0354-11
1,40+1,50*3 m 5,90
RAZEM 5,90
141|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.8.1/0354-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 4-01 Woykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8.1/0354-05
1,60*2,05*3 m?2 9,84
RAZEM 9,84
143|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie | m3
d.8.1{0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1,15*0,90*0,55*3 m3 1,71
RAZEM 1,71
144|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.8.1/0108-13 0108- |ceglanych na odlegtos¢ 10 km
16
poz.143 m3 1,71
RAZEM 1,71
8.2 Roboty ziemne i fundamentowe
145|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.8.2/0221-04 w gruncie kat. lll
4,00"4,00*1,80 m3 28,80
RAZEM 28,80
146|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8.2/1101-07
4,00"4,00*0,10 m3 1,60
RAZEM 1,60
147|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8.2/1101-01
4,00"4,00*0,10 m3 1,60
RAZEM 1,60
148|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajg- |m?2
d.8.2/0301-04 ce KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
4,00%4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
149|KNR AT-27 Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym  |m2
d.8.2/0305-01
4,00%4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
150/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8.2/0205-01
2,60*2,90*0,40 m3 3,02
. RAZEM 3,02
151|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa-  |m?2
d.8.2{0207-03 0207- |niem pompy do betonu
07
(1,90+2,20)*2*1,20 m?2 9,84
RAZEM 9,84
152|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajg- |m?2
d.8.2/0301-01 ce KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
(2,15+2,45)*2*1,80 m?2 16,56
RAZEM 16,56
153|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.8.2/0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu
poz.152 m2 16,56
RAZEM 16,56
154|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.8.2/0109-01
poz.152 m2 16,56
RAZEM 16,56
155|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.8.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
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0,30 t 0,30
RAZEM 0,30
156|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.8.2/0320-0501
poz.145 m3 28,80
poz.146 m3 1,60
poz.147 m3 1,60
poz.150 m3 3,02
-2,51*2,81*1,20 m3 -8,46
RAZEM 26,56
8.3 Roboty murowe
157|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m?2
d.8.3/0604-02 fundamentowych betonowych
(1,90+2,20)*2*0,25 m?2 2,05
RAZEM 2,05
158/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m?2
d.8.3/0163-02 nych P+W (pi6ro i wpust)
(1,90+2,20)*2*12,85 m?2 105,37
(1,90*2+2,20)*0,50 m?2 3,00
RAZEM 108,37
159|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.8.3/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
0,87*0,62*0,72 m3 0,39
0,18*0,72*2,04*2*3 m3 1,59
1,50*0,80*0,72*3 m3 2,59
RAZEM 4,57
160|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy ceramicznych w $cian- |m
d.8.3/0126-05 kach dziatowych
1,50*4*3 m 18,00
RAZEM 18,00
8.4 Roboty zelbetowe
161|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
d.8.4/0211-01 deskowane
0,25*0,25*12,85*4 m3 3,21
RAZEM 3,21
162|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.8.4/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
(1,90+2,20)*2*0,25*0,25*3 m3 1,54
RAZEM 1,54
163|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.8.4/0216-02 0216- |do betonu
05
2,15*2,45 m?2 5,27
RAZEM 5,27
164|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 16 cm na zebrach - z zastosowaniem m2
d.8.4/0216-04 0216- |pompy do betonu - zadaszenie nad wejSciem
05
2,15*1,00 m?2 2,15
RAZEM 2,15
165|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.8.4|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,50 t 0,50
RAZEM 0,50
8.5 Stolarka budowlana
166/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych profil ciepty m?2
d.8.5/1024-06
1,14*2,12 m?2 2,42
RAZEM 2,42
8.6 Dach
167|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m?2
d.8.6/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - wykonanie warstwy spadkowej grubosci okoto
analogia 7-16cm
2,03*1,85 m?2 3,76
RAZEM 3,76
168|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt PIR - poziome m2
d.8.6/0401-02 Krotnos¢ = 2
2,03*1,85 m?2 3,76
RAZEM 3,76
169 Kompleksowe wykonanie pokrycia dachu membrang EPDM gr. 2,3mm mon- |m?2
d.8.6/kalk. wlasna  [towang mechanicznie i wulkanizowang na zaktadach
poz.168 m2 3,76
RAZEM 3,76
170/ KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8.6/0504-02
2,15*1,00 m?2 2,15
RAZEM 2,15
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171|NNRNKB 202 |(z.VI) Obradbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.8.6/0541-02 25 cm
(2,51*2+2,91)*0,60 m?2 4,76
(2,15+1,00)*2*0,20 m?2 1,26
RAZEM 6,02
172|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej tgczone na uszczelki - potokragte o §r. |m
d.8.6/0524-02 150 mm
1,85+1,00 m 2,85
RAZEM 2,85
173|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.8.6/0524-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
174 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. od 110 mm m
d.8.6/0531-04
12,00+2,50 m 14,50
RAZEM 14,50
8.7 Ocieplenie
175/KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.8.7/0703-01
(2,96*2+2,51) m 8,43
RAZEM 8,43
176|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej na $cianach - wyréwnanie $ciany pomie- |[m?2
d.8.7/0103-05 dzy murem istniejgcym a nowa $ciang szybu windowego
analogia
2,15*12,35 m?2 26,55
RAZEM 26,55
177|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty z wetny mineral-| m2
d.8.7{0301-05 nej gr. 18 cm na $cianach
(2,96*2+2,51)*12,35 m?2 104,11
RAZEM 104,11
178/ KNR AT-31 Wykonanie boni w wetnie mineralnej m
d.8.7/0701-02
(2,96*2+2,51)*8 m 67,44
RAZEM 67,44
179|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w |m?2
d.8.7/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.177 m?2 104,11
RAZEM 104,11
180|KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych m
d.8.7/0705-01
12,35*2 m 24,70
RAZEM 24,70
181|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8.7/0702-01
12,35*2 m 24,70
RAZEM 24,70
182|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.8.7/0601-02 nace
poz.177 m?2 104,11
RAZEM 104,11
183|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.8.7/1610-02
(2,96*2+2,51)*12,35 m?2 104,11
RAZEM 104,11
8.8 Pozostate
184 Dostawa i montaz windy zgodnie z dokumentacjg techniczng kpl.
d.8.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.9 Chodniki
185|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.8.9/0811-02
analogia
94,63 m?2 94,63
RAZEM 94,63
186|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8.9/0814-02
analogia
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
187|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.8.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.185 m2 94,63
RAZEM 94,63
188|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-|m?2
d.8.9/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
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poz.185 m2 94,63
RAZEM 94,63
189|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci  |m?2
d.8.9/0105-05 0105- |warstwy po zageszczeniu
06
poz.185 m2 94,63
RAZEM 94,63
190|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.8.9/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
, m 42,00
RAZEM 42,00
191|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.8.9/0511-02 mentowo-piaskowe;j
poz.185 m2 94,63
RAZEM 94,63
192|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.8.9/0108-13 0108- |na odlegto$¢ 10 km
16
poz.185*0,20 m3 18,93
poz.186*0,30*0,10 m3 1,26
RAZEM 20,19
ROBOTY ZEWNETRZNE
9.1 Elewacja
193|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.9.1/0101-01
49,00%12,60 m?2 617,40
RAZEM 617,40
194 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéow w tynkach do 5 % powierzch- |m?2
d.9.1]0101-02 ni $ciany
poz.193*5% m?2 30,87
RAZEM 30,87
195/KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.9.1/0202-10
poz.193 m?2 617,40
RAZEM 617,40
196/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m2
d.9.1/0202-05 gruntowania
poz.193 m?2 617,40
RAZEM 617,40
197|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |[m2
d.9.1]1212-02 lowanych jednokrotnie - malowanie obrébek blacharskich
49,00*0,35 m?2 17,15
1,60*0,25*39 m?2 15,60
1,00*0,25*2 m?2 0,50
RAZEM 33,25
198|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.9.1/1212-05
0,90*0,60*4 m?2 2,16
1,40*1,90*2 m?2 5,32
0,80*1,90*2 m?2 3,04
RAZEM 10,52
199|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.9.1/1610-02
poz.193 m?2 617,40
RAZEM 617,40

Norma PRO Wersja 4.69
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