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1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wedtug kolejnosci realizacji poszczegdinych zadan:

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa budynku szkoty o winde zewnetrzna;

0O O 0O O O o0 O O O O O O

zabezpieczenie terenu przed wejsciem 0s6b trzecich i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
geodezyjne wytyczenie rozbudowywanej czesci budynku,
wykonanie wykopow,

wykonanie fundamentéw,

wykonanie Scian podszybia,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

wykonanie konstrukcji szybu windy,

wykonanie wykué, wyburzen w czesci budynku istniejacej,
wykonanie prac w zakresie instalacji elektrycznych,
montaz urzadzenia dzwigowego,

wykonanie ocieplenia oraz wypraw zewnetrznych,
wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Roboty budowlane na dziatce inwestora:

o wymiana utwardzen z trylinki
o uporzadkowanie terenu, odtworzenie terendw zielonych oraz naprawa ciggow komunikacyjnych wewnetrznych w
wyniku ich ewentualnego uszkodzenia
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
o budynek szkoty
o budynek gospodarczy
1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o sktad materiatéw budowlanych
o przedmiotowy budynek szkoty
o bezposrednie sasiedztwo ciggéw komunikacyjnych (w tym drég publicznych)
o istniejgcych drzewostan
1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
o zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci ponad 5m, w szczegdlnosci podczas wykonywania prac zwigzanych
z remontem dachu — niebezpieczenstwo upadku ludzi, sprzetu, materiatu
o zagrozenie zwigzane z montazem, demontazem rusztowan, pracy na rusztowaniach, w szczegdlnosci podczas
pracy przy remoncie dachu — niebezpieczenstwo upadku ludzi, sprzetu i materiatu, niebezpieczenstwo
przewrdcenia si¢ rusztowania
o zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi, podczas wszelkich prac na budowie — niebezpieczenstwo
uszkodzen ciafa, porazenia pradem
o zagrozenie zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego, w szczegdlnosci podczas transportu
materiatdw — niebezpieczenstwo potracenia, najechania
o  zagrozenie zwigzane z uzyciem dzwigu podczas transportu materiatdw — niebezpieczenstwo zerwania
transportowanego materiatu, uszkodzenia dzwigu
o zagrozenie zwigzane z wywroceniem materiatow budowlanych sktadowanych na pryzmie
o zagrozenie zwigzane z mozliwo$cig porazenia pradem
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o zagrozenie zwigzane z wejsciem na teren budowy os6b postronnych

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o wskaza¢ osobe bezposrednio nadzorujacg poszczegdlne roboty budowlane,
o przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.

1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania harmonogramu, dostosuje technologie, $rodki
techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa oraz
zapewniajacy sprawng komunikacje, facznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuaciji i zaalarmowania odpowiednich
stuzb na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki ochrony osobistej, w tym miedzy innymi obuwie, odzieZ i kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace
przy pracach na wysokosciach powinny by¢ stosowane podczas realizacji robét budowlanych.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg wokot wykopéw, na
odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na barierce powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym
zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym, nie stwarzajgcym
zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich pozostawia¢ pojazdow oraz sktadowa¢ materiatéw i sprzetu.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Strefy niebezpieczne w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzic.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktéry podlega dozorowi technicznemu, a jest eksploatowany na placu budowy,
powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow i dostosowane do
liczby zatrudnionych, stosowanej technologii rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe przejmujgcq obowigzki kierownika
budowy obiektu.

Zduniska Wola, sierpient 2022r.
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1.WSTEP
Wiercenie wykonano i niniejszg opini¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 04. 2012r w/s ustalania
geotechnicznych warunk6éw posadawiania obiektow budowlanych i normg PN-B- 02479 :
1998. Dokumentowanie geotechniczne. Podstawy merytoryczne stanowi norma PN-B/81-
03020.Posadowienie bezposrednie budowli.

2.DANE O PROJEKTOWANEJ BUDOWIE I TERENIE BADAN
Projektowana rozbudowa obejmuje wykonanie windy zewnetrznej zlokalizowanej
przy wschodniej $cianie budynku obok gléwnego wejscia do szkoty. Szyb windy o wymia-
rach ok. 2x2m posadowiony bedzie na plycie fundamentowej na glgbokosci nawigzujgcej do
fundamentu (fawy) podpiwniczonego budynku szkoty.
W miejscu usytuowania windy nie ma podziemnego uzbrojenia a powierzchnia wy-
tozona jest szeSciobocznymi plytami betonowymi (,,trelinkg”).

3.WYKONANE PRACE TERENOWE
W obrebie rzutu projektowanej windy zewnetrznej odwiercono otwor rozpoznawczy
do glebokosci 4,2m. W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe badania pobranych
probek gruntow.
Rzedng terenu interpolowano z doktadno$cig 0,05-0,10m z opisu wysokosciowego
na mapie do celéw projektowych.

4.BUDOWA PODLOZA

Podloze projektowanego obiektu budujg utwory zastoiskowe-pyty-Qpl-nieprzewier-
cone do glebokosci 4,2m przechodzace ku gorze , powyzej glebokosci 2,0m w zastoiskowo-
rozlewiskowe piaski drobne -Qpl(p)-z przerostami pytoéw i przewarstwieniem (30cm) glin.
Od zastoiskowego charakteru odbiega warstewka piaskow $rednich ze zwirkiem nawiercona
bezposrednio pod nasypami -nN-si¢gajacymi do glgbokosci 1,2m. Sytuacja geologiczna u-
tworéw zastoiskowych wskazuje na ich powstanie w koncowej fazie zZlodowacenia Warty, po
wytopieniu glin zwalowych a by¢ moze nawigzuje do pozniejszych ,,piaskow i piaskéw pyto-
watych zaglebien bezodptywowych” (Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ar-
kusz Zdunska Wola; G.Bezkowska, 1991) co oznacza nieskonsolidowanie pytow.

5.WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie wynikow przeprowadzonego rozpoznania w podtozu wydzielono-

-warstwe I — piaskéw zastoiskowych $rednio zageszczonych o miarodajnej war-
tosci stopnia zageszczenia In~ 0,4 uwzgledniajacej obecno$é przerostow pylastych i prze-
warstwienie plastycznych glin. Z tego powodu (przewarstwienie) obnizono wartos¢ kata
tarcia wewnetrznego.

-warstwe Il,- pylow zastoiskowych plastycznych o stopniu I, = 0,25. Warstwg
buduja stabo spoiste pyly piaszczyste ze sporadycznymi przewarstwieniami gliny (na gigbo-
kosci 2,5-2,6m) i gliny zwieztej (2,9-3,0m) zamykajgcej warstwe.

~warstwe Il -pyléw w stanie zblizonym do pélzwartego (stopien I.~0). Wgorne]
czesci wystepuja nieco bardziej ilaste pyly na granicy gliny, w nizszej ponownie stabo spois-
te pyly piaszczyste, bardziej zbite, o wyraznie nizszej wilgotnosci.

Szczegotowq charakterystyke wydzielonych warstw podano w tabeli 1.



6.WARUNKI WODNE
Wode gruntowg nawiercono na gigbokosci 1,1m w piaszczysto-humusowym prze-
roscie w dolnej partii nasypéw oraz w zastoiskowych piaskach drobnych. Woda zasilana
przez opady zatrzymywana jest czasowo przez pélprzepuszczalne pyly zastoiskowe. Odnoto-
wany poziom (dn.25.02.br), ktéry po okresie odwilzy i opadéw mozna uzna¢ za do$¢ wysoki
podlega zmianom w $cistej zaleznosci ze wspomnianymi zjawiskami pogodowymi.

7.0CENA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Wykonane rozpoznanie dokumentuje dos¢ proste warunki gruntowe i obecnos¢ wody
powyzej prawdopodobnego posadowienia fundamentu projektowanej windy na glebokosci
ok.2m. Bezposrednio ponizej posadowienia wystepuje warstwa nieskonsolidowanych pytow
pochodzenia zastoiskowego. Najwiekszym mankamentem mato spoistych gruntow w stanie
plastycznym jest ich niska wytrzymato$¢é strukturalna i podatno$¢ na jej zniszczenie (uptyn-
nienie) podczas wykonywania wykopow. Poprawne wykonanie wykopéw prawdopodobnie
wymagaé bedzie zabezpieczenia przed doptywem wody gruntowe;.

Do wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow wystarczajgce jest przyj ecie

zalecanego wspotczynnika materialowego y»=0,9.

Udokumentowane wykonanym odwiertem grunty stanowig podtoze co najmniej
czesci glownego, 3-kondygnacyjnego budynku szkoly wybudowanego kilkadziesiat lat temu.

8.WNIOSKI I ZALECENIA

1.Stwierdzone proste warunki gruntowe podtoza komplikuje obecno$¢ zwierciadta wo
dy gruntowej powyzej posadowienia fundamentu szybu windy co kwalifikuje opinio-
wany przypadek posadowienia na pogranicze I-szej i II-giej kategorii geotechniczne;j.
2. Do obliczen posadowienia domu przyjaé parametry warstw geotechnicznych po-
dane w tabeli 1.

3. W trakcie wykonywania prac fundamentowych przestrzega¢ zalecen pkt. 2.4 normy
PN-81/B-03020 i normy PN-06050:1999.Roboty ziemne. Szczegdlnie starannie usu-
nigé grunty pylaste w strefie posadowienia.

ZALACZNIKI
1.Mapa z lokalizacjg otworu
2.Profil analityczny otworu




Tabela 1. PARAMETRY WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH -

wartos$ci charakterystyczne

Symbol nN Qpl(p) Qpl (©
Stratygrafia "
. : nasypy piaski .
! Opis niebudowlane | zastoiskowe pyly zestoiskowe
geneza
Oznaczenie
WARSTWA GEOTECHNICZNA nN I I, Il
Rodzaj gruntu G//P,Pd(H) | Pd//Tt //Gn | p//G//Gz | Tp, Ttp/G
e -zageszezenia I - ~ 0,4 ** - -
Stopien
-plastycznosci I, (tpl) /-pl > 0,25 ~0
Wspoblczynnik materiatowy Y - 1+0,1 1+0,1 1+0,1
Tlo$é oznaczen ™) - (3) 4) (3)
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%) w-13 w-18 20 16
Gestos¢ objetosciowa p (t/m3) 1,9 1,7 2,05 2,1
Ciezar z wyporem v (KN/m?) (10,5)
Kat tarcia wewnetrznego 0XQ) b.d. 2 20° 14° 18°
Spdjnosé cu(kPa) - - 15 30
Edometryczny modut Scis§liwosci- bud 50/70 30/ 50 50/ 85
pierwotnej/wtornej M/M (MPa) o

Parametry okreslono wg metody A¥, C** Iub B (pozostate) PN-81/B-03020 pkt.3.2. Do wyznaczenia

wartodci obliczeniowych przyja¢ podane wielkosci wspdlezynnika v,

OBJASNIENIA DO PROFILI 1 PRZEKROJOW
..PRZY OTWORZE

SYMBOLE GRUNTOW
n-nasyp (H- humus, gr-gruz)

7 — zwir

Ps,Pd- piasek $redni, ps. drobny
T,7p -pyl, py! piaszczysty

Gr -glina pylasta

G,Gz - glina, gl.zwi¢zla

+ domieszki
{1, /1 - przerosty, przewarstwienia
/, — - grunt na granicy, przechodzi w.

4

,6

| - grunt mato wilgotny (mw)
l — grunt wilgotny (w)

- ustalone
zwierciadlo wody (m p.p.t.)
— nawiercone

__, - grunt nawodniony (nw)

(szg)-grunt $rednio zageszczony
(tpl)-grunt twardoplastyczny
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PROFIL ANALITYCZNY OTWORU nr 1
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