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KONCEPCJA INSTALACJA WENTYLACII

RZUT PIWNIC

UWAGA:

Oznaczony fragment zawiera koncepcje instalacji wentylacji dia fragmentu budynku

nieobjetego opracowaniem przy jednoczesnym zatozeniu optymalnego wykorzystania istnigjacych
istniejacych kanatdw wentylacyjnych zwigzanych z przebudowg | remontem budynku szkoty

4 x klapa ppoz.
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UWAGA: , o i Ze wazgledu na brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku oraz inwentaryzadii kominiarskie), na podstawie dostepnych materiatow
Oznaczony fragment zawiera koncepdje instalacji wentylacji dia fragmentu budynku zaproponowano wykorzystanie istniejacych kanatéw wentylacyjnych jako elementy wentylacji grawitacyjnej oraz miejscowej wyrzutowej.
nieobjetego opracowaniem przy jednoczesnym zatozeniu optymalnego wykorzystania istniejacych Catost zweryfikowat: na etapie wykonania zadania. Przed przystapieniem do prac, w przypadku Stwierdzenia rozhieznodci projektu ze stanem
istniejacych kanatdw wentylacyjnych zwigzanych z przebudowg i remontem budynku szkoty faktycznym, odpowiednio skorygowat rozwiazania. Wykorzystat oraz udroznic jak najwieksza iloSt kanatow wentylacyjnych

‘ ‘ z doprowadzeniem ich do wskazanych projektem pomieszczen.
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- obieg grzewczy central wentylacyjnych (powrdt)
- obieg grzewczy central wentylacyjnych (zasilanie)

Temat:  Przebudowa weztow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osob niepetnosprawnych
oraz przebudowa dachu budynku szkoty II Liceum Ogdlnoksztatcacego w Zdufiskiej Woli
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