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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
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3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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5. Podstawowe parametry technologiczne

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami
zewnetrznymi

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

10. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Il. | Projekt techniczny — czes¢ rysunkowa

Il. | OsSwiadczenie
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I. PROJEKT TECHNICINY - CZESC OPISOWA

1. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach rozbudowy nie projektuje sie zmian zasadniczej konstrukcji budynku.

1.1. Zastosowane schematy statyczne
Szyb windowy w technologii tradycyjnej murowanej posadowiony na ptycie fundamentowej. Sciany fundamentowe
zelbetowe. Sciany szybu murowane z rdzeniami i wiericami zelbetowymi. Stropodach petny, o konstrukcji nosnej w
postaci ptyty zelbetowe;.

1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia konstrukcji przeprowadzono metodg stanéw granicznych (sprawdzony zostat stan graniczny no$nosci
oraz stan graniczny uzytkowania).

1.3. Podstawowe wyniki obliczen
Obliczenia w zataczeniu.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
Piyta fundamentowa Zelbetowa monolityczna, ptyta szybu widny dla stropodachu Zelbetowa monolityczna, $ciany
fundamentowe monolityczne Zelbetowe, $ciany powyzej poziomu gruntu murowane z pustakéw silikatowych,
wzmocnione rdzeniami i wieicami zelbetowymi. Nadproza w czesci istniejacej jako zelbetowe prefabrykowane typu
L-19. Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN. Zamurowania w $cianach zewnetrznych, przy nadprozach z cegty petne;.
Utwardzenia wokét budynku z kostki betonowej, bezfazowej, na podbudowie, ograniczone obrzezami.

1.5. Ekspertyza techniczna budynku
Na potrzeby niniejszej rozbudowy sporzadzono ekspertyze techniczng pod katem mozliwej rozbudowy o zewnetrzny
szyb windowy.

W trakcie wizji lokalnej okreslono uktad i rodzaj gtdwnych elementow konstrukcji budynku wraz z okre$leniem ich
stanu technicznego pod katem mozliwosci planowanej inwestycji. Budynek liceum jest budynkiem szkolnym, 3-
kondygnacyjnym, w wiekszej czesci podpiwniczonym. tawy i stopy fundamentowe betonowe, $ciany murowane,
stropy betonowe. Dach w uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym, drewnianym, kleszczowym, kryty blachg na rabek
rzemieslniczy. Stropodach wystepuje w czesci facznika budynku z salg gimnastyczng, pokrycie dachu z papy,
obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Schody w budynku zelbetowe ptytowe.

Stan budynku ogoiny dobry, nie stwierdzono zadnych powaznych uszkodzen elementdw konstrukcyjnych, poza
zdegradowanymi elementami wigzby dachowej, nie zaobserwowano elementow wymagajgcych wzmocnienia. W
ramach prac remontowych nalezy dokona¢ naprawy elewacji poprzez odbicie luznych tynkéw, ich uzupetnienie i
malowanie. Stropy nie wykazujg odksztatcen mogacych Swiadczy¢ o ztej pracy konstrukcji. Przedmiotowa inwestycja
z racji rozbudowy i lokalizacji otwordéw drzwiowych w miejscu obecnych otworéw okiennych oraz prac wewnetrznych
nie wptynie na dodatkowe obcigzenia budynku ani nie zmieni schematu statycznego jego pracy. Na dzieh dzisiejszy
dla przedmiotowego budynku mozna bezpiecznie przeprowadzi¢ projektowang rozbudowe, planowany zakres
inwestycji nie spowoduje zwigkszenia obcigzen istniejgcej konstrukcji.

Ekspertyze techniczng wykonana zostata na podstawie wizji lokalnej istniejagcego obiektu budowlanego, oraz
informacji uzyskanych od Inwestora.

2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
W zafgczeniu.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

4.1. Nadproza w istniejgcych $cianach
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W miejscach przewidzianych otwordw dla szybu windy z uwagi na lokalizacje pokrywajaca sie z oknami nalezy
zastosowac przemurowania z cegty petnej i nadproza prefabrykowane typu L-19.

4.2.  Sciany wewnetrzne

Projektuje sie zamurowania z cegly petnej na zaprawie zgodnej z istniejacg zaprawg. Uzupetnienia przewigzywac z
istniejacymi elementami murowymi.

4.3.  Sciany zewnetrzne

Projektuje sie remont elewacji frontowej budynku z uwagi na dostawieni szybu windowego celem ujednolicenia
kolorystyki nalezy wykona¢ malowanie catej elewacji, z uwagi na zty stan techniczny tynkéw nalezy dokonac¢ remontu
elewacji poprzez odbicie luznych tynkow, ich uzupetnienie a nastepnie zagruntowanie i malowanie farbami
elewacyjnymi. Obrébki blacharskie na elewaciji (nie w obrebie dachu) nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowa
i wierzchniego krycia.

4.4, Konstrukcja szybu windowego

Projektuje sie konstrukcje szybu windowego w ukfadzie mieszanym Zelbetowo-murowanym. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej Zelbetowej gr. 40cm, zbrojonej siatkg z pretéw #12 wg rysunkow. Do
poziomu terenu Sciany szybu wykonaé jako monolityczne Zelbetowe, dalej murowane z bloczkéw betonowych klasy
B20 (alternatywnie dopuszcza sig wykonanie $cian szybu windowego z pustakéw silikatowych kl. 20 murowane na
spoiny pionowe i poziome). W $cianach wykonaC rdzenie w miejscach oznaczonych na rysunkach (doktadng
lokalizacje rdzeni ustali¢ z dostawcg windy po wyborze konkretnego producenta). W poziomie kazdego stopu (w
odniesieniu do czesci istniejacej) oraz w poziomie projektowanych nadprozy w istniejacych otworach podlegajacych
przebudowie wykona¢ wienice Zelbetowe. Na szerokoSci przejs¢ (otworéw drzwiowych) wykonaC poszerzenia
wiency w sposéb pokazany na rysunkach. Wiefce zbrojone wg rysunkéw. Plyte stropowg i ptyte nad wejsciem
wykonac jako zelbetowe zbrojone pretami #12 wg rysunkéw. Stosowac beton klasy C20/25, o wodoszczelnosci W8.

45. Stolarka drzwiowa aluminiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna zaprojektowana jako aluminiowa, przeszklona, profil ciepty, prdg maks. 15mm
dedykowana do budynkéw uzytecznosci publicznej o duzym nateZzeniu ruchu, wyposazona w dwie wkiadki
patentowe i samozamykacz. Wspotczynnik U < 1,1 [W/(m?*K)]. Montaz w ukladzie warstwowym z tasmami
uszczelniajgcymi. Przeszklenia szybg bezpieczng P4. Stosowac dedykowane poszerzenia celem unikniecia mostkow
termicznych, stolarka w strefie progowej zabezpieczona dolnym kotnierzem z EPDM. Wszystkie przej$cia wewnetrz
wykonac jako bezprogowe. Wymiary i $wiatto przejscia wg rysunkow. Kolor biaty lub brazowy. Wyposazenie zgodnie
z zestawieniem stolarki. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

4.6.  Ocieplenie $cian piwnicy i $cian szybu windowego ponizej poziomu terenu

Dla odkrytych $cian piwnicy, przed wykonaniem ocieplenia, a po dokonaniu odkrywek nalezy wykona¢ pionowg
warstwe hydroizolacji typu ciezkiego do poziomu 30cm ponad poziom terenu. W tym zakresie nalezy wykonac
czyszczenie Scian, wykonanie hydroizolacji z mas KMB w ukfadzie dwuwarstwowym z zatopieniem siatki zbrojace;j,
catkowita grubo$¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm. Osobno nalezy uszczelni¢ wszelkie
przejScia izolacyjne, zatamania powierzchni, pofgczenia plaszczyzn stosujgc dedykowane tasmy i kotnierze
uszczelniajace. Na wykonang hydroizolacje nalezy przykleic ptyty z XPS, piyty XPS klei¢ na dedykowane kleje
poliuretanowe w piance lub na masy bitumiczne, ptyt nie kotwi¢ mechanicznie. Z zewnatrz ptyty XPS zabezpieczy¢
do poziomu terenu (opaski) folig kubetkowg zakoriczong dedykowang listwa systemowa, powyzej terenu w strefie
cokotu wykona¢ warstwe zbrojaca, wykorczenie z tynku mozaikowego. Dla $cian piwnic, az do wysokosci min. 30cm
od poziomu terenu (w najwyzszym miejscu) stosowac jako ocieplenie ptyty XPS gr. 15¢cm, wspotczynnik A=0,032-
0,036 W/(m*K).
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4.7.  QOcieplenie $cian nadziemia szybu windowego

Ocieplenie $cian przewidziano w technologii ETICS. Ocieplenie z uzyciem weiny mineralnej, skalnej gr. 18cm.
System mocowania termoizolacji hybrydowy: klejony i mechaniczny. Dyble mocujace z trzpieniem metalowym w
montazu zagtebianym, tzn. talerzyki przykrywac zaslepka z wetny gr. 2cm. Talerzyk metalowy $rednicy 60mm z
wykazanym parametrem sztywnosci, z dodatkowym talerzykiem zwigkszajacym powierzchnie docisku (dla wetny
lamelowej). W strefie do wysoko$ci 2m nad poziomem terenu nalezy zastosowa¢ podwdjng warstwe siatki zbrojacej
badz siatke pancerna. Wykonczenie cian tynkiem silikonowym o fakturze baranek, gr. ziarna max. 1,5mm. W
ramach wykonywanego ocieplenia stosowa¢ elementy uzupetniajace system takie jak profile okapnikowe, listwy
dylatacyjne, listwy przyokienne. O$cieza ociepli¢ wetng weing gr 2cm. W o$ciezach stosowa¢ wywinieta siatke nad
oknami stosowa¢ siatki diagonalne o wymiarach min. 25x35cm.Charakterystyka materiatowa dla wetny mineralnej,
ptyty o grubosci 18cm wetna elewacyjna o wspotczynniku A=0,034-0,0,36 W/(m*K), pozostate parametry zgodne z
wymaganiami deklaracji systemu ETICS. W przewidzianych miejscach nalezy zastosowa¢ przerwy dylatacyjne wg
detalu.

4.8. Ocieplenie stropodachu

Jako ocieplenie dachu zaprojektowano piyty z pianki PIR gr. 8cm w uktadzie dwuwarstwowym z docelowym
pokryciem membrang EPDM (Broor t1) gr. 2,3mm montowang mechanicznie (wediug projektu wykonawczego),
wulkanizowang na zaktadach. Plyty z pianki PIR o wspdtczynniku 2=0,022-0,0,24 W/(m*K). W $cianach attyk w
miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ przelewy awaryjne z zastosowaniem systemowych kotnierzy
uszczelniajacych. Plyty termoizolacyjne mocowa¢ mechanicznie pod dokonaniu prob wyrywajacych weryfikujgcych
no$nosci dla zaprojektowanych facznikéw np. LINO 13x135 + WBSW-D 63x70.

4.9. Obrabki blacharskie i orynnowanie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o gwarancji na powloke min 40 lat. Grubo$¢ blachy 0,7mm. Obrdbki
blacharskie w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe w kolorze szarym z blachy powlekanej, stosowane jako
rozwigzanie systemowe. Dla stropodachu i przejS¢ dachowych stosowaé systemowe dedykowane kotnierze
uszczelniajgce. Obrobki blacharskie attyk wykonac ze spadkiem 5% do $rodka dachu, taczy¢ na rabek stojacy, nie
dopuszcza sie potaczenia na zaktad. Obrdbki wykona¢ w mocowaniu ukrytym, bez widocznych wkretéw farmerskich
itp. Dla zamocowania rynien w przypadku dachéw otwartych z odwodnieniem zewnetrznym wykonac¢ konstrukcje
wsporczg, zgodnie z detalem. Kominy obrobi¢ blachg na rabek na stelazu drewnianym po uprzednim ociepleniu
komin6w.

4.10. Utwardzenia terenu

Projektuje sie remont polegajacy na wymianie nawierzchni z trelinki na rzecz z kostki betonowej bezfazowej typu
Joloruk” (beton min. C30/37) grubosci 6cm. Kostke uktadaé ze spadkiem poprzecznym 1,5-2% w kierunku
nawierzchni z trawy naturalnej. Kostke utozy¢ bezpo$rednio na podsypce piaskowej zageszczonej i stabilizowanej
cementem (podsypka cementowo-piaskowa 1:4) grubosci okoto 5¢m i warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
grubosci okoto 15cm stabilizowanej mechanicznie. Na pofaczeniu z terenami zielonymi zamontowaé obrzeza
betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetni¢ zaprawg 1:2. Obrzeza montowa¢ w taki sposdb
zeby gorna ptaszczyzna chodnika tworzyta z gtowka obrzeza jedng ptaszczyzne.
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kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

poedbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stabil. mech. gr. 13cm
grunt rodzimy (sprofilowany i zageszczony)

obrzeze 8x30
na podsypce
piaskowe| 1:4
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NAWIERZCHNIA DLA RUCHU PIESZEGO

Rys. 1 UTWARDZENIA - nawierzchnia dla ruchu pieszego

Prace zwigzane z wykonaniem utwardzenia dla ruchu pieszego beda polegac na:
demontazu istniejacych utwardzen z trelinki

wykonaniu " korytowania" pod projektowane warstwy podbudowy

utozeniu obrzezy betonowych

utozeniu warstw podbudowy

utozeniu kostki betonowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
zasypaniu warstw utwardzenia pisakiem drobnym oraz zageszczenie

2 2220 28 20\

4.11. Parametry urzadzenia dzwigowego

Dzwig elektryczny z napedem ciernym o udzwigu 630kg — 8 osdb, predko$¢ 1,0m/s, liczba doj$¢ przystankow
4/4 Silnik tréjfazowy, synchroniczny, ze integrowanym kotem ciernym wykonanym z odlewu odpornego $cieranie,
podwdjny ukifad hamulcow elektromagnetycznych, reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych, moc
wyjsciowa min 4,3kW. Zespdl napedowy izolowany wibracyjnie, mocowany bezposrednio do prowadnic  w
nadszybiu i Scian szybu po stronie przeciwwagi — brak koniecznosci budowy maszynowni. Przeciwwaga ramowa, liny
$rednicy min 6,7mm. Kabina o wymiarach 1100mmx1400xx i wysoko$ci 2100mm w ukiadzie przelotowym,
konstrukcja i sufit blacha AISI 430, $ciany AISI 304, 4 punkty oSwietleniowe LED, wyktadzina antypo$lizgowa
trudnoscieralna R11, 2 szt. lustra na cafg wysokoS¢ kabiny, porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Drzwi
kabinowe 90x200, 2 panelowe teleskopowe, stal AISI 304, drzwi szybowe 90x200 2 panelowe teleskopowe, stal AlSI
340 szlifowana, na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej, panel jazd kontrolnych w
oscieznicy, O$wietlenie szybu, taczno$¢ gtosowa (modut GSM) kabina, czujnik przecigzenia kabiny, gong w kabinie,
dzwonek alarmowy na dachu kabiny, automatyczne wytaczenie oSwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.
Urzadzenie powinno posiada¢ wyposazenie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, z uwagi na
projektowane przeznaczanie dla 0séb z niepetnosprawno$ciami.

4.12. Prace dodatkowe i wyposazenie

W ramach prac dodatkowych wykonac niezbedne oznakowanie oraz dokona¢ wyposazenia zgodnie z ogdlnymi
przepisami. Teren wokét budynku uporzadkowacé, tereny zielone odtworzy¢. Ewentualne uszkodzenia istnigjacych
nawierzchni podda¢ naprawie.
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5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Nie dotyczy, zamierzenie nie obejmuje obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiqgzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach przebudowy nie projektuje sie nowych zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
ktore w wigkszej czesci pozostaje jako istniejace badz dokonywana jest jedynie ich wymiana z racji stanu zuzycia.
a) Rozwigzania w zakresie instalacji ogrzewczych
) Rozwigzania w zakresie instalacji chtodniczych
) Rozwigzania w zakresie instalacji klimatyzacji
)
)

o O T

Rozwigzania w zakresie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Rozwigzania w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

f) Rozwigzania w zakresie instalacji gazowych

g) Rozwigzania w zakresie instalacji elektroenergetycznych

h) Rozwigzania w zakresie instalacji ochrony przeciwpozarowe;
Szczegbtowe opisy wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

()

8. Sposob powiqzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi

Budynki szkolne i przedszkolne— kat. [X. Rozbudowa budynku szkoty zgodnie z niniejszq dokumentacjg nie zmienia
sposobu uzytkowania ani nie zmienia kategorii obiektu.

a) Zatozone parametry klimatu wewnetrznego
b) Dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
Szczegdtowe opisy wg projektow technicznych branzy sanitarnej i elektryczne;.

9. Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych

W budynku nie przewiduje sie instalacji technicznych w tym przemystowych.
10. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

10.1. W zakresie zagospodarowania terenu

PM z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

1) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaci,

Powierzchnia zabudowy budynku PM z Q < 500 MJ/m? wynosi ok. 7,05 m?, wysoko$¢ 12,35 m (SW), budynek o
jednej kondygnaciji, brak kondygnacji podziemnych.

2) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek o przeznaczeniu technicznym (PM) z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Funkcja budynku —
budynek z urzadzeniem technicznym w postaci dzwigu osobowego. Dzwig osobowy nie stuzy dla celéw ewakuacii
0s6b w budynku.

3) informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia. Konstrukcje nosng stanowig $ciany murowane grubosci 25 cm ocieplone
niepalng wetng mineralng. Konstrukcje dachu budynku stanowi Zelbetowy stropodach o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej R 15.

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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4) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W projektowanym budynku PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem, brak stref zagrozenia wybuchem.

5) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od
sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.

Budynek PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach

strona wschodnia - teren dziatki inwestora, droga publiczna — ul. Komisji Edukacji Narodowej (odlegtosci od
krawedzi drogi publiczne; sig nie ustala);

strona zachodnia - potaczenie z budynkiem 3 kondygnacyjnym szkoly poprzez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

strona pdinocna — teren dziatki inwestora, Sciana budynku szybu windowego jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z ociepleniem z niepalnej wetny minerainej;

strona potudniowa - teren dziatki inwestora, $ciana budynku szybu windowego jest Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z ociepleniem z niepalnej wetny minerainej;

W odlegtosci do 20 m od projektowanego budynku nie sg zlokalizowane stacje gazu ptynnego z naziemnymi
zbiornikami gazu ptynnego.

6) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o:

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg,
usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

Do budynku PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej ponizej 20 000 m?
nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Budynek PM z gestoScig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej do 2000 m? wymaga
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s lub zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody.
Zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowej przeciwpozarowej w ulicy
miejskiej. Hydranty o wydajno$ci nie mniejszej niz 10 dm?/s i ci$nieniu min. 0,2 MPa w odlegtosci do 75 m od
budynku szybu windowego.

7) informacje 0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu. Dla
projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych w zakresie objetym projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu.

10.2. W zakresie obiektu budowlanego

PM z gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

1) informacije o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna budynku PM z Q < 500 MJ/m? wynosi ok. 7,00 m2, wysoko$¢ ok. 12,35 m (SW), budynek
o jednej kondygnacii, brak kondygnacji podziemnych.

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zalezno$ci od
potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materialy palne to: izolacje przewoddw elektrycznych,
oprawy o$wietleniowe i inne. W budynku do jego wykoriczenia nie projektuje sie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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Budynek o przeznaczeniu technicznym (PM) z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Funkcja budynku —
budynek z urzadzeniem technicznym w postaci dzwigu osobowego. Dzwig osobowy nie stuzy dla celéw ewakuacii
0s6b w budynku.

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z przepisami caty budynek zalicza sie do budynkow produkcyjno — magazynowych z gestoscig obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 (budynek techniczny). W budynku zaprojektowano szyb windowy z urzadzeniem
dzwigowym do transportu osob. Pofaczenie realizowane na 3 kondygnacjach przylegajacego budynku szkoly.
Budynek nie jest prze-znaczony do statego czy czasowego przebywania osob.

5) informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej. Strefa pozarowa produkcyjno — magazynowa PM z
gestoscig obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wynoszacej do 20 000 m? (jak dla budynkéw jednokondygnacyjnych bez ograniczenia wysokosci).

6) maksymalna gestoS¢ obcigzenia  ogniowego  poszczegoinych  stref  pozarowych PM  wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej nie przekracza wartosci 500 MJ/m?2.

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Budynek PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia. Konstrukcje nosng stanowig $ciany murowane grubosci 25 cm ocieplone
niepalng wetng mineralng. Konstrukcje dachu budynku stanowi Zzelbetowy stropodach o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej R 15.

8) informacie o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, brak stref zagrozenia wybuchem.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie.

Z uwagi na brak mozliwosci korzystania z szybu dzwigowego w czasie pozaru wymagan w zakresie ewakuacji w
budynku sie nie okresla. Dzwig bedzie posiadat sekwencje zjazdu w sytuacji powstania pozaru i wytaczenia energii
elektrycznej w budynku szkoly przeciw-pozarowym wytgcznikiem pragdu na poziom przyziemia, rozwarciu drzwi i
braku mozliwo$ci dalszego jego korzystania.

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek w strefie pozarowej nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacie hydrantowg przeciwpozarowa.
Budynek z uwagi na kubature ponizej 1000 m® nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Energia elekiryczna bedzie roztaczana poprzez PWP zainstalowany w budynku szkoty. Budynek nie wymaga
stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwiekowego
systemu ostrzegawczego (DSO).

Podreczny sprzet gasniczy bedzie dostepny w budynku szkoty.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-1: 2011 -
,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady 0goine”.
W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjnej poprzez kominek wentylacyjny w stropodachu. W
budynku zastosowano instalacje elektroenergetyczng do o$wietlenia i zasilania urzadzen technicznych.

Wszelkie przewody i izolacje cieplne przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku (wentylacyjne,

wodociggowe, kanalizacyjne, grzewcze) muszg by¢ wykonane
z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia zgodnie z ust. 3 Zatgcznika Nr 3 do warunkéw techniczno —
budowlanych.

11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym informacje
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach, informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o para-metrach

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



PT — Rozbudowa budynku szkoty Il LO w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych - Zdunska Wola, dz.340/4 nr, obr. 6

wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Do budynku PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej ponizej 20 000 m?
nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Budynek PM z gesto$cig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej do 2000 m? wymaga
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s lub zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody.
Zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowej przeciwpozarowej w ulicy
miejskiej. Hydranty 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s
i ci$nieniu min. 0,2 MPa w odlegtosci do 75 m od budynku szybu windowego.

Budynek zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach:

Budynek PM z gestoscig ~ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? Zlokalizowany
w nastepujacych odlegtosciach:

strona wschodnia - teren dziatki inwestora, droga publiczna — ul. Komisji Edukacji Narodowej (odlegtosci od
krawedzi drogi publiczne; sig nie ustala)

strona zachodnia - potaczenie z budynkiem 3 kondygnacyjnym szkoly poprzez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego W klasie odpornoéci ogniowej REI 120 z drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

strona pdinocna — teren dziatki inwestora, Sciana budynku szybu windowego jest $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z ociepleniem z niepalnej wetny minerainej;

strona potudniowa - teren dziatki inwestora, $ciana budynku szybu windowego jest Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z ociepleniem z niepalnej wetny minerainej;

W odlegtosci do 20 m od projektowanego budynku nie sg zlokalizowane stacje gazu ptynnego z naziemnymi
zbiornikami gazu ptynnego.

12) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Dla projektowanego budynku nie korzystano z rozwigzan zamiennych objetych projektem architektoniczno -
budowlanym.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

UWAGA:

INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOW! PROJEKT PZT, PAB, SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA WRAZ Z
PRZEDMIAREM ROBOT. ZAKRES PRAC UJETY W JAKIMKOLWIEK PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU JEST
OBLIGUJACY DLA PRZYSZLEGO WYKONAWCY. WSZELKIEGO RODZAJU ROZBIEZNOSCI W
DOKUMENTACJI KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z AUTOREM OPRACOWANIA.

WSKAZANE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE OKRESLAJA MINIMALNY STANDARD WYKONANIA,
DOPUSZCZA SIE PARAMETRY LEPSZE POD WARUNKIEM SPELNIENIA WYMAGAN UZYTKOWYCH ORAZ
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH. WBUDOWANIE WYROBOW O PARAMETRACH ODMIENNYCH
NIZ PROJEKTOWANE, W TYM ZASTOSOWANIE INNYCH ROZWIAZAN, O ILE BEDZIE DOPUSZCZALNE, MOZE
ODBYC SIE ZA ZGODA PROJEKTANTA | INWESTORA.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza dokumentacja moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestycji, ktorej dotyczy projekt.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niezamierzonych uchybien w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. W przypadkach watpliwych
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem oraz odwotywac sie do wytycznych krajowych i przepiséw techniczno-
budowlanych.

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére powinny posiada¢ stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP. Stosowa¢ wytgcznie wyroby dopuszczone do stosowania
zgodnie z zamierzonym sposobem wbudowania, z odpowiednimi atestami wynikajacymi z przeznaczenia obiektu,
wyroby wytacznie w pierwszym gatunku, wolne od wad i uszkodzen. Stosowac si¢ do instrukcji montazu oraz
postanowien aprobat i ocen technicznych producentéw. Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcii
montazu wszelkich systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych przez
producentow poszczegoinych systemow oraz zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych
rozwigzan konstrukcyjnych powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Ostateczne wymiary wnek pod wyposazenie, umeblowanie, stolarke drzwiowq ustali¢ na etapie projektow
montazowych i warsztatowych badz w trakcie budowy po wyborze konkretnych rozwigzan. Przy doborze stolarki
drzwiowej nalezy pamieta¢ o zachowaniu wymiarow w Swietle przejcia.

Zaréwno roboty budowlane jak i montazowe oraz ich odbior wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydanymi przez ITB. W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb
do tego uprawnionych.

Zduriska Wola, grudzien 2022r.

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
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Il. PROJEKT TECHNICINY - CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. PT-1 RZUT PIWNICY skala 1:50
2. Rys. PT-2 RZUT PARTERU skala 1:50
3. Rys. PT-3 RZUT I PIETRA skala 1:50
4. Rys. PT-4 RZUT Il PIETRA skala 1:50
5. Rys. PT-5 RZUT DACHU skala 1:50
6. Rys. PT-6 PRZEKRO)J B-B skala 1:50
OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski

tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl
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212

7

7

szerzenie wierica w strefie otworu

L
sxitg LI ;
Sx119 | (VI i i A L L, .
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UWAGI:

1. Poziomy elementow Zelbetowych przy potaczeniu z
budynkiem zweryfikowac w naturze i obnizy¢ stosownie
do wykoriczenia okladzing podiogows (w nawiazaniu
do istniejacej oktadziny szkoty).

2. Na potaczeniu elementow projektowanych z

Nazwa obiektu:

Rozbudowa budynku szkofy Il Liceum Ogdlnoksztategeego
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Merwa robocza z uszczelnieniem tasma
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PT — Rozbudowa budynku szkoty Il LO w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych - Zdunska Wola, dz.340/4 nr, obr. 6

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZINEGO

Zduniska Wola, grudzier 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany(a) o$wiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy
budynku szkoty Il Liceum OgéInoksztalcacego w Zduriskiej Woli o winde zewnetrzna przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych branzy konstrukcyjno-budowlanej wykonatem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres inwestyciji:

Zdunska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4
Miasto Zduriska Wola

Inwestor:

Powiat Zdunskowolski
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl



PT — Rozbudowa budynku szkoty Il LO w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych - Zdunska Wola, dz.340/4 nr, obr. 6

IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW O WPISIE NA LISTE CZEONKOW WLASCIWEJ
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO AKTUALNE NA DZIEN
OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPRACOWANIE: "SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37 e-mail: biuro@speckon.pl www.speckon.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RH1-F7Z-XIM *

Pan Jarostaw Andrzej SNOWARSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/9837/13

adres zamieszkania ul. Czeska 8, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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