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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy weziéw sanitarnych w celu
dostosowania ich do potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w Zdunskiej Woli na ulicy Komisji Edukacji Narodowej
6 dz. nr ewid. 340/4, obr. 6.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego opracowania wchodzg:
— rozdzielnice elektryczne;
— oprawy o$wietleniowe — oswietlenie ogolne;
— oprawy o$wietleniowe — oswietlenie awaryjne ewakuacyjne;
— instalacja gniazd wtykowych;
— instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;
— potaczenia wyrbwnawcze;
— okablowanie strukturalne LAN;
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
— instalacja fotowoltaiczna na dachu;

— system alarmowy.

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadacC atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatébw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

4. ZASILANIE
Obecnie budynek zasilany jest z przylgcza izolowanego napowietrznego niskiego

napiecia. Przylacze wprowadzone jest do budynku na wysokosci 1-go pieta w



potnocno-zachodnim narozniku budynku. Uktad pomiarowy i rozdzielnica gtéwna
znajdujg sie wewnatrz. Budynek nie posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku na elewacje
zachodnig (pod wejscie przytacza do budynku). Licznik nalezy zainstalowaé w
obudowie termoutwardzalnej wg. standardu PGE Dystrybucja S.A. Potgczenie miedzy
przewodem przytgcza napowietrznego AsXSn a ukladem pomiarowym wykonac
kablem YAKY 4x70 mm2 prowadzonym po elewacji w rurze ostonowej BE50 (odpornej
na promieniowanie UV). Nalezy rowniez wystgpi¢ do OSD o zwiekszenie mocy
przytgczeniowej do 53 kW.

Ze nowo wybudowanego uktadu pomiarowego nalezy wyprowadzic¢ kabel ziemny typu
YAKY 4x70 mm2 w kierunku projektowanego ztgcza ZK4. Na odcinku od szafki
pomiarowej do gruntu kabel uktada¢ podtynkiem w rurce elektroinstalacyjnej RS47 750
N. Nastepnie prowadzi¢ w gruncie w odlegtosci 2 m od sciany budynku i min. 0,5 m od
uziomu otokowego. Przejscia pod pod tasmg uziomu zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
Przy budynku pod zadaszeniem wybudowa¢ zigcze ZK4 w obudowie
termoutwardzalnej z fundamentem wyposazone w 4 rozigczniki bezpiecznikowe
skrzynkowe na wktadki WT00 160A. Ze ztgcza wyprowadzi¢ tgcznie 3 kable w kierunku
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu, oraz dwoéch falownikow instalacji
fotowoltaicznej. W ztgczu nalezy zabudowac gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU), ktdra
nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym ptaskownikiem StCu 30x4 mm. Na GSU ztgcza
trzeba dokonac¢ przejscia uktadu sieci z TN-C na TN-S (rozdzielnic przewdd PEN na
PE i N). Rezystancja uziemienia szyny nie moze przekraczac¢ 30 Q. Kable miedzy ZK4
a przeciwpozarowym wytgcznikiem prady oraz falownikami prowadzi¢ w gruncie i pod
tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych typu RS o wytrzymatosci na sciskanie 750 N.
Ze ztgcza do rozdzielnicy RG w budynku (pom. 0.03) utozy¢ kabel YAKY 5x70 mm2.
Kabel uktada¢ w elewacji budynku pod tynkowo w rurze RS47. W budynku kabel
prowadzi¢ pod stropem nad sufitem podwieszonym. W obliczeniach przyjeto
wspotczynnik kg na poziomie 0,9 co odpowiada prowadzeniu przewodu w rurze
ostonowej i bezposrednio na uchwytach (nie w korycie). Przejscie kabla przez $ciane
wykonaé¢ za pomocg systemowego szczelnego przepustu np. uszczelnienie system
Filoform MD lll. Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci
0,7 m na podsypce z piachu grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypac¢ 10 cm

warstwg piachu, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm



i przykry¢ folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o
grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm, oraz szerokosci min. 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg
z zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujgc
zageszczenia gruntu warstwami co 30 cm.
Kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia
powinien by¢ mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna Srednica
kabla. Przy wprowadzeniu kabla do ztgcza i budynku nalezy zostawi¢ zapasy kabla
min. 2,5 m.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i przepisami.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowania, wejscia do kanatéw i oston otaczajgcych. Na
oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

— numer ewidencyjny linii;

— typ kabla;

— znak uzytkownika kabla;

— rok utozenia kabla.
Skrzyzowania
Wystepujgce kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywac wg ponizszych wytycznych.
Z wjazdami i drogami przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej SRS (750 N) na catej szerokosci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od
kraweznika jezdni. Kabel uktadac¢ na gtebokosci 1 m od gérnej nawierzchni drogi.
Z wodociggiem i kanalizacjg przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy
utozy¢ nad rurociggami w odlegtosci min. 70 cm kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng
warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70 cm z kazdej strony.
Z kanalizacjg teletechniczng przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy
utozy¢ w odlegtos¢é min. 50 cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢ podwadjng warstwe
przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego. O
ile nie ma mozliwosci uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany

kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW (450 N) w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie



strony od niego. Przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50 cm od kanalizacji
telefonicznej.

Z gazociggiem przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w
odlegtosci 50 cm w rurze ostonowej PCW (450 N) na catej dtugos$ci skrzyzowania oraz
dodajgc po 5 cm z kazdej strony skrzyzowania. Przy zblizeniu projektowany kabel
uktada¢ w odlegtosci min. 1,2 m od rurociggu.

Budynek zasilany bedzie linig kablowa, w uktadzie sieci ,TN-C”.

Wewnetrzne instalacje elektryczne bedg w uktadzie sieci ,TN-S”. Rozdziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N  jak juz
wspomniano wczesniej dokona¢ na gtdwnej szynie uziemiajgcej zlokalizowanej w
projektowanym ztgczu kablowym ZK4. Gtéwng szyne uziemiajgcg potaczy¢ z uziomem
fundamentowym poprzez ztgcze kontrolne. Rezystancja uziomu nie moze przekraczac
30 Q. Napiecie zasilania 230/400V, system ochrony p. porazeniowej — szybkie
wytgczenie zwarcia z zastosowaniem wytgcznikow ochronnych réznicowo-prgdowych.
UWAGA

Moc zapotrzebowana nowoprojektowanego budynku wynosi 53 kW. Przed
przystgpieniem do uzytkowania instalacji elektrycznej nalezy wstgpi¢ do OSD PGE

Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 53 kW.

5. ROZDZIELNICE
Rozdzielnica R1, R2, R3, R4, R5, R6 RP i RB projektuje sie w obudowie z tworzywa
sztucznego w Il klasa ochronnosci i stopniu ochrony minimum IP40 z drzwiami petnymi
z zamkiem, wykonanie podtynkowe. Rozdzielnice RWC projektuje sie w obudowie
metalowej w | klasie ochronnosci, stopniu ochrony min. IP43 z drzwiami petnymi z
zamkiem, wykonanie natynkowe. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w:

— listwe przytgczeniowg PE z otworami od 1,5 do 25 mmz;

— listwy przytgczeniowe N z otworami od 1,5 do 25 mm2;

— wsporniki montazowe TH35;

— ostony;

— drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem i piktogramem

ostrzegawczym ,NIE DOTYKAC! urzgdzenie elektryczne”;
— kieszenie samoprzylepne na dokumentacje;

— wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych



— maskownice.
Pola rozdzielnicy:

— pole zasilajgce z roztgcznikiem izolacyjnym z widoczng przerwa;

— pole sygnalizacji napiecia;

— ochrona przeciwprzepieciowa w postaci ochronnikow typ D;

— bloki rozdzielcze;

— pola odptywowe dla aparatury modutowej.
Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: rozigczniki bezpiecznikowe, wytgczniki
nadprgdowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnosci fgczeniowej co najmniej
6 kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
znamionowym 25 Ai 40 A, pragd znamionowy réznicowy 30 mA, napiecie znamionowe
230V/400V~,50 Hz, o charakterystykach AC i A oraz roztgczniki izolacyjne.
Rozdzielnice RG projektuje sie w pomieszczeniu 0.03. Aparaty elektryczne nalezy
zabudowac¢ w szafie stojgcej o gtebokosci 300 mm i wysokosci 1850 mm stopien
ochrony IP65. Szerokos¢ obudowy dostosowaé¢ do ilosci aparatdow i sposobu
wykonania mostow prgdowych. Nie mniej jednak nalezy pamietaé o pozostawieniu
zapasu min. 50% i przewidzenie przedziatu kablowego. Podejscia zasilania i odptywy
wprowadzi¢ od gory.
Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w:

— listwe przytaczeniowg PE z otworami od 6 do 95 mmz2;

— listwy przytgczeniowe N z otworami od 6 do 95 mm2;

— wsporniki montazowe TH35;

— ostony;

— drzwi profilowane wyposazone w zamek 2z kluczem i piktogramem

ostrzegawczym ,NIE DOTYKAC! urzgdzenie elektryczne”;

— kieszenie samoprzylepne na dokumentacje;

— wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych;
Pola rozdzielnicy:

— pole zasilajgce z roztgcznikiem izolacyjnym 160A,;

— pole sygnalizacji napiecia;

— ochrona przeciwprzepieciowa w postaci ochronnikéw typ B+C;

— Dbloki rozdzielcze lub mosty szynowe,;



— pola odptywowe dla aparatury modutowej — roztgczniki na wkiadki
matogabarytowe D02.

Po zamontowaniu tablicy nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach;

— dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych;

— podfgczy¢ obwody zewnetrzne, podigczy¢ przewody ochronne, zainstalowac
ostony;

— dofgczyé schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z
aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru
uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania ilo§¢ aparatow modutowych z rysunkami w celu doboru obudowy
rozdzielni z zachowaniem:

—  min 40% zapasu;

— min 50% zapasu dla RG;

— min 100% zapasu dla RWC.

6. KABLE | PRZEWODY

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych i innych
odbioréw nalezy uktadac¢ pod tynkiem lub korytach kablowych. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez sciany i
stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4
cm dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci sciany lub stropu. W budynku nalezy stosowac przewody i kable typu
YAKY, NHXH-J, N2XH-J. Dobdr kabli i przewoddéw elektrycznych dokona¢ w oparciu
o instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 501/2020 ,Kable elektryczne stosowane
w budynkach. Wymagania dotyczgce reakcji na ogien.” Zabrania sie stosowania kabli
i przewodow bez klasy reakcji na ogien okreslonej zgodnie z normg PN-EN 13501-6
oraz o klasie Fca, ktore sg niedopuszczalne do stosowania w budynkach. Nalezy
pamietac, ze powyzsze zapisy dotyczg wszystkich przewodow i kabli stosowanych w
budynku. Trasy kablowe przechodzgce przez przedsionek musza by¢ obudowane do

El120 — dotyczy kabli i przewoddw nieobstugujgcych przedsionka.



Obwody instalacji oswietlenia zabezpieczono przed skutkami zwar¢ przy pomocy
wytacznikow nadmiarowych o charakterystykach B. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczono wylgcznikami réznicowoprgdowymi  wyposazonymi w  cziony
nadmiarowe o charakterystykach B i C. Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczono
przed skutkami zwar¢ przy pomocy bezpiecznikéw topikowych o charakterystykach
zwtocznych typu gG.
Przekroj przewoddw obwoddw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania
przewodow.
W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione
dzieki zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytlgczenia przez zaprojektowane i
istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikdw ochronnych
réznicowoprgdowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig
obliczony jest wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie:

- t<5sek. - dla tablic;

— t=<0,4 sek. - dlaelementéw instalacji;

- t<0,2sek. - dla elementéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu (fazienki,

itp.).

Czasy zadziatania zabezpieczeh okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych

zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

7. INSTALACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH

Przewiduje sie niezalezne systemy obwoddéw oswietleniowych i obwodéw gniazd
wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Wszystkie gniazda
muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. tgczenie przewodow instalacyjnych w
puszkach wykonac¢ przy uzyciu ztgczek WAGO. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach
,suchych” montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podiogi a w pomieszczaniach
technicznych, gospodarczych i tazienkach na wysokosci 1,2 m. Lgczniki na wysokosci
1,2 m nad podtoga. W toaletach i pomieszczeniach technicznych stosowacé osprzet

szczelny IP44. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o obcigzalnosci min. 10 A. Osprzet



biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych. Sterowanie os$wietleniem w
komunikacji, szatniach i tazienkach bedzie realizowane za pomocg czujek ruchu.
Srednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej wynosi:

— w sanitariatach nie mniej niz 200 Ix;

— W pomieszczeniach socjalnych nie mniej niz 200 Ix;

— w szatniach, magazynku i na sali gimnastycznej nie mniej niz 300 Ix;

— w ciggach komunikacyjnych nie mniej niz 100 Ix (na ptaszczyznie podtfogi);

— w biurach i salach lekcyjnych nie mniej niz 500 Ix.
Jednoczednie brano pod uwage konieczno$¢ zachowania stosunku 1:3 wartosci
Sredniego  natezenia oswietlenia miedzy sgsiadujgcymi  pomieszczeniami
wspoétczynnik zapasu przyjeto dla stabego osadzania sie brudu i tatwego dostepu.
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki odbicia dla:

e sufitu 0,7;

e $cian 0,6;

e podtogi 0,2.
OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy projektowaé we wszystkich obiektach
budowlanych, w ktérych zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne W projektowanym budynku oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne nalezy stosowac zgodnie z normg PN-EN 1838:2013:

— na droga ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

— w strefach otwartych i strefach o nieokreslonych drogach ewakuaciji

— zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjs¢,

— schody i platformy ruchome,

— toalety, przebieralnie i szatnie o powierzchni powyzej 8 m2,

— pomieszczenia techniczne.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,
— w poblizu schododw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,



— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi
nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci —
0,5 Ix. Punkt pierwszej pomocy, urzgdzenie przeciwpozarowe i przycisk alarmowy nie
powinny by¢ one tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze i w ich poblizu
wynosito co najmniej 5 Ix. W poblizu oznacza w obrebie do 2 metrow mierzone w
poziomie. Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego nie brano
pod uwage wspétczynnikdw odbicia Scian, podtogi i sufitu.

Oprawy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych sg tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. W miejscach
gdzie nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego projektuje sie
umiesci¢ oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw). W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22:2015, sg usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwroci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Projektuje sie oprawy awaryjne z wiasnym zasilaniem wyposazone w funkcje auto
testu. Minimalny czas pracy oprawy w trybie awaryjnym wynosi min. 1 godzina.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego wzdtuz centralne;j linii
drogi ewakuacyjnej lub strefy otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Oprawy
oswietleniowe awaryjnego oswietlenia muszg spetnia¢ min:

— Certyfikat CNBOP

— Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw urzgdzenia

przeciwpozarowe i gasnice powinny byC¢ poddawane przeglgdom technicznym i



czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzgdzeniem przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne mogg byé przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme
posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przeglady beda wykonywane w
zakresie jak ponizej.
1. W systemach monitorowanych odczyta¢ komunikaty o awariach.
2. Sprawdzi¢ czas przetgczania oswietlenia na prace awaryjng, po zaniku
zasilania podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien
wynosi¢ do 5 s a w strefie wysokiego ryzyka powinien wynosi¢ do 0,5 s.
3. Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia awaryjnego. Pomiaru dokona¢ za pomocag
luksomierza, a wyniki porownac¢ z zatgczonymi do projektu, wyliczonymi warto$ciami
natezenia oswietlenia (wyliczenia te powinny uwzglednia¢ deklarowang sprawnos¢ i
wysokos¢ montazu opraw, przy zastosowaniu zerowych wspotczynnikéw odbic,
zanieczyszczenia pomieszczen i wspotczynnika olsnienia przykrego). Do protokotu
dotgczyc¢ szkic z punktami pomiarowymi.
4, Sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia awaryjnego przez:
a. wylaczenie zasilania w podrozdzielniach oswietlenia podstawowego na czas 1
h. W catym obiekcie lub w okreslonych obszarach, zasilanych z kazdej z tych
podrozdzielni, powinno zadziata¢ oswietlenie awaryjne;
b. po przeprowadzeniu badania z punktu a) wytgczy¢ zasilanie gtdwne lub
wytgcznik pozarowy w obiekcie. Zadziata¢ powinno oswietlenie awaryjne w
catym obiekcie i dziata¢ przez 1 h;
c. w systemach z centralnym zasilaniem wszystkie te zdarzenia powinny by¢
wyswietlane.
5. Sprawdzi¢ rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego, w sposéb podany w
punkcie oraz sprawdzi¢, czy oprawy awaryjne z wtasnym zasilaniem znajdujg sie w
miejscach narazonych na oddziatywanie temperatury < 50°C lub < 40°C w zaleznosci
od zastosowanej baterii. Maksymalna ciggta temperatura powierzchni akumulatora

powinna wynosi¢:



a. nie wiecej niz 30°C z kompensacjg temperaturowg, zwykle miedzy -3
mV/ogniwo/°C i -4 mV/ogni- wo/°C utrzymywanego napiecia tadowania lub tak,
jak zalecit producent ogniwa;

b. nie wiecej niz 25°C bez kompensacji temperaturowej, utrzymywane napiecie
tadowania w temp. 25°C powinno zawiera¢ sie miedzy 2,22 V/ogniwo i 2,4

V/ogniwo, jak zalecit producent ogniwa.

6. Sprawdzi¢ oswietlenie w strefach szczegdlnych wymagajacych oswietlenia
awaryjnego.
7. W systemach z centralnym zasilaniem sprawdzi¢, czy w pracy awaryjnej

spetnione sg warunki sieci IT. Sprawdzenia dokona¢ poprzez doziemienie jednego z
przewodow czynnych. Powinien pojawiC sie sygnat alarmu doziemienia, a oprawy
(réwniez w doziemionym obwodzie) powinny swieci¢ sie dalej. Sprawdzic¢, czy sg
zainstalowane urzgdzenia testujgco - kontrolne wymienione i czy wysSwietlono

komunikaty o awariach. Sprawdzi¢ stan baterii.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie opraw oswietleniowych (min. IP 54)
montowanych przy gtébwnym wejsciu. Wyboru opraw dokona Inwestor w oparciu o

podane parametry. Zasilanie instalacji przewodem YKY 3x 1,5 mm2 — 0,6/1 kV.

9. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.
Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w ukfadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE sg juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdine
odbiorniki chronione sg wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami réznicowo prgdowymi o prgdzie réoznicowym 30 mA. W
rozdzielnicy zaprojektowano szyne uziemiajgcg, potgczong z uziomem
fundamentowym. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ przewod PE, ochronniki
przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe rurociggi co, cwu, wod-kan,
lokalne szyny uziemiajgce w fazience, kuchni, pomieszczeniu technicznym, ktére
pozwolg na wigczenie w uktad ekwipotencjalizacji biernych potgczen przewodzgcych

( kanalizacja, woda, obudowy wanien, natryskoéw, rur co) i doprowadzenie pradéw



,stanéw nieustalonych” do potencjatu ziemi. Dla instalacji elektrycznej wymagajacej
dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

— 1 fazowe jako 3 zytowe;

— 3 fazowe jako 5 zytowe.
Do przewodu ochronnego nalezy przytgczyé wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wytadowan atmosferycznych lub
przepiec taczeniowych, przewiduje sie zainstalowanie w rozdzielnicy RG ochronnikow
przepieciowych klasy B+C, na prad udarowy znamionowy 25 kA (Il stopien) i poziomie
ochrony <1,9 kV. W rozdzielniach ochronniki nalezy tgczy¢ do szyny uziemiajgcej PE.
Przyjmuje sie, ze wytrzymato$¢ udarowa urzgdzen wynosi 2 kV. Mimo wszystko w
rozdzielnicach obwodowych projektuje sie ograniczniki przepie¢ klasy D o pradzie

udarowym znamionowym 3 KA i poziomie ochrony <1,4 kV.

11. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt budowlany projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng klasy 1V,
zgodnie z normg IEC 62305-2. Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika stalowego i
ochronng powtokg miedzi natozong w procesie elektrolizy StCu 30x4 mm. Rezystancja
uziomu dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q po uwzglednieniu
wymaganych wspoétczynnikéw. Z uziomem otokowym nalezy potgczy¢ gtdbwng szyne
uziemiajgcg umieszczong w rozdzielnicy RG i zigczu ZK4. Sposob prowadzenia
przewodow odprowadzajgcych pokazano na rysunku E1 i E2. Przewody
odprowadzajgce i zwody poziome wykona¢ drutem StCu fi8 mm. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ w elewacji pod tynkiem w dedykowanych rurkach
odgromowych. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ galwanicznie z uziomem poprzez
ztgcza kontrolne umieszczone w skrzynkach kontrolnych umocowanych w elewacji
budynku. Przewidzie¢ przewdd uziomowy na potrzeby szyny uziemiajgcej w podszybiu
windy zgodnie z rysunkiem E1.

Do zwodow poziomych podtgczyc iglice kominowe i panele fotowoltaiczne.

Proby montazowe



Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacij;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;

- pomiar impedancji petli zwarcia;

- pomiar rezystancji uziemien;

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

12. ZESTAWIENIE OBLICZEN

Tablica 1 Dobdr wewnetrznej linii zasilajgcej.

ZAB:z%?é?:gENlE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
—_ N
' delta IR g|s
LP odbiér (kl\:/{/) ki cosf (E\X,) (k) Typ (msm) (lf) kg (k) (rL) ro (b/,:) (k) Z';; (K) 1,45xlz i g g ,ﬁ
R s
1 2 3 4 | 5 6 7 8 o | 10 | 11| 12| 13 |14] 15| 16 | 17| 18| 19 |20 21| 22] 23
1 K 835 | 060 |093| 501 | 778 | YKV 70 | 186 | 1,00| 186 | 44 | 35| 06 | 100 | 1,6 | 160,0 | 269,7 | Ok | OK | OK | OK
2 PWP 835 | 060 |093| 501 | 778 | YAKYsx70 | 70 | 178 |090| 160 | 5 |35| 01 | 80 | 1.6 | 1280 | 2323 | OK | OK | OK | OK
3 RG 835 | 060 [093| 501 | 778 | AKY 70 | 178 | 0,90 | 160 | 30 | 35| 04 | 80 | 1,6 | 1280 2323 | ok | ok | OK | OK
4 R1 360 | 051 |093| 185 | 287 | N 10 | 110 |o060| 66 | 25 |57 05 | 32 | 16 | 512 | 957 | ok | ok | ok | ok
5 R2 230 | 033 |093| 7.7 | 120 ';ifg' 10 | 74 |o0e0| 44 | 25 [57| 02 | 25 | 1.6 | 400 | 644 |OK|OK | OK | OK
6 R3 186 | 031 [093| 57 | 89 hax 10 | 74 060 | 44 | 47 |57 03 | 25 | 16 | 400 | 644 |OK|OK|oOK|OK
7 R4 240 | 038 |093| 92 | 143 ';ifg' 10 | 74 |o0g0| 44 | 41 [57| 04 | 25 | 16| 400 | 644 |OK|OK | OK | OK
8 R5 265 | 048 |093| 128 | 199 ';ifg' 16 | 110 |00 | 66 | 52 |57| 05 | 32 | 16| 512 | 957 | ok | oK | OK | OK
9 R6 300 | 049 |093| 146 | 227 | NN 16 | 110 | 060 | 66 | 46 | 57| 05 | 32 | 16 | 512 | 957 | oKk | ok | ok | ok
10 wi 43 | 100 |093| 43 | 67 "éifg' 10 | 74 |o60| 44 | 30 |57| 01 | 16 | 1,6 | 256 | 644 | OK|OK | OK | OK
1 RWC 91 | 055 [093| 50 | 7.8 | N2xH5x6 | 6 | 53 |o060| 32 | 38 |57 03 | 25 | 16 | 400 | 461 |OK|OK|oOK |OK
12 RB 50 | 1,00 [093| 50 | 7.8 | N2xH5x6 | 6 | 53 |060| 32 | 32 |57 03 | 25 | 16 | 400 | 461 |0k |oOK|oOK |OK
13 RP 100 | 050 [093| 50 | 7.8 X! 10 | 74 |o060| 44 | 40 |57| 02 | 25 | 1,6 | 400 | 644 |OK|OK | OK | OK
14 PV 170 | 1,00 |093| 17,0 | 264 | YKysxt6 | 16 | 88 |090| 79 | 8 |57| o1 | 32 | 16| 51,2 | 1148 | ok | ok | oKk | oK
15 PV2 60 | 1,00 [093| 60 | 93 | Ykysxe | 10 | 43 |090| 30 | 8 |57 01 | 16 | 16 | 256 | 561 |OKk|OK|OK |OK

13. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina doptyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. W przedmiotowym budynku podczas pozaru bedzie
funkcjonowato os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktére posiada wiasne
autonomiczne moduty bateryjne. Zatem po zadziataniu PWP budynek bedzie
pozbawiony napiecia. Zasilanie sterowania PWP nalezy wykona¢ z przed

przeciwpozarowego wytgcznika prgdu po przez automatyczny przetgcznik faz. Obwaod




sterowania zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi aM 6A. Przycisk sterujgcy aparatem
PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PHO0 plus system mocowac¢ wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni pradu musi spetnia¢ wymagania normy N
SEP-E-005 oraz posiada¢ Krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych i znakowanie
PWP znakiem budowalnym B (jako zestaw).

Podstawowa charakterystyka PWP.

PWP odcina doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przycisk PWP oraz lampka sygnalizacyjna powinny by¢é umieszczone w
wiatrotapie gtobwnego wejscia. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem Zzrédta zasilajgcego
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

PWP sktada sie z:

urzadzenia wykonawczego

Aparat wykonawczy PWP, ktorym jest rozitgcznik kompaktowy 160A stanowigcy
element mechanicznego odigczenia doptywy energii elektrycznej do budynku,
umieszczony w obudowie zewnetrznej na dedykowanym fundamencie. Lokalizacje
PWP wskazano na rysunku EG1.

urzadzenia uruchamiajacego

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP Ilub bezposrednio na cewke urzgdzenia
wykonawczego PWP.

urzadzenia sygnalizujgcego

Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku
poprzez Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub
bezposrednio ze stykdw krancowych urzgdzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prady sktada sie z urzgdzenia sygnalizujgcego
oraz urzgdzenia wykonawczego w mysl w/w rozporzgdzenia, przeznaczonych do
wspotpracy z urzgdzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktére to dostepne
sg na rynku i posiadajg stosowne certyfikaty.

UWAGA! Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu jest urzgdzeniem przeciwpozarowym w

rozumieniu stosownych przepisow.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentaciji
techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposbb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Zgodnie z przytoczonym wyzej Rozporzgdzeniem przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne mogg byé przeprowadzone tylko i wytgcznie przez firme
posiadajgcg odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Moze to realizowa¢ wytgcznie
osoba posiadajgca uprawnienia SEP. Przeglad przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy realizowac nie rzadziej niz raz w roku. Badanie powinno obejmowac zadziatanie
wszystkich przyciskéw oraz sprawdzenie, czy obwody inne niz pozarowe zostaty
pozbawione napiecia a jednoczesnie napiecie pozostato na obwodach stuzgcych
ochronie przeciwpozarowej. Obwody i urzgdzenia na ktérych pozostato napiecie

nalezy wyliczy¢ w protokole.

14. OKABLOWANIE STRUKTURALNE LAN

W pomieszczeniach 0.32 i 1.08 na parterze i pierwszym pietrze projektuje sie szafy
rack 19” wyposazona w urzgdzenia okablowania strukturalnego i istniejgcego
monitoringu wizyjnego. W pomieszczeniach sali informatycznych przewiduje sie
wybudowaé¢ dwie szafy. Szafa rack 42U 800x800x1989 i 18U 600x600 obstugujgca
przebiegi zwigzane z ruchem sieciowym i istniejgcym monitoringiem wizyjnym. Projekt
przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem i na
korytach kablowych przeznaczonych do prowadzenie przewoddéw okablowania
strukturalnego.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajgcg opis gniazda.
Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami FTP kat. 6 A 500
MHz oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45. W przypadku urzgdzen koncowych takich
jak: punkty dostepowe WiFi, aby unikng¢ dodatkowych miejsc tgczenia w kanele
transmisyjnym, ktére mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencji i naruszenia

ciggtosci tgcza, kabel instalacyjny nalezy wpigé bezposrednio do urzgdzenia



koncowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45. Celem
unikniecia mechanicznych uszkodzen przewodu FTP nalezy go uktadac¢ w elastycznej
rurce ochronnej (peszlu). Switche zlokalizowany bedzie w szafie rack zlokalizowanej
w pomieszczeniach sali informatycznej. W okablowaniu poziomym maksymalna
dtugos$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym. W budynku przewidziano sze$¢ bezprzewodowych punktéw dostepu do
internetu zasilane poprzez sie¢ okablowania strukturalnego PoE. Nie wolno w Zzadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu
komputerowego przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i
kabel stacyjny).

— Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do punktéw dystrybucyjnych,
powinny byé wolne od wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne
rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w
infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na wspétdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza byc¢
robione poza infrastruktura statg systemu okablowania. W celu spetnienia
najwyzszych wymogoéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

— Okablowanie miedziane FTP kat. 6A 500 MHz AWG 23

— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w
zakresie testu catego fgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel,
ztgcze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatow z lokalnych instytutow tgcznosci,
poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych akredytacji do testéw wszystkich
parametrow wymienionych w powyzszych normach.

— Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe .

— Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.



Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub
logo.

Nalezy zastosowac¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent
ma, co najmniej 5-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowaé
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19", ztgczy
RJ45), Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢é  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy

przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig z

zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego

oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwrécié szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli
podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli
skretkowych i $wiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz
przestrzegac zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy
wymienionych parametréw mozna znalezé w specyfikacjach technicznych
produktow.

Kable skretkowe nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny
rozplot par wprowadzanych do ztgcza.

Dtugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz
90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu
T568A lub T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zostaé

uziemione.



W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajgcych:

Odlegtosc¢ od instalacji zasilajgcej [mm]
Przegroda Przegroda
Brak przegrody
Typ kabla o metalowa metalowa
metalicznej
perforowana petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejsze;j
iloéci obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Obwody o pragdzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna
wielokrotnos¢ obwodéw 20A.

Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia
ekrandéw kabli transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:
Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach
kablowych i mocowac je do drabin kablowych.

Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowaé w korytach kablowych lub
kanatach kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowac
podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére
instaluje sie w przestrzeni sufitowe;.

Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane
pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.
Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej

rurze ostonowej.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢

odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych

skretkowych i Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie



strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki
wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzgdem w
petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu
kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz
raport z wynikami pomiarow wszystkich fgczy okablowania skretkowego i
Swiattowodowego. Wszystkie fgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod
katem spetniania wymogow kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

— Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”
(bez kabli krosowych).

— Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnos$ci, co najmniej ,Level
V>,

— Nalezy wykonaé pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

— Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

— Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

— Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

— Mapa potaczen - poprawnosc¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen

— Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss)

— Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - InsertionLoss)

— Stratyprzestuchoéwzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

— Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

—  Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu
(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

— Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

—  Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim korncu
(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

— Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

— Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC currentloop)



Opdznieniepropagaciji (ang. Propagation delay)

R&znica opdznien propagaciji (ang. Delayskew)

Wszystkie tgcza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania
wymogow norm ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktorych zrédto swietlnego
sygnatu referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym
koncu tgcza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tgcza.

tacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach
transmisyjnych, dla dtugosci fali: 1310 nm i 1550 nm.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi
wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik
poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametréw:

Ciggtosc¢ fgcza.

Dtugosé tgcza.

Thumienie witdkien dla dwéch dtugosci fali.

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji

powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke
rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania
strukturalnego.

Schemat oznaczenh tgczy miedzianych i Swiattowodowych.

Podktady budowlana z zaznaczeniem: tgczy, punktow przytgczeniowych
uzytkownikdw oraz punktéw dystrybucyjnych.

Schemat blokowy instalaciji.

Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.

Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich tgczy wg normy EN 50173 lub
ISO/IEC 11801.



— Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktorym wykonano
pomiary.

Dokumentacje nalezy sporzgdzic w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla
Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwaranciji
systemowej.
Po zakonczeniu instalacji Wykonawca winien dostarczy¢ wymagang dokumentacje
powykonawczg, pomiary sieci okablowania strukturalnego oraz certyfikat gwarancyjny
tgcznie ze szczegdtowymi warunkami gwarancyjnymi uwzgledniajgcymi wymagania
zawarte w dokumentacji powyzej. Niezwtocznie po przekazaniu Inwestorowi w/w
dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inwestorowi gotowosc
odbioru technicznego okablowania IP. Odbiér techniczny instalacji okablowania
strukturalnego uznaje sie za wigzacy po podpisaniu i wydaniu przez Inwestora odbioru
okablowania strukturalnego. Odbiér sieci okablowania strukturalnego jest niezalezny
w stosunku do odbioru catego obiektu.
Wykonawca gwarantuje, ze sprzet aktywny dostarczony w ramach realizacji zadania
bedzie sprzetem nowym, nieuzywanym (dostarczanym) wcze$niej w innych
projektach, nieregenerowany, nierefabrykowany i nienaprawiany, wolny od wad
prawnych oraz nie starszy niz 6 miesiecy od daty produkcji. Oferowany sprzet sieciowy
musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego Producenta, a urzadzenia jak i
oprogramowanie na nich zawarte powinno by¢ dostarczone w najnowszej wersji oraz
licencjonowane i zarejestrowane na zamawiajgcego. Sprzet oraz licencje nie mogg
narusza¢ praw witasnosci oraz praw niematerialnych osob trzecich. Na dostarczone
urzgdzenia wykonawca musi udzieli¢ oficjalnego 3 letniego serwisu w oparciu o
gwarancje swiadczone przez producenta sprzetu. Dostawca urzgdzen musi posiadac

autoryzacje producenta dostarczanego sprzetu.

15.SYSTEM ALARMOWY
W obiekcie projektuje sie rowniez system sygnalizacji wkaman klasy Grade 2 w oparciu

o:
— wytyczne inwestora;
— Polska Norma ,Systemy Alarmowe” PN-EN 50131;
— materiaty techniczne i instrukcje producentow sprzetu.

Budynek szkoty posiadat bedzie wartosciowe wyposazenie i poza godzinami pracy w

budynku nie bedg przebywali ludzie. Przestanki te pozwalajg stwierdziC, ze istnieje



stosunkowo duze ryzyko prob wtamania do pomieszczen na parterze poza godzinami
pracy. Komunikacje pionowg zapewnia klatka schodowa, umozliwiajgce dojscie z
parteru na | i llp. Biorgc pod uwage ogolne uwarunkowania lokalizacyjno-
Srodowiskowe, a takze skumulowang ocene ryzyka - stwierdza sie, ze w wybranych
przez uzytkownika pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ system alarmowy system
alarmowy. System sygnalizacji wlamania i napadu obejmie ochrong elektroniczng
wyznaczone obszary w budynku. System musi zapewni¢ tworzenie dowolnych stref
nie tylko podczas jego uruchamiania, ale rowniez umozliwiC zmiany organizacji
systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien by¢ tatwy w obstudze.
System zasilany jest z sieci 230 V AC, a takze posiada zasilanie awaryjne
(akumulatory), ktére pozwalajg na prace systemu, w razie zaniku zasilania w sieci
przynajmniej na 30 godzin. Schemat blokowy systemu przedstawia rysunek nr ES10.
Zasady i szczegoty podtgczania przewoddw do podcentral i ekspanderéw zostaty
przedstawione w instrukcjach tych modutéw oraz w instrukcji instalatora centrali
alarmowej.

Klawiatury LCD do obstugi systemu bedzie zamontowane w pomieszczeniach 0.01,
0.02i 1.08. Prace systemu nadzoruje mikroprocesorowa centrala alarmowa. Centrala
alarmowa wraz z akcesoriami zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 0.02
(komunikacja). Przewidziano sygnalizacje akustyczng stanéw alarmowych na
zewnatrz budynku. Sygnalizator akustyczno-optyczny - informuje sygnatem
dzwiekowym i btyskowym o naruszeniu linii wejsciowej centrali przyporzgdkowanej
okreslonej strefie znajdujgcej sie w czuwaniu. Detektorami wykrywajgcymi ruch
(wtargniecie intruza) sg czujki PIR+MW o charakterystyce przestrzennej. Jednostkg
sterujgcg systemem jest mikroprocesorowa centrala alarmowa wybrana przez
inwestora. Programowanie systemu odbywa sie przy pomocy komputera, a
eksploatacja przy pomocy manipulatoréw LCD. Dostep do systemu chroniony jest
hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie alarmu) oraz hastem
administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne
zdarzenia, jak np. zatgczanie, wytgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i
godzing, kiedy zdarzenie miato miejsce. Wszystkie urzgdzenia i osprzet nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentéw. Prace instalacyjne,
montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonac scisle

wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP.



Podziat obszaréw chronionych na strefy dokonywany jest programowaniem systemu
przed jego zamontowaniem, bgdz jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji -
zgodnie z potrzebami Uzytkownika.

Podstawowym zrodiem zasilania jest jednofazowa sieé napiecia przemiennego 230V.
Zasilanie bedzie realizowane z rozdzielnic najblizszych centrali i modutow rozszerzen
z wydzielonych obwodéw. Zrédtem zasilania awaryjnego jest akumulator Zelowy
,bezobstugowy” o napieciu 12 V i pojemnosci wystarczajgcej na 30 godzin pracy
systemu w przypadku zaniku napiecia w sieci. Przetgczanie z zasilania podstawowego
na awaryjne, w przypadku zaniku napiecia w sieci i powrot do zasilania podstawowego
oraz fadowanie akumulatora bedzie odbywato sie automatycznie. Ponizej
przedstawiono bilans baterii akumulatora wg zalecen zawartych w EN 50131-1:2005
dla zasilaczy typu A stopnia 3. Zakladajg one w razie awarii zasilania sieciowego
koniecznosci pracy systemu alarmowego przez okres 30 godzin na zasilaniu
awaryjnym, gdy system moze powiadamiac¢ zdalnie o problemie z zasilaniem.

Przed przystgpieniem do uktadania instalacji, prace montazowe skonsultowac¢ z
wykonawcg instalacji teletechnicznych i elektrycznych. W szczegdélnosci nalezy
uzgodni¢ poprowadzenie przewodu zasilajgcego podcentrale wraz z montazem
zabezpieczenia w rozdzielnicach. Obudowe centrali nalezy zainstalowa¢ w
pomieszczeniu 0.02 pod sufitem. Do obudowy nalezy doprowadzi¢ przewody z
wszystkich instalowanych urzgdzen oraz przewdd zasilajgcy 230VAC. Przewody
biegnace w $cianach i sufitach KG nalezy wcigagng¢ w rurki peszla. Przewdd sieciowy
nalezy prowadzi¢ w oddzielnej rurce peszla. Do prowadzenia przewodow nalezy
wykorzystac trasy kablowe — przegroda teletechniczna. W obudowie centrali nalezy
zainstalowacC ptyte centrali, ekspander wejs¢ i akumulator odpowiednio tgczac
poszczegolne elementy i podtgczajgc przewody z pozostatych elementow systemu.
Miejsce montazu obudowy centrali i innych kluczowych elementdéw systemu zostaty
przedstawione na rzutach gniazd. Pozostate urzgdzenia Czujki ruchu typu PIR+MR
nalezy montowac na uchwytach na wysokosci 210 cm nad podtogg lub bezposrednio
pod sufitem jezeli wysoko$¢ pomieszczenia w danym miejscu jest nizsza.
Sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne nalezy zainstalowaé¢ na elewacji na
wysokosci ok 4 m. Klawiatury LCD zainstalowaé przy drzwiach w pomieszczeniach
0.01, 0.02i 1.01 na wysokosci 140 cm od podtogi.

Zastosowano nastepujgce typy przewodow:



— YTDY 8x0,5; — potgczenia ekspanderéw z centralg;
— YTDY 6x0,5; — potgczenia z czujkami ruchu, manipulatorami, sygnalizatorami
akustyczno-optycznymi;

— N2XH 3x1,5 — zasilanie elektryczne centrali i ekspanderow
Wykonanie robdét nalezy zleci¢ firmie instalacyjnej posiadajgcej autoryzacje
producentéw urzgdzen, co =zagwarantuje, Ze system bedzie zainstalowany,
uruchomiony, oprogramowany zgodnie z wymogami zawartymi w DTR producentow i
zostang przeprowadzone niezbedne testy.
Przed instalacje doktadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, a takze DTR
producentéw urzgdzen. Starannie uktadac przewody, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i
nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody muszg miec trwaty opis
umozliwiajgcy ich identyfikacje z obu koncéw. Zachowac ciggtosé przewodow. Zwraca
sie uwage, iz dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione
trasy przebiegu kabli w zwigzku z mozliwoscig zmian architektonicznych badz
przeznaczenia pomieszczen. Montaz urzadzen wykona¢ wg DTR producentéw z
uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie. Urzgdzenia systemu
sygnalizacji wtamania i napadu przeznaczone sg do pracy ciggtej i w zwigzku z tym
zostaty zaprojektowane w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia w obstudze i
eksploatacji. Niezawodne dziatanie systemdéw uwarunkowane jest zachowaniem
wiasciwych warunkoéw pracy, stanu akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan i
konserwacji okresowych. Polska Norma naktada na witascicieli i zarzgdzajgcych
obowigzek przeprowadzania okresowej konserwacji stanu systemow, w tym kontroli
instalacji elektrycznych. Konserwacje systemoéw nalezy przeprowadzac nie rzadziej,
niz co 3 miesigce: powinna ona m.in. obejmowac, sprawdzenie stanu poprawnosci
potgczen, sprawdzenia dziatania wszystkich elementow systemu (czujki,

sygnalizatory, itp.), a takze sprawdzenie zasilaczy i akumulatorow.

Zestawienie projektowanych urzadzen:

Centrala alarmowa

Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprécz funkcji alarmowych, réwniez
mozliwos¢ realizowania systemow automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzieki
szerokiej gamie modutdéw rozszerzen ich mozliwosci mogg by¢é dostosowane do

biezgcych potrzeb — od niewielkich systemdw, po rozlegte instalacje. Duzym atutem



centrali sg ich mozliwosci komunikacyjne w potgczeniu z dodatkowym modutem —

GSM, ktory nalezy przewidzie¢. Podstawowe dane centrali”

obstuga od 16 do 128 wej$¢

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji

obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatorow i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatorow dotykowych, LCD,
klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania
akumulatora i diagnostyki

opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potgczeniem z serwerem
SATEL jako awarii

Czujka ruchu

Czujka wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urzgdzenie moze by¢ montowane na

regulowanym uchwycie sufitowo-sciennym BRACKET D. Zalecana wysokos$¢ montazu

to 2,4 m od podtogi. Kluczowe parametry centrali:

kat detekcji 90 st;

obszar detekcji o wymiarach do 15 m x 20 m;

posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2

detekcja ruchu przy pomocy dwdch czujnikédw: pasywnego czujnika
podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW)

regulowana czutosc detekcji obu czujnikow

cyfrowy algorytm detekciji ruchu



— cyfrowa kompensacja temperatury

— cyfrowy filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajgcy
odpornos¢ na zakidcenia wywotane przez sieC energetyczng oraz lampy
wytadowcze

— mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowg (CT-CL2) lub dalekiego zasiegu
(LR-CL2)

— wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ)

— wskaznik LED do sygnalizaciji

— wybdr koloru sygnalizowania alarmu przez wskaznik LED (dostepne 4 kolory)

— zdalne wtgczanie/wytgczanie wskaznika LED

— nadzér ukfadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

— ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

Sposdéb montazu czujki ruchu

Q *G)

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
Sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do montazu na zewngtrz budynkow,
wyposazony w jasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny. Dostepne sg 4 rodzaje
modulowanej sygnalizacji dzwiekowej o natezeniu 120 dB. Sygnalizator
przystosowany jest do pracy z akumulatorem 1,3 Ah, 12 V umieszczanym wewnatrz
obudowy, spetniajgcym role zapasowego zrodta zasilania. Impregnowany uktad
elektroniki jest odporny na wptyw warunkow srodowiskowych. Urzgdzenie posiada
zabezpieczenie sabotazowe reagujgce na otwarcie obudowy i oderwanie od Sciany.
— sterowanie procesorowe
— sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny

— sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED



— wewnetrzna ostona metalowa

— zabezpieczenie antysabotazowe przed:

— oderwaniem od podtoza

— otwarciem

— mozliwo$¢ zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-otowiowego
Manipulator z czytnikiem kart

Manipulatory przeznaczone sg do codziennej obstugi systemu alarmowego. Dzieki
wyswietlaczowi, na ktorym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie
nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.
Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu
bez koniecznosci zapamietania hasta. Kluczowe parametry manipulatora:

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

— diody LED informujgce o stanie systemu

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

— 2 wejscia

— sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

— tgcze RS-232 do wspdtpracy z programem nadzorujgcym

— czytnik kart zblizeniowych

Karta rozszerzen

Ekspander umozliwia rozbudowe systemu o 8 programowalnych wejs¢
przewodowych. Ekspander nalezy umiesci¢ w obudowie natynkowej wyposazonej
w zasilacz 12VDC akumulator 12V 17Ah oraz styk sabotazowy.

Kluczowe parametry karty rozszerzen.

— 8 programowalnych wejs¢ przewodowych:

— —obstuga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych,

— —obstuga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL;

— — programowanie wartosci rezystorow parametrycznych.

— dodatkowe wejscie sabotazowe typu NC.

— mozliwos¢ integracji z dedykowanym zasilaczem (praca w trybie ekspandera
— z zasilaczem).

— mozliwo$¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania



— za posrednictwem magistrali).

16. SYSTEM PRZYZYWOWY

W toaletach dla niepetnosprawnych przewidziano system przyzywowy. Przewiduje sie
trzy niezalezne ukfady przyzywowe dla trzech toalet tj pom. 0.19, 1.13, 2.14. System
bedzie sie sktadat z transformatora, kasownika, manipulatora i sygnalizatora.
Sygnalizator nalezy umiesci¢ nad drzwiami toalety. Szczegoty potgczenia systemu na
rysunku ES10.

17. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy
26,25 kKWp.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

moduty fotowoltaiczne ramkowe montowane na konstrukcji systemowe;j
przeznaczonej do dachow skosnych;
— falowniki fotowoltaiczne o mocach odpowiednio 17 kW i 6 kW;
— rozdzielnice fotowoltaiczne prgdu statego (RPV);
— przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczenstwa strony DC;
— przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa strony AC odtgczajgcy obwody
PV1i PV2 w ztgczu ZK4;
— zabezpieczenia po stronie AC i DC;
— optymalizatory mocy;
— okablowanie pradu statego (DC) wykonane kablem solarnym 1x6 mm2
SOLARFLEX-X H1Z2Z2 i zmiennego (AC) wykonane kablem odpowiednio
YKY 5x16 mm2 i YKY 5x6 mmz2.
Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng. Projektuje
sie panele fotowoltaiczne o mocy od 375 Wp zamontowane na konstrukcji
przeznaczonej do dachéw skosnych — uktad rozmieszczenia paneli zostat wskazany

na rysunku E2. Montaz konstrukcji pod panele PV wykonaé w_konsultacji i pod

nadzorem inspektora i kierownika odpowiedzialnych za roboty budowlane. Do 66

modutéw fotowoltaicznych dobrano dwa falowniki o mocach nominalnych 17 kW i 6
kW na wyjsciu AC. Lokalizacja falownikéw zostata wskazana na rysunku EG1. Aby

zapewni¢ optymalne warunki pracy nalezy chroni¢ falowniki przed nadmiernym



stoncem oraz bezposrednim dziataniem deszczu na obudowe. Falowniki nalezy wpigé
do ztgcza kablowego ZK4 za pomocg kabla YKY 5x16 mm2 (RG.pv1) i YKY 5x6 mm?2
(RG.pv2). W ztgczu kablowym przewidziano roztgcznik kompaktowy wyposazony we
wzrostowg cewke wybijakowg i styki pomocnicze. Na elewacji budynku obok
falownikow projektuje sie przycisk wytgczajacy obwody wyposazony w lampki
sygnalizacyjne. Aby kontrolowaé produkcje oraz niezawodnos¢ pracy falownika nalezy
z szafy rack (pom. 0.32) doprowadzi¢ wypusty Ethernet cat. 6 zelowane i potaczy¢ z
falownikami zgodnie z instrukcjg obstugi produktu.
Panele nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy, ktére ograniczg wptyw zacienienia
przez kominy wentylacyjne pofaci wschodniej oraz ograniczg straty mocy na skutek
niedopasowania optymalnego punktu pracy modutu. Dobrane urzgdzenia oraz ich
parametry zostaty okreslone ponizej.
Celem zapewnienia najwyzszego bezpieczehstwa przeciwpozarowego instalacii
fotowoltaicznej falowniki instaluje sie na zewnatrz budynku i wigcza sie je do instalaciji
przed przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu w rozdzielnicy (ztgczu kablowym) ZK4.
Jednoczes$nie zanik napiecia w rozdzielnicy gtbwnej RG spowoduje, po 5 sekundach,
odtgczenie napiecia statego catego stringu. Elementem wykonawczym bedg dwa
przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczenstwa zainstalowane na dachu i sterowane
napieciem 230 VAC z rozdzielnicy RG. Zanik napiecia sterowania spowoduje
odtgczenie napiecia DC. Wyposazenie paneli w indywidualne optymalizatory mocy
pozwoli, w czasie do 30 sekund, od zaniku napiecia strony AC sprowadzi¢ napiecie
poszczegolnych modutéw do wartosci +1 V. Optymalizatory mocy musza posiadac
funkcje bezpieczenstwa na poziomie modutu, ktéra minimalizuje ryzyko porazenie
pragdem elektrycznym. Zaproponowane optymalizatory mocy zostalty tak
zaprojektowane, aby automatycznie przetgczac¢ sie w tryb bezpieczenstwa, w ktorym
napiecie wyjsciowe zostanie zredukowane do bezpiecznego poziomu w kazdym z tych
przypadkow:

— podczas instalacji, gdy ftancuch jest odtgczony od falownika lub falownik jest

wytgczony;
— podczas konserwaciji lub awaryjnego wytgczenia falownika lub sieci AC;
— gdy czujniki termiczne optymalizatorow mocy wykryjg temperature powyzej
85°C.



Optymalizatory mocy powinny posiada¢ stopien szczelnosci IP68 i gwarancje
producenta nie krétszg niz 25 lat. Optymalizatory mocy i falowniki nalezy tak dobrac
aby byly ze sobg w petni kompatybilne. Pozwoli to na wysokg przejrzystos¢ dzieki
wbudowanemu monitorowaniu na poziomie modutu i falownika w jednej aplikacji.
Moduly fotowoltaiczne

Na dachu budynkéw projektuje sie dwie instalacje fotowoltaiczne o tgcznej mocy od
26,250 kWp sie z 70 ramkowych modutow fotowoltaicznych o obnizonym ciezarze i
mocy jednostkowej min. 375Wp montowane na konstrukcji wsporczej dostosowanej
do dachow skosnych.

W celu potwierdzenia jakosci oferowanych produktow wymagane jest, aby producent
modutéw fotowoltaicznych posiadat certyfikaty 1ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001 w zakresie rozwoju i prototypowania modutdéw, produkcji modutdéw
fotowoltaicznych lub rownowazne, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferts.

Moduty fotowoltaiczne ramkowe

Moduty fotowoltaiczne z szybg przednig hartowang chemicznie poza obnizonym
ciezarem posiadajg podwyzszone parametry wytrzymatosciowe, wtasciwosci
mechaniczne, do ktérych zalicza sie: wytrzymatos¢ mechaniczng na $ciskanie,
rozcigganie, zginanie oraz na uderzenia, odpornos¢ na $cieranie i jego twardosé.
Dodatkowo szkto poddane procesowi wymiany jonowej charakteryzuje sie znacznie
mniejszym wspoétczynnikiem odbicia, co w rezultacie korzystnie wptywa na poprawe
wydajnosci modutéw fotowoltaicznych. Ponadto wyzsza o okoto 8 razy twardos¢ w
poréwnaniu do szkta typu float gwarantuje zwiekszong trwatosc. Znacznie wyzsza, w
stosunku do szkiet hartowanych termicznie, odpornos¢ na uderzenia, podwyzszona
odporno$¢ na korozje i znacznie wyzszy wspotczynnik Scieralnosci pozwalajg na
montaz modutow fotowoltaicznych w specyficznych warunkach, gdzie mamy do
czynienia z bardzo duzg wilgotnoscig oraz gdzie mogg by¢ narazone na Scieranie lub
zarysowanie przez zanieczyszczenia w tym np. piasek. Zastosowanie szkfa grubosci
3,2 mm poprawia najwazniejsze parametry wptywajgce na zywotnos¢ modutu oraz

ilos¢ generowanej przez niego energii.



Minimalne parametry paneli

1040 mm

40 mm
|
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Parametry Jednostka Wartos¢
Moc nominalna modutu PV P [W] min. 375
Napiecie nominalne modutu PV Vmpp [+/- 10%] 34,57
Napiecie przy otwartym obwodzie Voc [+/- 10%] 41,3
Prad nominalny modutu Impp [+/- 10%] 10,86
Prad zwarciowy modutu loc [+/- 10%] 11,32
Waga kg 20
Efektywnos¢ % min. 19,94
Maksymalne obcigzenie statyczne min. 5400 Pa
Gniazdko przytaczeniowe min. IP67
Wsp. Temp dla Voc max. -0,276%/K
Wsp. Temp dla Isc 0,04%/K
Wsp. Temp dla Pmax max. -0,36%/K
Znamionowa temp pracy NOCT +/- 3 st. C 42,7st. C
Wymiary (rama i backseat czarny) 1760x1040x40 mm
Budowa SZYBA FRONTOWA HARTOWANA 3,2 mm
Ztacze MC4
Gwarancja producenta na produkt 15 LAT

Gwarancja na wady ukryte wydajnosci

25 LAT (sprawnos¢ min. 83%)




Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii
przez moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji
elektrycznej.  Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV)
synchronizowac sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po
zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia az do
momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE
odbywaé sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie
antywyspowe”). Parametry farnicuchdéw po stronie napiecia statego nalezy dobrac tak
by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych
inwerterow. Falowniki nalezy umiesci¢ na zewnatrz budynku w wskazanych miejscach
i zabezpieczy¢ zadaszeniem przed bezposrednim padaniem stoca i deszczu.

Podstawowe parametry falownikéw

Parametry Wartosé falownik PV1 Wartos¢ falownik PV2 Jednostka
Znamionowa moc wyjsciowa min. 17 min. 6 kW
Napiecie wyjsciowe AC 400/230 400/230 \%
Zakres napieé wyjsciowych AC 184 ...264,5 184 ...264,5 Vv
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konf!gurow?ny . o TAK TAK
wspoétezynnik mocy, konfigurowane w zaleznosci od
kraju wartos$ci progowe
THD <=3 <=3 %
Maksymalna moc DC 22,95 8,1 kw
Maksymalne napiecie wejscia 1000 900 Vv
Maksymalny prad wejsciowy 23 10 A
Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja TAK TAK
nie mniej niz 98% nie mniej niz 98%
maksymalna sprawnosé falownika
. X X RS485, Ethernet RS485, Ethernet
Interfejsy komunikacyjne
Wejécia DC 2 pary MC4 2 pary MC4
kontrola za pomoca kontrola za pomoca
MPPT optymalizatoréw mocy optymalizatoréw mocy
Stopien ochrony P65 IP65
Emisja hatasu <50 <40 dB
Przytacze AC 2,5-16 mm2 2,5-16 mm2
Certyfikat sprzetu Certyfikat sprzetu
spetniajagcy wymagania NC | spetniajgcy wymagania NC
RFG RFG
Wymagane
Wymagane EN50549-1, EN50549-2 EN50549-1, EN50549-2
Wymiary (orientacyjne) 549 x 317 x 264 540x 315x 191 mm
Detekcja tuku TAK TAK
Gwarancja min. 12 min. 12 lata




Rozdzielnica RPV

W celu odbioru energii z modutéw fotowoltaicznych oraz wprowadzenia jej do
falownika projektuje sie montaz rozdzielnicy RPV. Projektowana obudowa rozdzielnicy
RPV powinna posiadac stopieh ochrony IP65 oraz odpornos¢ na promieniowanie UV.
Rozdzielnice RPV nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ po stronie DC 1000V,
roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy DC 16A i roztgcznik paneli. W celu odbioru
energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji
elektrycznej obiektu rozdzielnica gtbwna budynku zostanie wyposazone w niezbedne
aparaty i zabezpieczenia instalacji fotowoltaiczne;.

Okablowanie

Miedzy falownikami a gtéwng rozdzielnicg budynku zostang poprowadzone kable
miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej. Przekrdj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkow
obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
523.

Uwagi koncowe

— instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm, przepisow i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z
szeroko rozumiang wiedzg techniczng i sztukg inzynierska,

— urzadzenia elektryczne odbiegajgce jakoscig i wykonaniem od standardu
wymagan Inwestora zawartymi w projekcie sg niedopuszczalne.

— dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i osprzetu o parametrach lepszych niz
zaprojektowane pod warunkiem spetnienia wymagan uzytkowych i przepisow
techniczno-budowlanych po uprzedniej zgodzie projektanta i Inwestora,

— trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowac¢ z innymi
instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami,

— wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy,

— przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest

uzgodnic z Inwestorem proponowane materiaty i uzyskac akceptacje,



— wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje zgodnie z dokumentacjg
projektowg a na wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyska¢ zgode
projektanta i Inwestora,
— po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze w
tym miedzy innymi skutecznosci szybkiego wylgczenia (ochrony
przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodow, dziatania
wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych, itd.,
— wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg,
uwzgledniajgcg ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania
instalacji i dotgczyé do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych
podpisane przez uprawnione osoby
— instalacje fotowoltaiczng nalezy uziemic.
Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa

Oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polskg Normag
PN-HD 60364-7-712:2016 (2020) Instalacje elektryczne niskiego napiecia —Czes$¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)

uktady zasilania, informujgcym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.

Projektowany budynek wyposazy¢ w dwa znaki bezpieczenstwa:
— W sgsiedztwie ztgcza PWP jako miejsca z aparatem petnigcym role
przeciwpozarowego pradu;
— W sgsiedztwie rozdzielnicy RPV jako miejscu podtgczenia zasilania z

falownika.

18. MONITORING WIZYJNY
W budynku znajduje sie instalacja monitoringu wizyjnego, ktéra pozostanie

zachowana. Na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem komponenty



systemu. W przypadku zaistniatych uszkodzen wykonawca jest winien przywrocic do

petnej sprawnosci i funkcjonalnosci system monitoringu wizyjnego.

19. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

- o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego,

- gniazd wtyczkowych 230V/400V,

- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakohczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- 0osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia



- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe oraz winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski



20. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, wrzesieh 2022 r.

Oswiadczenie
projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny:

przebudowy weztéw sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
0sbb niepetnosprawnych oraz przebudowy dachu;

adres:
Zdunska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6

inwestor:

Powiat Zdunskowolski
ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19
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E.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3279/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2017 v, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 ., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm,), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej [zby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Mateusz Jozef Struski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 31 paZzdziernika 1989 r. w Lasku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3279/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w FPodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej [zby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska (
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Pan

1)

2)

3)

4)

Mateusz Struski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lo

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK L.OIIB

Otrz
1.

el

dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

dr inz. Ryszard Mes M
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska o

ymujg:

Mateusz Struski

ul. 11 Listopada 11/28

98-200 Sieradz;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LIE-PTG-QRA *

Pan Mateusz Jozef STRUSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0036/18
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11 m. 28, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egiton

Wymiary obiektu:
Dtugos$¢ obiektu (m): 50
Szeroko$¢ obiektu (m): 36
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 13
Powierzchnia rownowazna (m2): 13 286 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznos$¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspétczynnik potozenia: Odosobniony
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gesto$¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 3
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Utrata débr wskutek pozaru: Brak doébr kulturalnych

Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...

Utrata zycia wskutek przepigé: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 6,22E-07 5,85E-07 1,21E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,20E-06 2,48E-05 2,60E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)

Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie r6znych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglgdnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



Il Liceum Ogélnoksztatcace

Obliczenia oSwietlenia awaryjnego.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.11.2022
Edytor:



Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Il Liceum Ogdlnoksztatcace
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
2.01 Korytarz
Sceny swietlne
Osw. awaryjne
Podsumowanie
1.01 Korytarz
Sceny swietine
Osw. awaryjne
Podsumowanie
0.02 Korytarz
Sceny swietine
Osw. awaryjne
Podsumowanie
0.32 Pracownia informatyczna
Sceny swietine
Osw. awaryjne
Podsumowanie
0.23 Pracownia fizyczna
Sceny swietlne
Osw. awaryjne
Podsumowanie
0.16 Sala gimnastyczna
Sceny swietine
Osw. awaryjne
Podsumowanie

E— DIALux

02.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

F
Strona 2



Il Liceum Ogodlnoksztatcagce _ D |/ \I_ ux

02.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2.01 Korytarz / O$w. awaryjne / Podsumowanie

5 —— 5, =" . 10 5 B.Agm
v 10 ) \ o
10 10 \ g 10 3.53
10 | 10 ! 10
/ 10 ! g 10 I
10 10 [ \—_10 ]

L i [ i i i OOO
0.00 2.08 11.37 26.06 30.29 35.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:252
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.96 1.23 15 0.177
Podioga 0 6.96 1.23 15 0.177
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.059
Sciany (12) 0 2.32 0.00 58 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
> 3 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1693 W sumie: 1692 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.55 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.59 m?)

F
Strona 3



Il Liceum Ogodlnoksztatcagce _ D |/ \I_ ux

02.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.01 Korytarz / O$w. awaryjne / Podsumowanie

—_— 577 m
YS ‘10——\5 =5 5
10 10 S~ 5/
! \ \ 107\ 3.29
/\10 s 10 5 10
/0 / \'% 15

L i i i i OOO
0.00 2.05 11.32 26.18 35.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:252
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.58 1.01 15 0.153
Podioga 0 6.58 1.01 15 0.153
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.031
Sciany (14) 0 2.24 0.00 45 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposSrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
> 3 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1693 W sumie: 1692 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 138.41 m?)

F
Strona 4



Il Liceum Ogoéinoksztatcace _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.11.2022

0.02 Korytarz /| O$w. awaryjne / Podsumowanie

T1724m
11260
_/ F
( P 5.57
10 N i
5 107 \ 1344
\ \__-10 -
N 1
L i I i i OOO
0.00 2.06 3.79 11.58 23.68 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.960 m, Wspdtczynnik konserwacii: 0.90 Wartoéci Lux, Skala 1:222
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 713 1.38 14 0.194
Podtoga 0 7.30 0.94 14 0.129
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (15) 0 3.24 0.01 55 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposSrednie.
Siatka: 15 x 9 Punkty Wspobidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 2 NM (1.000) 306 306 1.0
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
2 3 60 NM (1.000) 360 360 1.0
W sumie: 1693 W sumie: 1692 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.70 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 100.79 m?)

F
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Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.11.2022

0.32 Pracownia informatyczna / O$w. awaryjne / Podsumowanie

T5.23

To.s0

.7 0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

11.25m

T573m

Warto$ci Lux, Skala 1:81

Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.57 0.60 13 0.132
Podioga 0 3.88 0.32 13 0.081
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.75 0.00 4.80 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposSrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspobidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 10
60 NM (1.000) '
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.39 m?)

F
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Il Liceum Ogodlnoksztatcagce _ D |/ \I_ ux

02.11.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.23 Pracownia fizyczna / O$w. awaryjne / Podsumowanie

T555m
——5 5
5 /_
/ \5 /5 '\5
10 10 10
Y, \ ! 5 y 10\
10 10 18 10
[ ! ) [ |
8 10 " 5 10 10
\ / 5 \ /
\ 10 P \ 10 10
5 ~~10—10 - ~10—107" 5/
5 \
\ 5 /
, .~ 0.00
0.00 1277 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.21 1.80 13 0.289
Podioga 0 6.21 1.79 13 0.289
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.018
Sciany (4) 0 1.90 0.01 7.87 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 256 x 128 Punkty Wspobidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.87 m?)

F
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Il Liceum Ogodlnoksztatcagce _ D |/ \I_ ux

02.11.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.16 Sala gimnastyczna / O$w. awaryjne / Podsumowanie

L/ N T15.87m
m

340//“680\3 40

8.50

5.10 680
680<

\85j510
5.10 6.80

510
3.40
680 6.80
680 510
510 850
680 850
510

3 40 Al
, .~ 0.00
0.00 7.92m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.480 m, Wysoko$¢é montazu: 4.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:204
Wspotczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 5.14 1.44 9.95 0.281
Podioga 0 5.14 1.44 9.93 0.281
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.037
Sciany (4) 0 1.84 0.02 3.64 /
Plaszczyzna pracy: Scena oSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspobidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > g;MOgE)CHNOLOGIE 93_NM ONTEC S M5 NM 576 576 4.4

W sumie: 1152 W sumie: 1152 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.36 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 125.65 m?)

F
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I:I(}:I ZK9

Eﬂ ZK.10

ZK.4

LEGENDA

UZIOM OTOKOWY StCu 30x4 mm (stalowy z ochronna powiok;
mledzl hatozong w procesle elektrolizy)

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

POLACZENIE SPAWANE UZIOMU OTOKOWY

E:I KA

ZtACZE KONTROLNE CZTERCOTWCRCWE StCu (stalowy z
ochronng powioka miedzi natozona w procesie elektrolizy) W
SKRZYNCE KONTROLNE.J DO ELEWACJI

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
SPEeCKkon tel. 795-88-20-37

www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl

Nazwa oblektu:

Przebudowa wezfow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
0séb niepetnosparwnych oraz przebudowa dachu

pdres inwestycii | 7duriska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 [\ 05
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70.20 AL
h=2m
h1=1.5m

h=1m

LEGENDA

ZWOD POZIOMY - DRUT StCu fl 8 mm (stalowy z ochronng
powioka miedzi natozong w procesie elektrolizy)

&

PRZEWOD ODPROWADZAJACY- DRUT StCu fi 8 mm (stalowy
z ochronng powioka miedzi natozona w procesie elektrolizy)
PROWADZIC POD ELEWACJA W RURZE INSTALACYJNEJ

ODGROMOWE.
h=1 m
ALUMINIOWA IGLICA KOMINOWA DLUGOSE 1 lub2 m
70.10 AL
° Zk ACZE KRZYZOWE SKRECANE StCu (stalowy z ochronng

powioka miedzi natozong w procesie elektrolizy)
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lazwa obiektu:

Przebudowa weztow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
0sdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RG L1, L2,L3, N, PE 50 Hz

Zt ACZE KABLOWE ZK4 W OBUDOWIE URZADZENIE WYKONAWGZO-SYCNALIZACYINE - SZAFA STOJACA, IP35, | KL. OCHRONNOSCI Z
TERMOUTWARDZALNEJ PRZECIWPOZAROWEGO WYLAGZNIKA PRADU (PWP) OBUDOWA PRZEDZIALEK KABLOWYM | MIN. 560% REZERWY,
ZEWNETRZNA Z DEDYKOWANYM FUNDAMENTEM —
s 1| GLEBOKOSC 300 mm
HVL EK 00 VDOt 1 PS2S 160- HVL EK 00 PE PE
&7 Ve &7 3 6A Xg__ 2504F gjma < Y
» DOT gG6A 3 ¥ Z 4 WYL-1 L. =
3 3 DA? 125-1000AF 3 == a =
2wora 00 AC200-240V WT00 gGB0A % A 5185 160 F&x ip B6 Fa&& 1p B6 Fa& 1p BS
YAKY 5x70 2 10 5 L2 < J__\X » kL, 7 6A ]
ly Ly 3
6| YKY 6x1,6 M ~&_L3 a L3 3
a =
Iprzygisk = DE/
przeciwpozarowego N N YAKY 5x70
wytacznika bezpieczefistwa |
sz&:;’d‘? 'SK1 PRZYCISK PWP | KAMPKA
WL EK 00 WL EK 00 D F | SYGNALIZACYJNA PRZY WEJSCIU Lg¥ 15 Lg¥ 15 Lg¥ 15
O 8 O 8 (SK2 GLOWNYM DO BUDYNKU
Na tej szynie GSu nalezy dokonaé . . .
rozdziatu przewodu PEN na PE i N. 3 R 3 R PWP/UU green green green
GsuU WT00 oG 40A W00 gG 204 T Wz o E
YAKY 4x70 YKY 5x16 YKY 5x6 PF / \ o — c c c
Ru<10 chm NHXH-J 5x2,5 E90
Nazwa L przeciwpozarowy wylacznik Nazwa - - -
pbwodu Licznik bezpieczefstwa pvi pv2 Wylaczenie zasilania bbwodu L lampki 1 lampki 2 lampki 3
Ppis zasilanie z ukladu f o . . I w Ppis o lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji
f o sterowanie przecwpozarowym|  falowmik 17 kW falownik 6 kW Zasilanie PWP L zasilanie z TL o e gr
:)’Il:)v(\:odu mlar.owo-rozllczemowego .wyhczrlikiem t.)ezpie.czeﬁstwa H@ Wylaczenie zasilania at:)vzodu - napiecia napiecia napiecia
W] Pi=75,6 Po=53 instalacji PV {nie mylié z PWP) 17 6 . z ] Pi=83,5 Po0=50,1 - - -
Lokalizacja elewacja zachodnia - elewacja zachodnia T_Z®_< Zalaczenie J(y' /:znika | okalizacja
pdbiomika howa lokalizaci licznikal_obe falownikin PV zewnafrz zewnatrz ! 2 \j bdbiornika T RG RG RG
Zala!czen ie wylagznika
|
SO/PWP
NHXHHJ 2x1,5 ESO
SVZY':A‘ICZE:JZ::Izen ie wykonawcze, roztacznik tréjpolowy, 160A \gj g le le th th xtj ﬁj &7 xtj gj
; ' Lo 324/63A 25A/63A 254634 25463 32A/63A 324/63A 25A/63A 250/63A 25A/63A 24/63A 20/63A
wyposaZony w wyzwalacz wzrostowy Wz, dwa styki pomacnicze SK 3 w2 g 3 won g 31 wioo g 3] woe g 3 wroe g 3 wioe ¢ 31 wioo ¢ 3w 3w 3 wiootgen 3| wroot g6
oraz opcjonalny naped sprezynowy
PF - Przetacznik faz
F - Zabezpieczenie silnikowe aM6A
PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - Swieci gdy zasilanie jest wylaczone
SYGNALIZACJA
Dioda zielona | Dioda czerwona STAN
nie $wieci $wieci Zasilanie wiaczone 4x LgY 35
nie $wieci nie $wieci Stan niepoprawny. Uszkodzenie . Pr Oj ekty i Nadz ory Budowlane
Swieci nie §wieci Zasilanie wylaczone i T mgr inz. Jarostaw Snowarski
Swieci swieci Stan nieprawidlowy. Uszkodzenie ﬁon/ 5 SpegKon tel. 795-88-29-37
N2XH 516 N2XH 6x10 N2XH 6x10 N2XH 6x10 N2XH 616 N2XH 616 N2XH 5x6 N2XH 6%6 N2XH 6x10 OW 3x0,75 OW 3x0,75 _ www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
Nazwa obiektu: - Przehudowa weziow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb
osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu
— Adres iwestycl—[7dunska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 [V 1=
ogranicznik R1 R2 R3 R4 RS R6 RWC RB RP Santon PV1 Santon PV2 dz. nr ewid 34_0/4 obr. 6 ES
ogranicznik przepie¢ L L L L L L rozdzielnica wezta L " Jistniejgca rozdzielnicasterowanie przeciwpozarowym | sterowanie przeciwpozarowym . . -
typ B+C rozdzielnica R1 rozdzielnica R2 rozdzielnica R3 rozdzielnica R4 rozdzielnica R5 rozdzielnica R6é cienta rozdzielnica biblioteki Diwnicy nikiem bernieczefstwa | wylacznikiom beznieczefisiwa Tytut rys: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG Skala:
- 15,8 77 5,7 9,2 12,8 146 5 5 5 0,01 0,01 Emﬁum prolektu: 1 projekt techniczny Data: 19,2022
i i i i L L. L. P & i & Branza: Projektant: Nr_upr: [Podpis:
RG parter parter pietro 1 pietro 1 pietro 2 pietro 2 piwnica piwnica piwnica wschodnia potaé potudniowa pota¢ INSTALACIE my inz Rafal Woszczdski ) /3966 /PVBE /1 9
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R1
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz - obudowa podtynkowa |l kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

AC AC AC AC
hﬁﬂ—\( 25/0.03 a& B10/0,03 ,:qa_\( 40/003 ,:qa_\X 40/0.03 'ﬂ}xx 40/0.03
I 4 ':EE_& AC I 4 I 4 I 4
CLBSV 100 8& p B6 ﬁ& p B6 ax 1p B LD LD LD LD L
J-_\S;p FV 6k F ik F7 ik
3
zeqar astronomiczny
LgY 1.5 LgY 1.5 LgY 15 4xLgY 16 a&& 10 BID )ﬂk 1o B10 A;x 1o BI0 f}& 1p B10 [T €33 :\_\X a& 1p B16 a& 1p B16 f}& 1p BI6 a& 19 BI6 A}X 1o BI6 A}X 1o 816 a& 1o B16 a& 1o 816 a& 1o B16
Fv-\ 6ka F~-\ 6ka F-\ 6ka Fv-\ 6ka 5 Fv-\ 6ka Fv\ 6ka F~=\ 6kA F=\ 6kA Fv-\ 6ka F~-\ 6ka F-\ 6ka F=\ ke F=\ ke
— — —
green qreen green ETTECD T3
f 275/3
4 140
N2XH 5x16 = o [ N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,56 N2XH 3x1,56 N2XH 3x1,56 N2XH 3x1,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56
Nazwa . . . N
bbwodu R1 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 02 o3 o4 oz g1 g2 g3 g4 g5 gé a7 g8 g9
Ppis sasilanie z RG lampki sy_gn_alizacji lampki sy_gn_alizacji lampki sy_gn_alizacji ogranicznik przepieé¢ oéwietlenie_ogélne i oéwietlenie_ogélne i oéwietlenie_ogélne i oéwietlenie_ogélne i| oswietlenie ogdlne gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V
pbwodu napiecia napiecia napiecia typ D awaryjne awaryjne awaryjne awaryjne zewnetrzne
\Ind(;\(l;] Pi=36,0, Po=15,8 - - - - 0,48 0,53 0,74 0,37 0,1 14 06 0.6 1 1 1,6 1 08 1,6
izt?;irzrﬁﬁf RG R R1 R1 R1 - - - - - komunikacja 0.16 0.16 0.11,15,19 0.08,9 0.07 0.06 0.06 0.18
\( AC AC AC AC
,=EE_ 40/0.03 haa_\( 40/0.03 haa_\( 40/0.03 haa.\( 40/0.03
1 4 | 4 | 4 1 4
LD R DO LD
2& 1p B16 2& 1p B16 2& 1p B16 ﬂ}% 3 B2 ﬁ& 1p B16 QX 1p B16 f}& 1p BIB &X p BI6 f}& 1p B16 9}& 1p B16 2& 1p B16 2& 1p B16 QX 1p B16 f}& 1p BIO a& 1p BIO a& 1p BIO f)% 3p Bl6 a& 1p B16
F~=) kA F~-\ 6ka F~=\ 6ka I-v3 kA F~\ 6kh F~=\ 6kh F=\ 6kA F~-) 6ka F~-\ 6ka F~-\ 6ka F~-\ 6ka F~-\ 6ka F~-\ 6ka F~=\ 6kh F=\ 6kh F~=\ kA Fv3 kA F~-\ 6ka
N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,5 N2XH &x4 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,56 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,56 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,56 N2XH 5x4 N2XH 3x2,56
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
g10 gl g12 gi g13 gl4 g15 g16 g17 pi p2 p3 p4 sp1 ca mr2 cw kg1 59.....5 :m-K-?'D. tel. 795-88-29-37
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
. . . . . . . ) . . ogrzewacz ogrzewacz ogrzewacz ogrzewacz . . . =
gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V indukcja gniazdo 230 V gniazdo 230 V lodéwka kuchenka mikrofalowg  gniazdo 230V pojemnoscio olemnosciowy poiemno&ciowy poiemnosciowy | SYSieM Przyzywowy | centrala alarmowa | modut rozszerzeft centrala wentylacyjna  kabel grzejny Nazwa obiektu: Przebudowa weziow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb
1,6 1,2 2 75 0,1 04 03 1,2 06 15 15 15 15 0.1 0,1 0.1 15 15 osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu
Adres inwestycji i i TR N
0.20 0.20 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04,03 0.04 0.04 0.09 0.19 0.19 0.02 0.02 0.16 0.16 e TSV |Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukac]i Narodowej 6 ™ 22
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES
Tytd Skala:
h SCHEMAT ROZDZIELNICY R1 p—
Stadium projektu: Projekf fechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr in2. Rafaf Woszczalski LOD//3966 /PHEE /19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R2
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

AC AC AC A
'ﬂ}\x 25/0.03 ;:EE_\( 40/0.03 I=EE—\< 40/0.03 "Eﬁ‘\x 40/0.03
| 4 | 4 1 4 I 4
CLBSV 100 8&& fp B6 ’A fp B6 ’A 1p B6 R o R P
J—_\;%p F 6k F 6k F 6
3
LgY 15 LgY 15 LgY 15 4xLgY 10 a& 1p 810 a& 1p BI0 QX 1p BID a& 1p BI6 a& 1o B16 a& 1o B16 a& 1o B16 9}& 1p B16 ax 1o BI6 a& 1p 816 )ﬁk 1p B16 a& 1p BI6
F~v\ 6kA F=\ 6kA F~=\ 6kA Fv-\ 6ka B2\ ke F-2\ 6ka F=\ 6ka F~v\ 6kA Fv2\ 6ka Fv\ 6ka F=\ 6ka F--\ 6kA
B green B green - green ENTEC D T3
@i) 275/3
4XH 1+0
N2XH 5x10 = o c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Nazwa . . . N
bbwodu R2 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 02 rezerwa a1 g2 a3 g4 g5 g6 g7 g8 g9
ot . . . . . : . . .
ol?vl\fodu zasilanie z RG Iamp:lasyigziaallzacjl Iamplr(llasyigziaallzacjl Iamplr(llasyig:iaallzacjl ogranlczvnr;kDprzeplgc oswe;m:isgolnel osmneat::‘::iggolnel - gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V
mf] Pi=23, Po=7,7 - - - - 0.42 0.61 - 16 12 04 12 12 12 12 1.2 1.2
pokalizacks RG R2 R2 R2 R2 - - rezerwa wyposazona 0.21 0.21 022 023 0.23 023 023 032 032
\< A A A A
M- 40/0.03 'ﬂ}\x 40/0.03 ,:aa_\x 40/0.03 ,:aa_\x 40/0.03 a& B16/0,03
| 4 | 4 | 4 | 4 '=EE—2 A
LD LD D LD D
ax 1p BI6 f}& 1p BI6 ﬁ& 1p B16 2& 1p B6 ﬂ}& 1p B16 ﬂ}& 1p B16 ﬁ& 1p B16 a& 1p B16 ax 1p B16 ax 1p B16 ﬂ‘gk 1p BI6 2& 1p B10
F~-\ 6ka F~-) ska F~\ 6ka F~-\ 6ka Fv=\ 6k Fv=\ 6k Fv-\ 6k Fv-\ 6k F~v-\ 6ka B2\ ke B2\ ke F\ ke
N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,5
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
910 g11 912 013 o14 915 916 17 18 o1 02 rack o SPECKON tel, 795-88-29-37
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
iazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V ogrzewasz ogrzewasz gniazdo 230V | modut rozszerzer Neowe o = —
gniaz pojemnosciowy pojemnosciowy " |Przebudowa weziow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb
24 24 24 16 24 24 16 16 1,4 15 15 05 0,1 osdb niepetnosparwnych oraz przebudowa dachu
Adres inwestycl: or A T e Nrnys
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.34 0.35 0.35 0.23 0.32 0.32 » ISR | Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 ==
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES
Tytu? [Skala:
o SCHEMAT ROZDZIELNICY R2 —
Stadium projektu: Pm]eld iechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr_upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr inz Rafof Woszczalski L OD/3066,/PNEE,/19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R3
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

\( AC AC AC AC
HH- 25/0.03 ;:EE_\( 40/0.03 I=EE—\< 40/0.03 "Eﬁ‘\x 40/0.03
| 4 | 4 1 4 I 4
CLBSV 100 8&& fp B6 ’A fp B6 ’A 1p B6 R o R P
J—_\;%p F 6k F 6k F 6
3
LgY 15 LgY 15 LgY 15 4xLgY 10 a& 1p 810 a& 1p BI0 QX 1p BID a& 1p BI6 a& 1o B16 a& 1o B16 a& 1o B16 9}& 1p B16 ax 1o BI6 a& 1p 816 )ﬁk 1p B16 a& 1p BI6
F~v\ 6kA FV=\ kA FV=\ kA Fv-\ 6ka B2\ ke F-2\ 6ka F=\ 6ka F~v\ 6kA Fv=\ kA Fv=\ kA FV=\ kA F--\ 6kA
B green B green - green ENTEC D T3
(X) 275/3
4XH 1+0
N2XH 5x10 = o c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Nazwa . . . N
bbwodu R3 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 02 03 a1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9
Opis lampki lizacji | lampki lizacji | lampki lizacji icznik ieé| oswietlenie ogélne i | oswietlenie ogdlne i| oswietlenie ogdine i . . . . ] . . . .
ol?wodu zasilanie z RG ampnlasyigziaalzacjl ampnlasvigziaalzacjl ampnlasyig:iaalzacjl ogranlczvn; Dprzeple,c OSMea$:i220 nel osmnea‘:‘::iggo nel osmneav\e:::isgo nel gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V
mf] Pi=18,6 Po=5,7 - - - - 0,37 0,47 0,25 14 08 1,2 1,2 08 1,2 1.4 08 1,2
EZ';?;':?: RG R3 R3 R3 R3 - - - 1.01,13 1.02 1.02 1.02 1.03 103 1.03 1.04 1.04
\( AC AC
40/0.03 \( 40/0.03 f“x B16/0,03
':EF_4 ':al}4 2 w
LD LD D
ax 1p B16 f}& 1p B16 ﬁ& 1p B16 2& 1p B16 ﬂ}& 1p B16 ﬂ}& 1p B16 a& 1p BIO ax 1p BIO
F~-\ 6ka F~-) ska F~\ 6ka F~-\ 6ka Fv=\ 6k Fv=\ 6k Fv-\ 6k F~v-\ 6ka
N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
g10 g1 g12 g13 gl4 rezerwa p1 sp1 KD Se:gdghK-?Q tel. 795-88-29-37
S www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V - ogrzewacz system przyzywowy istniejaca kontrola Nazwa obiektu: ~ . )
pojemnosciowy dostepu " |Przebudowa weztow sanitamych w celu dostosowania ich do potrzeb
1,2 038 1,2 1,2 18 - 15 0.1 0.1 osdb niepetnosparwnych oraz przebudowa dachu
Adres inwestycl: or A T e Nrnys
1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 rezerwa wyposazona 1.13 1.13 1.05 s Inwestyek | Zduriska w0|0, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 [V P&
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES
Tytu? [Skala:
o SCHEMAT ROZDZIELNICY R3 —
Ftudium projektu: Pm]eld iechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr_upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr inz Rafof Woszczalski L OD/3066,/PNEE,/19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R4
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

AC AC AC A A
,ﬂa_\( 25/0.03 I=EE—\< 40/0.03 "Eﬁ‘xx 40/003 "Eﬁ‘xx 40/003 'ﬂ}xx 20/003
| 4 1 4 | 4 | 4 1 4
CLBSV 100 r‘x 1p B6 r‘\x 1p B6 ;‘\X 1p B LD LD LD LD LD
O3 B kA B 6ka B kA
AW
3
LgY 1.5 LgY 1.5 LgY 15 4xLgY 10 a&& 10 BID )ﬂk 1o B10 A;x 1o BI0 f}& 1o B16 a& 1p B16 a& 1p B16 a& 1p B16 f}& 1p BI6 a& 19 BI6 A}X 1o BI6 A}X 1o 816 a& 1o B16 a& 1o 816 a& 1o B16 a& 1p B16
F 6k B2\ ke FV=\ 6kA Fv=\ 6kA Fv=\ 6kA Fv\ 6ka Fv\ 6ka F~=\ 6kA F\ 6kA F-2\ kA P2\ ke B\ ke F~-\ 6ka Fv-\ 6ka Fv-\ 6ka
- green - green - green ENTECD T3
f 275/3
4 140
N2XH 5x10 = o c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Nazwa . . . N
bbwodu R4 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 02 rezerwa a1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12
Ppis L lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | lampki sygnalizaciji | ogranicznik przepieé| oswietlenie ogdlne i| oswietlenie ogodine i . . . . . . . . . . . .
bbwodu zasilanie z RG napiecia napiecia napiecia typ D awarvine awaryine - gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V
‘l"(“;sl Pi=24 Po=9,2 . . - - 0,64 0,62 - 0.8 1,2 1,2 0.8 1,2 16 1,2 2.4 24 24 24 24
| okalizacja j
bdbiornika RG R4 R4 R4 R4 - - rezerwa wyposazona 1.06 1.06 1.06 1.07 1.07 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
XX A AC \ AC AC
HE- 40/0.03 ,:aa_\x 40/0.03 H- 40/0.03 ,:EE_\X 40/0.03 % B16/0,03
T4 T4 T4 T4 R A
D G LD LD D
2& 1p B6 2& 1p B16 Q& 1p B16 ﬁ& 1p B16 QX 1p B16 f}& 1p B16 &X 1p B16 f}& 1p BI6 9}& 1p B16 2& 1p B16 2& 1p B6 QX 1p B16 f}& 1p B10 a& 1p BIO
F~-\ 6ka F=\ ke F~v-\ 6kA F- 6kA Fv-\ ke F~v-\ 6ka B2\ ke B2\ ke F=\ ke F=\ ke F=\ 6k F=\ ke Fv-\ 6k FV\ ke
N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19 g20 g21 p1 p2 p3 mr3 mr4 rack Spﬂecwl-K-ouQ tel. 795-88-29-37
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
iazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V ogrzewasz ogrzewasz ogrzewacz modut rozszerzert | modut rozszerzen |  gniazdo 230 V Nozwa obioktu: —— —
gniaz pojemnosciowy pojemnosciowy pojemnosciowy azwa obRKIE | Przebudowa weziow sanitamych w oglu dostosowania ich do potrzeb
1,2 16 08 16 1,2 23 23 23 23 15 15 15 0.1 0,1 05 osdb niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu
Adres inwestycl: o A e N
1.08 1.09 1.00 1.00 1.10 111 111 111 111 1.10 1.10 111 108 1.00 1.08 e TSV |Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukac]i Narodowej 6 ™ 22
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES
Tytul Skala:
v SCHEMAT ROZDZIELNICY R4 p—
Stadium projektu: Projekf fechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr in2. Rafaf Woszczalski LOD//3966 /PHEE /19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R5
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

\( AC AC AC AC
M 500 "Eﬁ‘xx 40/0.03 'ﬂ}xx 40/003 '=EE-\< 4/0.03
| 4 | 4 I 4 | 4
CLBSV 100 ff& Ip B6 3&& fp B6 a\& 1p B6 LD LD LD L
J—_\;%p 5 it Y i Y ik
3
LgY 1.5 LgY 1.5 LgY 15 4xLgY 16 r;\& 1p B10 f}x 19 B10 a& 1p B10 a& 1p BI6 a& 1p BI6 a& 1o B16 A}X 1o BI6 a\& 1o B16 9}& 19 B16 a& 1o BI6 a& 1p 816 a& 1p B16
Fv\ 6k FV=\ kA FV=\ kA F~=\ 6kA Fv-\ 6ka B2\ ke F-2\ 6ka F~v\ 6ka F~\ 6ka Fv=\ kA Fv=\ kA F-7-\ 6kA
- qreen - green - green ETITEC D 13
(X) 275/3
4 LHO
N2XH 5x16 = = c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Nazwa . . . _—
bbwodu R5 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 02 03 g1 g2 g3 g4 g5 g6 a7 g8 g9
5 : : : : : : - :
ot?\::odu zasilanie z RG Iamplr(llasyigzgllzacjl Iamplr(llasyig(r:iaallzacjl Iamplr(llasyig:iaallzacjl ogranlczynl;kDprzeplec osme;hm?le.ggolnel osme;mﬁi:golnel osmeat:;;lle_sgolnel gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V
%\7\7} Pi=26,5 Po=12,8 - - - - 0,351 0,47 0,41 1,2 08 1,2 16 08 1,2 1,2 08 08
';3';?;',2,:,?;3 RG RS RS R5 RS - - - 2.01 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04
\( AC AC A
40/0.03 \( 40/0.03 \( 40/0.03 &‘& B16,/0,03
':EF_4 ':EF_4 ':EF_“- 2 K
RG] LD G D
ax 1p BI6 f}& 1p B16 f}& 1p B16 2& 1p B16 2& 1p B16 r;& 1p B16 ”‘X 1p B16 ﬁ& 1p B10 ﬂ}% 3p Cl6
F~=\ 6kA F~-\ 6ka F=\ ke B2\ ke Fv=\ ska Fv=\ 6k Fv=\ 6k Fv-\ 6k I-v3 kA
N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,5 N2XH 5x10 N2XH 3x2,5
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
g10 gl g12 g13 gl4 g15 g16 sp1 wit p1 S&%?-@Q tel. 795-88-29-37
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
ogrzewacz
gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V system przyzywowy winda pojemnosciowy Nozwa obiektu: Przebudowa wez’{()w sonitamych W celu dostosowania ich do potrzeb
1,2 1,6 0.8 1,2 1,6 23 23 0,1 43 15 osdb niepetnosparwnych oraz przebudowa dachu
2.04 2.04 2.05 2.05 2.05 213 213 214 - 2.14 s vestieF:—17dufiska Wola, ul. Komisji Edukacii Narodowej 6 [ 2=
dz. nr evid. 340/4, cbr. 6 ES
Tytu? [Skala:
o SCHEMAT ROZDZIELNICY R5 —
Stadium projektu: Pm]eld iechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr_upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr inz Rafof Woszczalski L OD/3066,/PNEE,/19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA R6
L1,L2, L3, N, PE 50 Hz obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP40 i 40% rezerwy

O
&

CLBSV 100
¥

1p B6
rf‘}}% kA

r}& 1p B6
F~=) 6ka

1p B6
Ff‘}* kA

AC
':EF_} 25/0.03
LD

K
,:ala_}x 40/0.03
LD

LgY 1.5 LgY 1.5 LgY 15 4xLgY 16 r;\& 1p B10 f}x 19 B10 a& 1p B10 a& 1p BI6 a& 1p BI6 a& 1o B16 A}X 1o BI6 a\& 1o B16 9}& 19 B16 a& 1o BI6
Fv=\ 6k F-=\ 6kA F~-\ 6kA FV=\ 6k F\ ek Fv-\ kA B2\ ke Fv=\ ke F=\ ke Fv-\ 6ka
- - -
qreen green green ETITEC D 13
(2) 275/3
4 L 140
N2XH 5x16 c c c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Nazwa . . . Lo
bbwodu R6 lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 o2 rezerwa g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7
Opis L lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | ogranicznik przepieé| oswietlenie ogdine i | oéwietlenie ogodlne i . . . . . . .
bbwodu zasilanie z RG napiecia napiecia hapiecia typ D awaryine awarvine - gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V
%‘7\7] Pi=30 Po=14,6 - - - - 0,37 0,65 - 08 1.2 16 08 1,2 16 0.8
rokalizacia RG R6 R6 R6 R6 - - rezerwa wyposazona 2.06 2.06 2.06 207 2.07 2.07 2.08
\( AC AC AC AC
,=EE_ 40/0.03 '=EE_\< 40/0.03 haa_\( 40/0.03 haa_\( 40/0.03
I 4 I 4 I 4 I 4
LD LD LD D
ax 1p BI6 f}& 1p B16 f}& 1p B16 2& 1p B16 2& 1p B16 r;& 1p B16 ”‘X 1p B16 ﬁ& 1p B16 QX 1p BI6 ax 1p BI6 ax 1p BI6 f}% 3p B16 f;& 1p B16
F~\ 6kA F~=\ 6k F~=\ sk F~=\ sk ) F~-\ A F~) eka F~=) kA F~=) eka F~\ ek F\ kA sz) kA )
N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 5x4 N2XH 3x2,5
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inZ. Jarostaw Snowarski
g8 g9 g10 gl g12 g13 gl4 g15 g16 pi p2 cw kg1 S&%?-@Q tel. 795-88-29-37
ogrzewacz www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
. . . . . . . . . c vac ogrzewacz . . = = - —
gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230V gniazdo 230 V gniazdo 230 V gniazdo 230 V pojemnosciowy poiemno&ciowy centrala wentylacyjnal kabel grzejny Nozwa obiektu: Przebudowa wez’{ow sonltamych W celu dostosowania ich do potrzeb
1,2 1,2 06 16 1,2 1,2 0.8 23 23 15 15 623 1,5 osdb niepetnosparwnych oraz przebudowa dachu
Adres inwestycl: or A T e Nrnys
2.08 2.09 2.089 2.10 2.15 215 2.15 2.12 2.12 2.00 2.12 0.16 0.16 " |Zdufiska Wola, ul. Komisj Edukacji Narodowej 6 1 =
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES
Tytut rysc [Skala:
SCHEMAT ROZDZIELNICY R6 -
Stadium projektu: Pm]eld iechniczny Data: 09.2022
Branza: Projektant: Nr_upr: [Podpis:
INSTALACJE | mgr inz Rafof Woszczalski L OD/3066,/PNEE,/19
ELEKTRYCZNE




ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RWC
L1, L2, L3, N, PE 50 Hz - obudowa natynkowa | kl. ochronnosci min. IP43 i 100% rezerwy

AC A A A
'ﬂ}\x /003 “ﬁa‘\x 25/0.03 'ﬂa‘\x 25/0.03 'ﬂ}\x 25/003
I 4 I 4 I 4 I 4
o 33 f}& » B6 ’f&x 1o B6 r}& 1n 86 LD LD LD LD
Pv\?h’ 634 F72\ gk F=r2\ 6k F=r2\ 6k
3
LgY 1.5 LgY 1.5 LgY 1.5 4xLgY 16 a& 1p B10 ﬂ}& 1p B16 ﬂ}& 1p B6 aﬁk 1p BI0 aﬁk 1p B10 aﬁk 1p B6 a& 3 B16 9}% 3 BI6
F~-\ 6ka F~=\ 6kh F=\ 6kh F~=\ 6kA F~=\ 6kA F~-\ 6ka sz) kA Pv3 BkA
- - -
qreen green green ENTEC D T3
275/3
a L 140
N2XH 5x6 = IS c N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5
Nazwa . . . Lo 1
bbwodu RWC lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik o1 g po rezerwa 1 rezerwa 2 rezerwa 3 rezerwa 4 rezerwa 5
Ppis L lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | ogranicznik przepieé| oswietlenie ogdine i . gniazdo 230 V i i i i i
bbwodu zasilanie z RG nabiecia napiecia nabiecia typ D awarvine gniazdo 230 V -pompa obieqowa | '€2Ea WyposaZona| rezerwa wyposaZona rezerwa wyposaZona| rezerwa wyposaZona|rezerwa wyposazana
M
" Pi=9,1 Po=5 ; ; ; ; 0.1 1 03 1 1 1 2 2
;glt(:iaclmirznailc(;jaa RG RWC RWC RWC RWC pom. wezta cieplnegolpom. wezla cieplnego| w piwnicy pom. wezla cieplneggpom. wezta cieplneggpom. wezta cieplnegolpom. wezia cieplnegolpom. wezta cieplnegd
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ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RB
L1, L2, L3, N, PE 50 Hz - obudowa podtynkowa Il kl. ochronnosci min. IP43 i min. 96 modutow

SV 33 QX p B SX fp B6 &x 1p B6
h’\? 3 63A P oka F eka F eka
3
LgY 1,5 LgY 1,5 LgY 1,5 4xLgY 16
- - -
qreen green green ENTEC D T3
275/3
a L 140
N2XH 5x6 I < c
::vzv‘:)’ju RB lampki 1 lampki 2 lampki 3 ogranicznik
Ppis ilanie z RG lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | lampki sygnalizacji | ogranicznik przepigé
pbwodu zasifanle napiecia napiecia napiecia typD
Moc
KW Po=5
| okalizacja
bdbiornika RG RB RB RB RB

Rozdzielnica zostanie doposazona w aparaty elektryczne zabezpieczajgce
obwody odptywowe w ramach prac remontowych biblioteki (inny etap
prac). DOktadng lokalizacje rozdzielnicy ustali¢ na etapie wykonawczym.

-
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POM 0.01 POM 0.02 POM 1.01

[
[
[

M1 M2

w LEGENDA

C1.1 — POM 0.02 .1
C1.2 — POM 0.02 .1

oooo)|
oooo)
oooo)
oooo)|
oooo)
oooo)
oooo)|
oooo)
oooo)

/ﬂ CZUJKI RUCHU PIR | DUALNE (PIR + MW)
C1.3 — POM 0.01 g
Centrala alarmowa
Cl.4 — POM 0.34 .4 Lokalizacja: FEE MANIPULATOR
POM 0.02 = yanalizator optyczno—akustyczny zewnetrzny gHH
C1.5 - POM 0.02 g g i
rezerwa [@ SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY
=) E(] 3 p yczny
rezerwa c ?
— PRZEWODY YTDY 6x0,5 (czujniki ruchu, sygnalizatory,

manipulatory)

PRZEWODY YTDY 8x0,5 (komunikacja ekspancerow i

% podcentral)
Liﬂi(] telefoniczno _— KABEL N2XH 3x1,5 (zasilanie)
Akumulator 17 Ah
R1.ca
E1.1 - POM 0.38 .7
E1.2 — POM 0.38 .1 R2.mr1
rezenta EKSPANDER #E1
rezerwa Lokalizacja: POM 0.38
rezerwa Akumulator 17 Ah
rezerwa
rezerwa
rezerwa
E2.1 — POM 0.07 .4
£E2.2 — POM 0.06 .7 RT1.mr2
£2.3 — POM 0.02 .4 EXSPANDER §E2
£2.4 - POM 0.02 .« Lokalizacja: POM 0.02
£E2.5 — POM 013 .1
rezerwa
rezerwa
rezerwa
E3.1 — POM 1.08 .1
£3.2 — POM 1.08 .« R4.mr3
E3.5 — POM 1.09 7 EKSPANDER #E3 Projekty i Nadzory Budowlane
E3.4 - POM 1.09 N Lokalizacja: POM 1.08 Akumulator 17 Ah mgr inZ. Jarostaw Snowarski
rezerwa SPecCKoN tel. 795-88-29-37
rezerwa www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
rezerwa Nozwe: obiektu: | Przetydowa wezfow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
rezerwa 0sob niepefnosparwnych oraz przebudowa dachu

Adres inwestyel: | 7dufiska Wola, ul. Komisj Edukacji Narodowej 6 [N 3%

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ES10

e SCHEMAT IDEOWY ALARMU e
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26x PANELI

OPTYMALIZATO

26x PANELI

OPTYMALIZATO

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
375 W

PANELE od A1 do A26

RY MOCY

L string A

N

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
375 W

PANELE od B1 do B26

RY MOCY

L string B

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA DO 2

i

sterowanie z RG obwdd Santon PV

18x PANELI

OPTYMALIZATO

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
375 W

RY MOCY

STRINGOW 16 A, 1000 VDC IP65 ZLACZA MC4 WYLACZNIK SILNIKOWY/

N

sterowanie z RG obwdd Santon PV

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA
DO 1 STRINGA 16 A, 1000 VDC

ROZDZIELNIA ZEWNETRZNA RPV
IP65 ODPORNA NA UV

16A/32A
W1 i
©
O
16A/32A T1+2 DC|1000 V
1
\
TI+2 DCFI000 V
FALOWNIK
17 KW
16A/32A =
W1 i
©
O
16A/32A T1+2 DC|1000 V
1
\
TI+2 DCFI000 V
ROZDZIELNIA ZEWNETRZNARPV ~——
IP65 ODPORNA NA UV —
'
=
N
Q
S WA 16A/32A
£z > FALOWNIK
38 6 KW
2 —
< 3 O
Q.® 16A/32A Ti+2 DC|1000 V
S 1 1
] /
&
T1+2 DC|1000 V

zasilanie z RG.pv1

zasilanie z RG.pv2
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kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Zestaw dla toalet dla niepethosprawnych, dostepny jako komplet elementéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.
W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowaé odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolegle, analogicznie jak ha schemacie.
Bezpotencjatowe zaciski NC/C/NO wykorzystaé¢ dowolnie do podtgczenia do innych systeméw.

3x1,5 mm2

Wyijscie bezpotencjatlowe do podigczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

L
230V

N

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koricu petli.

Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki w FAP.... ustawi¢ w pozyciji "B"
Nie zamieniaé L1 (+) zL2 (-)

Okablowanie

SYGNALIZATOR

YTKSY 3x2x0,5

N2XH 3x1,5/ 230V

KASOWANIE

WEZWANIE

Podtaczyé do najblizszej puszki
rozgateznej 230V

KORYTARZ
TOALETA

Legenda

S

\_@®

Sygnalizator

Transformator dla pomieszczen

Wyiacznik pociggowy

Przycisk z lampka

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
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Szafa 42U 800x800x 1988 mm drzwi szklane z
przodu i drzwi blaszane z tylu

router WLAN/LAN B

(]

—

Ooooooogoog

BgOoooon

zasilajgea 19" $x230V z wylgeznikiem i

[DoojoooQog)

oog

[=I=]=)

100

08000060 ol

i

istniejacy rejestrator

monitoringu

)
j
;
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:
i
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90 52 97 52 5P 52 99 92 §p 5 6P 5P Gp 52 9P 57 §p 57 Gp 57 Gp

Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

Péta stata 19 2Ux450mm

Panel 18" 1U 2 gniazdami 2x12xEC dx , adaptery 8C-Eimplox i
dwio kasety kazda na 12 spawtw i 24 pigtaile SC SM9/125

Praeleznik zarzqdzainy o peinej szerokosei 24 x 1G 2 obskigy.
fqezenia kaskadowego, 2 x 10GBASE T 12 x SFP+

Panel porzadkujgey 19"x1V

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A FTP

Przefcznik zarzgdzalny o peinej szerokosci 24 x 1G 2 obskigy.
tyczenia kaskadowego, 2 x 10GBASE-T 2 x 8FP+

Panel porzgdkujgoy 19"U

Panel 24xR.45 1U Keystone Kat BA FTP

Przelcznik zarzgdzalny o peinej szerokosci 24 x 1G 2 obskigy.
Iyczenia kaskadowego, 2 x 10GBASE-T i2 x 8FP+

Panel porzadujcy 19"1U

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A FTP

Przetqeznik zarzqdzalny o peinej szerokosci 24 x 1G z obshigy
Iyczenia kaskadowego, 2 x 10GBASE-T i2 x 8FP+

Panel porzadkujacy 19"1U

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A FTP

Przelcznik zarzadzalny o pelnej szerokosci 24x 1G PoE+ (480W) 2
2x 10GBASE-T i 2x 8FP+ 550 W zasilacz

Panel porzgdkujgey 19"1U

Panel 24xRM5 1U Keystone Kat BAFTP

Panel 24R.M5 1U Keystone Kat & UTP
Panel porzgdkujgey 19"1U
Panel 24R.M5 1U Keystone Kat & UTP
Panel porzgdkujgey 19"1U

datiowyna

iy proskenk
rzaty Monkorg e

Pétka stata 19 2Ux450mm

UP 2011200 VA2¢12 V /6 Ah VRLA Czas podrzymenia 2 beteel
Wenmgrznych (100 % /80 % /50 % Pmax) ;3 14 /7

Cokb8003800, wys. 100mm

Szafa wiszaca dzielona 18U 600x600mm

el Rl ol o] B Bl M 2] [B] kel I M (o] [of o] o] M BN

2x {0GBASE-T i 2x 8FP+ 550 W zasilacz

bod

Panel porzgdkujgey 191U

0oOooo)

1 Panel 24xRM4S 1U Keystone Kat BA FTP

ool

Panel porzgdkulgey 19°1U

[Doooog

2 Panel 24xRM5 1U Keystone Kat BA FTP

oo

Panel porzgdkujgey 19'1U

EDD.
2 [d]
w

Panel 24xRM45 1U Keystone Kat BAFTP

[OORORRO® B

filrem przecivzakidceniowym
E
LH MODUL RJ45 KAT. 6A FTP W GNIEZDZIE KLIENCKIM
Bthgmet WYPUST SIECI ETHERNET PRZEWODEM FTP kat. 6A
ACCESS POINT

o [ || | Fanel wentylacyjny 2-went. 2 termostatem)

A T T T T

O II*II Panel 19" 1U 7 ghiazdami 2012180 dx , adaptery 8C-8implex
0 ||:||||||nm||| mmmmm| I I dwie kasety kad na 12 spawdw 124 pigtaile SC SM8A125

Przeleznik zarzqdzalny o pene] ezerokosei 24x 16 PoE+ (480W) z

Przetqeznik zarzqdzalny o peinej szerokesci 24 x 1G z obstugy
Iqezenia kaskadowego, 2 x 10GBASE-T 2 x 8FP+

Praeleznik zarzqdzalny o pensj szerokosci 24 x 16 z obshugy

Iqezenia kaskadowego, 2 x 10GBASE-T i2 x 8FP+

pUBYI <

zasilanie R4.rack

UPS 1200 VA

109x FTP kat. BA

Listwa zasilajgca 19" 8x230V z wyiqcznikiem i

BuIBY3

6ox FIP kat. 6A

”

szafa 11

rack 19" 42U 800x800
pomieszczenie 1.08

istn. przytacze telekomunikacyjne

istniejgce kamery

Patchcord FTP kat. 6A

istniejgcy
switch do
kamer

istniejgcy

rejestrator

zasilanie R2.rack

NUMER PRZEBIEGU | LOKALIZACJA GNIAZDA [  LOKALIZAGJA | NR
SIECILAN KLIENCKIEGO PATCHPANELU
1..22 pom. 1.08 szafa "I1" panel 1
23 .34 pom. 1.08 szafa "I1" panel 2
35..38 pom. 1.09 szafa "I1" panel 2
39..42 pom. 1.09 szafa "I1" panel 2
43 .46 pom. 1.02 szafa "I1" panel 3
47 ... 50 pom. 1.03 szafa "I1" panel 3
51..54 pom. 1.04 szafa "I1" panel 3
55 ... 62 pom. 1.056 szafa "I1" panel 3
63 ... 66 pom. 1.06 szafa "I1" panel 3
87 ...70 pom. 1.07 szafa "I1" panel 4
71..74 pom. 2.08 szafa "I1" panel 4
75,76 pom. 2.10 szafa "I1" panel 4
77 ...80 pom. 2.15 szafa "I1" panel 4
81..84 pom. 2.02 szafa "I1" panel 4
85...88 pom. 2.03 szafa "I1" panel 4
89 ..92 pom. 2.04 szafa "I1" panel 5
93...96 pom. 2.05 szafa "I1" panel 5
97 ... 100 pom. 2.06 szafa "I1" panel 5
101 ... 104 pom. 2.07 szafa "I1" panel 5
105 szyb windowy wypust| szafa "|1" panel 5
108, 107 pom. 1.01 Access | o/ara 1" panel 5
Point
108, 109 pom. 2.01Access | o5tz 1" panel 5
Point
1..20 pom. 0.32 szafa "12" panel 1
21...39 pom. 0.32 szafa "12" panel 2
40, 41 pom. 0.34 szafa "12" panel 2
42, 43 pom. 0.35 szafa "12" panel 2
44 .. 47 pom. 0.06 szafa "12" panel 3
48, 49 pom. 0.07 szafa "12" panel 3
50, 51 pom. 0.18 szafa "12" panel 3
52, 53 pom. 0.20 szafa "12" panel 3
54, 55 pom. 0.21 szafa "12" panel 3
56 ... 59 pom. 0.23 szafa "12" panel 3
elewacja pdtnhocha wjon
60 falownik szafa "[2" panel 3
elewacja potudniowa wjon
61 falownik szafa "[2" panel 3
pom. 0.02, 0.13 wjon
62 ...64 Access Point szafa "[2" panel 3
65 pom. 0.13 centrala szafa "I2" panel 3

alarmowa

szafa 7127

rack 19” 18U 600x600
pomieszczenie (.32

FTTH G.657A2 24J(2x12x9/125
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