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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— Zlecenie Inwestora,
— Uzgodnienia miedzybranzowe,
— Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
— Katalogi producentéw urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy
weztéw sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz przebudowa
dachu w Zdunskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.

W zakres opracowania wchodza;

— Wewnetrzna instalacja wod.-kan.
— Wewnetrzna instalacja c.o.

3. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa

Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa. Zrédiem cieptej wody dla budynku sa
istniejace podgrzewacze pojemnosciowe — podlegajace wymianie.

Istniejace przybory sanitarne wraz z podejSciami do baterii w weztach sanitarnych oraz
miejscach wskazanych na rysunkach przeznaczy¢ do fizycznej likwidacji. Projektowane przybory
sanitarne nalezy wigczy¢ do projektowanych pionéw wody zimnej. Nalezy wykonaé nowe piony
instalacji wody zimnej. Piony wykona¢ jako stalowe, ktore nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacii
bytowej na poziomie piwnic. Odejscia od pionéw wykonaé przy uzyciu rur wielowarstwowych Pex-Al-
Pex lub PB. Na odejsciach poziomych od pionu wodociggowego na kazdej kondygnacji wykonac
zawory odcinajace.

Przewody wody zimnej, cieptej projektuje sie prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego,
podejscia do baterii i piony — w $cianach pod tynkiem.

Jako zrédio cieptej wody dla urzadzen sanitarnych nalezy wykonaC przeptywowe oraz
pojemno$ciowe podgrzewacze wody. Pojemnos¢ oraz lokalizacje podgrzewaczy wykonaé zgodnie z
czescig rysunkowa.

Nalezy wykonac izolacje przewodoéw wody zimnej i cieptej. Izolacje wykona¢ ze spienionego
PE. Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (zatacznik 2).

W  zakresie ochrony akustycznej nalezy wykorzystywaC obejmy rurowe w Sposob
zapewaniajacy ttumienie drgan i dzwiekéw zgodnie z zaleceniami producenta oraz armature z grupy o
poziomie hatasu Lag < 20 dB.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie ciSnienia przed zabudowaniem rur. Po
wykonaniu proby cisnienia nalezy wykona¢ ptukanie instalacji.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarne;.

W trakcie prac budowlanych nalezy zlikwidowa¢ wszystkie podejécia kanalizacyjnej wraz z
0znaczonymi pionami w pomieszczeniach sanitarnych. Nowe piony oraz podejscia do projektowanych
przyboréw nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji zgodnie z zatgczonymi rysunkami.



Lokalizacje istniejacych poziomow i pionéw kanalizacyjnych nalezy okresli¢ na budowie. Nalezy
zapewni¢ wentylacje przewodéw kanalizacji sanitarnej. Projektowane piony nalezy zakonczy¢
wywiewkami 160/110 wyprowadzonymi ponad dach budynku. Piony istniejace nie ulegajace wymianie
nalezy przebudowa¢ w przestrzeni poddasza — wymiana wywiewek oraz zmiana lokalizacji przejcia
przez dach. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem prowadzic w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Srednice podejsé pod urzadzenia:

— zZlew, umywalka — DN50,

— natrysk — DN50,

— miska ustepowa — DN110,
— wpust podtogowy — DN110,

Podejcia od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Zastosowaé system
kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

Brak mozliwo$ci doktadnej lokalizaciji istniejacych przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej ze
wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek. W przypadku nieécistosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

5. Wewnetrzna instalacja c.o.

Budynek wyposazony w instalacje grzewczg w oparciu o istniejacy wezet cieplny.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie¢ wymianeg istniejacych grzejnikdbw na nowe.
Projektowane grzejniki zlokalizowac zgodnie z rysunkami oraz wtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.o.

Projektowane odcinki instalacji c.o0. nalezy wykonac z rur warstwowych PEX/AI/PEX oraz rur ze
stali weglowej faczonych przez zaciskanie.

Przewody prowadzone w posadzce oraz $Scianach wykona¢ z rura warstwowych. Przewody
prowadzone nasciennie wykona¢ z rur ze stali weglowej. Nalezy stosowac tuleje ochronne przy
przejsciach przez przegrody budowlane.

Na projektowanych grzejnikach zastosowa¢ armature regulacyjng — zawory termostatyczne z
gtowicami termostatycznym. Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory odcinajace — zawory kulowe (przy
istniejacej instalacji wymieni¢ zawory na nowe)

Odpowietrzenie ztadu — przez odpowietrzniki grzejnikowe oraz istniejgce odpowietrzniki
Zlokalizowane w najwyzszych punkach instalacji.

Instalacie c.0. prowadzong w przegrodach nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (zatgcznik 2).

Po wykonaniu odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelno$ci. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji wodg. Proby
szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona za pomocg wody. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na zimno
i goraco. Po pozytywnej prébie szczelnoSci, nalezy wykonaé regulacie wstepng. Cato$¢ robot
montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Istniejace przewody instalacji grzewczej przebiegajace pod stropem pomieszczen uzytkowych
nalezy przebudowac (poziomy przenie$¢ pod strop a piony do szafek wku¢ w $ciang), aby umozliwic ich
zakrycie przez projektowane sufity podwieszane. Ponadto istniejace drzwiczki na elementach instalacii
grzewczej zlokalizowane na $cianach pomieszczen uzytkowych nalezy wymieni¢ na nowe.



5.1. Grzejniki

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach sanitarnych podlegajg wymianie na nowe. Grzejniki
dobrano na parametr czynnika grzewczego 75°/65°.

W pomieszczeniach wskazanych na rzutach nalezy wykona¢ grzejniki stalowe ptytowe z
podtgczeniem oddolnym lub bocznym, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne.

Grzejniki posiadajg  powierzchnie boczne obudowane ostonami oraz powierzchnie gérng
przykrytg ostong typu grill. Kazdy z grzejnikéw posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik reczny
oraz komplet wieszakdw nasciennych.

Podtaczenie grzejnikow wykona¢ za pomocq podej$¢ do grzejnikdw. Jako element regulacii
termostatycznej uktadu centralnego ogrzewania zamontowaé na zaworach termostatycznych gtowice
termostatyczne.

Z uwagi na przewidywang budowe szybu windowego nalezy na kazdej kondygnaciji przenie$¢
istniejace grzejniki zeliwne na Sciane wewnetrzng aby zapewni¢ dostep do windy.

6. Wyposazenie sanitarne

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Zastosowang armature sanitarng i czerpalng nalezy instalowaé
na wysokosciach:

Nazwa przyboru Wysokos¢ [cm]
Umywalka 80-86 od podtogi
Umywalka dla oséb niepetnosprawnych 78-85 od podtogi
Bateria umywalkowa montowac na umywalce
Syfon umywalkowy 48-56 od podtogi
Pisuar zgodnie z systemem zgodnie z systemem ok. 65 od podtogi
Zawor ze ztaczka do weza 50 od podtogi
Miska ustepowa zgodnie z systemem ok. 40 od podtogi
Miska ustepowa dla oséb zgodnie z systemem ok. 45-48 od
niepetnosprawnych podtogi
Zawor do sptuczki miski ustepowej zgodnie z systemem
Zlewozmywak 80-90 od podtogi
Bateria zlewozmywaka montowac na zlewozmywaku
Syfon zlewozmywaka 40-50 od podtogi

Istniejace przybory sanitarne przeznaczy¢ do likwidacii.

We wszystkich pomieszczeniach nad umywalkami nalezy wykonac lustra (w pomieszczeniu dla
niepetnosprawnych lustro z regulacjg kata nachylenia).

Pomieszczenia sanitarne dla 0sdb niepetnosprawnych dostosowa¢ do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych poprzez montaz odpowiednich urzadzen sanitarnych oraz montaz uchwytow dla
niepetnosprawnych (przy umywalce i misce ustepowej, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej).

ZastosowaC armature sanitarng z odpowiednimi certyfikatami przystosowang dla o0séb
niepetnosprawnych w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych.

Dodatkowo fazienki wyposazy¢é w podajniki recznikow papierowych, uchwyty na papier
toaletowy oraz dozowniki mydta, szczotki do WC. Dobér urzadzern wykonaC w porozumieniu z
inwestorem.



7. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan, c.0. przez przegrody rozdzielajace strefy pozarowe
nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty, w technologii wybranego producenta.

8. Uwagi kornicowe

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce. Wykonanie robot nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej niezbedne do$wiadczenie
oraz uprawnienia. Prace montazowe i proby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb. Dopuszcza
sie zastosowanie innych producentéw materiatdbw budowlanych, niz podane w opracowaniu, pod
warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametrow technicznych i technologicznych oraz
zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il, oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.



RZUT PARTERU

wl | |3 /g 6x17)5 | exss| | &
a0 B 20q /ﬁ : 35 o 37 LY
I WYKAZ POMIESZGZEN PARTERU
L.p. |Nazwa Powierzchnia | Wyk.podiogi
151 3 3 148 0.01. |Wiatrotap 7.04|m2 |plytki istn.
s g = x 0.02. | Korytarz 101,59 |m? |plytki istn.
0.03. |Kantorek 5,63|m? |plytki ceram.
] 0.04. MmM_m’_._m 8,78|m= |plytii ceram.
0.05. | Schowek 4,10/m? |plytki istn.
N 0.06. | Sekretariat 14,91\m? |panele
149 3 3 149 0.07. mmm_w_”_.uv 9,13|m? |panele
s g - x 0.08. ;mw_m%mwo 16,04|m? |panele
T 0.9, S22 7,08|m* |plytki ceram.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 0.10, |Umywalnia 7,56|m? |pytki ceram.
. 0.11. ww.wﬁ_nmum» 7,00{m? |plytki ceram.
0.12, |Ymywalnia 7.87|m# |plytki ceram.
150 3 3 149
305 B B 308 0.13 |Korytarz 11,17|m |piytki istn.
0.14 | Wiatrofap 1,97|m? |plytki ceram.
0.15 |Magazynek 8,05/m? |plytki ceram.
I 0.16 Sala 125,69 \m2 |parkiet istn.
0.17 | Wiatrofap 1,37|m? |plytki ceram.
= 2 W “M Pom. nau .
305 2 = 018 | ool w 5,30|m? |plytki ceram.
—aJ 0.18 “%_uﬁ%mﬂ\ 5,33/m2 |plytki ceram.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ LEGENDA: 020 | a2 | 24.01|me | wykdadzina
T Prac. jezyka N .
————  PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC 021 |angilsi. B | 73| |mikadzne
weoig - e~ T T PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC - PROWADZONA W 022 |Szainia | 2457|m* |piytd coram.
PRZESTRZENI SUFITOWEJ PIWNICY 0.23 wndm.na 70,87 |m? | wykiadzina
— —  PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY ;. -
; 0.24 |Biblioteka 8,67|m2 |wykiadzina ist.
%a% |||||| PROL. INSTALACJA CIEPLEJ WODY = T
_ \ 2020 SREDNICA INSTALACJI WODOCIAGOWE. 025 WG AQ)m? |grestem.
ZIMNEJ / CIEPLEJ 026 ontarz | 109 | (TR
&—— KIERUNEK ORAZ SREDNICA POZIOMOW KANALIZACI 027 wq.w_.waxm 27,78|m? |parkiet istn.
\\\\\\ @0,16 PCV SANITARNEJ 0.28 an:loam.dnm 243|m? |lastryko istn.
: ] £=a PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY -
E 0.29 |Wiatrotap 1,89|m2 lastryko istn.
= M ._n.vm_m 5 03p |ete 1,80|m? |lastryko istn.
0.31 |Biblioteka 17.45\m? |wyktadzina ist.
54 3
e 0.32 ﬂﬂw:men. 63,81|m* | wykladzina ist.
o 200 .M F 0.33 MWM,.SmBnm 2,69|m? |plytki ceram.
proj. pion kan. sanit. 20,1 m _ 15 . bt
— ] ww 0.34 wicedyrekt. 7,15|m? |panele
4 dmr = I 0.35 M“_M_“Mma 8.25\m? |plytki ceram.
E |§ g\ / 93 90 SR 862,05/ m?
g8 2 |\ 11x19.7 207 D1 20 Sl
£ |= |L 30,5014, ;_m i g
1.97m? [ piyki~ | Hpom=2,72m Rz ols helgo 38 23 82 5|3 23 &3 83 8g 58 A
\ [ , , , , | [ | [ ] [ ] [ | [ ] | | | | [ | | | [
,, 2 | | | || 1N | | | || || || || ||
£ g@% N W. m W. m In hp|8g hp|88 hp(89 hpf91 hp@1 hp91 hp92 hp91 hp91 hp(89
n
.| zana ey projektowany pojemnoscio
o 700 E jiektowany poj iowy -
- m / podgrzewacz wody - poj. 80 dm3 ]
-/ E— . istniejacy zlew
152 D / [ 021, | pracownia . angielskiegoB | [022. | szatnia | tma wraz z baterig do wymiany 154
200 / | 34,732 wykdadzina | 257 phytd | 0870 wykadzina | 24
o Hpom.=3,00m Hpom.=3,00m n
[ 0.20. [ pracowniaij. angielskiego A |
T |2401m?| wydadzina | |
% Hpom=300m _istniejacy pion kan. sanit. - do wymiany
o1 D —— o / 20,1m PCV N - Omaczenia;
204 200 m_uu' / 204
: 11 f20/20 | .
T N H projektowany pion @32 - L Scianaproj.
) Q whaczyé do istniejacej instalacji g T , ,
Il <——H, _ proj pion kan. sanit. @0,1 m bytowej na poziomie piwnic \ 7 AR cakiel s, | T Sanaish
na-pignie wykonaé zawoér odcianjacy DN25  \ ; ' '
o b o d # Wykucia/wyburzenia + nadproza wg PT
0 7 (=] 2 204
00-_ [ umywelnia chifpoow NME\ e ie|do istniejace] instalacji m C 3 K 4 R \\ - p 9
756 it \ owenyfikaci | (p¢y X < n rd : : .
20/ 20120 - istniejacy pion kan. sanit. - do wymiany | 7727 Tamurowania
projektowany pion DN25 _ W . 5,337 | phd | ' _ “ P , " o5 .
154 g wigczenie do istniejacej instalacj.008 | ksiogowosChadry | \ poferinosciowy zasobnik c.w.u. [0R [hoyez | ” 2 AT 5 ”W M” oza zakresem opracowania
e 2 bytowej na poziomie piwnidl604n? penee Roj. 200 .3@ L 101,50m7] pyt st | Q% i S I ¥
gmﬁ_o wykonaé zawér odcianjacy DN25  Hpom.=3,00m ol \m 5 Hpom=2%m | ﬁ K doiwnic iZiog] % W miejscach rozku¢ nadproza wg PT konstrukcji
L N e e S - S W I puan - R s S A - sl Zamurowania wg PT konstrukeji
] - I AR I N Q
i) %0 B . 0 o Ny
154 3 1\ 200 : A s 151 //
208 e a N - g - q
i Hpom:=3,00m siniiacy g Hpom.=3,00m
A 006, | oo | T | o .
1491 pancle | I I Thth 1 \_istniejaca um: 1
N R Hpom, i >
Hpom=157m © | & | 3 pomad0mian | .
reler veler RN o7 el o " o oo o Joo o Joo wjos | Projekty i Nadzory Budowlane
, ﬁ ﬁ fﬁ “““““ 7 7 ﬁ . 2 mgr inZ. Jarostaw Snowarski
, ] , ] , , , , , @ \] SPECKON tel. 795-88-29-37
88 88 g3 5|3 8 B3 g3 88 2|8 B3 \ 2% www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl
\ 07w obIekW: | Przehudowa wezfow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
% gabine pielegniard 0sth niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu
16,25m° | iyt - do weryfikacji - — - - "
& i pdres imvestyelt ) Zduiska Wola, ul. Komisj Edukacji Norodowe] 6 [N ™
dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 ml\_
Tytut rys: . Skala:
e RZUT PARTERU - inst. wod. - kan. 1:100
Stadium projektu: _Uﬂo_.m_ﬁ +¢o::_ON3< Data: 08.2022
T < T Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
i i 3 i | SANITARNA mgr inz. Mateusz Struski L0D/3279/PWBS /17




proj. pion kan. sanit. @0,1 m

RZUT | PIETRA
1:100

~
S

2

istniejacy pion kan. sanit.
\ - do weryfikacji
/ Al uw 25 uw uw uw als als 5w uw mw amw als a5 25 bl
\ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | I | | I | I | I I | I | I | I | I | I | | I | |
. | | | | [ | | | | | I | | | | | | I | | | | |
@ hp|87 hp 87 hp|87 hp 87 hp 87 hp 87 hp|87 hp|87 hpigo hpig0 hp(90 hp|g0 hp|98 hp|g8 hp|g8

15 3 istniejaca umywalka 7 s 154
206 = e 2p5
%) p
. : % e
Q proj. pion kan. sanit. 20,1 m . Eg ﬁ
2871? 2
) Hpom.=3,00m
15 2 2 152
206 3 3 2p5
istniejacy pion kan. sanit. - do wymiany
/20,1 mPCV 2 Hpom:=3,00m ﬁ\
S B
< 7 7 [ O 13 205
. - o | m
LR | =
|
pion kan. sanit. - A&} @ | ﬁ\
istniejacy pion kan. sanit. - do wymiany |
E @01 mPCV | o .
NG 101, [loyaz | ” podgrzewacz pjemnosciony LA
137.30m | pyki | |
| .
N | L
L x16,27 i
181 P Ll 3 2 b2
. 205 2 s anialolt " " 91 3 2p5
montaz nakladek | 102. | pracownia] angeskiego| bl 212
renowacyjnych na parapety (2462 | wykadzina | e —— i i
Hpom.=3,00m -
b 11%1
. B 31
hp(88 hpl8s 1WTLW hp hp88
| | B |
| | | |
, , , ,

13 [We

.ﬁ__m NP/personelu

| 142, [WC dia dzieweazt |

6,59 | pyt

| 14090 pht |

LEGENDA:

20,16 PCV

PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC

PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC - PROWADZONA W
PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PROJ. INSTALACJA CIEPLEJ WODY

$REDNICA INSTALACJI WODOCIAGOWE

ZIMNEJ / CIEPLEJ

KIERUNEK ORAZ SREDNICA POZIOMOW KANALIZACJI
SANITARNEJ

/ pojemnasciowy zasobnik c.w.u.

poj. 120 dm3
WYKAZ POMIESZCZEN | PIETRA
L.p. |Nazwa Powierzchnia | Wyk.podiogi
1.01. |Korytarz 137,33/m? |plytki ceram.
Prac. jezyka .
1.02. w: ielskiego 24,62|m2 |wykiadzina
racownia .
1.03. biologiczna 47,94|\m? |parkiet istn.
rac. j¢ N
1.04. | iemisckiego 4827 |\m? |wykiadzina
105.[FK8 | 48.88]me [panele
Prac. j¢ .
1.06. wo_m_g o 49,17 \m? |wykiadzina
racownia .
1.07. | Listoryezna 48,71|/m? |wykladzina
Pracownia .
1.08. histor./infor. 48,88|m2 |wykiadzina
Sekretariat wykt. dywan.
1.09. CKU 24,32|m? przemysiowa
1.10. | Skiepik 7,58|m? |plytki ceram.
WC dla .
1.11. chiopcow 15,18|m2 |plytki ceram.
1.12.|WC da 14,08|m? |plytki ceram.
1.43 |WCda B/ plytkd ceram.

Oznaczenia;

m i Sciana proj.

Sciana istn.

Wykuciaiwyburzenia + nadproza wg PT

77777 Iamurowania
N/ Poza zakresem opracowania

W migjscach rozkué nadproza wg PT konstrukgji
Zamurowania wg PT konstrukcji

- do weryfikagji

SPecCkon

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37

www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl

spedjaliéci w konstrukcjach

Nazwa obiektu:

Przebudowa wezfow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
0s0b niepefnosprawnych oraz przebudowa dachu

Adres inwestycji

Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukacj Narodowe] 6 M™%

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 S-2

Tytut rys: mNCl_l _ v_ml_lm>l msm.ﬁ. EOQ. _ —Am:. Skala: \_“AOO
Stodium projektu: | Projekt techniczny " 08.2022
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
SANITARNA mar inz. Mateusz Struski LOD/3279/PWBS/17




proj. pion kan. sanit. 20,1 m

istniejacy pion kan. sanit.
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: ! poj. 120 dm3 566m% phki |
WYKAZ POMIESZCZEN Il PIETRA
L.p. |Nazwa Powierzchnia | Wyk.podiogi
2.01. |Korytarz 129,83 /m* |plytki ceram.
Prac. jezyka -
LEGENDA: 202, g % 2594|m? |wykiadzina
2.03. vﬁ%ﬂ_«&w 49,94|m= |wykiadzina Oznaczenia:
. ; Projekty i Nadzory Budowlan
PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC 20 lpoiskiogo | 4945|m |wedzhna —— S0 ojekty ._ma *oa\m udo x.m_ €
||||||| PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC - PROWADZONA W 25 goograficang | S0 |wkeozhe — proj SPEcKoN mgr inz. Jarostaw Snowarski
PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO 208 |roeyjsidego | S003)m* | wykiadzina E— T T sk tel. 795-88-29-37
PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY 207, 720w | 50.20|mt | wykiaczina - Sciena iin. www.speckonpl  e-mail: biuro@speckon.pl
|||||| PROJ. INSTALACJA CIEPLEJ WODY i - , Nozwa obiektu: 5 , i
SREDNICA INSTALACJI WODOCIAGOWE | 208, [Frecowme | 57.06/m" |piytisin. Wykucialwyburzenia + nadproza wg PT PN\%C%E weziow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
2020 Zaplecze p. N 0stb niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu
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30,16 PCV SANITARNEJ o M_._mﬁwqim 5.55|m |piyk coram. , , dz. nr ewid. ubo\% obr. 6 -
g : Tytut rys: . Skala:
e 77 Pozaakesem aprecovaria % IRZUT Il PIETRA - inst. wod. - kan. | 1:100
WC dia - - Stadium projektu: Proiekt techniczn Data:
213 ﬂﬁv\ 23,02/m® |plytkd ceram. Ei&.womo: 3N_Em :mavqowm i@ PT _6=m=.c_8_._ Bronza: 38,_@5%# < Nr upr: Uo%,,m”om.wowm
la N . m
214 | personelu 6,63)m* |plytkl ceram. Zamurowania wg PT konstrukgji SANITARNA mgr inz. Mateusz Struski LOD/3279/PWBS /17
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LEGENDA:
PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC
||||||| PROJ. INSTALACJA KAN. SANIT. PVC - PROWADZONA W
PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY
|||||| PROJ. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
/moBo SREDNICA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
ZIMNEJ / CIEPLEJ
& KIERUNEK ORAZ SREDNICA POZIOMOW KANALIZACJI
@0,16PCV  SANITARNEJ
€23 PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY
Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
SPeCKOoN tel. 795-88-29-37
www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl

azwa obiektu:

Przebudowa wezfow sanitarnych w celu dostosawania ich do potrzeb
0s0b niepefnosprawnych oraz przebudowa dachu

pdres inwestycl: | 7duiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 N ™

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 mlL.

T RZUT DACHU - inst. wod. - kan. ™ 1:100

Stadium projektu: _ua_.m_& *m%EON_‘Q Data:

08.2022

Branza: Projektant:

Nr upr:

Podpis:

SANITARNA mar inz. Mateusz Struski

LoD /3773 /P85 /17
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Umywalka
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Zlew
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Wywiewka dachowa

SpPecCkon

spedjaliéci w konstrukcjach

Projekty i Nadzory Budowlane
mgr inz. Jarostaw Snowarski
tel. 795-88-29-37

www.speckon.pl e-mail: biuro@speckon.pl

Nazwa obiektu:

Przebudowa wezfow sanitarnych w celu dostosawania ich do potrzeb
0s0b niepefnosprawnych oraz przebudowa dachu

Adres inwestycji:

Zdufiska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowe] 6 N ™%

Gz nr ewid. 340/4, obr. 6 S-5

Tytuf rys: Skala:

e ROZWINIECIE KAN. SANIT. B

Stadium projektu: _u«o_.aﬁ *moraoNE Data: 08.2022
Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
SANITARNA mgr inz. Mateusz Struski LOD/3279/PWBS/17




RZUT PARTERU

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU \_ “A Oo
L.p. |Nazwa Powierzchnia |Wyk.podiogi
0.01. |Wiatrolap 7,04|m? |plytic istn.
0.02. |Korytarz 101,59 | m# |plytki istn.
7 0.03. |Kantorek 5,63|m? |plytki ceram.
/ . ﬁ o 0.04. Mn_m:gm 8,78|ms uixw .Sas.
148 3 31 m 6x17,5 i 6x15,5 ;i 0.05. | Schowek 4,10|m? |plytki istn.
* - 24 m % m 7 m W 0.08. | Sekretariat 14,91 m? |panele
E— \/@r " " ” 1 0.07. | Gabinet 9,13|m? |panele
0.08. \_sm_mosag 16,04|m? |panele
R o.s.swﬂ%ws 7,00|m* |piyte ceram.
0.10. Fﬁﬂmﬁ_m 7,56|m? |plytki ceram.
206 w w s 0.11. awwﬂu“wm. 7,00|m? |plytii coram.
0.12, |Umywalnia 7.87|m? |plytki ceram.
] 0.13 |Korytarz 11,17 |m? |plytki istn.
0.14 | Wiatrolap 1,97 |m? |plytki ceram.
0.15 |Magazynek 8,05/m? |plytki ceram.
05 wp w s 0.16 wﬂ_ﬂmweﬁm 125,60 |mz |parkiet istn.
0.17 | Wiatrolap 1,37 |m2 |plytki ceram.
[ 016 PO | 530/ |pyt coram.
— 010 |MOIANP! | 5 5a/me pydcoram,
150 3 4@ 3 19 0.20 ”Nﬂ__wm«”m 24,01|m* |wykiadzina
) ) | 016, | selagimnastyczna| h ) 021 wﬂw__.m_w«wm 34,73|m* |wykiadzina
gimnastyczna -
. 125607 parietist. | 0.22 |Szatnia 24,57|m2 |plytid ceram.
Hpom.=4,48m 023 mndm.nsm 70,87|me |wykiadzina
T 0.24 |Biblioteka 8,67|m? |wykladzina ist
150 3 renowacja parkielu drewniznego 3 148 025 lwe 1,40|m? |gres istn.
'y B 305 .
) n 0.26 |Korytarz 10,93 |m? %szmﬂﬁhm
VR ___________% 027 ﬂﬂwaxm 27,78|m? |parkiet istn.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 0.28 Mmmwonm.ﬁm 2,43|m? |lastryko istn.
T 0.29 | Wiatrolap 1,89|m? |lastryko istn.
148 3 3 18 0.30 |Klatka 1,80|m2 |lastryko istn.
305 2 3 305
0.31 |Biblioteka 17,45/m? |wykladzina ist
[ ] 0.32 _ﬂﬂw_rmqﬁ. 63,81/m* |wykiadzina ist.
0.33 MMMW&NBN@ 2,69|m? |plytki ceram.
0.34 mmm%»aa. 7,45|m? |panele
0.35 |Gabinet 6,25/m? |plytkl ceram.
\\\\\\\\ 662,05 |m?
12x16,5
285
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) ozwo obiekt: | Przebudowa weziow sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu
\\ pres investyel: ) 7dufiska Wola, ul. Komisji Edukacj Narodowej 6 N ™
/ dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 mum
/ Tytut rys: . . Skala:
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- do przesunigcia ~|Frojekt techniczny ~ 08.2022
T < T Branza: Projektant: Nr upr: Podpis:
i [ [ | | SANITARNA mgr inz. Mateusz Struski LOD/3279/PWBS /17
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351),
a w szczegoino$ci art. 34 ust. 3d pkt. 3 przywotanej ustawy niniejszym o$wiadczam, ze przedktadany
projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zadania pn: ,Przebudowa weztéw sanitarnych w celu
dostosowania ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa dachu” sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Adres Budowy: Zdunska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
dz. nrewid. 340/4, obr. 6

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zduriskiej Woli
ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola

Projektant: mgr inz. Mateusz Struski
upr. nr LOD/3279/PWBS/17

sierpien 2022



todzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwd
91425 Eddz, ul. Pélnocna 39 i
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-3¢ ) - N
NIP 725-1840.0650, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 1.
E6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3279/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 v, poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

B

Pan Mateusz Jozef Struski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 31 pazdziernika 1989 r. w Lasku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3279/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Yfodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:.
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska (

1z2



Pan Mateusz Struski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub inmymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1.  Mateusz Struski
ul. 11 Listopada 11/28
98-200 Sieradz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LIE-PTG-QRA *

Pan Mateusz Jozef STRUSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0036/18
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11 m. 28, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




