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1. Podstawa opracowania 

 Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

− Zlecenie Inwestora, 

− Uzgodnienia międzybranżowe, 

− Projekt architektoniczno-budowlany budynku, 

− Katalogi producentów urządzeń. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy 
węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa 
dachu w Zduńskiej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.   

W zakres opracowania wchodzą: 

− Wewnętrzna instalacja wod.-kan. 

− Wewnętrzna instalacja c.o. 

3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

 Budynek wyposażony w instalację wodociągową. Źródłem ciepłej wody dla budynku są 
istniejące podgrzewacze pojemnościowe – podlegające wymianie. 
 Istniejące przybory sanitarne wraz z podejściami do baterii w węzłach sanitarnych oraz 
miejscach wskazanych na rysunkach przeznaczyć do fizycznej likwidacji. Projektowane przybory 
sanitarne należy włączyć do projektowanych pionów wody zimnej. Należy wykonać nowe piony 
instalacji wody zimnej. Piony wykonać jako stalowe, które należy włączyć do istniejącej instalacji 
bytowej na poziomie piwnic. Odejścia od pionów wykonać przy użyciu rur wielowarstwowych Pex-Al-
Pex lub PB. Na odejściach poziomych od pionu wodociągowego na każdej kondygnacji wykonać 
zawory odcinające.  
 Przewody wody zimnej, ciepłej projektuje się prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, 
podejścia do baterii i piony – w ścianach pod tynkiem.  
 Jako źródło ciepłej wody dla urządzeń sanitarnych należy wykonać przepływowe oraz 
pojemnościowe podgrzewacze wody. Pojemność oraz lokalizację podgrzewaczy wykonać zgodnie z 
częścią rysunkową.  
 Należy wykonać izolację przewodów wody zimnej i ciepłej. Izolację wykonać ze spienionego 
PE. Przewody należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik 2). 
 W zakresie ochrony akustycznej należy wykorzystywać obejmy rurowe w sposób 
zapewaniający tłumienie drgań i dźwięków zgodnie z zaleceniami producenta oraz armaturę z grupy o 
poziomie hałasu LAG < 20 dB. 
 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie ciśnienia przed zabudowaniem rur. Po 
wykonaniu próby ciśnienia należy wykonać płukanie instalacji.  

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Budynek wyposażony w instalację kanalizacji sanitarnej. 
 W trakcie prac budowlanych należy zlikwidować wszystkie podejścia kanalizacyjnej wraz z 
oznaczonymi pionami w pomieszczeniach sanitarnych. Nowe piony oraz podejścia do projektowanych 
przyborów należy włączyć do istniejącej instalacji zgodnie z załączonymi rysunkami.  
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 Lokalizację istniejących poziomów i pionów kanalizacyjnych należy określić na budowie. Należy 
zapewnić wentylację przewodów kanalizacji sanitarnej. Projektowane piony należy zakończyć 
wywiewkami 160/110 wyprowadzonymi ponad dach budynku. Piony istniejące nie ulegające wymianie 
należy przebudować w przestrzeni poddasza – wymiana wywiewek oraz zmiana lokalizacji przejścia 
przez dach. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem prowadzić w przestrzeni sufitu 
podwieszanego.  

Średnice podejść pod urządzenia: 

− zlew, umywalka – DN50, 

− natrysk – DN50, 

− miska ustępowa – DN110, 

− wpust podłogowy – DN110, 
 Podejścia od przyborów sanitarnych prowadzić ze spadkiem min. 2%. Zastosować system 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC.  
 Brak możliwości dokładnej lokalizacji istniejących przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej ze 
względu na brak możliwości dokonania odkrywek. W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z 
projektantem.  

5. Wewnętrzna instalacja c.o. 

 Budynek wyposażony w instalację grzewczą w oparciu o istniejący węzeł cieplny.  
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się wymianę istniejących grzejników na nowe. 

Projektowane grzejniki zlokalizować zgodnie z rysunkami oraz włączyć do istniejącej instalacji c.o.  
Projektowane odcinki instalacji c.o. należy wykonać z rur warstwowych PEX/AI/PEX oraz rur ze 

stali węglowej łączonych przez zaciskanie. 
Przewody prowadzone w posadzce oraz ścianach wykonać z rura warstwowych. Przewody 

prowadzone naściennie wykonać z rur ze stali węglowej. Należy stosować tuleje ochronne przy 
przejściach przez przegrody budowlane. 
 Na projektowanych grzejnikach zastosować armaturę regulacyjną – zawory termostatyczne z 
głowicami termostatycznym. Przy grzejnikach zamontować zawory odcinające – zawory kulowe (przy 
istniejącej instalacji wymienić zawory na nowe) 
 Odpowietrzenie zładu – przez odpowietrzniki grzejnikowe oraz istniejące odpowietrzniki 
zlokalizowane w najwyższych punkach instalacji.  

Instalację c.o. prowadzoną w przegrodach należy izolować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (załącznik 2). 
 Po wykonaniu odcinków instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próbę szczelności przeprowadzić po dokładnym przepłukaniu instalacji wodą. Próby 
szczelności powinna być przeprowadzona za pomocą wody. Próbę szczelności przeprowadzić na zimno 
i gorąco. Po pozytywnej próbie szczelności, należy wykonać regulację wstępną. Całość robót 
montażowych należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Istniejące przewody instalacji grzewczej przebiegające pod stropem pomieszczeń użytkowych 
należy przebudować (poziomy przenieść pod strop a piony do szafek wkuć w ścianę), aby umożliwić ich 
zakrycie przez projektowane sufity podwieszane. Ponadto istniejące drzwiczki na elementach instalacji 
grzewczej zlokalizowane na ścianach pomieszczeń użytkowych należy wymienić na nowe.    
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5.1. Grzejniki 

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach sanitarnych podlegają wymianie na nowe. Grzejniki 
dobrano na parametr czynnika grzewczego 75°/65°. 

W pomieszczeniach wskazanych na rzutach należy wykonać grzejniki stalowe płytowe z 
podłączeniem oddolnym lub bocznym, wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne. 

Grzejniki posiadają powierzchnie boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną 
przykrytą osłoną typu grill. Każdy z grzejników posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik ręczny 
oraz komplet wieszaków naściennych. 

Podłączenie grzejników wykonać za pomocą podejść do grzejników. Jako element regulacji 
termostatycznej układu centralnego ogrzewania zamontować na zaworach termostatycznych głowice 
termostatyczne.  

Z uwagi na przewidywaną budowę szybu windowego należy na każdej kondygnacji przenieść 
istniejące grzejniki żeliwne na ścianę wewnętrzną aby zapewnić dostęp do windy. 

6.    Wyposażenie sanitarne 

 Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Zastosowaną armaturę sanitarną i czerpalną należy instalować 
na wysokościach: 

Nazwa przyboru Wysokość [cm] 

Umywalka 80-86 od podłogi 

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 78-85 od podłogi 

Bateria umywalkowa montować na umywalce 

Syfon umywalkowy 48-56 od podłogi 

Pisuar zgodnie z systemem zgodnie z systemem ok. 65 od podłogi 

Zawór ze złączką do węża 50 od podłogi 

Miska ustępowa zgodnie z systemem ok. 40 od podłogi 

Miska ustępowa dla osób 

niepełnosprawnych 

zgodnie z systemem ok. 45-48 od 

podłogi 

Zawór do spłuczki miski ustępowej zgodnie z systemem 

Zlewozmywak 80-90 od podłogi 

Bateria zlewozmywaka montować na zlewozmywaku 

Syfon zlewozmywaka 40-50 od podłogi 

 
Istniejące przybory sanitarne przeznaczyć do likwidacji. 

 We wszystkich pomieszczeniach nad umywalkami należy wykonać lustra (w pomieszczeniu dla 
niepełnosprawnych lustro z regulacją kąta nachylenia).  

Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych dostosować do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez montaż odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz montaż uchwytów dla 
niepełnosprawnych (przy umywalce i misce ustępowej, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej). 

Zastosować armaturę sanitarną z odpowiednimi certyfikatami przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych w pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych.  

Dodatkowo łazienki wyposażyć w podajniki ręczników papierowych, uchwyty na papier 
toaletowy oraz dozowniki mydła, szczotki do WC. Dobór urządzeń wykonać w porozumieniu z 
inwestorem. 
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7. Przejścia przez strefy pożarowe. 

Wszystkie przejścia instalacji wod-kan, c.o. przez przegrody rozdzielające strefy pożarowe 
należy wykonać materiałami posiadające odpowiednie atesty, w technologii wybranego producenta.  

8. Uwagi końcowe 

Należy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania w 
Polsce. Wykonanie robót należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej niezbędne doświadczenie 
oraz uprawnienia. Prace montażowe i próby prowadzić pod kierunkiem uprawnionych osób. Dopuszcza 
się zastosowanie innych producentów materiałów budowlanych, niż podane w opracowaniu, pod 
warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych oraz 
zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem. 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Roboty należy prowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II, oraz z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 



















Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane  (Dz. U. 2021 r., poz. 2351),  

a  w  szczególności art. 34 ust. 3d pkt. 3 przywołanej ustawy niniejszym oświadczam, że przedkładany 

projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zadania pn: „Przebudowa węzłów sanitarnych w celu 

dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa dachu” sporządzony został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Pan Mateusz Józef STRUSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0036/18

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11 m. 28, 98-200 Sieradz

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-LIE-PTG-QRA *

Digitally signed by Jacek Szer
Date: 2022.01.31 19:06:02 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź


