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OPIS TECHNICZNY
do projektu wentylacji w budynku szkoty
[l Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Zdunskiej Woli
ZDUNSKA WOLA — obszar miejski obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zdunska Wola
Kategoria obiektu IX — budynek szkolny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora tj. Powiatu Zdurnskowolskiego 98-220 Zduriska Wola ul.
Ztotnickiego 25
» Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto wentylacje w budynku szkoty realizowanqg w ramach
zadania przebudowy weztdw sanitarnych w celu dostosowania ich do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowy dachu budynku szkoty Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego
w Zduriskiej Woli, obszar miejski, obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4, ul. Komisji Edukacji
Narodowej 6, 98-220 Zduriska Wola

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szkoty Il Liceum Ogdlnoksztatcqgcego w Zduriskiej Woli zlokalizowany jest
na dziafce nr 340/4 potozonej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6.

Obiekt to budynek czterokondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem
o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi; dach o konstrukcji
drewnianej z pokryciem z blachy. Catos¢ budynku stanowiq pomieszczenia zwiqzane
z funkcjonowaniem szkoty. Na fragmencie parteru oraz piwnicy budynku od strony
ul. Sieradzkiej zlokalizowana jest wydzielona strefa pomieszczen szkoty Policealnej dla
Dorostych.

Pomieszczenia szkoty wyposazone sq w kanaty wentylacji grawitacyjnej, jednak
z duzej ilosci kanatéw wentylacyjnych ponad dachem budynku tylko niewielka ich ilos¢ jest
bezposrednio wyprowadzona do pomieszczen obiektu, co powoduje nieprawidfowq
skutecznosc dziatania wentylacji w budynku. Skutecznosc ich dziatania nie jest do korica
znana, ze wzgledu na brak inwentaryzacji kominiarskiej. Wiekszos¢ kanatow
wentylacyjnych wprowadzonych jest do przestrzeniu poddasza nieuzytkowego gdzie
wykonane sq zbiorcze systemy odprowadzenia powietrza ponad dach. Pomieszczenia
na poszczegdlnych kondygnacjach budynku czesto wcale nie sq wyposazone w kanaty
wentylacji.

Sala gimnastyczna wyposazona jest w dwie kratki wentylacyjne sufitowe
wyprowadzone kanatami ponad dach.

Pomieszczenia sanitarne obiektu (WC, tazienki) posiadajqg kanaty wentylacji
grawitacyjnej, jednak niewielka ich czesc jest wyposazona w wentylatory miejscowe
pozwalajgce na osiggniecie wymaganych przepisami ilosci powietrza wentylacyjnego.
Dodatkowo w zwigzku z przebudowq pomieszczen sanitarnych i dostosowaniem ich dla
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0s0b niepetnosprawnych wiekszosc z nich nie posiada kanatéw wentylacyjnych, ktore
pozwolityby na skutecznq wentylacje pomieszczen

Lokalizacje kanatéow wentylacji oraz miejsca otwarcia kanatow na poszczegdlnych
kondygnacjach przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga :

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku oraz
inwentaryzacji kominiarskiej, na podstawie dostepnych materiatow zaproponowano
wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych jako elementy wentylacji grawitacyjnej
oraz miejscowej wyrzutowej. Catos¢ kanatow zweryfikowac na etapie wykonania zadania.
Przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektu ze stanem
faktycznym, odpowiednio skorygowac rozwigzania. Wykorzystac oraz udroznic jak
najwiekszq ilos¢ kanatow wentylacyjnych z doprowadzeniem ich do wskazanych projektem
pomieszczen.

4. ZALtOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU NOWEJ WENTYLACJI

Wymagania :

* wymagana krotnos¢ wymian dla pomieszczen sal lekcyjnych uzalezniona od
intensywnosci uzytkowania nie mniej jednak niz 1,5 wymiany powietrza na
godzine,

* ilos¢ powietrza usuwanego z pomieszczen sanitarnych — wentylacja
mechaniczna:

- 100m’/h dla natrysku,
- 50m°/h dla muszli sedesowej,
-25m>/h dla pisuaru,

* pomieszczenia biurowe, gabinety, zaplecza, magazyny — mozliwa wentylacja

grawitacyjna,

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE WENTYLACJI

Wentylacja sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej

Dal sal lekcyjnych szkoty oraz sali gimnastycznej zaprojektowano nowq petng
wentylacje mechanicznqg nawiewno-wywiewnq z odzyskiem ciepta. Zaproponowano
rozwiqzanie z zastosowaniem dwdch central wentylacyjnych tj. jednej dla potrzeb budynku
gtownego dydaktycznego (sale lekcyjne) oraz drugiej oddzielnej obstugujgcej wytqcznie sale
gimnastycznq.

Kazda centrala wyposazona bedzie w obrotowy wymiennik ciepta oraz nagrzewnice
wodng.

Dodatkowo centrale wentylacyjng budynku dydaktycznego wyposazyc nalezy w
ttumiki akustyczne oraz pustq sekcje chtodnicy pozwalajgcg inwestorowi na wpiecie w
uktad systemu klimatyzacji.

Obie centrale zlokalizowano w miejscach najmniej kolidujgcych z obstugg szkoty tj.
w przestrzeniach poddaszy nieuzytkowych. Centrale mocowac na podkonstrukcjach wg
projektu konstrukcyjnego oraz zgodnie z DTR urzgdzenia.
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Rozprowadzenie powietrza w budynku projektuje sie za pomocg gotowych kanatow,
ksztattek i akcesoriow typowych systemow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju okrqgtym i prostokqtnym.

Wymagana klasa szczelnosci uktaddw wentylacyjnych min. ,,B”.

Nawiew powietrza i wyciqgg w poszczegdlnych pomieszczeniach sal lekcyjnych
realizowany bedzie za pomocqg zawordw wentylacyjnych Dn125. Wyjqtek stanowq dysze
dalekiego zasiegu Dn160 wraz z anemostatami wyciggowymi czterokierunkowymi dla
pomieszczenia sali gimnastycznej budynku.

Powietrze swieze czerpane bedzie z zewnetrz za posrednictwem czerpni dachowych.
Wyrzut powietrza zuzytego za posrednictwem wyrzutni dachowych.

Uktad kanatéow wentylacyjny powinien mie¢ mozliwos¢ okresowego sprawdzenia
stanu technicznego. Dla powyzZszego zastosowac nalezy na kanatach klapy rewizyjne w
miejscach fatwo dostepnych.

Poszczegdlne siegacze wentylacji projektowane dla poszczegdlnych pomieszczen lub
grupy pomieszczen, celem tatwego wyregulowania przeptywu powietrza wyposazy¢ nalezy
w przepustnice regulacyjne.

Podejscia central wyposazyc¢ w ztgcza elastyczne.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie poddaszy nieuzytkowych nalezy
zaizolowac wetng mineralng o grubosci 8,0 cm z ptaszczem ze wzmocnionej folii
aluminiowej, kanaty w obudowach sufitow podwieszanych, pomieszczeniach sanitarnych
oraz komunikacji — grubosc izolacji 4,0 cm. Wspdfczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji
A=0,035 W/(mK).

Wymagania podstawowe dla central wentylacyjnych :

. Wydatek Masa Min. sprawnos¢ max moc
Lp Urzgdzenie 3/ ] )
m”h max kg odzysku ciepta | nagrzewnicy kW
1 Centrala NW 1 3970 981 83,5% 14,30
2 Centrala NW 2 1300 195 80,0% 5,30

Wymagania inne dla obu central :

- centrale stojgce

- wymienniki obrotowe

- nagrzewnice wodne — parametr 70/50°C
Wymagania dodatkowe dla centrali NW1

- wyposazenie — ttumiki akustyczne

- pusta sekcja dla ewentualnego montazu chtodnicy

Wymagania szczegdtowe dla montowanych central wentylacyjnych zostaty
przedstawione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR)

zwiqzanych z wentylacjq budynku szkoty stanowiqcej zatgcznik do projektu technicznego

Wentylacja pomieszczen pozostatych

Dla potrzeb wentylacji wiekszosci ,,matych” pomieszczen szkoty zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng lub mechanicznqg miejscowq z wykorzystaniem istniejgcych i
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nowych kanatéw wentylacyjnych murowanych niezbednymi dla potrzeb utrzymania
odpowiednich warunkdw sanitarnych.

Dla wentylacji z pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylacje miejscowq. Na
istniejgcych i projektowanych kanatach zabudowac wentylatory miejscowe o wydatkach
zgodnych z czescig graficznq opracowania. Przy doborze wentylatordw miejscowych
pamietac nalezy o uwzglednieniu sprezu dyspozycyjnego na poszczegdlnych kanatach
murowanych, do ktorych dany wentylator bedzie podtgczony.

Dla pozostatych pomieszczen zastosowano uktady odprowadzenia powietrza
wyposazone rowniez w wentylatory miejscowe lub tam gdzie to mozliwe zastosowano
wentylacje grawitacyjng.

Naptyw powietrza do tychze pomieszczen realizowany bedzie poprzez okna
wyposazone w mikrowentylacje oraz poprzez rozszczelnianie okien. Zgodnie z zasadami
ogrzewania i wietrzenia pomieszczen, naptyw swiezego powietrza do pomieszczen
wyposazonych w wentylacje grawitacyjng lub mechanicznqg wspomagang wentylatorami
miejscowymi dla okien zespolonych plastikowych przyjeto na poziomie 2,0m>/h na 1mb
szczeliny okna.

W miejscach koniecznych naptyw powietrza do pomieszczen projektuje sie
dodatkowo przy zastosowaniu samoregulujgcych termostatycznych zaworéw nawiewnych
montowanych w scianach zewnetrznych o srednicach Dn100 oraz Dn160

Wszelkie wejscia kanatow wentylacyjnych do przewoddw murowanych na poziomie
podpiwniczenia wyposazyc¢ w klapy p-poz EIS120 — klapy topikowe.

Wymagane min. parametry wentylatoréw, zaworow termostatycznych wg STWIiOR

Wymagane ilosci powietrza dla danych pomieszczen oraz krotnosci wymian
wg zestawien — strona 9-11

6. INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYINE

W ramach zadania wykonac uktad doprowadzenia czynnika grzewczego dla
projektowanych central wentylacyjnych. Przewody instalacji wyprowadzic z istniejgcego
wezta cieplnego zlokalizowanego w podpiwniczonej czesci budynku.

tgczne zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych central Qc.0.=19,60kW

Gtowny uktad zasilajgcy wyposazy¢ w pompe obiegowq z bezstopniowq regulacje
wielkosci 25-60,a caty system automatyki wezta cieplnego wysokoparametrowego, z uwagi
na wpiecie nowego trzeciego obiegu grzewczego, wymienic¢ na nowy.

Na poszczegdlnych podejsciach central wentylacyjnych montowac¢ armature
odcinajqgcgq, filty, zawory regulacyjne oraz dodatkowe pompy obiegowe krdtkiego obiegu
zgodnie z rys. nr 11.

Instalacje grzewczq zasilajgcq centrale wentylacyjne projektuje sie z rur stalowych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych metodgq zaciskowq.

Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej
predkosci ptukania 2.0 m/s. Wykonangq instalacje poddac probom szczelnosci; ciSnienie
statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa; cisnienie probne przy probie szczelnosci na
zimno 0,4 MPa.

Przewody grzewcze prowadzone w obrebie podpiwniczenia, pieter oraz na
poziomach poddaszy zaizolowac termicznie np. oktadzinami z pétsztywnej pianki
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poliuretanowej w ptaszczu PCV. Odcinki pionowe prowadzone w zabudowie z ptyt g-k
nieizolowane. Dodatkowo wszelkie przewody prowadzone w obrebie poddaszy
nieuzytkowych zabezpieczy¢ samoregulujgcymi kablami grzewczymi o mocy min. 15W/mb.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach grzewczych,
powinna spetniac nastepujgce wymagania minimalne:
1. wspdftczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2. minimalne grubosci izolacji cieplnej:
- dla srednic do 22 mm — grubosc izolacji 20mm
- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm
Wymagane min. parametry pomp, zaworow, automatyki wg STWIOR

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Uktad zasilania projektowanych central wentylacyjnych wentylatorow miejscowych,
pomp obiegowych i zmiany automatyki wezta cieplnego do realizacji wg projektu w czesci
elektrycznej.

8. PRACE INNE DO WYKONANIA

W ramach prac niezbednych do poprawnego dziatania wentylacji szkoty nalezy:

* zamurowac istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej oraz otworzyc¢ dane kanaty na
poszczegdlnych kondygnacjach zgodnie z czesciq graficzng — rysunki 1+4,

e sprawdzi¢ droZnosci istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej

e w przypadku stwierdzenia niedroznosci kanatow wentylacji, ktore bedq uzytkowane
zgodnie z projektem dokonac ich udroznienia poprzez czyszczenie / odgruzowanie itp.

e wyprowadzic istniejgce wykorzystywane dalej kanaty wentylacyjne wyrzutowe ponad
dach obiektu z wykonaniem elementdw kominowych tj. zwietrzate czesci kominow
przemurowac ponad dachem, wykonac nowe czapki kominowe, nowe obrobki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej oraz dla otwartych komindw zastosowac
nasady blaszane typu turbo went o srednicach Dn160

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane z zakresu instalacji sanitarnych zachowaniem przepisow
bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zwrdcic szczegdlng uwage na istniejgcq
aranzacje wnetrz, istniejgce instalacje wod-kan oraz c.o. aby nie doszfo do ich
uszkodzenia.

s Uwaga : Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzqdzen i armatury uzyte w
dokumentacji technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw
technicznych lub standardow jakosciowych. Zamawiajqgcy dopuszcza sktadanie ofert
réwnowaznych / niegorszych z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie
odbiegajq jakosciq i standardem od przyjetych w dokumentacji.

» Integralng czesciq projektu jest przedmiar robot oraz kosztorys naktadczy, ktory
nalezy traktowac jako element pomocniczy do skalkulowania oferty cenowej na
wykonanie zadania.
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Celem poprawnego skalkulowania robdt przed przystqgpieniem do sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego wykonawca winien dokonac wizji lokalnej na obiekcie,
zweryfikowac przedmiar robét / kosztorys naktadczy z projektem technicznym i
ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje lub materiaty, ktore zgodnie z jego wiedzq
technicznq i doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.
Wszystkie zmiany w zakresie rozwigzan projektowych proponowanych przez
wykonawce winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym i
zaopiniowane przez autora projektu,

Wykonawca w ramach zadania, winien dla swoich potrzeb sporzqdzic¢ projekt
techniczny wykonawczy wentylacji, ktorego bazq bedzie opracowany niniejszy
projekt techniczny okreslajgcy podstawowe parametry projektowanych uktadow
wentylacji oraz okreslajgcy parametry i wymagania dla montowanych urzgdzen.

Opracowanie :
magr inz. Stawomir Dobek
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INFORMACIJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wentylacja w budynku szkoty
Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Zdunskiej Woli
ZDUNSKA WOLA - obszar miejski obreb 6, dziatka nr ewid. 340/4
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduriska Wola

Nazwa i adres Inwestora:
Powiat Zdunskowolski, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje:
Pracownia Projektowa IZAS S.C. 98-200 Sieradz, ul. Toruriska 9
magr inz. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji wraz z pracami budowlanymi
towarzyszgcymi
2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan
Realizacje zadania przewiduje sie jednoetapowo z wytqczeniem piwnic oraz czesci
parterowej
3. Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
5. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
» mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdw instalacji oraz wykonywania
montazu przy pomocy roznego rodzaju narzedzi.
» mozliwos¢ porazenia prgdem przy podtgczaniu urzgdzen,
» mozliwos¢ upadku z wysokosci podczas montazu elementow instalacji
» mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach ponad dachem
Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i Srodkow technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych i stanowiskowych dla pracownikow.
7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujqc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajqgcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robot budowlanych,
w tym zapewni bezpieczng i sprawnq komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalezé sie w planie BIOZ przygotowanym przez
kierownika budowy.



