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1. DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku szkoły II Liceum 

Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli o windę zewnętrzną dla osób 

niepełnosprawnych. Inwestycja będzie zlokalizowana w Zduńskiej Woli na ulicy 

Komisji Edukacji Narodowej 6 dz. nr ewid. 340/4, obr. 6. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

W skład niniejszego opracowania wchodzą: 

 oświetlenie szybu windowego (wypust zasilający); 

 instalacja zasilania windy (wypust zasilający); 

 połączenie wyrównawcze; 

 

3. WYMAGANIA DLA URZĄDZEŃ 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać atesty i 

certyfikaty dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile 

przepisy nie stanowią inaczej.  

UWAGA:  

Wszystkie instalacje elektryczne objęte tym projektem winny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi polskimi przepisami i normami. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z załączonymi rysunkami oraz projektami 

innych branż. 

 

4. ZASILANIE WINDY I OŚWIETLENIE SZYBU WINDOWEGO 

Do zasilenia projektowanej windy należy wykorzystać wypust trójfazowy przewidziany 

w etapie 1.  

Zasilanie oświetlenia szybu windowego realizować z najbliższej rozdzielnicy budynku 

z której zasilana jest winda. Rozdzielnicę wyposażyć w obwód N2XH 3x1,5 mm2 

zabezpieczony istniejącym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowy B10.  

 

5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC60364-4-41. 

Zaprojektowano instalację elektryczną budynku pracują w układzie TN-S (sieć  5-cio 

przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE są już rozdzielone. Obwody lub poszczególne 

odbiorniki chronione są wyłącznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub 

indywidualnie wyłącznikami różnicowo prądowymi o prądzie różnicowym 30 mA. W 

rozdzielnicy znajduje się szyna uziemiająca, połączona z uziomem otokowym. Do szyn 



wyrównawczych należy przyłączyć przewód PE, ochronniki przeciwprzepięciowe, 

konstrukcję szybu i inne urządzenia wymagające. Dla instalacji elektrycznej 

wymagającej dodatkowej ochrony projektuje się obwody: 

 1 fazowe jako 3 żyłowe; 

 3 fazowe jako 5 żyłowe. 

Do przewodu ochronnego należy przyłączyć wszystkie styki ochronne wypustów 

zasilających i obudowy urządzeń elektrycznych. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

6. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA 

Na dachu windy należy wykonać instalacje odgromową i połączyć do istniejącej 

instalacji na budynku szkoły. Do połączenia instalacji odgromowych należy 

wykorzystać złącze krzyżowe skręcane StCu. Rezystancja uziomu dla instalacji 

odgromowej nie powinna przekraczać 10  po uwzględnieniu wymaganych 

współczynników. Z istniejącym uziomem otokowym budynku szkoły należy połączyć 

główną szynę uziemiającą umieszczoną w szybie windowym.  

Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 

podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 

- pomiar impedancji pętli zwarcia; 

- pomiar rezystancji uziemień; 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

7. KOMUNIKACJA WINDY 

W pierwszym etapie projektu przewidziano wypust RJ 45 cat. 6A do komunikacji 

windy. Wypust RJ 45 wprowadzić do sterowania windy według wytycznych 

producenta windy. 

 

UWAGA! Dopuszcza się  zastosowanie urządzeń i osprzętu o parametrach lepszych 

niż zaprojektowane pod warunkiem spełnienia wymagań użytkowych i przepisów 

techniczno-budowlanych po uprzedniej zgodzie projektanta i Inwestora 



8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BIOZ 

ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

W całym projektowanym obiekcie występują następujące elementy robót 

elektrycznych: 

- oświetlenia ogólnego windy i szybu windowego, 

- zasilania urządzeń technologicznych, 

- ochrony od porażeń. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MAGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA 

Istniejące linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowią przy 

prawidłowej eksploatacji zagrożenia dla środowiska i przebywających w ich pobliżu 

ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska 

naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie 

beznapięciowym. Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie materiały 

posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. 

Wykopy w zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonywać ręcznie, 

z zachowaniem należytej ostrożności. Po zakończeniu robót pas terenu objęty pracami 

ziemnymi należy przywrócić w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego. 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia. 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP 

- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny 

posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 

- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu 

tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia 

- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z 

obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być 

zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 

 

 



- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 

bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Projekt opracował 

mgr inż. Rafał Woszczalski 

  



9. OŚWIADCZENIE 
 
 

Gajewniki-Kolonia, wrzesień 2022 r. 

 
 
 
 
 

Oświadczenie 

projektanta projektu technicznego 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oświadczamy, że projekt techniczny:  

 

rozbudowy budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli o 

windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych;  

 

adres:  

Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 

dz. nr ewid. 340/4, obr. 6 

 

inwestor:  

Powiat Zduńskowolski 

ul. Złotnickiego 25 

98-220 Zduńska Wola 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant  

mgr inż. Rafał Woszczalski 

uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19 

 

 












