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Centrala wentylacyjna nr 1 - Budynek Dydaktyczny

« | D I i o
i » Tl Ml
| | [ i ine @
i L_.J = ! .
! J .- ®
| $ e |7A
H P - . » i |
L J m——— L o) Lo ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EURDWVEMNT |
S RFORMANCE
Rozmiar centrali wentylacyjnej 30 ENERGY EEEICIENCY
T OI ia SWNM _-‘-nu suravéni.cork cmtisn som
ypolog &
psw [AEETSTeg
Rodzaj UOC Wymiennik obrotowy
| DL
[IE ssspeaai=tai g
Parametry centrali wentylacyjnej \ Report to performance data J
Klasa RLT A+
Energieeffizienzkiasse
Nawiew Wywiew
Znamionowe natezenie przeplywu [m*h] 3970 3970 I
[m®/s] 1,10 1,10 —
Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Pa] 300 300 :
A &
Pred. czotowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 1,54
SFPv [kW/m?3/s] 2,05
Sprawnos¢ temperaturowa UOC [%] 84
Parametry obliczeniowe
Zima Lato
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Projektowa temperatura zewnetrzna [°C] -20 32
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna [%] 100 45
Temperatura wewnetrzna [°C] 20 20
Wewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna [%] 50 50
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gesto$é powietrza [kg/m?] 1,2

Dane elektryczne

Liczba wejs¢ elektrycznych 1

Centrala wentylacyjna

Podigczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm? /11,8A
Automatyka

Typ C5

Panel sterowania C5.1

Funkcje

Funkcja automatycznej regulacji ciénienia wewnatrz centrali (PB)
Surface temperature sensor(PavTMP/J) x 1

DX sterowanie

Inwerterowe / Universal

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Wartosc 2018
Sprawnosé temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%] 84 273
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Wim?3/s] 880 <1250
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Przepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna
Spadek cisn. wewn, czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 561
Spadek cisn. wewn. czesci niepein. funkcji went. (APs, add)[Pa] 241
Efektywny pobér mocy elektrycznej przez wentylatory (czysfeViljiry) 2,26

Konstrukcja standardowa STANDART

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem izolacyjnym

lzolacja ognioodporna z welny mineralnejA=0,036 W/mK).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Centrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat konieczno$ci wymiany.
Brudne filtry zwiekszajg zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego ukiadu

Centrala wentylacyjna pracowaé bedzie z napedem o zmiennej predkosci.
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Klasa izolacji termicznej T3

Klasa mostkéw termicznych TB2

Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)

Klasa przeciekéw na filtrze F9 (M)

Przecieki przez obudowe L1(R)

Przecieki przez obudowe (Model Box, EN 1886)

-400 Pa (L1) [dm*/(s-m?)] 0,05

+700 Pa (L1) [dm3/(5-m?3)] 0,09

Maks. stopien zewnetrznych przeciekow - 400 Pa (R) [%] <1

Maks. stopiert zewnetrznych przeciekéw + 400 Pa (R) [%] <1

Maks. stopien wewngtrznych przeciekéw lub przeniesienia [%] 2,88

Konfiguracja centrali

Oddzielne sekcje z ramami polaczonymi z poszczegdinymi sekcjami

Grubosé paneli [mm] 45

Waga jednostki

Waga (netto) [ka) 981

Palety

AVK [mm] 950x1550(96kg)

SL1 [mm] 1200x1450(311kg)

SL1 [mm] 1200x1450(157kg)

FVS(S)+RO [mm] 1500x1450(295kg)

FVS [mm] 950x1450(122kg)

Akcesoria

Regulowane stopki (RegKoj)

Przykrecone przepustnice (PrisSkl)
DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanatow do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wylot

63 58,3 60,3 51,6 58,7 64,6
125 53,5 52,6 43,2 51,0 64,1
250 57,9 541 43,7 49,9 70,7
500 55,1 46,2 36,7 44,2 52,2
1000 497 457 29,6 456 51,3
2000 48,6 41,2 29,8 42,6 44 4
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4000 471 39,7 295 429 354
8000 40,4 37,8 31,0 448 29,0
dB(A) 57 51 40 51 63
Wymiennik obrotowy
Przemiennik czestotliwosci [kW] 0,25
Entalpiczny
Projektowane dla warunkéw suchych
Srednica [mm] 1100
Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,5
Gestosc [kg/m?] 1,2
Klasa odzysku ciepta (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 315

Zima Lato

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Sprawnos$é temperaturowa [%] 83,5 83,5
Sprawnos$é odzysku wilgoci [%] 81,7 72
Spadek cisnienia [Pa] 199 199 199 199
Predkos¢ [m/s] 2,36 2,36 2,36 2,36
Standardowy przeptyw powietrza [m*h] 3970 3970 3970 3970
Wiot
Temperatura [*C] -20 20 32 20
Wilgotno&¢ wzgledna [%] 100 50 45 50
Wilgotnos¢ bezwzgledna [a/ka] 0,64 7,29 13,49 7,29
Entalpiczny [kJ/kg] -18,54 38,62 66,72 38,62
Wylot
Temperatura [°C] 13,4 -13.4 22,0 30,0
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 63 95 55 44
Wilgotnoé¢ bezwzgledna [g/kg] 6,07 1,12 9,03 11,76
Entalpiczny [kJ/kg] 28,83 -10,71 45,05 60,25
Odzyskana energia
Cieplo jawne [kW] 447 -13,6
Ciepto utajone [kwV] 17,9 -15
Cieplo catkowite kW] 62,6 -28,7
Odzysk wilgoci [a/ka] 54 -8,2 -4.5 4,5
CACF 1,12 1,12
OACF at working point 1,08 1,08
EATR at warking point 2,91 2,91
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NAWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe
Typ sitownika

ONJ/OFF ze sprezyng powrotng (AC/DC 24V)

Moment obrotowy [Nm] 4
Spadek ciénienia [Pa] 4
Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ
Klasa sprawnosci energetycznej

Filtr kieszeniowy

Klasa predkosci powietrza (EN13053) A
Klasa filtra F7
Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1 60%
Wymiary filtra bxhxl [mm] 490x490x500
Efektywnos¢ energetyczna [kWh/a] 1009
llos¢ kieszeni 6
llosé filtrow 2
Spadek ci$nienia (czysty filtr) [Pa] 71
Spadek ci$nienia [Pa) 121
Rekomendowany maks. spadek ciénienia (EN 13779 2007) [Pa] 171
Predkosc w sekdji filtracyjnej [mis] 1,54
Efektywna powierzchnia filtra [m3] 5,98
Nagrzewnica wodna

Moc [kW] 14,3
Standardowy przeptyw powietrza [m*fh] 3970
Predkosé [mis] 2,07
Spadek cisnienia [Pa] 24
Temperatura wejSciowa [°C] 13,4
Wilgotnosé na wejsciu [%] 63
Zapas powierzchni [%] 0
Zapas mocy [%] 20
Temperatura powietrza na wylocie [°C] 24,0
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjsciu [%] 32
Wilgotnoéé bezwzgledna [a/kg] 6,03
Czynnik Woda
Temperatura wejsciowa [°C] 70
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Temperatura wyjsciowa [°C] 50
Przeptyw czynnika [dm?/h] 624
Spadek cisnienia [kPa] 16,47
No glycol [%] 0
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Piyty Aluminium
Objetosc [m?] 0,0030
Przestrzen uzytkowa [m3] 20,89
Odstep lamel [mm] 26

Il. rzedow 2

Il. obiegow 3
Kréciec zasilania Tl 1xR%
Krécicec powrotu | 1xR¥%2
L [mm] 100

B [mm} 1200
H [mm] 560
Ograniczenia

Maksymalne ci$nienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [*C] 100
Chtodnica powietrza

Nie uwzgledniono chtodnicy

Moc [kW] 25,9
Jawne kW] 16,3
Utajone kW] 9,7
Standardowy przepltyw powietrza [m3/h] 3970
Predkosc [mi/s] 2,37
Spadek cisnienia (standard) [Pa] 45
Spadek cisnienia (war. suche) [Pa] 41
Temperatura wejSciowa [°C] 32,0
Wilgotnosé na wejsciu [%] 45
Temperatura powietrza na wylocie [*C] 20,1
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjsciu [%e] 72
Wilgotnos¢ bezwzgledna [a/kg] 10,62
Czynnik chiodniczy Frecn R32
Temp. przegrzania K] 10,00
Dochtodzenie [K] 5,00
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Temp. skraplania ] 45,00
Temp. parowania [°C] 7
Spadek cisnienia [kPa) 31,78
Przeptyw czynnika [ka/h] 368,06
Wykroplenie [ka/h) 13,66
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Plyty Aluminium
Refrigerant mass [ka] 0,404
Objetosc [m?] 0,0039
Przestrzen uzytkowa [m?] 29,38
Odstep lamel [mm] 26

Il. rzedéw 3 _
Il. obiegow 5
Krociec zasilania M 1x%
Krécicec powrotu [mm] 1x22

L [mm] 130

B [mm] 1160

H [mm] 540
Ograniczenia

Maksymalne cisnienie hydrauliczne [bar] 42
Maksymalna temperatura cieczy [*C] 80
Odkraplacz z taca ociekowa

Condensate drip pan material Stainless steel
Spadek ci$nienia [Pa] 19
Wirnik

Dobrano dla warunkéw mokrych

Typ RH40C.CR
Srednica [mm] 400
Przeptyw powietrza [m*/h] 3970
Strata ci$nienia [Pa] 25
Ciénienie statyczne [Pa] 754
Cisnienie catkowite [Pa] 785
Sprawnosc [%] 73,6
Moc na wale [kwW] 1,13
Moc na wale (czyste filtry) kW] 1,05
Predkos¢ [1/min] 1997
Maks. predkosé [1/min] 3340
Wartosé K 154
Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika kW] 2
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Predkosc [1/min] 3160
Sprawnosé [%] 92.5
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 4,1
FOP [Hz] 166
Przemiennik czestotliwosci [kW] 2
Wentylator
SFPv [kWim3/s) 1,10
Klasa SFP (EN16798-3) SFP 3
Moc elektryczna do silnika (Pm) [kW] 1,30
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 1,21
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) kW] 1,83
Calkowita sprawnos¢ wentylatora [%] 66,37
Statyczna sprawnosc¢ wentylatora [%] 63,74
Ogélna sprawnosc zgodnie z ErP [%] 66,63
Tiumiki akustyczne

Whylot
Typ 900
Spadek cisnienia [Pa] 17

WYWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika ON/OFF ze sprezyng powrotng (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] 5

Spadek cisnienia [Pa] 4

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr kieszeniowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V1

Klasa filtra M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 60%
Wymiary filtra bxhxI| [mm)] 490x490x500
Efektywnos¢ energetyczna [kWh/a] 1000

llos¢ kieszeni 6

llos¢ filtréw 2

Spadek ci§nienia (czysty filtr) [Pa) 42

Spadek cisnienia [Pa] 84
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 13779 2007) [Pa] 126
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Predkosc w sekdiji filtracyjnej [m/s] 1,54
Efektywna powierzchnia filtra [m?] 5,98
Wirnik
Typ RH40C.CR
Srednica [mm] 400
Przeplyw powietrza [m*h] 3970
Strata cisnienia [Pa] 25
Cisnienie statyczne [Pa] 648
Cisnienie catkowite [Pa] 679
Sprawnosé [%] 74,1
Moc na wale kW] 0,96
Moc na wale (czyste filtry) kW] 09
Predkosc [1/min] 1887
Maks. predkosc [1/min] 3340
Wartos¢ K 154
Silnik PM
Klasa efektywnosci silnika IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika kW] 2
Predkosc [1/min] 3160
Sprawnosé [%] 92.5
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 41
FOP [Hz] 157
Przemiennik czestotliwosci [kwi 2
Wentylator
SFPv [KW/m?¥s] 0,95
Klasa SFP (EN16798-3) SFP 2
Moc elektryczna do silnika (Pm) kW] 1,12
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) kW] 1,05
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
P ref (EN13053) kW] 1,58
Calkowita sprawnosé¢ wentylatora [%] 66,78
Statyczna sprawnos$c¢ wentylatora [%] 63,72
Ogdlna sprawnosc¢ zgodnie z ErP [%] 66,63
Thumiki akustyczne

Wiot
Typ 900
Spadek cisnienia [Pa] 18

Wylot
Typ 900
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Spadek cisnienia [Pa) 18

10/12



AY N

SZT

0sE

0SE

"z BUZRUZDIU s BEOW eluazpkzin Aleiula 31smAzIz) Hejazazsn YoAUEMOSOse? | DSHZY YdAu|eBazozsod niewAM B[aula|0) eu npbibzsm a7
Teznamod eunzIAM - YHI

IMBIMAM - Y13
{M3IMeN - dNS
‘eznamod eudiaz) - ygo
' oeT ' ! g |
59 oezt st 05 006 0515 008 ) 15 T 150 ‘s
o i ol ks WO s
g T w & m
: _ al £G
; B 5
T o B
! 8
,” g
O | e Lol 5
q “ 8 5
., —] ey, H
I S as 006 05 571 Sz1 0 006 0s
089

INN]



D%

Specyfikacja montazu akceseriéw wentylacyjnych

Uwagi
System:
[ M | Tytea [ Tost |
1 Automatyka
1
Nawiew
2 Filtr powietrza:
2
3 Wymiennik obrotowy
1
4 Nagrzewnica powietrza
1
5 Chiodnica powietrza
1
5} Wentylator
1
7 Przemienniki czestotliwosci
1
8 Tiumiki akustyczne
1
9 Akcesoria
Wywiew
10  Filtr powietrza:
2
11 Wentylator
1
12 Przemienniki czestotliwosci
1
13 Tiumiki akustyczne
1
1
14 Akcesoria
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