Termiko Piotr Krzeminski Al. Niepodlegtosci 137/141
02-570 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku MDK (
Miejski Dom Kultury ) w Rawie Mazowieckiej - UKLAD CHLODZENIA
DLA PROJEKTORNI

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta w Rawie Mazowieckiej

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Piotr Krzeminski

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3773



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Uktad chtodniczy Projektorni i Rezyserki
1|KNR-W 2-17| Klimatyzator $cienny 2,5kW szt.
d.1] 0320-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR-W 2-17| Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o parametrach: szt.
d.1| 0320-09 moc chtodnicza 7,5kW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na scianach o $r. 15,9 mm , m
d.1| 0202-03 | wraz zizolacjg i mocowanie do konstrukcji budynku
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR INSTAL| Rurociagi miedziane na $cianach o ér. 12,7mm , m
d.1| 0202-02 | wraz zizolacjg i mocowanie do konstrukcji budynku
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na scianach o $r. 9,52mm , m
d.1| 0202-01 wraz z izolacjg i mocowanie do konstrukcji budynku
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na $cianach o $r. 6,35 mm , m
d.1] 0202-01 | wraz z izolacjg i mocowanie do konstrukcji budynku
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7|KNR INSTAL| Tréjniki prefabrykowane do rur miedzianych szt.
d.1] 0410-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji freonowej kpl.
d.1| 0514-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-02 | dodatkowe zabezpieczenie przewodow freonowych m
d.1| 0509-02 | na dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi i UV
2 m 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 7-08 | konstrukcja wsporcza typu big foot dodatkowo szt
d.1| 0603-04 | mocowana do sciany, z dodatkowym
analogia | zabezpieczeniem dachu pod stopami (styropian i 2
warstwy papy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 | Wykonanie otwordéw dla kabli elektrycznych i szt.
d.1] 0333-21 odwodnienia w $cianach wewnetrznych , $cianie
analogia | zewnetrzneji w betonowym dachu wraz z
odtworzeniem i uszczelnieniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-15] instalacja odprowadzenia skroplin PP32mm ,wrazz | m
d.1| 0112-02 | montazem do konstrukcji w stropie podwieszonym
7 m 7,000
RAZEM 7,000
13| KNP 18 utozenie zasilania elektrycznego z parteru do m
d.1| 0116-06.03 | agregatu na dachu i 3 klimatyzatoréw , 5x2,5mm2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46 m 46,000
RAZEM 46,000
14| KNR-W 5-08| Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach w szt
d.1| 0407-02 | szafie elektrycznej na parterze
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNP 18 utozenia sterowania elektrycznego do sterownika w m
d.1[ 0116-03.03 | pomieszczeniu rezyserki 6 kpl
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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