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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Uktad chtodniczy sali widowiskowej
1|KNR-W 2-17| Klimatyzatory kanatowe w stropie podwieszonym szt.
d.1] 0320-01 10,5kW
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W 2-15]| Instalacja odprowadzenia skroplin PP32mm , wyjscie | m
d.1| 0112-02 | przez sciane na dach
29 m 29,000
RAZEM 29,000
3| KNR 2-17 [ Montaz wentylacyjnej puszki rozdzielczej m2
d.1] 0109-06 | 120x30x70cm z wyktadzina ttumigca
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR 2-17 | przewody spiro D250 do nawiewnikow m2
d.1] 0123-03
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
5|KNR-W 2-17| Przewody flex 1,5m D250mm szt
d.1] 0123-03
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR 2-17 | nawiewniki wirowe z puszkg rozprezng z wyktadzina | szt.
d.1| 0138-04 | ttumigcg D400mm z montazem nad betonowym
sufitem podwieszonym
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
7] KNR 4-01 [ Wykonanie otworéw w Scianie zewnetrznej i w szt.
d.1| 0333-21 betonowym suficie podwieszonym zbrojonym
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
8| KNR-W 2-17| Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o parametrach: szt.
d.1[ 0320-09 | moc chtodnicza 67kW wraz z transportem na dach i
montazem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 7-08 | konstrukcja wsporcza typu big foot dodatkowo szt
d.1| 0603-04 | mocowana do sciany, z dodatkowym
analogia | zabezpieczeniem dachu pod stopami (styropian i 2
warstwy papy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na scianach o $r. 31,8mm , m
d.1| 0202-07 izolacja , utozenie i montaz do konstrukc;ji
9 m 9,000
RAZEM 9,000
11|KNR INSTAL| Rurociagi miedziane na $cianach o $r. 22,2mm , m
d.1| 0202-05 | izolacja, utozenie i montaz do konstrukcji
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR INSTAL| Rurociaggi miedziane na $cianach o $r. 19,1mm , m
d.1] 0202-05 |izolacja, utozenie i montaz do konstrukcji
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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13|KNR INSTAL| Rurociagi miedziane na $cianach o $r. 15,9 mm, m
d.1| 0202-03 | izolacja, utozenie i montaz do konstrukcji
14 m 14,000
RAZEM 14,000
14]KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na $cianach o ér. 12,7mm , m
d.1| 0202-02 izolacja , utozenie i montaz do konstrukc;ji
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR INSTAL| Rurociagi miedziane na $cianach o $r. 9,52mm , m
d.1| 0202-01 izolacja , utozenie i montaz do konstrukcji
14 m 14,000
RAZEM 14,000
16|KNR INSTAL| Trojniki prefabrykowane do rur miedzianych szt.
d.1| 0410-05 | chtodniczych od producenta
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji freonowej kpl.
d.1| 0514-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-02 | Dodatkowe zabezpieczenie przewodow freonowych m
d.1| 0509-02 | na dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi i UV
3 m 3,000
RAZEM 3,000
19| KNP 18 Utozenie zasilania elektrycznego z parteru do m
d.1] 0116-06.03 | agregatu chtodniczego na dachu , 5x6mm2 , wraz z
obudowg korytkowg i montazem do konstrukc;ji
65 m 65,000
RAZEM 65,000
20| KNP 18 Utozenie zasilania elektrycznego z parteru do 6 m
d.1| 0116-06.03 | klimatyzatorow , 5x4mm2 , wraz z obudowa
korytkowa i montazem do konstrukcji
92 m 92,000
RAZEM 92,000
21 KNP 18 Utozenie sterowania elektrycznego od m
d.1| 0116-03.03 | klimatyzatoréw do sterownika w pomieszczeniu
rezyserki 6 kpl
67 m 67,000
RAZEM 67,000
22|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach w szt
d.1| 0407-02 | szafie elektrycznej na parterze
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 [ Wykonanie otworow dla kabli elektrycznych i szt.
d.1| 0333-21 odwodnienia w scianach wewnetrznych , Scianie
analogia | zewnetrznej i w betonowym dachu wraz z
odtworzeniem i uszczelnieniem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24| KNR-W 2-15( Przewody odwadniajgce z PP o $r. zewnetrznej 32 m
d.1| 0112-03 | mm o potaczeniach zgrzewanych, wraz z montazem
do konstrukcji budynku , wraz z wyjsciem przez
$ciane nad dach
54 m 54,000
RAZEM 54,000
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