Termiko Piotr Krzeminski Al. Niepodlegtosci 137/141
02-570 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku MDK (
Miejski Dom Kultury ) w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWA CENTRAKI
DLA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ Z WYMIANA AGREGATU
CHLODNICZEGO

ADRES INWESTYCJI: Krakowska 6C,
96-200 Rawa Mazowiecka

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta w Rawie Mazowieckiej

ADRES INWESTORA: Plac Marszatka Jézefa Pitsudzkiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Piotr Krzeminski

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.05.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3773



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Naprawa Centrali
1|KNR-W 2-17| Wymiana chtodnicy freonowej 85kW R410a szt.
d.1] 0320-08 | wewnatrz centrali NW1.1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-17| Wymiana nagrzewnicy wodnej 30kW, o parametrach | szt.
d.1| 0320-08 | 75/50 wewnatrz centrali NW1.1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 13-25 | Wymiana automatyki centrali - sterownik centralny szt.
d.1| 0402-11 | centrali NW1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 7-08 | Wymiana czujnikow temperatury i termostatu ukt.
d.1| 0102-03 | zamrozeniowego
6 ukt. 6,000
RAZEM 6,000
5/ KNR 7-24 | Wymiana presostatow obu filtrow powietrza szt.
d.1| 0305-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 KNP 05 | Zawor wodny CT 3 drogowy z sitownikiem DN25 szt.
d.1| 0835-01.03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 13-25 | Sitowniki do przepustnic powietrza czerpnia , szt.
d.1| 0309-04 | wyrzutnia i bypass
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 0-35 | Pompa obiegowa 25/40 - uktad nagrzewnicy centrali | szt.
d.1] 0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR-W 9 [ szafa zasilajgco-sterujgca szt.
d.1| 0202-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 5-14 | sterownik serwisowy do automatyki centrali szt.
d.1| 0510-01 | wentylacyjnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11] KNR 5-14 | sterownik uzytkownika do montazu w pomieszczeniu | szt.
d.1| 0510-01 rezyserki
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KPRR6 Poprawa mechanicznych zamknie¢ drzwiczek kpl.
d.1| 0906-471 | centrali, uszczelnien w zamknieciach, wymiane
analogia | uszkodzonych elementow
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-01| Poprawa zadaszenia centrali poprzez jej szt
d.1| 0523-09 wzmochnienie, ponowne odmalowanie dwukrotnie
farbg cynkowa, uszczelnienie kitami budowlanymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-01| Poprawa izolacji i ptaszcza z blachy ocynkowanej szt
d.1| 0523-09 | centrali poprzez uzupetnienie wetny , wzmocnienie
ptaszcza zewnetrznego z blachy ocynkowanej ,
ponowne odmalowanie dwukrotnie farbg cynkowa,
uszczelnienie kitami budowlanymi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 2-17 | Wymiana potgczen elastycznych centrali szt
d.1| 0101-06 | wentylacyjnej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16/ KPRR9 [ Czyszczenie centrali wraz z czyszczeniem szt.
d.1| 0609-331 | wymiennika krzyzowego ptynami myjgcymi oraz
analogia | sprezonym powietrzem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17] TZKNBK | Potozenie przewoddw sterujgcych pomiedzy centralg | m
d.1] XVII 06-01 | wentylacyjna a sterownikiem w pomieszczeniu
rezyserki , w budynku w korytku elektrycznym , na
dachu w peszlu elektrycznym UV ,
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18] KNR 4-01 | Wykonanie otworéw w Scianiach wewnetrznych , szt.
d.1| 0333-21 Scianie zewnetrznej i w betonowym dachu wraz z
analogia | odtworzeniem i uszczelnieniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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2 Wymiana agregatu chtodniczego dla centrali NW1
19| KNR-W 2-17| Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o parametrach: szt.
d.2[ 0320-09 | moc chtodnicza 85kW R410a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17 | Demontaz starej jednostki z oddessaniem i utylizacjg | szt.
d.2| 0320-09 | agregatu oraz czynnika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 7-08 | Dostosowanie podstawy na dachu do wymiaréw szt
d.2| 0603-04 | nowego agregatu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na scianach o $r. 38,Tmm m
d.2| 0202-07
9 m 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane na scianach o $r. 22,2mm m
d.2| 0202-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji freonowek kpl.
d.2| 0514-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| TZKNBK [ Potozenie przewodow sterujgcych pomiedzy m
d.2| XVII 06-01 | agregatem a centrala wentylacyjna
9 m 9,000
RAZEM 9,000
26(KNR-W 5-08 | Podigczenie zasilania elektrycznego do agregatu szt.
d.2| 0806-07 | chtodniczego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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