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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne LI
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w tere- |km

d.1/0111-02 nie pagérkowatym lub gorskim
0,055 s 7 ik km 0055
— RAZEM 0,055
2/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gle- bokosci do 1,5 |[m3
d.1{0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. lll - prébne przekopy
2,800 2 aiizias & m3 2,800
EEL |RAZEM | 2,800
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach  [m3
d.1{0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV z recznym wydobyciem urobku
B 15,300 m3 15,3000
RAZEM 15,300
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokoéci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.1{0210-03 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0. 60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
27,800 m3 27,800
‘ RAZEM 27,800
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1(0202-08 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urob- kuw miejsce wskazane samo-
chodami samowytadowczymi
66,000 m3 66,000
ST RAZEM 66,000
6|KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m?3
d.1/0118-01
16,000 m3 16,000
RAZEM 16,000
7|KNNR 1 Petne umacnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  [m?2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m
i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
24,000 m? 24,000
RAZEM 24,000
8 Pompowanie odwadniajgce wykopy - rozliczy¢ powykonaw- czo m-g
d.1|wycena in-
dywidualna
2,000 m-g 2,000
RAZEM 2,000
9|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojo- |m3
d.1/0215-01 nych na odlegto$¢ do 10 m
50,000 m3 50,000
RAZEM 50,000
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych pediuznych, punkto- wych, rowéw, |m3
d.1/0214-02 wykopoéw obiektowych spycharkami z za- geszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubo$c¢ warst- wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu ll-IV
49,000 m3 49,000
RAZEM 49,000
11/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane do 1|{m3
d.1/0108-07 km grunt kat. IV
analogia
9,500 m3 9,500
RAZEM 9,500
12/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdiuz krawe- |m3
d.1/0504-02 dzi; grunt kat.!ll
54,500 m3 54,500
RAZEM 54,500
13/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.1/0503-05 kat.I-lll
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
14 KNNR 1 Obsianie gruntu mieszanka traw m?2
d.1/0507-01
analogia
275,000 m?2 275,000
RAZEM 275,000
2/45231110-9 |Roboty montazowe |
15|KNNR 11 [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05
37,500 m3 37,500
RAZEM 37,500
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
17/KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyna do wiercen poziomych ru- rami o r. nomi- {m
d.2|{0402-06 nalnej 200 mm w gruntach kat. lll-IV
5,000 m 5,000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
i RAZEM | 5,000
18{KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach |m
d.2|0404-04 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur
5,000 m 5,000] |
3 RAZEM 5,000
19/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytemz ~ |m3
d.2{1514-01 przykryciem geowtokning
27,000 m3 27,000
RAZEM 27,000
20/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.2|0407-03 nieniem spoin piaskiem
analogia
38,000 m 38,000 -
RAZEM 38,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.2|1413-01 pie o glebokosci 3m
3,000 stud. 3,000
RAZEM 3,000
22/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- ([0.5 m]
d.2|1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8,000 [0.5 m] -8,000
stud.
RAZEM -8,000
23|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe aczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2{1321-03 200 mm - kaskada
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fun- damentowe, [m3
d.2|1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
| 2,000 m?3 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- |stud.
d.2|1416-056 z. |konywane metodg studniarskg w gruncie kat. IV - glebokos¢ 3 m
sz.5.3.
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- [[0.5 m]
d.2/1416-06 z. |konywane metodg studniarskg w gruncie kat. IV - dodatek za kazde 0.5 m
3253 ponad 3do5m
5,000 [0.5 m] 5,000
RAZEM 5,000
27 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- nej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 préb.
1,000 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
28 Przeglad kanalizacji kamerg TV m
d.2|wycena in-
dywidualna
55,000 m 55,000
RAZEM 55,000
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