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Ks inwestorski sie¢ 25.08.2022.KST OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. L Razem
1 45231300-8 |Budowa sieci wodociggowej GHETETE 5 =
1.1]45111200-0 |Roboty ziemne A
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drég w tere- [km
d.1.{0111-02 nie pagorkowatym lub gérskim .
1
i 0,308 s km 0,308
] RAZEM 0,308
2|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gle- bokoscido 1,5 |m3
d.1.{0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. Ill - przekopy prébne
1
6,000 m3 6,000
T - RAZEM 6,000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o §cianach  |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
i
129,000 m?3 129,000 o
- . RAZEM 129,000
4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- |m?3
d.1.{0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0. 60 m3 w gruncie kat. [11-IV
1
231,000 m3 231,000
: RAZEM 231,000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60  |m3
d.1./0202-08 m3 w gruncie kat. [lI-1V z transportem urob- ku na odlegto$c do 1 km sa-
1 mochodami samowytadowczymi
294,000 m3 294,000
RAZEM 294,000
6/KNR 2-01  |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o |m3
d.1.|/0118-01 z. |$cianach pionowych.
1182, 2.2.7
9901
48,000 m3 48,000
RAZEM 48,000
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palamiszalunkowymi  |m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m
1 i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
35,000 m?2 35,000
RAZEM 35,000
8 Pompowanie odwadniajgce wykopy - rozliczy¢ powykonaw- czo m-g
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
22,000 m-g 22,000
RAZEM 22,000
9/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojo- |m3
d.1./0215-01 nych na odlegio$¢ do 10 m
1
145,000 m3 145,000
RAZEM 145,000
10 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto- wych, rowéw, |m3
d.1./0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z za- geszczeniem mechanicznym
1 spycharkami (grubos¢ warst- wy w stanie luZznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-1V
388,000 m3 388,000
RAZEM 388,000
11/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane do 1 |m3
d.1./0108-07 km grunt kat. IV
1/analogia
9,500 m3 9,500
RAZEM 9,500
12|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy- nieryjnych przy |m3
d.1./0321-01 wysokoéci zasypania do 4 m; grunt kat. |-l
1|analogia
8,800 m3 8,800
RAZEM 8,800
13|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdiuz krawe- |m3
d.1./0504-02 dzi; grunt kat.lll
1
208,000 m3 208,000
RAZEM 208,000
14| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.1./0503-05 kat.1-1l
1
27,000 m?2 27,000
RAZEM 27,000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia fm. | Poszcz. | Razem
15/KNNR 1 Obsianie gruntu mieszanka traw o= m2 B 5
d.1.]0507-01
1|analogia [
[ 1040,000 m2 1040,000f
' : s RAZEM ~1040,000
1.2|45231110-9 |Roboty montazowe £ . —
16|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?
d.1.|0501-05
2
205,000 m3 205,000
RAZEM 205,000
17 /KNNR 11 Rurociggi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o §r. zewn. 110/6,6 |m
d.1./0302-02 mm
2
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
18/ KNNR 11 Rurociggi PE ci$nieniowe {aczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 125/11,4|m
d.1./0302-02 mm PN16
2
303,000 m 303,000 ]
RAZEM 303,000
19|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem z ~ [m3
d.1./1514-01 przykryciem geowlokning
2
120,500 m3 120,500
RAZEM 120,500
20|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.1./0407-03 nieniem spoin piaskiem
2|analogia
[ 1 253,000 m 253,000
RAZEM 253,000
21|KNR 2-19  |Rury ochronne o ér. nom. 100 mm - rura dwudzielna m
d.1./0119-01
2
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 11 |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych ru-rami o &r. nomi- {m
d.1./0402-06 nalnej 200 mm w gruntach kat. -1V
2
5,000 m 5,000
- RAZEM 5,000
23|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach |{m
d.1./0404-03 ochronnych z zamknigciem koricéwek rur
2
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
24 /KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- [stud.
d.1./1416-05 z. |konywane metodg studniarskg w gruncie kat. IV - glebokoéé 3 m
2/sz.5.3.
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- [[0.5 m]
d.1./1416-06 z. |konywane metodg studniarskg w gruncie kat. IV - dodatek za kazde 0.5 m
2|sz.5.3. ponad 3 do 5m
5,000 [0.5m] 5,000
RAZEM 5,000
26|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - zwezka kolnierzowa 300/ |kpl.
d.1.|/1701-02 100 mm
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotfnie- rzowe o $r. 125  |szt.
d.1./1014-04 mm - tréjnik zel. kotn. 125/125
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o ér.100 mm kpl.
d.1./1105-01
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
2
1,000 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
1 S ' RAZEM ~ 1,000
30/ KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01
2
| 1,000 T b kpl. 1,000 |
= : RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-05
2
- 1,000 s kpl. 1000 |
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun- damentowe, |m3
d.1.{1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0,300 m3 0,300
: RAZEM 0,300]
33/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2 analogia
1 308,000 m 308,000
RAZEM 308,000
34| KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci sieci wodaciggowych z rur typu HOBAS, PCW,  [200m
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 préb.
2,000 200m 2,000
-1
| préb.
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominal- nej do 150 mm |odc.
d.1.{1611-01 200m
2
2,000 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
36 KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
2,000 odc. 2,000
200m i
RAZEM 2,000
37|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami kpl.
d.1./0134-01
2|analogia
5,000 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2(45232151-5 |Przepompownia wody
2.1]45111200-0 |Roboty ziemne
38|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gte- bokoscido 1,5 [m3
d.2.|0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. Ill
1
5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3
d.2.|0202-08 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urob- ku na odlegto$¢ do 1 km sa-
1 mochodami samowytadowczymi
42,000 m3 42,000
RAZEM 42,000
40/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- |m?2
d.2./0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. 60 m3 w gruncie kat. lll-IV
1
6,000 m3 6,000
RAZEM 6,000
41 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowy- mi na gigbo- m2
d.2.|0315-05 ko$¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
1 gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
49,000 m2 49,000
RAZEM 49,000
42 KNNR 1 Pompowanieodwadniajace wykopy godz.
d.2./0603-01
1|analogia
15,000 godz. 15,000
RAZEM 15,000
43|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzy- nieryjnych przy |m3
d.2./0321-01 wysokosci zasypania do 4 m; grunt kat. I-ll - piasek dowieziony
1
=7 b
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
22,000 e m3 22,000
1S : : i RAZEM 22,000
44 /KNNR 1 Regczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezacej wzdluz krawe- [m3
d.2.|0504-01 dzi; grunt kat.I-1l
1
i 10,000 m3 10,000
B RAZEM 10,000
2.2/145232423-3 |Roboty technologiczne
45/KNR 2-19  |Oznakowanie terenu przepompowni kpl.
d.2./0134-01
2
1,000 kpl. 1;000)° "
) RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-  |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.2.{02 1918-02
2
2,400 m3 2,400
{ o= RAZEM 2,400
47| KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o gr. do 20 cm m3
d.2./2001-01
2
1,500 m?3 1,500
RAZEM 1,500
48|KNR-W 7- | Zatadowanie, wytadowanie lub przeladowanie na przyczepy tadunkow cigz- |szt.
d.2.{13 0304-01 |kich o masie do 30 t kategorii | za pomocg zurawi samojezdnych kotowych
2 - zdjgcie zbiornika z samo- chodu i posadowienie dZwigiem
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 Komora przepompowni zelbetowa prefabrykowana o wym. zewn. szt.
d.2.|wycena in- [3,0x2,5x2,1 m
2|dywidualna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNR 4 Szyby wlazowe zelbetowe komér o wysokosci.do 1 m szt.
d.2.12005-01
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/ KNNR 4 Osadzenie wtazu z blachy kwasoodpornej 600x800 mm, ocieplony, zamy- |sz.t
d.2./1429-01 kany w studzienkach i komorach
2|analogia
1,000 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-  |Balustrady ochronne ze stali kwasoodpornej wys. 0,5 m m
d.2.|/02 1209-01
2|analogia
6,500 m 6,500
RAZEM 6,500
53|KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych po- ziomych - pier- |m?
d.2.{1511-01 wsza warstwa
2
18,000 m?2 18,000
RAZEM 18,000
54| KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych po- ziomych - kaz- |m?
d.2.|1511-02 da nastepna warstwa
2
9,000 m?2 9,000
RAZEM 9,000
55/KNNR 4 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych pionowych - pierw- |m?2
d.2./1511-03 sza warstwa
2
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
56 KNR 2-02  |Docieplenie $cian peinych z otworami z przyklejeniem sty- roduru 5 cm - |m2
d.2.12601-01 powierzchnie betonowe
2|analogia
12,200 m?2 12,200
RAZEM 12,200
57|KNNR 2 Styrodur 4 cm uktadany na wierzchu konstrukgeji na lepiku na goraco m2
d.2./0602-01
2|analogia
9,250 m?2 9,250
RAZEM 9,250
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Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny. 13385 Uzytkownik: UGIM

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
58 KNNR 3 Warstwa betonu lekkiego gr. 4 cm m3 ‘
d.2./0405-01 bet.
2 analogia
0,400 m? 0,400
_bet. |
_ ; RAZEM 0,400
59/KNR-W 7-  |Malowanie farbg do betonu odporng na wilgo¢ powierzchni sufitowych kon- [m2
d.2.[12 0403-03 |strukeji betonowych - wnetrze zbiornikéw
2|analogia
30,600 m? 30,600
RAZEM 30,600
60/ KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o &r. |przej-
d.2.12017-10 65-125 mm $cie
2|analogia
4,000 przej- 4,000
L Scie
RAZEM 4,000
61|KNNR 4 Kominek nawiewny ze stali kwasoodpornej d114mm z siat- kq zabezpie-  |szt.
d.2.{0212-03 czajgcq - L=4,5m
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Rura wywiewna ze stali kwasoodpornej d114mm z siatkg zabezpieczajacg |szt.
d.2.|10212-03 -L=2,5m
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63 KNNR 4 Drabinki ze stali nierdzewnej w komorach zakotwione w dnie i $cianie m
d.2.12015-01
2 analogia
2,500 m 2,500
RAZEM 2,500
64|KNNR 4 Wopusty $ciekowez syfonem z tworzywa sztucznego o ér. 100 mm szt.
d.2.|/0218-01
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.2./0501-05
2
1,900 m3 1,900
RAZEM 1,900
66/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 110 mm m
d.2./1308-01
2
3,500 m 3,500
RAZEM 3,500
67 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- wych, rowéw, |m3
d.2./0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z za- ggszczeniem mechanicznym
2 spycharkami (grubo$¢ warst- wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I1I-IV
4,100 m3 4,100
RAZEM 4,100
68 Montaz zestawu pompowego - dostawa + uruchomienie szt.
d.2.|wycena in-
2|dywidualna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- [szt.
d.2./11012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot- nierzowe na luzny koinierz) o
2 $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleje kotnierzowe na luzny kolnierz
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
70/ KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 80-100 mm kpl.
d.2./1120-02
2
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomie- rzy rubowych o kpl.
d.2.|0125-02 &r. nominalnej 100 mm
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o ér. nominalnej 100 mm kpl.
d.2./0141-03
2
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
1,000 % kpl. AU BT —
e RAZEM 1,000
73|KNNR 4 Filtry zeliwne kotnierzowe o §r. rur przylaczanych 100 mm szt
d.2./0526-09
2|analogia
1,000 szt. 13000} |
o RAZEM 1,000
74 KNNR 4 Zawory antyskazenowe instalacji wodociggowych o $r. no-minalnej 100 [szt.
d.2./0130-08 mm
2|analogia
| 1,000 b szt. 130005 |
. RAZEM 1,000
75|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnie- zowe o ér. 110 [szt.
d.2.|{1014-03 mm - {gcznik kompensacyjny gumowy
2
| 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnie- zowe o §r. 150 |szt.
d.2./1014-04 mm - redukcja 125/100
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77 |[KNNR 4 Grzejnik olejowy szt.
d.2./0431-01
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNNR 4 Osuszacz powietrza szt.
d.2.|0431-01
2|analogia
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Ogrodzenie terenu przepompowni: panel przettaczany wys. 1,53 m, cokét  |kpl.
d.2.|wycena in- |wysokos$ci 25 cm, stupki stalowe z ksztattow- nikéw na fundamencie beto-
2|dywidualna |nowym, brama dwuskrzydtowa szer. 4,0 m wzmocniona zastrzatami, z
kompletem rygli i blokade otwarcia, tacznie 18 mb
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. [m2
d.2.]231 0511-04 |8 cm na warstwie chudego betonu
2|analogia
20,000 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3145231300-8 |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
81/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-sa drog w tere- [km
d.3./0111-02 nie pagérkowatym lub gérskim
1
0,220 km 0,220
RAZEM 0,220
82|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2
d.3./0802-04 nicznie
1
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
83|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- nie m2
d.3./0801-02
1
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
84 |KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istnigjgcych fundamentéw o gte- bokoscido 1,5 |m3
d.3.|/0310-02 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. Ill - prébne przekopy
1
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
85/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,56 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach  [m3
d.3./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1
103,000 m3 103,000
RAZEM 103,000
86 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- |m3
d.3./0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. 60 m3 w gruncie kat. Ill-1V
1
196,000 m3 196,000
RAZEM 196,000
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' Lp. | Podstawa 5 Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
87 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60  |m3
d.3./0202-08 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urob- ku na odlegtos¢ do 1 km sa-
1 mochodami samowytadowczymi
282,000 m? 282,000 |
_ , ' e RAZEM | 282,000
88 KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m?3
d.3./0118-01
1
18,000 m3 18,000
frat RAZEM 18,000
89|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.3./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m
1 i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 221,000 S m?2 221,000
RAZEM 221,000
90 Pompowanie odwadniajgce wykopy - rozliczy¢ powykonaw- czo m-g
d.3.|wycena in-
1/dywidualna
20,000 m-g 20,000
RAZEM 20,000
91|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll uprzednio odspojo- |[m3
d.3./0215-01 nych na odlegto$é do 10 m
1
~|72,000 m3 72,000
RAZEM 72,000
92 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- wych, rowdw, |m3
d.3.|/0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z za- ggszczeniem mechanicznym
il spycharkami (grubo$¢ warst- wy w stanie luznym 30 c¢cm) - kat. gruntu Ill-IV
298,000 m3 298,000
RAZEM 298,000
93 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdow lezgcej wzdhuz krawe- [m?
d.3./0504-02 dzi; grunt kat.lll
1
130,000 m3 130,000
RAZEM 130,000
94 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdéw w gruntach m2
d.3./0503-05 kat.I-11I
1
12,000 m2 12,000
RAZEM 12,000
95/KNNR 1 Obsianie gruntu mieszankg traw m2
d.3./0507-01
1|analogia
650,000 m?2 650,000
RAZEM 650,000
96/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0113-03 niu 25 cm
1
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
97| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubo$-|m?2
d.3.|0308-02 ¢i 6 cm (warstwa wigzgca)
1
3,000 m? 3,000
RAZEM 3,000
98 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubos-|m2
d.3.{0309-02 ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- na)
1
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
99| KNNR 6 Naprawy poboczy gruntowych - wyréwnanie z uzupetnie- niem materiatem |m3
d.3./1301-03 miejscowym
1
2,000 m3 2,000
RAZEM 2,000
3.2/45231110-9 |Roboty montazowe
100/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
2
227,000 m3 227,000
RAZEM 227,000
101/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 x 5,9 mm m
d.3./1308-03
2
220,000 m 220,000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
[ RAZEM 220,000
102 KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytemz =~ {m?3
d.3./1514-01 przykryciem geowtokning
2
| 75,000 m3 75,000
RAZEM 75,000
103|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m
d.3.|0407-03 nieniem spoin piaskiem
2|analogia
145,000 m 145,000
RAZEM 145,000
104/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.{1413-01 pie o gtebokosci 3m
2
8,000 stud. 8,000
RAZEM 8,000
105|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.3./1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-10,000 [0.5 m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
106| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |[szt
d.3./11321-03 200 mm - kaskada
2
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
107|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fun- damentowe, |m3
d.3./1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
108 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- nej 200 mm odc. -1
d.3.{1610-02 préb.
2
1,000 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
109 Przeglad kanalizacji kamerg TV m
d.3.|wycena in-
2 dywidualna
220,000 m 220,000
RAZEM 220,000
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