Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Tytut zamowienia
Wykonanie pielegnacji drzew rosnacych w ciggu drog wojewodzkich na obszarze dziatania WZDW Poznan
Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole.

2. Lokalizacja robat
Drogi wojewodzkie na obszarze dziatania WZDW Poznar Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole:
> DW Nr 263 Stupca-Sompolno-Dabie na odcinku od km 43+665 do km 86+350 i od km 102+000 do km
102+730,
> DW Nr 266 Ciechocinek-Konin na odcinku od km 56+010 do km 94+563,
> DW Nr 269 Szczerkowo-Kowal na odcinku od km 0+000 do km 12+131i od km 28+869 do km 33+599,
>DW Nr 270 Brzes¢ Kujawski-Koto na odcinku od km 29+029 do km 49+570,
> DW Nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz na odcinku od km 0+000 do km 58+365,
> DW Nr 471 Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od km 0+000 do km 35+799,
> DW Nr 473 Koto-Dabie-Piotrkdw Trybunalski na odcinku od km 0+000 do km 21+769,
> DW Nr 478 Rzymsko-Krepa na odcinku od km 0+000 do km 5+616.

3. Zakres robot
Na wymienionych ciggach drogowych przewidziany jest nastepujacy zakres robdt:
- usuniecie gatezi wychodzacych w korone drogi ponizej 50 m nad chodnikami, sciezkami rowerowymi,
ciggiem pieszo - rowerowym 3,5m,
- usuniecie gatezi i konaréw potamanych, porazonych przez chorobe lub martwych,
- usuniecie odrostow z szyi korzeniowej drzew i pni do wysokosci max 5,0 m i nie wyzej niz do wysokosci
korony drzewa,
- uformowanie korony drzew
a) DW 470 - m. Koscielec lewa strona od km 0+148 do km 0+350
- wywiezienie obcietych konarow, gatezi i odrostow,
- uprzatniecie miejsca wykonywanych robot.
Wycinke odrostéw wokot drzew nalezy wykonywac réwno z powierzchnig terenu. Utylizacje konardw,
gatezi, odrostow nalezy wykonywac zaraz po wycince , nie dopuszcza sie sktadanie ich w pasie drogowym.
W przypadkach szczegolnych (np. awaria sprzetu) sktadowa¢ tylko na krawedzi pobocza, nie dtuzej niz
2 doby.
Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cie¢ przy robotach zwigzanych z pielegnacjg drzew, nalezy
stosowac odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajace drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory na
czesci, ktora jest pozostawiana do dalszej wegetacji. Ciecia gatezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob
drzewo nie utracito stabilnosci, to znaczy wycinac gatezie rownomiernie z kazdej strony.
Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywac wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robét.



4.Brygadarobocza
Forma organizacji, co najmniej dwoch pracownikéw, wspotpracujacych ze sobg i ponoszacych wspding
odpowiedzialnos¢ w ramach wykonywania okreslonych prac zwigzanych z okrzesaniem drzew rosnacych
W ciggu drég wojewaddzkich.
Zamawiajgcy wymaga, aby brygada robocza sktadata sie z min. dwdch osob.

5.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu: pit mechanicznych i recznych, drabin, podnosnikéw hydraulicznych (kosz), lin
stalowych i z tworzywa sztucznego, urzadzen umozliwiajgcych rozdrobnienie gatezi (rebak).

6. Transport
Srodki transportowe do wywozu moga by¢ dowolne pod warunkiem, ze wywozone gatezie lub widry beda
zabezpieczone przed rozsypywaniem na jezdnie. Odwoéz wycietych konaréw, gatezi, odrostdw wraz z ich
zagospodarowaniem lub utylizacjg lezy po stronie Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie robot

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie prac w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu oraz pisemnie zgtasza¢ termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego, WZDW w Poznaniu, Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu i RDW
w Kole zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r (Dz.U. z 2017
poz. 784). Opracowanie POR nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca w okresie wykonywania zamdwienia przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wywotane swoim dziataniem i zaniechaniem przy wykonywaniu w/w robét w stosunku do 0sdb trzecich
i RDW w Kole.

8. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z pielegnacja drzew jest km (kilometr).

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania pielegnacji drzew obejmuije:

- opracowanie POR,

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonania robot znakami drogowymi zgodnie
z projektem organizacji ruchu,

- wykonanie wycinki konardw, gatezi drzewa wchodzacych w skrajnie drogowa nad jezdnig ponizej 5,0 m nad
chodnikami, sciezkami rowerowymi, ciggami pieszo - rowerowymi ponizej 3,5m,

- usuniecie odrostow wokot drzewa do wysokosci 5,0 m i nie wyzej niz do wysokosci korony drzewa,

- wywiezienie odcietych konaréw, gatezi, odrostow,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robét.



