OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pielegnacja drzew przydroznych w ciaggu drog wojewadzkich
RDW w Ostrowie Wikp.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia s3 ustugi zwigzane z pielegnacja koron drzew rosnacych w pasie
drogowym drog wojewddzkich nr 438, 442, 443, 445, 449 na terenie dziatania RDW Ostrow Wlkp. zgodnie

z ponizszym przedmiarem.

Droga wojewddzka nr 438 Borek Wikp.- Kozmin Wikp.
od km do km Strona prawa / Gatunek drzewa Strona lewa | Gatunek drzewa
0+800- 1+700 45 szt klon 5szt. klon
Suma szt. 45 5
Razem DW- 438 50

Droga

wojewddzka nr 442 Wrzesnia- Pyzdry- Gizatki- Kalisz

od kmdo km

Strona prawa / Gatunek drzewa

Strona lewa | Gatunek drzewa

37+00- 38+900

36 szt. robinia akacjowa

3szt.dab

6 szt. topola kanadyjska

40 szt. robinia akacjowa

1szt. brzoza

1szt. brzoza

13 szt. topola kanadyjska

Suma szt. 43 57
Razem DW-442 100
Droga wojewddzka nr 443 Jarocin- Gizatki- Rychwat- Tuliszkow
od km do km Strona prawa / Gatunek drzewa Strona lewa | Gatunek drzewa

0+400- 0+900

39 szt. lipa drobnolistna

1szt. sosna

13+000- 13+400

25 szt. lipa drobnolistna

9 szt. lipa drobnolistna

6 szt. brzoza

Suma szt.

n

9

Razem DW-443

80

Droga wojewoddzka nr 445 Odolanéw- Ostrow Wikp.

od km do km Strona prawa / Gatunek drzewa Strona lewa | Gatunek drzewa
Ostréw Wik 21szt. robinia akacjowa 61 szt. robinia akacjowa
strow Wikp. 13 szt. klon 3 szt. lipa drobnolistna
ul. Odolanowska . -
6 szt. lipa drobnolistna
Suma szt. 40 64

Razem DW-445

104

Droga wojewoddzka nr 449 Sycow- Ostrzeszow Baszki

od kmdo km

Strona prawa / Gatunek drzewa

Strona lewa | Gatunek drzewa

26+050- 29+050

36 szt. lipa drobnolistna

1szt.dab

2




7 szt. robinia akacjowa 3 szt. jesion wyniosty

16 szt. topola kanadyjska 20 szt. lipa drobnolistna
17 szt. olsza czarna 10 szt. robinia akacjowa
9 szt. topola kanadyjska
1szt. klon
Ostrzeszow ul. Kolejowa 18 szt. lipa drobnolistna 12 szt. lipa drobnolistna
Ostrzeszow ul. Grabowska - .
6 1szt. jesion wyniosty
Suma szt. 94 57
Razem DW- 449 151
Razem do pielegnacii: 485 szt. drzew
2. Materiaty

Preparaty impregnujace i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producentdw posiadajac whasciwosci grzybobojcze i maskujgco- izolujgce. Powinny one ograniczac parowanie
soku komadrkowego i zapobiegac gniciu drzewa, utatwiajac jednoczesnie zarastania ran powstatych po cieciu.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonania
robot.
32. Wykonawca przystepujgc  do pielegnacji drzew powinien wykaza¢ sie  mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e tancuchowa badz tarczowa pitg spalinows;
e podkaszarkg;
e podnosnikiem koszowym z 20m wysiegnikiem
e drabinami, linami, siekierami
o rebakiem lub sprzetem umozliwiajgcym zatadunek i wywoz gatezi poza pas drogowy- w miejsce ich
utylizacji.

4. Transport

Dowolne, sprawne srodki transportowe przeznaczone do wywozu dtuzyc, gatezi itp.

5. Zabezpieczenie robot

Przed przystapieniem do wykonania pielegnacji zadrzewienia nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce
prowadzonych robdt zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U z 2017 r.
poz.784).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot wykonac na podstawie ww. projektu, montaz oraz demontaz
oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonac recznie.



Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce stosowne przeszkolenie oraz
uprawnienia.

Zabronione jest wykonywanie pielegnacji drzew bez prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robdt. Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

6. Wykonanie robat

6.1. Pielegnacja drzew
Stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegolnych
gatunkow roslin, a mianowicie:

e 5posob wzrostu;

e rozgatezienie i zageszczenie gatezi;

e konstrukcje korony;

o statyke drzewa.

6.2. Ciecia pielegnacyjne drzew
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuije sie nastepujace rodzaje ciecia:

e (Ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;

e ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewtasciwej konstrukgii
drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub
asymetrycznej korony;

e ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, mieszkancow lub pojazdow
w bezposrednim s3siedztwie budynkéw mieszkalnych oraz elementéw infrastruktury technicznej
w tym drég, rowdw, linii energetycznych, itp. Dla unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa
sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad powierzchnie drog i ponizej 2,50 m nad chodnikami;

e Ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniu drog;

e ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robét. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gatezi;

6.3. Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

1) Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoic ran o srednicy
powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi
u wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na szybko rozktadajace
sie drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny,
klon srebrzysty.

2) Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade gatezi nienaruszona.
Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych



istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

3) Ciecia dokonuije sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie Zywa gataz przewidziana
do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.



4) Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie z nasilonym wyrastaniem
z pnia tzw. wilkéw. Ograniczajg one widocznos¢ i przysparzajg dodatkowych naktadéw pracy.
Z fizjologicznego punktu widzenia wilki s3 dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony
drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujg jednoczesnie na zbyt silng
redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkdw mozna osiggnac przez zaniechanie ciecia
grubych gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia. Do gatunkdw
silnie wytwarzajacych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy
daleko posunietym obumarciu koron wytwarzajg samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkéw moga rozwina¢ sie cienkie pnie tworzac wielopienne (naturalne) pokroje
drzew. Istnieje mozliwos¢ uzupetnienia z takich odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim
przypadku nalezy tylko usuna¢ nadmiar odrostow, ktdre z biegiem czasu mogg powodowac wzajemne kolizje.
5) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem
energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng brama infekgji.
6) Usuwanie grubszych gatezi, tj. o $rednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cie¢, dzieki ktorym
unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):
a) ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do -1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie wykonuje sie
w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;
b) ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyZej miejsca ciecia podcinajgcego. W wyniku
tego ciecia gataz odpada;
) ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi (ciecie na
obraczke)



7) Wieksze gatezie nalezy usuwa¢ odcinkami. Ciezkie czedci usuwanych gatezi nalezy spuszczac na linach.
Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczeristwa ludzi,
samochodow, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku
zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia
naruszajace tkanke pnia lub gatezi, do ktorej przycinana jest jej czes¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca
(czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne s ciecia wykonywana przy pomocy siekier,
tasakow, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na ktorej
nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne,
a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tarcuchowa.

11) Ciecie po pile nalezy wyréwna¢ krzesakiem i zasmarowac preparatem grzybobdjczym zabezpieczajgcym
drzewo przed infekcjg (rany do srednicy 10 cm). Rany o srednicy powyzej 10 ¢m zabezpiecza sie
dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem powierzchniowym, a $rodek preparatem impregnujgcym. Ciecie
cieniszych gatezi takze nalezy wykonac przy obraczce z wyrdwnaniem nozem i zasmarowaniem.

6.4. Usuniecie pozostatosci po pielegnacji zadrzewienia

Pozostatoéci po wykonaniu zabiegdw pielegnacyjnych (tj. obciete gatezie, konary) powinny zostac
przerobione na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu. Pozostatosci po przerdbce powinny byc¢
usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca robot.

~

. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie z przedmiarem ilosci okrzesanych drzew;
Wizualna ocenie kompletnosci wykonania ustugi;
Wizualnej ocenie uporzadkowania terenu po okrzesywaniu;



8. Przepisy BHPiOchrona Srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i o ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca.
Operatorzy podnosnika koszowego oraz pit powinni posiadac uprawnienia do obstugi danego sprzetu.

9. Obmiar robat
Jednostka obmiarowa jest:
e 1szt. pielegnowanego drzewa

10. Odbior robot

Odbioru robot Zamawiajacy dokona w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt, wg
jednostek obmiaru.

11. Warunki pfatnosci
Cena jednostkowa za 1szt. pielegnacji drzewa obejmuje :

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

usuniecie gatezi i konaréw zagrazajacych bezpieczenstwu osob i mienia,

usuniecie gatezi i konardw zwisajacych ponizej 4,5 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,50 m nad
chodnikami oraz ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drag,

usuniecie gatezi i konaréw potamanych, porazonych przez chorobe lub martwych,

uformowanie korony drzewa,

przerobienie na kore drzewng gatezi i konaréw oraz usuniecie pozostatosci po przerébce lub
wywiezienie ich na sktadowisko smieci,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.



