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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek hali sportowej sk ada si  z dwóch segmentów. Segment wy szy z
sal  sportowa (z boiskiem 19m x 36m) ,zapleczem higieniczno-sanitarnym w parterze i widowni  na antresoli na 200 miejsc oraz kawiarni  za-
projektowano jako budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym.
Segment drugi, ni szy, przylegaj cy bezpo rednio krótsz  cian  do cz ci z sal  sportow
 zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym , przerwanym na rodku w celu stworzenia przestrze-
ni
dla tarasu kawiarni .Przestrze  ta b dzie równie  przekryta dachem dwuspadowym .
Wej cie g ówne do budynku hali sportowej , przystosowane dla niepe nosprawnych zaprojektowano od strony pó nocnej , z placu przedwej -
ciowego..
 Wej cie dla zawodników, wymagane przez obowi zuj ce wymogi projektowania tego typu obiektów, znajduje si  równie  po stronie pó nocnej
z wej ciem i dojazdem przystosowanym dla niepe nosprawnych. Poza wej ciem g ównym i dla zawodników zaprojektowano dwa wyj cia
ewakuacyjne bezpo rednio z hali sportowej, po jej wschodniej stronie
Dodatkowe wyj cia ewakuacyjne przewidziano z cz ci administracyjnej od strony wschodniej oraz z zaplecza dla zawodników od strony po-
udniowej .
Obiekt dostosowany jest ca kowicie do potrzeb osób niepe nosprawnych na ka dej kondygnacji .

II. Zakres robót

- Instalacja zasilania obiektu
- Instalacja g ównego wy cznika pradu
- Rozdzielnice elektryczne
- Instalacja zasilania rozdzielnic
- Instalacja o wietlenia podstawowego
- Instalacja o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja o wietlenia zewn trznego
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze
- Instalacja odgromowa, uziemiaj ca i ekwipotencjalna
- Instalacja okablowania strukturalnego
- Instalacja CCTV
- Instalacja nag o nienia sali sportowej
- Instalacja sygnalizacji w amania i napadu
- Zasilanie urz dze  Gazex
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Instalacje_elektryczne_koszt_II_kw_2022.ath DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
Budowa hali sportowej w Mi dzylesiu na dzia ce nr 412/1

1 Zasilanie obiektu 1 11
2 G ówny po arowy wy acznik pr du 12 16
3 Rozdzielnice elektryczne 17 36

3.1 Rozdzielnia G ówna RG 17 20
3.2 Rozdzielnia T1 21 23
3.3 Rozdzielnia T0 24 26
3.4 Rozdzielnia TK- kot owni 27 30
3.4.

1
Rozdzielnia TK 27 29

3.4.
2

Wy cznik po arowy kot owni QPK 30 30

3.5 Rozdzielnia TKA- kawiarni 31 33
3.6 Rozdzielnia TS 34 36

4 Zasilanie rozdzielnic 37 43
5 Instalacja o wietlenia podstawowego 44 77
6 Instalacje o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 78 85
7 O wietlenie zewn trzne 86 103
8 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze 104 122
9 Instalacja odgromowa, uziemiaj ca i ekwipotencjalna 123 137

10 Instalacja okablowania strukturalnego 138 150
10.1 Szafa pom 1.7 138 145
10.2 Gniazda 146 148
10.3 Okablowanie 149 150

11 Instalacja CCTV 151 159
11.1 Szafa pom 1.7 151 154
11.2 Kamery i osprz t 155 156
11.3 Monta  monitora 157 157
11.4 Okablowanie 158 159

12 Instalacja nag o nienia sali sportowej 160 174
13 Instalacje sygnalizacji w amania i napadu 175 187

13.1 Centrale 175 179
13.2 Osprz t 180 185
13.3 Okablowanie 186 187

14 Tablica wyników 188 188
15 Zasilanie urz dze  Gazex 189 197
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Instalacje_elektryczne_koszt_II_kw_2022.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa hali sportowej w Mi dzylesiu na dzia ce nr 412/1

1 Zasilanie obiektu
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III m3

48 m3 48.000
RAZEM 48.000

2
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

3
d.1

KNNR 5
0705-01

U o enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNNR 5
0707-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

5
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 36 mm uk adane p.t. w gotowych
bruzdach w pod o u innym ni  beton

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

8
d.1

KNNR 5
0713-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni -
tych

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

9
d.1

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho ko ca kabla 1- y owego o przekroju y  do 50 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR 5-10
0603-08

Monta  g owic kablowych - zarobienie na sucho ko ca kabla Al 4- y owego o prze-
kroju do 120 mm2 na napi cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4- y owy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

2 G ówny po arowy wy acznik pr du
12
d.2

KNNR 5
0403-01

Urz dzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabryko-
wanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNNR 5
0715-01
SST nr SE-1
poz 3.1

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

15
d.2

KNNR 5
0301-02
SST nr SE-1
poz 3.1

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
ko ków plastykowych osadzonych w pod o u ceglanym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNNR 5
0307-01
SST nr SE-1
poz 3.1

czniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 Rozdzielnice elektryczne
3.1 Rozdzielnia G ówna RG
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Instalacje_elektryczne_koszt_II_kw_2022.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3.1
KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3.1

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3.1

KNNR 5
1301-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

20
d.3.1

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Rozdzielnia T1
21

d.3.2
KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3.2

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3.2

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

3.3 Rozdzielnia T0
24

d.3.3
KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3.3

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3.3

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

3.4 Rozdzielnia TK- kot owni
3.4.1 Rozdzielnia TK

27
d.3.4

.1

KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3.4

.1

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

29
d.3.4

.1

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

3.4.2 Wy cznik po arowy kot owni QPK
30

d.3.4
.2

KNNR 5
0404-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.5 Rozdzielnia TKA- kawiarni
31

d.3.5
KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3.5

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3.5

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

3.6 Rozdzielnia TS
34

d.3.6
KNNR 5
0404-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3.6

KNP 18 D13
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3.6

KNNR 5
1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000

4 Zasilanie rozdzielnic
37
d.4

KNNR 5
0715-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

38
d.4

KNNR 5
0715-01

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

39
d.4

KNNR 5
0715-01

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

40
d.4

KNNR 5
0715-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

41
d.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- y owego o przekroju y  do 4 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- y owego o przekroju y  do 6 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
43
d.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- y owego o przekroju y  do 10 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 Instalacja o wietlenia podstawowego
44
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

45
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

46
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000

49
d.5

KNNR 5
0503-01

Oprawy o wietleniowe w sufitach podwieszanych - arowa, halogenowa, compact kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

50
d.5

KNNR 5
0503-01

Oprawy o wietleniowe w sufitach podwieszanych - arowa, halogenowa, compact kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

53
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

54
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

56
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

57
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

59
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

60
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

16 kpl. 16.000
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RAZEM 16.000

61
d.5

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

62
d.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w pod o u ceglanym

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

63
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

64
d.5

KNNR 5
0306-02

czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.5

KNNR 5
0306-02

czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

66
d.5

KNNR 5
0306-04

czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.5

KNNR 5
0306-03

czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

68
d.5

KNNR 5
0306-03

czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.5

KNNR 5
0301-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
ko ków plastykowych osadzonych w pod o u ceglanym

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

70
d.5

KNNR 5
0406-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

71
d.5

KNNR 5
0406-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

73
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

74
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

75
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

76
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640

77
d.5

KNR AT-14
0110-07

Monta  wyposa enia systemu sterowania o wietleniem" - urz dzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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6 Instalacje o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

78
d.6

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000

79
d.6

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

80
d.6

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

81
d.6

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwyk e) - wietlówkowa do 2x20 W kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

82
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

83
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

84
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

750 m 750.000
RAZEM 750.000

85
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

7 O wietlenie zewn trzne
86
d.7

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. III m3

156.8 m3 156.800
RAZEM 156.800

87
d.7

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0,4 m m

980 m 980.000
RAZEM 980.000

88
d.7

KNNR 5
0705-01

U o enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

89
d.7

KNNR 5
0713-01

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kana ach zamkni -
tych

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

90
d.7

KNNR 5
0707-01

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r cznie m

440 m 440.000
RAZEM 440.000

91
d.7

KNR-W 5-08
0608-07

Uk adanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

490 m 490.000
RAZEM 490.000

92
d.7

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. III m3

117.6 m3 117.600
RAZEM 117.600

93
d.7

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho ko ca kabla 5- y owego o przekroju y  do 16 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

94
d.7

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5- y owy odc.

21 odc. 21.000
RAZEM 21.000

95
d.7

KNNR 5
1001-01

Monta  i stawianie s upów o wietleniowych o masie do 100 kg szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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96
d.7

KNNR 5
1002-01

Monta  wysi gników rurowych o masie do 15 kg na s upie szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

97
d.7

KNNR 5
1002-01

Monta  wysi gników rurowych o masie do 15 kg na s upie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

98
d.7

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gniku szt.

49 szt. 49.000
RAZEM 49.000

99
d.7

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gniku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.7

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gniku szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.7

KNNR 5
1004-02

Monta  opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gniku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.7

KNNR 5
1003-03
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w s upy, rury os onowe i
wysi gniki przy wysoko ci latar  do 10 m

kpl.prz
ew.

52 kpl.prz
ew.

52.000

RAZEM 52.000
103
d.7

KNNR 5
1008-04

Monta  projektorów o wietleniowych na cianach budynków kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz dze
104
d.8

KNNR 5
1207-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

790 m 790.000
RAZEM 790.000

105
d.8

KNNR 5
0205-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

730 m 730.000
RAZEM 730.000

106
d.8

KNNR 5
0205-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 12.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

107
d.8

KNNR 5
0205-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

108
d.8

KNNR 5
0205-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

109
d.8

KNNR 5
0205-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 12.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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110
d.8

KNNR 5
1208-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

790 m 790.000
RAZEM 790.000

111
d.8

KNNR 5
1208-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.494 m3 0.494
RAZEM 0.494

112
d.8

KNNR 5
0301-11
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w pod o u ceglanym

szt.

159 szt. 159.000
RAZEM 159.000

113
d.8

KNNR 5
0302-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szt.

159 szt. 159.000
RAZEM 159.000

114
d.8

KNNR 5
0308-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

115
d.8

KNNR 5
0308-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

116
d.8

KNNR 5
0308-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

117
d.8

KNNR 5
0301-11
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w pod o u ceglanym

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

118
d.8

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

119
d.8

KNNR 5
0301-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
ko ków plastykowych osadzonych w pod o u ceglanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.8

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegu-
nowe przykr cane o obci alno ci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

9 Instalacja odgromowa, uziemiaj ca i ekwipotencjalna
123
d.9

KNNR 5
0601-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody instalacji odgromowej napr ane poziome m
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320 m 320.000

RAZEM 320.000
124
d.9

KNR-W 5-08
0618-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc  z czy skr canych uni-
wersalnych krzy owych

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

125
d.9

KNNR 5
0301-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
ko ków plastykowych osadzonych w pod o u ceglanym

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

126
d.9

KNNR 5
0303-10
SSTnr SE-01
pkt1.3

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

127
d.9

KNNR 5
0612-06
SSTnr SE-01
pkt1.3

Z cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po -
czenie pr t-p askownik

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

128
d.9

KNNR 5
0103-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Rury winidurowe o r.do 20 mm uk adane n.t. na betonie m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

129
d.9

KNNR 5
0201-06
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody izolowane jedno y owe o przekroju 35 mm2 wci gane do rur m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

130
d.9

KNNR 5
0615-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.9

KNNR 5
1304-03
SSTnr SE-01
pkt1.3

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.9

KNNR 5
1304-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

133
d.9

KNNR 5
0605-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  uziomów poziomych w wykopie o g boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

134
d.9

KNR-W 5-08
0608-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Uk adanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2- w fundamen-
tach

m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

135
d.9

KNNR 5
0611-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bed-
narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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136
d.9

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencja ów (g ówna szyna uziemiaj ca) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.9

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencja ów (lokalna szyna uziemiaj ca) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10 Instalacja okablowania strukturalnego
10.1 Szafa pom 1.7
138

d.10.
1

KNR AT-14
0110-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  szaf dystrybucyjnych 19" stoj cych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.10.

1

KNR AT-14
0110-14
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za monta  szafy stoj cej o wielko ci
do 24U

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.10.

1

KNR AT-14
0110-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilaj ca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.10.

1

KNR AT-14
0110-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilaj ca kpl.

40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000

142
d.10.

1

KNR AT-14
0108-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stela ach 19" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.10.

1

KNR AT-14
0110-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - p yta czo owa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

144
d.10.

1

KNR AT-14
0110-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - urz dzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.10.

1

KNR AT-14
0110-09
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10.2 Gniazda
146

d.10.
2

KNR AT-14
0107-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

147
d.10.

2

KNR AT-14
0107-03
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - dodatek za monta
adaptera do modu ów

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

148
d.10.

2

KNR AT-14
0107-03
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - dodatek za monta
adaptera do modu ów

szt.
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18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
10.3 Okablowanie
149

d.10.
3

KNNR 5
0715-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

2400 m 2400.000
RAZEM 2400.000

150
d.10.

3

KNR AT-14
0111-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

40 pomiar 40.000
RAZEM 40.000

11 Instalacja CCTV
11.1 Szafa pom 1.7
151

d.11.
1

KNR AT-14
0108-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stela ach 19" szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.11.

1

KNR AT-14
0110-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - urz dzenie aktywne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.11.

1

KNR AT-14
0110-09
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.11.

1

KNR AL-01
0503-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - urz dzenie do cyfrowego zapisu
obrazu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11.2 Kamery i osprz t
155

d.11.
2

KNR AL-01
0501-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera TVU zewn trzna szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

156
d.11.

2

KNR AL-01
0501-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera TVU wewn trzna szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

11.3 Monta  monitora
157

d.11.
3

KNR AL-01
0501-03

Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11.4 Okablowanie
158

d.11.
4

KNNR 5
0715-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000

159
d.11.

4

KNR AT-14
0111-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000

12 Instalacja nag o nienia sali sportowej
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160
d.12

KNR 5-06
0806-06

Instalowanie g o nika wn trzowego o mocy 20 W w obudowie szczelnej na suficie
betonowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

161
d.12

KNR 5-06
0806-06

Instalowanie g o nika wn trzowego o mocy 20 W w obudowie szczelnej na suficie
betonowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.12

KNR 5-06
0203-10

Instalowanie wolnostoj cych wzmacniaczy mocy 1000 W na pod o u betonowym wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.12

KNR AT-14
0110-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - urz dzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.12

KNR AT-14
0110-07
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - urz dzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.12

KNR 5-06
0103-04

Instalowanie wolnostoj cych stanowisk odtwarzaj co-nagrywaj cych o 2 elemen-
tach na pod o u betonowym

stano-
wisk.

2 stano-
wisk.

2.000

RAZEM 2.000
166
d.12

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów przeno nych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.12

KNR 5-06
0301-03

Instalowanie mikrofonów na statywie estradowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

168
d.12

KNR AT-14
0110-08

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urz dzeniu ak-
tywnym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.12

KNR 5-06
0405-01

Instalowanie prze cznic wn kowych linii g o nikowych o 20 liniach wyj ciowych
na pod o u ceglanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.12

KNR AT-14
0110-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  szaf dystrybucyjnych 19" stoj cych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.12

KNR 5-06
0501-01

Monta  urz dze  systemu nag o nienia do przygotowanej instalacji sygna owej i
zasilaj cej, monta  i pod czenie urz dze  w szafie rack, okablowanie krótkie do
szafy rack, akcesoria monta owe do szafy rack

zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.12

KNR 5-06
0501-01

Konfigurowanie urz dze , uruchomienie i strojenie systemu.Dokumentacja powy-
konawcza

zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.12

KNNR 5
0205-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

730 m 730.000
RAZEM 730.000

174
d.12

KNNR 5
0205-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

13 Instalacje sygnalizacji w amania i napadu
13.1 Centrale
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175

d.13.
1

KNR AL-01
0102-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  modu owej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

176
d.13.

1

KNR AL-01
0102-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  modu owej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.13.

1

KNR AL-01
0105-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przeka nikowa do 8
wej /wyj

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.13.

1

KNR AL-01
0112-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.13.

1
SSTnr SE-01
pkt1.3

Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13.2 Osprz t
180

d.13.
2

KNR AL-01
0208-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  elementów obs ugowych - klawiatura szyfrowa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

181
d.13.

2

KNR AL-01
0201-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

182
d.13.

2

KNR AL-01
0108-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  sygnalizatora akustycznego wewn trznego lub zewn trznego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

183
d.13.

2

KNR AL-01
0203-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Monta  czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

184
d.13.

2

KNNR 5
0301-02
SSTnr SE-01
pkt1.3

Przygotowanie pod o a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
ko ków plastykowych osadzonych w pod o u ceglanym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

185
d.13.

2

KNNR 5
0303-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13.3 Okablowanie
186

d.13.
3

KNNR 5
0715-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12614 dla PRO-POMIAR s.c.



Instalacje_elektryczne_koszt_II_kw_2022.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
187

d.13.
3

KNNR 5
0715-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Uk adanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

14 Tablica wyników
188
d.14

KNNR 5
0406-07

Aparaty elektryczne o masie do 100 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 Zasilanie urz dze  Gazex
189
d.15

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

190
d.15

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

191
d.15

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adane p.t. w goto-
wych bruzdach w pod o u innym ni  betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

192
d.15

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.15

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.15

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.15

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.15

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.15

KNR AL-01
0603-01

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
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1. uchwyt dla kabla o odporno ci ogniowej szt 252.0000
2. Kamera zewn trzna – typu bulle (tubowa)

Kamera IP powinna oferowa  :
rozdzielczo  4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
funkcja dzie /noc - filtr IR
obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Pr dko  przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i ni szych rozdziel-
czo ci
3 strumienie kodowania
zaawansowane funkcje analizy obrazu - sabota , pojawienie si  obiek-
tu, znikni cie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy
Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail z za cznikiem, zapis na FTP,
zapis na kart  SD, aktywacja wyj cia alarmowego
obs uga kart microSD
czu o  od 0.07 lx
o wietlacz IR, zasi g do 50 m

szt 6.0000

3. Rejestrator sieciowy NVR 32K szt 1.0000
4. Kamera wewn trzna – kopu kowa Kamera IP powinna oferowa  : roz-

dzielczo   4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV funkcja dzie /noc - filtr
IR obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 Pr dko
przetwarzania -30 kl/s dla 2592 x 1520 i ni szych rozdzielczo ci 3
strumienie kodowania zaawansowane funkcje analizy obrazu -
sabota , pojawienie si  obiektu, znikni cie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy Reakcja na zdarzenia alarmowe - e-mail z za cz-
nikiem, zapis na FTP, zapis na kart  SD, aktywacja wyj cia alarmowe-
go obs uga kart microSD czu o  0.07 lx (0 lx z w czonym IR) o wiet-
lacz IR, zasi g do 30 m

szt 19.0000

5. Monitor 32' led szt 1.0000
6. Uchwyt mocuj cy typu U dla dwudro nych zestawów g o nikowych szt 4.0000
7. Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W. Wbudowany mikser oraz ma-

tryca audio 8 x 8. 8 wej  mikrofonowo liniowych. Zasilanie Phantom
Wbudowany procesor DSP: Filtry FIR, Eliminator sprz e  akustycz-
nych, automixer, kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy parametr-
czny i graficzny, zwrotnica, opó nienie. Przetwarzanie analgowo cyfro-
we o rozdzielczo ci 24bity, cz stotliwo  próbkowania 48kHz, 96kHz,
Procesor DSP 32 bity. Opó nienie <1ms. Odpowied  cz stotliwo cio-
wa 20Hz–20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne i niesymetrczyne. Ste-
rowanie i praca w sieci Ethernet. Wysokosc 2Hu. Mozliwos  sterowa-
nia z urz dzenia typu IPAD za pomoc  dedykowanego oprogramowa-
nia, komputera PC lub dedykwoanych sterowników.

szt 1.0000

8. Sterownik do wzmacniacza posiadaj cy 8 kana ow  sie  zdalnych t u-
mików + t umik Master , mo liwo  monta u na ciennego .

szt 1.0000

9. Profesjonalne, uniwersalne urz dzenie do odtwarzania materia u
audio, dost pnego na no nikach pó przewodnikowych, takich jak karty
pami ci SD / SDHC oraz pami ci USB lub na p ytach CD (CD-DA,
CD-R, CD-RW).

Obs uguje formaty plików takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC
oraz zawiera dziesi  klawiszy bezpo redniego dost pu do dowolnie
wybranych folderów z no nika SSD. To sprawia, e jest idealnym za-
miennikiem dla ka dego starszego odtwarzacza CD. Urz dzenie mo e
tak e zapisa  nagranie z p yt audio CD do SD / SDHC / no nika USB
w formacie MP3 albo WAV do celów archiwizacji lub odtwarzania na
innych urz dzeniach.

szt 2.0000

10. System mikrofonu bezprzewodowego, p ynne przestrajanie krokiem 25
kHz.
Odbiornik: odbiór ró nicowy „true diversity”, wy wietlacz LCD ze
wskazaniem poziomu sygna u antenowego, wysterowania audio, cz s-
totliwo ci transmisyjnej, stanu na adowania ogniw nadajnika, tuner gi-
tarowy, metalowa obudowa, wyposa enie: uchwyt monta owy , 2 ante-
ny, zasilacz NT 2-3, kabel RJ 10 do kaskadowego po czenia odbior-
ników i automatycznego wyboru cz stotliwo ci poprzez funkcj  „Easy
Setup”.
Nadajniki: moc wyj ciowa 30 mW. Wy wietlacze z 4-poziomowym
wskazaniem stanu ogniw zasilaj cych (2 ogniwa AA lub akumulator
BA 2015): 3 segmenty = 10 h, 2 segmenty = 7 h, 1 segment = 3 h,
Low Batt.
Mikrofon do r ki: regulacja czu o ci w zakresie 0 do - 48 dB krokiem
co 6 dB, programowany przycisk do wyciszania - w czony/wy czony,
naci nij by mówi , naci nij by wyciszy , wy cznik nieaktywny.
Nadajnik miniaturowy: regulacja czu o ci w zakresie 0 do - 60 dB kro-
kiem co 3 dB.

szt 2.0000

11. Spliter antenowy z zasilaczem szt 1.0000
12. Antena dookólna nadawczo-odbiorcza  dla systemu mikrofonów bez-

przewodowych
szt 2.0000
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13. Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Charakterystyka su-

per-kardioidalna, Pasmo-przenoszenia 40-16000 Hz
szt 2.0000

14. Kabel mikrofonowy 5m XLR szt 2.0000
15. Statyw pod ogowy szt 2.0000
16. Statyw biurkowy szt 2.0000
17. Na cienna puszka z gniazdami audio ( przy cze na Sali sportowej ) szt 1.0000
18. Akumulator 18 Ah szt 2.0000
19. Ekspander (8 linii) w obudowie z (zasilanie z magistrali) szt 2.0000
20. Zasilacz buforowy w obudowie metalowej, wyj cie 3A/12V, akumulator

17Ah/12V.
szt 1.0000

21. Manipulator kontrolny szt 3.0000
22. Sygnalizator akust. 9-28V, 103dB/24V, czerwony szt 3.0000
23. Centrala w obudowie metalowej 64 wej szt 1.0000
24. Centrala w obudowie metalowej 4 wej cia szt 1.0000
25. Zestaw g o nikowy 3-dro ny, trójosiowy, tubowy, odporny na warunki

atmosferyczne, Skuteczno  (1W/1m) 98db(125Hz-10kHz), moc
200W/100W/50W dla linii 100V, 90° x 60°, 1,6Hz do 10kHz, Zestaw
g o nikowy oparty na przetwornikach 1 x 8"; 2 x 2,35" oraz 1 x 1"

kpl. 6.0000

26. Dwudro ny zestaw g o nikowy oparty na dwóch przetwornikach 8"
oraz jednym 1", Pasmo przenoszenia 49Hz do 20kHz,K t zasi gu 120
H x 60 V , Wbudowany autotransformator 100V 200W, 100W, 50W,
Nominalna Czu o  99dB 1W/1m , Nominalny maksymalny SPL
130dB Peak

kpl. 4.0000

27. Bednarka 30x4 m 390.0000
28. Bednarka ocynkowana 30x4 m 509.6000
29. pr ty stalowe ocynkowane fi 8 m 332.8000
30. pr ty stalowe ocynkowane fi 10 m 161.2000
31. Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 243.6000
32. Piasek naturalny kopany m3 18.3774
33. Piasek naturalny kopany m3 54.8800
34. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 42,5-work t 0.2739
35. Wapno hydratyzowane workowane t 0.2294
36. Uchwyt do rur PVC fi 20mm szt 325.5000
37. G ówny Wy cznik Po arowy QP- obudowa II kl izolacii na fundamen-

cie wyposa ona w: wy acznik 3-polowy 100A z wyzwalaczem wzrosto-
wym, prze acznik faz, bezpiecznik 3 faz 6A, wy acznik nadmiarowy 1
faz B6, grza ka 20W, ochronnik przepi  typ 1.

kpl. 1.0000

38. Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modu ów szt. 2.0000
39. Patchpanel kat.6A 19" 24p FTP z pó k  1U szt. 2.0000
40. Czujnik ruchu i obecno ci360 stopni szt. 38.0000
41. Czujnik ruchu i obecno ci 360 stopni szt. 2.0000
42. Tablica wyników - Podstawowe informacje: Wymiary tablicy g ównej

220 x 125 x 10 cm Wysoko  zastosowanych wska ników 22 cm i 12,
5 cm Widoczno  znaków do 60 metrów Sterowanie tablicy: przewo-
dowe, za pomoc  pulpitu sterowniczego Sygna  d wi kowy ustawiany
w dowolnej konfiguracji Obudowa tablic wykonana jest z profili PCV,
gwarantuj c wytrzyma o  i trwa o  produktu Os ona tablic wykonana
zosta a z szyby poliw glanowej odpornej na uderzenia Zasilanie 230 V
/ 50 Hz Waga: 40 kg

szt. 1.0000

43. Modu  alarmowy Gazex (uj to w koszt. instal. sanit) szt. 1.0000
44. Zasilacz 12V z akumulatorem (uj to w koszt. instal. sanit) szt. 1.0000
45. Zawór odcinaj cy MAG (uj to w koszt. instal. sanit) szt. 1.0000
46. Czujnik gazu (uj to w koszt. instal. sanit) szt. 1.0000
47. Czujka ruchu PIR dualna szt 16.0000
48. Sygnalizator  akustyczno-optyczny (uj to w koszt. instal. sanit) szt 1.0000
49. Oprawa Z.2

Oprawa o wietleniowa na ród a LED typu na wietlacz, IP66, IK09, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =3000lm,
pobór mocy 28W, monta  za pomoc  regulowanego uchwytu ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z ci nieniowego odlewu aluminium,
lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szk a hartowanego
gr. 4mm z zewn trzn  warstw  zawieraj c  mikrosfery redukuj c  ol -
nienie, specjalnie zaprojektowany odb y nik który umo liwia u ytkowni-
kowi wybór pomi dzy rozsy em symetrycznym a asymetrycznym, od-
b y nik z b yszcz cego polerowanego aluminium gwarantuj ce wysoki
poziom odbicia wiat a, uk ad zasilaj cy: inteligentny zasilacz LED AC-
DC z wyj ciem napi ciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabil-
no  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

kpl. 49.0000
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50. Oprawa Z.3

Oprawa o wietleniowa uliczna na ród a LED, IP66, IK09, T=4000K,
Ra>70,  strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =4000lm, pobór
mocy 34W, monta  na zwie czeniu s upa lub wysi gnika za pomoc
regulowanego uchwytu o rednicy 60÷76mm, regulowany k t nachyle-
nia mi dzy 0 a 20st, blokada zabezpieczaj ca zawiasy ze stali nie-
rdzewnej przed wy amaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wy-
konana z ci nieniowego odlewu aluminium z ebrowaniem odprowa-
dzaj cym ciep o, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykona-
ny ze szk a hartowanego gr. 5mm, odb y nik z parabolicznego anody-
zowanego aluminium redukuj cego ol nienie przykre, uk ad zasilaj cy:
inteligentny elektroniczny zasilacz LED AC-DC, umo liwiaj cy komuni-
kacj  i zarz dzanie oprawami drog  bezprzewodow  poprzez dedyko-
wan  centralk  steruj c  a tak e sterowanie nat eniem o wietlenia
wg ustalonej sceny wietlnej, zaprogramowanej w centralce, cosö>0,
95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe ESD In=5kA,
Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany od cznik napi cia, MTBF:
80000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 70000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C,
zgodno  z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22,
EN 62471 (bezpiecze stwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547,
EN 61003-2, EN 61003-2;

kpl. 1.0000

51. Oprawa Z.4
Oprawa o wietleniowa uliczna na ród a LED, IP66 (d awnica M20 z
zaworem wentylacyjnym), IK09, T=4000K, Ra>70,  strumie  po przej-
ciu przez zespó  optyczny =5600lm, pobór mocy 51W, monta  na

zwie czeniu s upa lub wysi gnika za pomoc  regulowanego uchwytu o
rednicy 60÷76mm, regulowany k t nachylenia 0° - 20°, blokada za-

bezpieczaj ca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wy amaniem, klipsy
ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci nieniowego odlewu alu-
minium z ebrowaniem odprowadzaj cym ciep o, lakierowana proszko-
wo na RAL 7040, klosz wykonany ze szk a hartowanego gr. 5mm,
podwójny odb y nik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redu-
kuj cego ol nienie przykre, uk ad zasilaj cy: inteligentny elektroniczny
zasilacz Smart Driver, minimalizuj cy ryzyko ca kowitego wy czenia
oprawy w przypadku usterki, umo liwiaj cy komunikacj  i zarz dzanie
oprawami drog  bezprzewodow  poprzez dedykowan  centralk  steru-
j c  a tak e sterowanie nat eniem o wietlenia wg ustalonej sceny
wietlnej, zaprogramowanej w centralce, cosö>0,95, zintegrowane za-

bezpieczenie przeciwprzepi ciowe ESD In=5kA, Imax=10kA, Uoc=
10kV, zintegrowany od cznik napi cia po otwarciu klosza oprawy,
MTBF: 80000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno :
70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C
÷ +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pio-
nowa: 0,16m2,  wymiary: L = 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga:
5,5kg, zgodno  z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-
2-22, EN 62471 (bezpiecze stwo fotobiologiczne), EN55015; EN
61547, EN 61003-2, EN 61003-2;

kpl. 4.0000

52. Oprawa Z.5
Oprawa o wietleniowa uliczna na ród a LED, IP66, IK09, T=4000K,
Ra>70,  strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =8000lm, pobór
mocy 71W, monta  na zwie czeniu s upa lub wysi gnika za pomoc
regulowanego uchwytu o rednicy 60÷76mm, regulowany k t nachyle-
nia mi dzy 0 a 20st, blokada zabezpieczaj ca zawiasy ze stali nie-
rdzewnej przed wy amaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa wy-
konana z ci nieniowego odlewu aluminium z ebrowaniem odprowa-
dzaj cym ciep o, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykona-
ny ze szk a hartowanego gr. 5mm, odb y nik z parabolicznego anody-
zowanego aluminium redukuj cego ol nienie przykre, uk ad zasilaj cy:
inteligentny elektroniczny zasilacz LED AC-DC, umo liwiaj cy komuni-
kacj  i zarz dzanie oprawami drog  bezprzewodow  poprzez dedyko-
wan  centralk  steruj c  a tak e sterowanie nat eniem o wietlenia
wg ustalonej sceny wietlnej, zaprogramowanej w centralce, cosö>0,
95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe ESD In=5kA,
Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany od cznik napi cia, MTBF:
80000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 70000h
(L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C,
zgodno  z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22,
EN 62471 (bezpiecze stwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547,
EN 61003-2, EN 61003-2.

kpl. 2.0000

53. Oprawa A.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>
80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =3483lm, pobór mocy
41W, monta  nastropowy, uk ad zasilaj cy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM,
ywotno : 60000h (L80B20);

szt. 22.0000
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54. Oprawa A.1AW

Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>
80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =3483lm, pobór mocy
41W, monta  nastropowy, uk ad zasilaj cy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM,
ywotno : 60000h (L80B20), wyposa ona w niezale n  opraw  awa-

ryjn  LED dwuzadaniow , montowan  w oprawie o wietlenia podsta-
wowego na p yt  monta ow , IP40 - modu  diodowy z soczewk , IP20
- uk ad zasilaj cy, wyposa ona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z cza-
sem adowania 12h i regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h lub
3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( ado-
wanie, b d baterii lub ród a wiat a, praca bez b dów), pobór mocy
maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W, strumie  wietlny min. 217lm,
T=4000K, przystosowana do nak adania soczewek: o rozsyle koryta-
rzowym, w skim oraz szerokim, prze czanie w tryb awaryjny <
300msek, wiadectwo CNBOP, zgodno  z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

szt. 11.0000

55. Oprawa A.2
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>
80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =5235lm, pobór mocy
59W, monta  nastropowy, uk ad zasilaj cy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM,
ywotno : 60000h (L80B20);

szt. 1.0000

56. Oprawa A.2AW
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>
80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =5235lm, pobór mocy
59W, monta  nastropowy, uk ad zasilaj cy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM,
ywotno : 60000h (L80B20), wyposa ona w niezale n  opraw  awa-

ryjn  LED dwuzadaniow , montowan  w oprawie o wietlenia podsta-
wowego na p yt  monta ow , IP40 - modu  diodowy z soczewk , IP20
- uk ad zasilaj cy, wyposa ona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z cza-
sem adowania 12h i regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h lub
3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( ado-
wanie, b d baterii lub ród a wiat a, praca bez b dów), pobór mocy
maks. 7,5W, dioda LED o mocy 2W, strumie  wietlny min. 217lm,
T=4000K, przystosowana do nak adania soczewek: o rozsyle koryta-
rzowym, w skim oraz szerokim, prze czanie w tryb awaryjny <
300msek, wiadectwo CNBOP, zgodno  z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

szt. 2.0000

57. Oprawa B.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP40, IK05, UGR<22, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny=4200lm,
pobór mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronno ci, mon-
ta  nastropowy,  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, ywotno :
30000h (L70B50);

szt. 37.0000

58. Oprawa D.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP20, IK05, UGR<19, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =6700lm,
pobór mocy 50W, klasa energetyczna A++, monta  nastropowy,  tem-
peratura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h, stabilno  temp. bar-
wowej: 3 SDCM, uk ad zasilaj cy: elektroniczny LED z wyj ciem na-
pi ciowym SELV, ywotno : 60000h (L80B20), zgodno  z normami
EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471;

szt. 6.0000

59. Oprawa EW1
Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, pobór mocy
maks. 7,5W, T=6000K i Ra>80, modu  awaryjny sk adaj cy si  z ado-
warki, ród a pr du sta ego i jednostki kontroluj cej; akumulator LTO
4,8V 1,2Ah z czasem adowania 105min i regulowanym czasem auto-
nomii 1/1,5/2/3/8h, ywotno ci  10 lat i ilo ci  cykli adowania/roz ado-
wania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizuj ca stan pracy
oprawy ( adowanie, b d baterii lub ród a wiat a, praca bez b dów);
jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do monta u na ciennego, stru-
mie  po przej ciu przez zespó  optyczny =250lm , zakres temperaturo-
wy pracy: -20°C ÷ +50°C - bez stosowania urz dze  do podgrzewania
akumulatora, zgodno  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

szt. 39.0000
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60. Oprawa EW2

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IK07, nastropowa lub do wbudowa-
nia w strop podwieszony przy u yciu zestawu do zabudowy, z docze-
pian  2-stronn  p ytk  do naklejania piktogramów, pobór mocy maks.
7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modu  awaryjny sk adaj -
cy si  z adowarki, ród a pr du sta ego i jednostki kontroluj cej; aku-
mulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem adowania 210min i regulowa-
nym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, ywotno ci  10 lat i ilo ci  cykli
adowania/roz adowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizu-
j ca stan pracy oprawy ( adowanie, b d baterii lub ród a wiat a, pra-
ca bez b dów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), strumie  po
przej ciu przez zespó  optyczny =800lm , zakres temperaturowy
pracy: -20°C ÷ +50°C - bez stosowania urz dze  do podgrzewania
akumulatora, zgodno  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

szt. 9.0000

61. Oprawa AW1
Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronno ci, pobór mocy
maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modu  awaryjny
sk adaj cy si  z adowarki, ród a pr du sta ego i jednostki kontroluj -
cej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem adowania 145min i regu-
lowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, ywotno ci  10 lat i ilo ci
cykli adowania/roz adowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED syg-
nalizuj ca stan pracy oprawy ( adowanie, b d baterii lub ród a
wiat a, praca bez b dów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), do mon-

ta u na ciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwie-
szony poprzez specjalne uchwyty, strumie  po przej ciu przez zespó
optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres tem-
peraturowy pracy: -20°C ÷ +50°C - bez stosowania urz dze  do pod-
grzewania akumulatora, zgodno  z normami EN 60598-1, EN 60598-
2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

szt. 10.0000

62. Oprawa E.1 Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<
22, T=4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
3800lm, pobór mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny mon-
ta : nastropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc  opcjonal-
nych obrotowych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C,
MTBF: 80000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno :
70000h (L80B20), atest higieniczny PZH;

szt. 9.0000

63. Oprawa E.1AW3 Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09,
UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  op-
tyczny =3800lm, pobór mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwer-
salny monta : nastropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc
opcjonalnych obrotowych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°
C, wymiary (d ., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabil-
no  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 70000h (L80B20), atest
higieniczny PZH; wyposa ona w niezale n  oprawa awaryjna LED
montowana do swojego boku poprzez zintegrowan  nakr tk , IP66,
IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mo liwo ci  wyboru pracy
jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na komunika-
cji drog  radiow  FM, wyposa ona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z
czasem adowania 12h, z regulowanym czasem autonomii: 1h lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( adowanie,
b d baterii lub ród a wiat a, praca bez b dów), g ówna dioda LED o
mocy 2W, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny = 215lm (dla
autonomii 1h), prze czanie w tryb awaryjny <300msek;

szt. 10.0000

64. Oprawa E.2 Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<
22, T=4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
4700lm, pobór mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny mon-
ta : nastropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc  opcjonal-
nych obrotowych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C,
MTBF: 80000h, stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno :
60000h (L80B20), atest higieniczny PZH;

szt. 2.0000
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65. Oprawa E.2AW3

Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<22, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =4700lm,
pobór mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny monta : na-
stropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc  opcjonalnych obro-
towych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (d .,
szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno  temp. bar-
wowej: 3 SDCM, ywotno : 60000h (L80B20), atest higieniczny
PZH; wyposa ona w niezale n  oprawa awaryjna LED montowana do
swojego boku poprzez zintegrowan  nakr tk , IP66, IK09, T=5700K,
Ra>80, dwuzadaniowa z mo liwo ci  wyboru pracy jedno- i dwuzada-
niowej, z systemem centraltest opartym na komunikacji drog  radiow
FM, wyposa ona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem adowania
12h, z regulowanym czasem autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dio-
da LED sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( adowanie, b d baterii lub
ród a wiat a, praca bez b dów), g ówna dioda LED o mocy 2W,

strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny = 215lm (dla autonomii
1h), prze czanie w tryb awaryjny <300msek;

szt. 13.0000

66. Oprawa E.3
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<22, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =2700lm,
pobór mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny monta : na-
stropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc  opcjonalnych obro-
towych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h,
stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 70000h (L80B20),
atest higieniczny PZH;

szt. 13.0000

67. Oprawa E.3AW3
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<22, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =2700lm,
pobór mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny monta : na-
stropowo, na zwieszaku lub na ciennie za pomoc  opcjonalnych obro-
towych uchwytów, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h,
stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 70000h (L80B20),
atest higieniczny PZH; wyposa ona w niezale n  oprawa awaryjna
LED montowana do swojego boku poprzez zintegrowan  nakr tk ,
IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mo liwo ci  wyboru
pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na ko-
munikacji drog  radiow  FM, wyposa ona w akumulator NiMH 7,2V 1,
2Ah z czasem adowania 12h, z regulowanym czasem autonomii: 1h
lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( a-
dowanie, b d baterii lub ród a wiat a, praca bez b dów), g ówna
dioda LED o mocy 2W, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
215lm (dla autonomii 1h), obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,
prze czanie w tryb awaryjny <300msek;

szt. 3.0000

68. Oprawa F.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP65, T=4000K, Ra>80, stru-
mie  po przej ciu przez zespó  optyczny=1250lm, pobór mocy 15W,
klasa energetyczna A++, monta : nastropowy lub na cienny,
zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C ÷ +40°C;

szt. 20.0000

69. Oprawa G.1 Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP65, IK05, UGR<
22, Ra>80, T=4000K; strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
2600lm; monta  nastropowy lub za pomoc  zwieszaków; uk ad zasila-
j cy: zasilacz LED z wyj ciem napi ciowym SELV; pobór mocy: 20W;
cosFI>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +
40°C; MTBF: 80000h; stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM; ywot-
no : 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471;

szt. 9.0000

70. Oprawa H.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<23, T=
4000K, Ra>80,  strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
26000lm, pobór mocy 230W, monta  za pomoc  regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, siatka ochronna zabezpieczaj ca przed
skutkami uderzenia, uk ad zasilaj cy: inteligentny zasilacz LED z wyj-
ciem napi ciowym SELV umo liwiaj cy zmian  strumienia wiat a,

oprawa wyposa ona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalaj cy na
utrzymanie sta ego poziomu nat enia o wietlenia, niezale nie od pory
dnia i ilo ci wiat a naturalnego, cos?>0,95, MTBF: 100000h, stabil-
no  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

szt. 16.0000
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71. Oprawa H.1AW4

Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP66, IK09, UGR<23, T=
4000K, Ra>80,  wyposa ona w chroniony siatk  zewn trzny modu
awaryjny w obudowie IP65, z systemem centraltest opartym na komu-
nikacji drog  radiow  FM, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, aku-
mulator NiMh 7.2V 1,7Ah; strumie  po przej ciu przez zespó  optycz-
ny: 26000lm (praca w trybie podstawowym)oraz 678lm (praca w trybie
awaryjnym), pobór mocy 230W, monta  za pomoc  regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, siatka ochronna zabezpieczaj ca przed
skutkami uderzenia, uk ad zasilaj cy: inteligentny zasilacz LED z wyj-
ciem napi ciowym SELV umo liwiaj cy zmian  strumienia wiat a,

oprawa wyposa ona w sensor typu AUTODIMMER®, pozwalaj cy na
utrzymanie sta ego poziomu nat enia o wietlenia, MTBF: 100000h,
stabilno  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 60000h (L80B20),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

szt. 8.0000

72. Oprawa AW2
Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronno ci, pobór mocy
maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modu  awaryjny
sk adaj cy si  z adowarki, ród a pr du sta ego i jednostki kontroluj -
cej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem adowania 210min i regu-
lowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, ywotno ci  10 lat i ilo ci
cykli adowania/roz adowania równ  7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizuj ca stan pracy oprawy ( adowanie, b d baterii lub ród a
wiat a, praca bez b dów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do

monta u na ciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop pod-
wieszony poprzez specjalne uchwyty, strumie  po przej ciu przez ze-
spó  optyczny =800lm , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C -
bez stosowania urz dze  do podgrzewania akumulatora, zgodno  z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034.

szt. 15.0000

73. Oprawa C.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80,
T=4000K; strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny = 6400lm;
monta  nastropowy lub za pomoc  zwieszaków; uk ad zasilaj cy: elek-
troniczny LED z wyj ciem napi ciowym SELV; pobór mocy: 50W;
temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; stabilno  temp.
barwowej: 3 SDCM; ywotno : 60000h (L80B20); zgodno  z nor-
mami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471;

szt. 7.0000

74. Oprawa C.2  Oprawa o wietleniowa na ród a LED, IP65, IK05, UGR<
23, Ra>80, T=4000K; strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =
6400lm; monta  nastropowy lub za pomoc  zwieszaków; uk ad zasila-
j cy: elektroniczny LED z wyj ciem napi ciowym SELV; pobór mocy:
60W; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; stabilno
temp. barwowej: 3 SDCM; ywotno : 60000h (L80B20); zgodno  z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:
1997-04, EN62471;

szt. 4.0000

75. Oprawa Z.1
Oprawa o wietleniowa na ród a LED typu na wietlacz, IP66, IK09, T=
4000K, Ra>80, strumie  po przej ciu przez zespó  optyczny =1800lm,
pobór mocy 17W, monta  za pomoc  regulowanego uchwytu ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z ci nieniowego odlewu aluminium,
lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szk a hartowanego
gr. 4mm z zewn trzn  warstw  zawieraj c  mikrosfery redukuj c  ol -
nienie, specjalnie zaprojektowany odb y nik który umo liwia u ytkowni-
kowi wybór pomi dzy rozsy em symetrycznym a asymetrycznym, od-
b y nik z b yszcz cego polerowanego aluminium gwarantuj ce wysoki
poziom odbicia wiat a, uk ad zasilaj cy: inteligentny zasilacz LED AC-
DC z wyj ciem napi ciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabil-
no  temp. barwowej: 3 SDCM, ywotno : 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C;

kpl. 2.0000

76. G owica okr g a o rednicy zewn trzej 1100 mm do monta u 4 na-
wietlaczy glowica przystosowana do s upa o rednicy górnej FI76

mm.

szt. 8.0000

77. G owica pod 3 na wietlacze z 2 ruchomymi ramionami zewn trznymi i
jednym w rodku sta ym, daj ca mo liwo  nacelowania na wietlacza
w konkretnym kierunku monta  na s up FI76 mm

szt. 3.0000

78. G owica z 2 ruchomymi ramionami zewn trznymi daj ca mo liwo
nacelowania na wietlacza w konkretnym kierunku monta  na s up
FI76 mm

szt. 4.0000

79. Wysi gnik typu ukowy podnoszacy 1 metr w gór  i i d ugo ci wysi gu
1 metr o srednicy FI 60 mm, cz  monta owa wysi gnika do s upa
przet aczana na mniejsz  rednic  brak po cze  spawanych

szt. 6.0000

80. cznik pt 1-biegunowy st. podwy . IP20 szt 1.0200
81. cznik pt 1-biegunowy st. podwy . IP44 szt 3.0600
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82. cznik p/t wiecznikowy podw.st.IP20 szt 15.3000
83. cznik p/t wiecznikowy podw.st.IP44 szt 3.0600
84. cznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 4.0800
85. przycisk wy czenia po arowego n/t szt. 4.0800
86. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy szt 67.3200
87. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy IP44 szt 36.7200
88. Gniazdo Data z kluczem szt 18.3600
89. Gniazdo 3P+N+Z 415V 16A(25A) z roz . blok. szt 1.0200
90. Puszka po aczeniowa inst.alarmowej wyposa ona w styki sabota owe szt. 6.1200
91. Puszka PO 140x140mm odga na p/t z pokr. szt 16.3200
92. Puszka PO 60mm ko cowa bez pokrywy szt 188.7000
93. Listwa zaciskowa 5x4mm2 szt 16.3200
94. Puszka cienna do z cza odgrom.z tw.szt. szt 13.2600
95. Modu  RJ45 BC kat.6 STP TL szt. 40.0000
96. Adapter 45x45mm dla 1xRJ45 BC szt. 4.0000
97. Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 BC szt. 18.0000
98. Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 50mm m 1.5600
99. Rury winidurowe fi 20 grubo cienne 4mm m 161.2000

100. Z czki do rur fi 20 szt. 63.5500
101. Os ona rurowa gi tka do kabli, polietylenowa  o rednicy: 50mm m 57.2000
102. Os ona rurowa gi tka do kabli  fi 75mm m 10.4000
103. Wsporniki naci gowe szt. 25.8560
104. Wsporniki przelotowe szt. 29.0880
105. Maszt odgromowy h=1,5m kpl. 1.0000
106. Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 38.0000
107. Z cza kontrolne szt. 0.9000
108. Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 9.6000
109. Z cze kontrolne p ask-drut cztero rub' szt 13.0000
110. z czki przelotowe kab kowe napr aj ce szt. 38.7840
111. Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.jednoobw szt 6.0000
112. Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.dwuobwod szt 4.0000
113. Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.trzyobw. szt 3.0000
114. Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.czteroobwodowych szt 8.0000
115. Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 4.0000
116. Ko cówka kablowa rurkowa 2KA-70mm2 szt 32.0000
117. Ko cówka kablowa na y ach Cu K 35mm2 szt 8.0000
118. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 395.5400
119. Szafa Rack1 o wymiarach 800x1000, 24U, stoj ca, wyposa ona w

modu  wentylacyjny, drzwi szklane, zamykana na klucz
kpl. 1.0000

120. Szafa rack 15HU z szuflad  na akcesoria i listw  zasilaj c kpl. 1.0000
121. Panel porz dkuj cy 19"/1U kpl. 3.0000
122. Listwa zasilaj ca 19" 9x230V z wy cznikiem i filtrem przeciwzak óce-

niowym
kpl. 1.0000

123. Zasilacz awaryjny UPS Rack 3U kpl. 2.0000
124. INJECTOR POE do punktów WiFi kpl. 40.0000
125. Jednostka centralna FM kpl. 1.0000
126. Akcesoria dla pod czenia do komputera kpl. 1.0000
127. Switch L2 4xSFP 48RJ45 POE kpl. 1.0000
128. Switch 16 poe x rj45 kpl. 2.0000
129. Access Point kpl. 1.0000
130. 16 Port, 8xPOE PLUS Gigabit Rackmount Switch kpl. 1.0000
131. Przewód YDY-450/750V 2x1mm2 m 26.0000
132. Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 2048.8000
133. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 759.2000
134. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2 m 20.8000
135. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 416.0000
136. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2 m 135.2000
137. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 20.8000
138. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 20.8000
139. Przewód kabelkowy miedziany, typu YLY 3x 1,5 mm2, 0,6/1 kV m 20.8000
140. Przewód HDGs-300/500V 5x1,5mm2 m 124.8000
141. Kabel 3 m , mini Jack 3,5" - 2 x RCA szt. 1.0000
142. Przewód g o nikowy TECHNOAUDIO TLgYp (L1) 2x2,5 m 759.2000
143. Przewód do akustyki profesjonalnej PM-01 2x0,22 TECHNOAUDIO m 104.0000
144. Przewód teletechniczny Cu YTDY 6x0,5mm m 1144.0000
145. Kabel z y .Cu YKSY-0,6/1kV3x1,5mm2 (YKY) m 432.6400
146. Kabel sygnal. LIYCY 4x0,5mm2 0,6/1kV m 20.8000
147. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 1x35mm2 m 49.9200
148. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm2 m 634.4000
149. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2 m 15.6000
150. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x70mm2 m 145.6000
151. S up zbie ny o przekroju okrag ym o ca kowitej wysoko ci 8 metrów i

rednicy górnej FI 76 mm z blachy 4mm i podstawie s upa (stopie) z
otworami pod fundament o rozstawie2 50x250 mm i grubo  stopy/
podstawy s upa nie mniejszej jak 15 mm

szt. 21.0000
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152. Fundament elb. F100 do s upów parkowych szt 21.0000
153. S upek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO szt 8.7000
154. Rozdzielnica RG- obudowa 3x24 p/t wyposa ona w:ochronnik prze-

pi  typ 1, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi cia -
3szt, listwa SKA, analizator sieci wpi ty za wy cznikiem g ównym RG
w celu pomiaru pr du obci enia obiektu. Projektowany analizator za
pomoc  wyj cia przeka nikowego b dzie od cza  obwody dwóch
agregatów ch odniczych w sytuacji przekroczenia zadanego pr du
maksymalnego 63A. Zrzut obci enia b dzie dwustopniowy. Jako
pierwszy zostanie od czony agregat ch odniczy sali treningowe, a na-
st pnie je li pr d nadal b dzie przekracza  warto  zadan  agregat
ch odniczy sali du ej. Analizator b dzie dokonywa  pomiaru po rednie-
go z zastosowaniem przek adników pr dowych. Istnieje równie  mo li-
wo  wykorzystania komunikacji RS485 w celu dostarczenia sygna u
o od czeniu agregatów.wy cznik nadmiarowy 3 faz B6, stycznik 3 faz
63A, wy acznik nadmiarowy 3 faz C25, wy acznik nadmiarowy 3 faz
C20,wy acznik nadmiarowy 1 faz C10,roz acznik bezp 3 faz 25/63A-
3szt, roz acznik bezp.3faz 20/63,roz cznik bezp 3 faz 32/63, licznik
energii bezp redni 63A/400V, stycznik 3 faz 25A, wy acznik nadmiaro-
wy 1 faz B10, wy cznik nadmiarowy 3 faz B16, wy acznik ró nicowfaz
25/30mA, wy cznik nadmiarowy 1 faz C6, zegar astronomiczny, czuj-
nik nat enia o wioetlenia( na elewacji budynku).

szt. 1.0000

155. Rozdzielnica T1- obudowa 3x24 p/t wyposa ona w:ochronnik przepi
typ 2, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi cia - 3szt,
wy cznik g ówny 4 polowy 80A, wy acnik ró nicowy 1 faz z cz onem
nadmiarowym B10/0,03-5szt, wy acznik ró nicowy 3 faz 40/0,03-2szt,
wy acznik nadmiarowy 1 faz B16 - 8szt,

szt. 1.0000

156. Rozdzielnica TS- obudowa 4x24 p/t wyposa ona w:ochronnik przepi
typ 2, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi cia - 3szt,
wy cznik g ówny 4 polowy 80A, wy acnik ró nicowy 1 faz z cz onem
nadmiarowym B10/0,03-13 szt, wy acznik ró nicowy 3 faz 40/0,03, wy-

cznik nadmiarowy 1 faz B16-6 SZT,  wy cznik nadmiarowy 1 faz
B10-3 SZT,wy cznik ró nicowy 1 faz 25/0,03, zasilacz sterownika
230V AC/12V DC, mikrosterownik programowany, przyciski steruj ce
w szafkach SO1 i SO2- 10szt

szt. 1.0000

157. Rozdzielnica T0- obudowa 3x24 p/t wyposa ona w:ochronnik przepi
typ 2, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi cia - 3szt,
wy cznik g ówny 4 polowy 63A, wy acnik ró nicowy 1 faz z cz onem
nadmiarowym B10/0,03-8szt, wy acznik ró nicowy 3 faz 40/0,03-2szt,
wy acznik nadmiarowy 1 faz B16 - 10szt,wy cznik nadmiarowy 1 faz
B10, wy acznik nadmiarowy 1 faz C10-2szt, wy cznik nadmiarowy 1
faz C16, stycznik 1 faz 63A.

szt. 1.0000

158. Rozdzielnica TK- obudowa 2x18 n/t IP 40 wyposa ona w:ochronnik
przepi  typ 2, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi -
cia - 3szt, wy cznik g ówny 4 polowy 40A, wy acnik ró nicowy 1 faz z
cz onem nadmiarowym B10/0,03, wy acznik ró nicowy 3 faz 40/0,03
wy acznik nadmiarowy 1 faz B16 - 4szt,wy cznik nadmiarowy 1 faz
B10-4szt..

szt. 1.0000

159. QPK- obudowa n/t S-6 IP44 wyposa ona w roz acznik 4-polowy 40A szt. 1.0000
160. Rozdzielnica TK- obudowa 2x18 n/t IP 40 wyposa ona w:ochronnik

przepi  typ 2, wy acznik nadmiarowy 3 faz B6, lampka kontroli napi -
cia - 3szt, wy cznik g ówny 4 polowy 63A, wy acznik ró nicowy 1 faz z
cz onem nadmiarowym B10/0,03, wy acznik ró nicowy 3 faz 40/0,03
wy acznik nadmiarowy 1 faz B16 - 6szt,wy cznik nadmiarowy 3 faz
B16

szt. 1.0000

161. Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23
AWG, LSOH

m 3848.0000

162. Ko ek rozporowy z wkr tem fi 8mm szt 453.5000
163. Materia y pomocnicze z

RAZEM

S ownie:
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1. Kop.-spych.na p.ci g.0,15m3(1) m-g 1.4700
2. uraw samochodowy do 4t (1) m-g 28.0232
3. Ci gnik ko owy 18kW (1) m-g 26.3082
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 51.3756
5. Samochód samowy ad.do 5t (1) m-g 10.2400
6. Podno nik mont.PHM na sam.(2) m-g 74.5200
7. Przyczepa do przewo .kabli 4t m-g 26.3082
8. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 45.4400
9. Przyrz dy testuj ce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 0.9500

10. Przyrz d pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 19.3700
11. rodek czno ci bezprzewodowej m-g 38.7400

RAZEM

S ownie:
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