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Modernizacja oczyszczalni sciekow w Belzycach

Zadanie I1
Marzec 2024 r.

I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U. 2023 poz. 682 tekst jednolity]
art. 34 ust. 3d pkt 3 o$wiadczam o sporzadzeniu projektu pn.:

Projekt Wykonawczy

Modernizacja oczyszczalnia sciekow w Belzycach

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. WOJCIECH CIEPLINSKI

uprawienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Nr uprawnien: 450/02

Sanitarna Projektant

Projekt Wykonawczy Technologia
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Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Betzycach

Zadanie II
Marzec 2024 r.

2 KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Katowice, 8 grudnia 2002 -

WOJEWODA SLASKI RR-AGVIIZO ™" 31.450/02

Jiher

DECYZJA NR 450/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr-106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1895 r.),
w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Ciepliniskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie. ze:

Pan mgr inz. Wojciech CIEPLINSKI
ur. dnia 17 lipca 1568 r. w Swierklaricu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:
wadociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Sl_qsl-siggo Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Wojciecha
C!epltnslfiqgo wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki
zawodowe] koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i po uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni @
od daty otrzymania decyz;ji. -

Otrzymuja; £
1. Pan Wojciech Cieplifski uj §f

ul. Lazarowka 1a, 41-3835 Bytom ~1%
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowl o Tt
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa AR

2. ala \ o

DYREKTOR
aiu Rarwalu Ragionalnage

Projekt Wykonawczy Technologia
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Modernizacja oczyszczalni sciekow w Belzycach
Zadanie II
Marzec 2024 r.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3ME-XX6-XIN *

Pan Wojciech Ciepliniski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8816/03

adres zamieszkania ul. Lazaréwka 1A, 41-935 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Nazwa zamierzenia budowlanego zgodnie ze strong tytutowa.
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II CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zmierzenia budowlanego jest:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH — ZADANIE II

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, INFORMACIA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Na teren inwestycji znajduje sie istniejgca oczyszczalnig Sciekow, ktora bedzie podlegata czesSciowej
modernizacji.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 620/1 w mieScie Betzyce. Dziatka
sgsiaduje z zabudowaniami miejskimi. Z tego powodu nalezy uwzgledni¢ oddziatywanie inwestycji na tereny
sgsiednie. Od strony potudniowej znajduje sie teren zabudowany garazami, budynki mieszkalne oraz ulica
Lubelska. Od strony podtnocnej dziatka sasiaduje ze stawem oraz pofgczona jest rowem melioracyjnym z
rzeka Krezniczanka. Od strony wschodniej i zachodniej znajdujg sie pola uprawne.
Teren oczyszczalni porosniety jest zielenig niska.
Teren dziatki jest ogrodzony, wyposazony w ciggi komunikacyjne wraz z wjazdem od drogi publicznej.
Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw wyposazona jest w nastepujgce obiekty i urzadzenia oczyszczania Sciekdw:

« punkt zlewny $ciekdw dowozonych ze zbiornikiem usredniajgcym,

« kanatowa krate mechaniczng typu "HUBER",

o piaskownik poziomy dwukomorowy,

« reaktor biologiczny,

« pompownie Sciekdéw surowych po oczyszczeniu mechanicznym,

« dwa osadniki wtorne,

« pompownie osadow recyrkulowanych,

e poletka osadowe,

« wezet odwadniania osaddw Sciekowych,

« wylot Sciekdw oczyszczonych.

3 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI
Ponizsze informacje stanowig treS¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego bedacego podstawg Zapytania
ofertowego Zamawiajgcego a opracowanego przez Przedsiebiorstwo Naukowo-Techniczne Global Technics

Jacek. A. Roszczyc z Bielska Podlaskiego.

Projekt Wykonawczy Technologia
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. 7



Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Betzycach
Zadanie II

Marzec 2024 r.

3.1 Pozwolenie wodnoprawne

Decyzja wodnoprawna nr OSR.6341.84.20214 AM1 z dnia 2.08.2014r. pozwala na szczegolne korzystanie z

wod w zakresie zrzutu $ciekdw oczyszczonych do rzeki Krezniczanki na nastepujgcych warunkach:

1.

Przeptyw oczyszczalni wynosi:

a) Rownowazna liczba mieszkancéow RLM = 9667

b) Sredni dobowy przeptyw

Qusr = 1.450 m’/d

c) Maksymalny godzinowy przeptyw Qgod.max. = 240 m*/godz.

d) Dopuszczalny roczny przeptyWw  Qrmax = 529.250 m?/rok
Parametry $ciekdw oczyszczonych powinny wynosic:

a) BZT5 25 g Oy/m?

b) ChzZT 125 g O,/m’

c) Zawiesina ogolna 35 g/m?

3.2 Bilans sciekow — planowany

Przyjeto nastepujace dane i zatozenia:

1.

© ® N O U AW

—
o

Scieki doptywajace do oczyszczalni to Scieki komunalne.

Do obliczen przyjeto réwnowazng liczbe mieszkancéw RLM = 9667
Przyjeto zuzycie wody na jednego mieszkanca w ilosci 150 I/d*M
Wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu Sciekow ~ Ng = 1,2
Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekow Ngoaz = 4,0
Sredni dobowy zrzut $ciekéw Qu = 1.450 m?/d
Maksymalny dobowy zrzut Sciekow Qumax = 1.740 m3/d
Maksymalny godzinowy zrzut $ciekdw  Qgodzmax = 240 m3godz

Maksymalny sekundowy zrzut sciekow  Qsmax = 0,017 m?/s

. Dopuszczalny roczny zrzut Sciekow Qmax = 529.250 m3/rok

3.3 tadunek zanieczyszczen w sciekach surowych

Przyjeto wartosci tadunku zanieczyszczen zawartych w Sciekach surowych na podstawie badan archiwalnych

Z uwagi na nieréownomierne doptywy i wahania stezern zawartych w $ciekach w zaleznosci od pory roku i

miesigca.
1. BZTS 650 g O/m?
2. Chzt 1300 g O,/m?
3. Zawiesina ogdlna 800 g/m?
Projekt Wykonawczy Technologia
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3.4 Ilosc skratek — krata HUBER'a

Iloé¢ skratek zatrzymanych na kracie okreslono na podstawie wykresu produkcji skratek wg wykresu
Romana. Do obliczen przyjeto przeswit 6 mm oraz objetos¢ powiekszono o 20% w zwigzku z wapnowaniem
skratek. => V = 223 dm?/d

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszej dokumentacji projektowej nie przewiduje sie zmian zagospodarowania terenu poprzez
zmiane uktadu drogowego i budowe nowych obiektow kubaturowych. Wszelkie prace projektowe dotycza

modernizacji istniejgcego wyposazenia obiektdw.

4.1 Projektowane obiekty

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie modernizacji nastepujacych obiektéw poprzez:

a) Wymiane prasy taSmowej na prase Srubowo-talerzowa.
b) Remont kraty HUBERA.

c) Remont stacji zlewnej.
4.2 Urzadzenia projektowane zwigzane z obiektami budowlanymi

a) Prasa tasmowa zlokalizowana jest w budynku parterowym, murowanym niepodpiwniczonym
technologicznie powigzanym z wiatg oraz silosem na wapno do higienizacji osadéw. W wiacie
znajduje sie przyczepa do odbioru odwodnionego osadu.

b) Krata HUBERA zlokalizowana jest w budynku parterowym, murowanym posadowionym na kanafach
technologicznych wraz z komorg piaskownika.

c) Stacja zlewna jest zlokalizowana obok zbiornika usredniajgcego Sciekow dowozonych jako obiekt ze
stali nierdzewnej posadowiony na piycie fundamentowej funkcjonalnie potaczony ze zbiornikiem

usredniajgcym.

5 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

5.1 Wymiana prasy tasmowej

Istniejgca prasa taSmowa zlokalizowana jest w budynku parterowym, niepodpiwniczonym ze stropodachem
petnym, jednospadowym z piyt wielokanatowych. Sciany zewnetrzne wykonane s z cegty ceramicznej
peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. W budynku zamontowano dwa okna oraz brame. Nadproze nad
brama wykonane jest z profili stalowych.

Przed budynkiem znajduje sie wiata stalowa z dachem jednospadowym pokrytym blachg dachéwkowa.

Bezposrednio przy budynku od strony potudniowej zlokalizowano stalowy silos na wapno.

Projekt Wykonawczy Technologia
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Na potrzeby modernizacji zaprojektowano wymiane istniejacej prasy na prase s$rubowo-

talerzowa.

Podczas remontu nalezy otworzy¢ stan pierwotny obiektu. Parametry nowej prasy muszg by¢ nie gorsze niz

parametry istniejgcej prasy, a ustawienia zgodne ze stanem istniejgcym.

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych podtgczen w budynku prasy i stosownie do producenta

urzadzen zmodyfikowac¢ uktad orurowania oraz okablowania zasilajgcego i sterujgcego.

Odprowadzenie przewodow sygnatowych do systemu SCADA jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Kompletne wyposazenie stacji odwadniania osadu:

1. Prasa srubowo-talerzowa z flokulatorem.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

a)
b)
c)

d)

e)
f)

9)

h)

Wydajnos¢: 100-200 kg s.m./godz

Przepustowos¢: 8-10 m*/godz

Moc silnika napedu Sruby: min. 2 x 1,1 kW; 400 V; 50 Hz.
Moc silnika napedu flokulatora: min. 0,75 kW; 400 V; 50 Hz.
Pompa recyrkulaciji filtratu: min. 0,75 kW; 400V; 50 Hz.

Tablica kontrolna : 400V; 50 Hz; IP65

i. Kontroluje i zabezpiecza prace prasy, pompy osadu i polielektrolitu oraz opcjonalnie urzgdzen
peryferyjnych.

ii. Sterownik programowalny wyposazony w ilos¢ modutéw rozszerzen wejs¢/wyjs¢ dyskretnych
i analogowych i wyposazony w odpowiednie moduty komunikacyjne do kontroli, sterowania i
diagnostyki

iii. Panel operatorski dotykowy z ekranem o przekatnej minimum 12 cali

Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304.

Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji.

Dwa mieszadta: 180 obr/min; 0,18 kwW; 400 V; 50 Hz; IP 55.
Rozdrabniacz: min. 0,18 kwW; 400 V; 50 Hz; IP 55.

Pompa do emulsji z regulacjg przeptywu: min. 0,20 kW; 400 V; 50 Hz; IP 55.

i. Wydajnos¢: od 16 do 20 |/godz

ii. Regulacja: 10 do 100 %

iii. Obudowa: aluminium.

Tablica kontrolna: 400 V; 50 Hz; IP 65.

i. Kontroluje i zabezpiecza prace zespotu przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz
podajnika Srubowego z rozdrabniaczem i mieszadet.

ii. Sterownik programowalny zgodny ze standardami producenta urzadzenia j.w. .

iii. Panel operatorski zgodny ze standardami producenta urzadzenia j.w..

Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojemnosci min. 750 |

Pojemnik zasypowy o pojemnoci min. 75 | z pokrywa.

Podajnik Srubowy sproszkowanego polielektrolitu wraz z zamontowanym wewnatrz zsypu
rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304.

Zespot kontroli dostarczania wody o przeptywie od 500 do 2000 I/godz.

Dwa czujniki poziomu elektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika i podfgczone do tablicy

kontrolnej.

10
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1. Pompa polielektrolitu
a) Wydajnos¢: 0,2 do 1 m*/godz.
b) Bezstopniowa regulacja przeptywu.
¢) Moc silnika: min. 0,37 kW; 400V; 50 Hz; IP 55.
d) Obudowa zeliwna.
2. Pompa osadu.
a) Wydajnos¢: 2,4 do 12 m*/godz.
b) Bezstopniowa regulacja przeptywu.
c) Moc silnika: min. 2,2 kwW; 400 V; 50 Hz; IP 55.
d) Obudowa zeliwna.
3. Przenosnik Slimakowy
a) Dtugos¢: 6000 mm
b) Slimak bezwatowy
c) Moc silnika: min. 1,5 kwW; 400 V; 50 Hz; IP 55
d) Materiat : stal nierdzewna AISI 304.

Wykonawca prac remontowych jest zobowigzany do:

1. Zapewnienia we wiasnym zakresie wszystkich czesci szybko zuzywajgcych sie i podlegajacych
wymianie w okresie gwarancyjnym stosownie do wymagan serwisowych producenta urzadzenia.
Wyposazenia prasy zgodnie ze specyfikacjg powyzej.

Przeprowadzenia prob i rozruchu poprawnosci dziatania urzadzenia.

Szkolenia w zakresie poiawidtowej eksploatacji i konserwacji urzadzen.

v AW

Zapewnienia sygnatowych wyjs¢ ze sterownikow umozliwiajgcych odwzorowanie stanu pracy

urzadzen w systemie SCADA dla catej oczyszczalni Sciekdw.
5.2 Remont kraty HUBERA

Krata HUBERA znajduje sie w budynku parterowym, niepodpiwniczonym, posadowionym na kanatach
technologicznych. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej oparty na stropie gestozebrowym i na
Scianach zewnetrznych, pokryty blachg dachéwkowa.

Wewnatrz bydynku oprécz kanatéw technologicznych zlokalizowana jest studnia o S$rednicy 2,5 m i
gtebokosci 3,5 m, w ktdrej znajduje sie piaskownik pionowo-wirowy wyposazony w pompe piasku.

Na poziomie posadzki zlokalizowany jest separator piasku typ PSK MINI firmy ENKO o wydajnosci 25

m*/godz.

Krata bebnowa ROTAMAT — Huber Rol:
1. Wielkos¢: 600
2. Materiat: 1.4307
3. Przeswit: 6 mm
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4. Diugosc: 5400 mm
5. Przekfadnia napedu: BF40-74W
6. Napiecie/czestotliwos¢: 400YV 50 Hz

7.

Klasa zabezpieczenia: IP65

Krata wyposazona jest w:

a)
b)
c)
d)
e)

Zintegrowany system ptukania skratek.
Listwe ptuczaca.

Automatyczne ptukanie strefy prasowania.
Zawor elektromagnetyczny.

Czujnik zblizeniowy.

Krata zamontowana jest w swej dolnej czesci w kanale technologicznym a swym wylotem znajduje sie ok.

1,5 m nad poziomem posadzki.

UWAGA:

W przypadku zuzycia materiatowego i technicznego czynnosci konserwacyjne nie znajdujg

uzasadnienia nalezy dang cze$¢ wymieni¢. Ocena stanu technicznego nalezy do Producenta

urzadzenia na podstawie wizji lokalnej.

Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy remont catego urzadzenia poprzez wymiane:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)}
)]
k)
)
m)
n)
0)
P)
a)
r
s)

kosz 600/6 L 463,

Koryto zrzutowe Ro2 60,

gorna czesc koryta Ro1 600,
ramie zgrzebta 600,

grzebien 600/6,

zgrzebto 600/6,

pierwszy zwdj Slimaka 190,
system ptuczacy IRGA Rol 600,
elektrozawor 6281 1" 24V DC noEx,
czujnik zblizeniowy,

tuleja tozyska,

pierscien 100,

pierscien 80,

pierscien 86,

tozysko $Slizgowe 80,

pierscien uszczelniajacy 80,
Sruba DIN 963,

$ruba DIN 96,

waz wysokocisnieniowy 1",

Ponadto wymianie podlega:
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o szafka zasilajgco-sterownicza do sita Rol 600 w obudowie ze stali nierdzewnej wraz z modutem

komunikacji Modbus/Profibus/Profinet.

W ramach remontu nalezy zapewni¢ sygnatowe wyjscia ze sterownika umozliwiajgce odwzorowanie stanu

pracy urzadzenia w systemie SCADA dla catej oczyszczalni $ciekdow.
5.3 Remont stacji zlewnej

Istniejgca obudowa stacji zlewnej ze stali nierdzewnej jest w dobrym eksploatacyjnym stanie i nie podlega
pracom remontowym. Zasilanie elektryczne oraz pofaczenie stacji ze zbiornikiem jest sprawne i nie podlega
pracom remontowym.

Wymianie podlega ukfad sterowania. Nowa szafa sterowania zamontowana zostanie w Scianie kontenera w
miejsce starego panelu z drukarka.

Uktad sterowania stacji zlewnej musi zapewni¢ identyfikacje dostawcow Sciekdw oraz umozliwi¢ odbior
$ciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy powinna odbywac sie
poprzez identyfikatory zblizeniowe. Stacja powinna zapewni¢ rowniez identyfikacje producentéw Sciekdw,
czyli miejsc skad $cieki sg przywozone (miejscowo$¢, adres posesji). System powinien rozrézniaé
producentéw z gospodarstw domowych i zaktadéw przemystowych. Rejestracja miejsca pochodzenia $ciekdw
powinna odbywac sie z podziatem na $cieki bytowe i przemystowe oraz umozliwic identyfikacje producentow
Sciekow wg nazwisk.

W ramach modernizagji stacji zlewnej nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie biurowe wspomagajgce obstuge
stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajgce tworzenie
taryf cenowych powigzanych np. z jakoscig S$ciekdw, raportowanie, fakturowanie dostawcow oraz
konfiguracje systemu. Powinno ono tworzy¢ réwniez automatyczng baze adresowg producentéw Sciekow wg
wybranego obszaru terytorialnego.

Dane o odbiorach Sciekéw takie jak data i godzina poszczegdinych dostaw powinny by¢é gromadzone w
sterowniku przemystowym stacji na indywidualnych kontach dostawcow. Mogg by¢ one przenoszone kartg
pamieci MicroSD, modutem pamieci USB (Pendrive) lub przesytane poprzez sie¢ Ethernet do komputera
biurowego PC. Po kazdym odbiorze Sciekdow powinno by¢ drukowane automatycznie potwierdzenie dla
dostawcy zawierajgce m.in. dane dostawcy, date i czas odbioru.

Uktad sterowania stacji powinien umozliwia¢c wymiane danych z oprogramowaniem biurowym za pomocg
sieci Ethernet lub Internet. Dzieki temu mozliwy bedzie natychmiastowy odczytu zapisanych w stacji danych
w celu ich dalszej analizy.

Kalibracji lub wymianie podlegajg réwniez moduty pomiarowe pH oraz przewodnosci.
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6 INSTALACIE INFRASTRUKTURY

6.1 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Biologiczne oczyszczanie Sciekdw nie podlega pracom remontowym w ramach niniejszego opracowania.

6.2 Uklad komunikacyjny

Uktad drogowy na terenie oczyszczalni Sciekow nie podlega przebudowie.
6.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dojazd do ul. Lubelskiej realizowany jest istniejgcym wjazdem od strony potudniowe;j.
6.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Pozostate sieci miedzy obiektowe w tym wszystkie kolektory $ciekdw surowych, Sciekdw oczyszczonych a
takze gospodarki osadowej nie podlegajg pracom remontowym w ramach niniejszego opracowania.

inne informacje i dane

III CZESC RYSUNKOWA

Lp. Numer rysunku Nazwa rysunku

1. 598/11/PW/PZT-01 |Projekt zagospodarowania terenu — stan istniejacy

2. 598/11/PW/T-01 Budynek prasy do osadéw - Rzut

3. 598/11/PW/T-02 Budynek prasy do osadow — Przekroj A-A

4, 598/11/PW/T-03 Budynek oczyszczania mechanicznego — Rzut

5. 598/11/PW/T-04 Budynek oczyszczania mechanicznego_Krata HUBER-a — Przekroj D-D
6. 598/11/PW/T-05 Kontenerowa stacja zlewna Sciekdw oczyszczonych — Rzut, Elewacje
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