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I WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt budowlanych

objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

« SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

o PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

« Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzgdzania budowa.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

« dostarczong przez Zamawiajacego,

« sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okre$lone w dokumentagji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktorych dopuszczane sg odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybierac inne systemy
rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie

petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robdt.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, a takze zapewnic¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaC poprzez wywieszenie tablic

informacyjnych i ostrzegawczych.
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1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektdw zwigzanych z nimi instalacji
i urzgdzen oraz roslinnosci nalezy teren oczysci¢ i przygotowac w sposdb nastepujacy:
« Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, przewody
rurowe, kable i inne),
« Usunac lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,
« Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki
kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,
« Jesli w otoczeniu znajdujq sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktdcac
jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,
« Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).
« Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlega¢ bedg rozbidrce nalezy je
zdemontowa¢ a materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skitadnicy

ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania roboét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy bezpieczenstwa
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

« podejmowac kroki w ten sposob, aby majac na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

« lokalizacje warsztatow, baz, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszcza¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi jw.,

- mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczy¢ je przed ostepem osob

trzecich.
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1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na terenie
budowy odpowiada Wykonawca, ktory powinien zapewni¢ ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Jedli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i nadziemnej,
ktore wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien stosowac
sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo fadunkéw
i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci ma zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora

nadzoru).
1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.:
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pozniejszymi
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Zmianami).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Inne.

Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i winien

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy wykorzystywane przy budowie obiektu powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wasciwymi przepisami, powinny posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz
z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktdrym wyrdb budowlany
zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania
i uzytkowania), albo

dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw i ich pozyskiwania

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania
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informacji, ze materialy uzyskano z dopuszczalnego zrédta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych
z jakiegokolwiek zrodta. W przypadku pozyskiwania materiatow miejscowych Wykonawca powinien uzyskac
pozwolenia od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢
dokumentacje, ktora zawiera raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanga przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wszystkie materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag
mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementdéw robot
Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym, ze dokonat wyboru konkretnego materiaty,
a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora

nadzoru.
2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, powinny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
2.3 Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdbw mogg byC¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
« Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekdji.
« Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany

przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem oraz nieotrzymaniem wynagrodzenia.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Kazdy sprzet do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie oraz przygotowany do
uzytkowania. Ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskac od
niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez

jego zgody.
4 TRANSPORT

Srodki transportu nalezy dostosowac w zaleznoéci od rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie Srodki transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.
5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
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«  Projekt zagospodarowania placu budowy (czeS¢ opisowa i graficzna),
« Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
« Projekt organizacji budowy,
o Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,

projektu robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge

geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonaniu robot, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru), Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé materiaty

i elementy robdt, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt, a skutki

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania

robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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« rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegodlnych elementow robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosC robdt. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca.
Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Pomiary i badania
powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z taka czestotliwoscig, aby zapewni¢ stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie
zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie

robot zgodnie z umowa.
6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek do badania i moze zleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli,
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pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa
i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.
6.5 Certyfikat i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
« wyroby objete normami zharmonizowanymi, dla ktérych wydana zostata Krajowa
« Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowej ( znak B) lub Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (oznakowanie
CE)
« wyroby nie objete normg zharmonizowang, ktére zostaty legalnie dopuszczone do obrotu na terenie
danego kraju nalezacego do UE,
« wyroby regionalne i jednostkowe, na zasadach okreslonych w ustawie o wyrobach budowlanych.
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong jw. i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktdore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowlane

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

«  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt. Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje
propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozy¢ je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

6.6.2 Dokumentacja laboratoryjna

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione

na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.3 Pozostate dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.2. do dokumentdw budowy zalicza sie:

pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,

protokoty przekazania terenu budowy, rysunki i opisy niezbedne do wykonania obiektu — projekt
techniczny zatwierdzony do realizacji,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dziennik montazu.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
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Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
« odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
« odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,
« odbiorowi czeSciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

« odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
7.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3 Odbior czesciowych

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreSlonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robdt. Odbioru robdt

dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4 Odbior ostateczny (koncowy)

74.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w p. 7.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i
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SST. W toku ostatecznego odbioru robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub  robot uzupetniajagcych w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2 Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

« Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

« Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

«  Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

«  Protokoty odbioréw czesciowych,

« Recepty i ustalenia technologiczne,

« Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

« Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

« Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza

komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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7.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robdt.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

« Robocizne,

o Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,
«  Wartos¢ pracy sprzetu,
« Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy
Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
9.2 Rozporzadzenie

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane

oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.
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9.3 Inne dokumenty i instytucje

 Aktualne Normy zharmonizowane dotyczgce materiatdw i urzadzen
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-

wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

W-wa 2003,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001.

9.4 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
« dla drzew - sztuka,

o dla krzakdw — hektar.

10 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

«  Prawo ochrony Srodowiska /Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 27.07.2001 z pdzniejszymi zmianami/

e Ochrona przyrody /Dz.U. Nr 92 poz.880 z dnia 30.04.2004 r.

11.2 Dokumentacja projektowa

o Projekt wykonawczy.

II ROBOTY ZIEMNE (CPV: 45111200 — 0)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie robdt ziemnych na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
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MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym czesci kontraktu dotyczgce modernizacji oczyszczalni $ciekdw w
Betzycach.
W zakres tych robot wchodza:

e Usuniecie warstw humusu,

«  Wykopy,

« Zasypywanie wykopow,

« Transport gruntu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

"

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine
pkt. 2.

Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

Przy wykonywaniu wykopdw materiaty nie wystepujg poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie
$cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowac to: deskowania petne,
azurowe, Scianki szczelne, Scianki zaktadane.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp.

3 SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

« odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot
ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe itp.)

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wybdr srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT

Obejmuje wykonanie wykopdw, odwodnienie wykopdw, wykonanie platformy roboczej z kruszywa lub gruntu
stabilizowanego — o migzszosci 50 cm i module odksztatcenia E.. na poziomie 40 MPa; wykonanie warstwy
zasypki z kruszywa o zageszczeniu 1s>0,97 i module wtdérnym E2>100MPa oraz E2/E1<2,5. Zasypka
powinna wypetniac przestrzen od poziomu platformy roboczej, az do poziomu warstw posadzki oraz taw i
stop fundamentowych.

Warstwa humusu zostanie zabezpieczona ; nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziony
i zagospodarowana zgodnie z ustawg o odpadach i zwigzanymi z ustawa rozporzadzeniami.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.1 Zdjecie humusu

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta
z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikdw, sadzeniu drzew
i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Sktadowana warstwa
humusu nie moze zawieraC korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntdw. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach lub na odkfad. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio

po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2 Wykopy
5.2.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.
Roboty geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

e W nawigzaniu do statej istniejacej osnowy (jesli nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian) nalezy
wyznaczy¢ nowg lub uzupetniajgcg osnowe roboczg, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu
i poszczegolnych jego elementdw.

e W nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczy¢ punkty gtowne
i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie, zalamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to

wytyczenie zarowno konturdw robot ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu.
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* W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sasiedztwie nalezy

wyznaczy¢ odpowiednig liczbe punktow wysokosciowych (reperow) w taki sposdb, aby nie zmieniaty swego
potozenia i byty chronione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego nalezy je umieszczaé na
trwatym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okreslic
z dokfadnoscig do 0,5 cm. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £5cm dla charakterystycznych punktow

zatamania.
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

« w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

« w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

« w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz miec¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych.
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

3. Umocnienia Scian wykopow wasko-przestrzennych w zaleznosci od warunkdow w jakich maja
pracowac to: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, Scianki zaktadane. Rodzaj deskowania do
wykopow wasko-przestrzennych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna

przyjmowac wg tabeli:

Kategoria gruntu normalnej|Glebokos¢ wykopu Rodzaj umocnhienia
wilgotnosci

I-11I dolm bez deskowania
I-1I >1m petne deskowanie

I -1 do1l.5m bez deskowania
-1 do3 m azurowe

I - 1v >3m petne deskowanie

5.2.3 Tolerancja wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
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5.24 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3 Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za odwieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Zasypywanie wykopow

54.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2 Warunki wykonania zasypki

1. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

3. Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢é wykonywane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi
(zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

4. Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
9.

6.1 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.2 Wykopy
6.2.1 Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robodt z dokumentacja,
prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podifozu,
wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.3 Wykonanie podkiadow

Sprawdzenie polega:
przygotowanie podtoza,
materiat uzyty na podkiad,
grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,

sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.4 Wykonanie wymiany, zageszczenie gruntujace

6.4.1 Badania odbiorcze po wykonaniu budowy lub ulepszonego podioza

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podtoza z gruntu obejmujg sprawdzenie:
a) szerokoS¢ warstwy,
b) réwnos¢ w profilu podtuznym,
c) rownosci i spadkow w przekroju poprzecznym,
d) rzednych wysokoSciowych,

e) jednolitosci wygladu warstwy.
6.5 Zasypywanie wykopow

Sprawdzenie polega:

« stan wykopu przed zasypaniem,
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« materialy do zasypki,
e grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki,

« sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

e PN-EN 1997-1:2008 ,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — CzeS¢ 1: Zasady ogdlne”.

e PN-EN 932-1:1999 ,Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Metody pobierania probek”,

e PN-EN 16907-1:2019-01 ,Roboty ziemne — Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdine”.

e PN-EN 16907-2:2019-01 ,Roboty ziemne — Czes$¢ 2: Klasyfikacja materiatow”.

e PN-EN 16907-3:2019-01 ,Roboty ziemne — Cze$¢ 3: Procedury budowlane”.

e PN-EN 16907-5:2019-01 ,Roboty ziemne — Cze$¢ 5: Kontrola jakosci”.

e PN-ISO 4463-2:2001 ,Metody pomiarowe w budownictwie — Tyczenie i pomiar — Cele i stanowiska
pomiarowe ",

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

e PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne

gruntow — Czes¢ 11: Badania filtracji.
9.2 Ustawy i rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Poz.
10).
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza

instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Poz. 796).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci

odpaddw, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz. U. Poz. 2531).

III ROBOTY IZOLACYJNE (CPV: 45320000 — 6)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu do lokalnych warunkdéw

gruntowych i klimatycznych.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych,

zwigzanych z budowa.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYBOROW I MATERIALOW

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0. 33



Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Betzycach

Zadanie 11
Czerwiec 2024 r.

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:
o ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami,
« ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
« ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 . Nr 166, poz.1360,
z pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych
dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatow zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych

aprobate techniczng do tego typu zastosowan.
2.2 Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych jest folia budowlana.
2.2.1 Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowaC materialy zgodne z SST dotyczacg napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.
2.2.2 Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych
i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢é zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano

w SST ,Wymagania ogdlne”.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach

producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdot podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robdt
powinno by¢ zgodne =z kartami technicznymi stosowanych materiatdw, zgodnie z normami
zharmonizowanymi oraz warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
Zwigzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych
i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania
izolacji przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje Inzynier.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normami
zharmonizowanymi, w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od +5°C do +35°C

i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania

robdt powinna byc¢ nie wieksza niz 85%.

5.2 Zakres wykonywania robot

5.2.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. nalezy usungc wszystkie
luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4%

— chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

— wieku betonu
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5.2.2 Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie

z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.
5.2.3 Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania
izolacji — roztozenie na fundamencie.

Izolacja powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapdw robdot moze nastgpi¢ po

dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
5.24 Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji

betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”,
Kontrola robdt obejmuije:
« stwierdzenie wiasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,
« sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
« sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
« kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
« kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
« kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub od spojen itp.),
e 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie
metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,
« kontrole poprawnosci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,
« kontrole wykonania warstwy ochronnej,
« 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena poszczegolnych

etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I OBMIARU ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest

m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogolne”. Podtoze oraz kazda
nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze
nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych

w dokumentacji projektowej, przywotanych normach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI, ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”. Podstawe ptatnosci
stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robét, atestem
Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace przygotowawcze,

« dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdt,

« przygotowanie i oczyszczenie podioza,

« przygotowanie materiatdow do wykonania izolacji,

« wykonanie warstwy gruntujacej,

« wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

« wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

« wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

« gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

« oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 1504-2 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania,
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sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — CzesS¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu”.

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414;
z pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

z pozniejszymi zmianami

IV TYNKOWANIE (CPV: 45410000-4)

1 TYNKI ZEWNETRZNE - WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie tynkdw zewnetrznych obiektu wg ponizszej specyfikacji - tynki zewnetrzne.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w specyfikacji ogolnej wymagania ogodlne.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i poleceniami

Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

2 MATERIALY
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2.1 Wyprawy cienkowarstwowe

Sq to wyprawy tylko o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm, silikonowe. Wytwarzane sg fabrycznie w
postaci gotowej masy tynkarskiej, a wiec mieszaniny Srodkow wigzacych, wypetniaczy, pigmentow
i dodatkdw modyfikacyjnych. Wsrdd tynkdw cienkowarstwowych wyrdznia sie nastepujgce faktury:

- zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowg kielnig

- ciggnione - uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos¢ ziarna za pomocg packi ze stali nierdzewnej. Po
krotkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocg packi z tworzywa lub drewna.

- Strukturalne - ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone po $wiezo utozonej na
$cianie masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, ggbki, worki z folii lub watki.

- Nakrapiane - przewaznie nakladane mechanicznie z uzyciem specjalnego miynka, pistolety lub matej
miotetki.

Przygotowanie podfoza powinno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczdw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Masy tynkarskie mozna uktadac
na wszystkich podtozach mineralnych jako beton, tynki cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych

w systemach docieplen.
2.2 Rodzaje uzytych materiatow

Budynek wielofunkcyjny zaprojektowano w tynku silikonowym w kolorze szarym z akcentami kolorystycznymi

Z ptyt elewacyjnych.
3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce pod warunkiem

spetnienia zalecen producentow materiatow.
4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty

i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkow

a) przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe}
i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po okresie wyschniecia

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Wyniki obmiardéw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo do dziennika budowy.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg jest m% Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne|
z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych
z podtoza, pilsni itp.

- Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. Cena jednostkowa

wykonania 1 m? tynku obejmuje:
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« przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

« przygotowanie i oczyszczenie podioza,

« wykonanie tynkow,

« uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

» usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
« likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Instrukcja ITB, Roboty wykonczeniowe, ,Tynki” 2018 .

1 TYNKI WEWNETRZNE - WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

- Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych skfadnikow
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(a takze z innymi skfadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian

i sufitow.
1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:

« tynki cementowo-wapienne,

« tynki gipsowe,

« gladzie gipsowe.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogdine”.
2.1.1 Tynk cementowo — wapienny wewnetrzny

Tynk cementowo — wapienny MPI 25 wewnetrzny, do zastosowania w pomieszczeniach mokrych:
-klasa III

HARM

-Wytrzymatos¢ na Sciskanie CS II

-Reakcja na ogien Al

-Zuzycie ok. 14 kg/m2/10mm

-Wydajnos¢ ok. 2.1 m2/worek /10 mm

-Zuzycie wody ok. 6.5 1/30 kg

-Wielko$¢ ziarna 0 - 0.8 mm

-Grubos¢ tynku od 10 do 25 mm $ciana (w jednej warstwie)
-Klasyfikacja: GP

-Reakcja na ogien: Al

-Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS II

-Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5/ 20
-Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,450 W/mK
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2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawieraé

domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa

mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”,
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych

robot.

4 TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami

atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.,
5.2 Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podioza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy
pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi byc:

o rowne,

« nosne i mocne,

« wystarczajgco stabilne,

« jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

« szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

« wolne od wykwitow,

« nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
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Ostrzezenia i wskazowki. Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace

wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic

pisemnie propozycje rozwigzania tych problemodw.
5.3 Sprawdzenie podioza pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podioza. Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez
wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda. Sprawdzenie w zaleznosci od
podtoza i jezeli wymaga tego sytuacja zastosowac $rodki zaradcze.

Cegfa petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych rdznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajgce
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bez spoinowym
(bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac w
tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, wloski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajace
przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢c doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowal skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur silnie chlonie wode, podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej
pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania.

Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg zosta¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome,
jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie
odnoszg sie do wszystkich warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone

zastosowanie.
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Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. majg decydujgcy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia
jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng
wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku

i inne. Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zebatag
szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny
(dyspersiji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdérej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanieS¢ tylko takag ilo$¢ szlamu, by mozliwa byla praca

metodg ,,mokre na mokre". Przestrzegac¢ wskazéwek producenta.
5.5 Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw skiada sie z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.
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Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45

mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdtcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kagtownika.

— Wykonanie gfadzi.

Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeSwicie oczek 0,25 - 0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za

pomocg pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”,
6.2 Badania przed przystapieniem do roboét tynkarskich

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow

przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

« prawidtowosci przygotowania podtozy,

«  przyczepnosci tynkdw do podtoza,

« grubosci tynkdw,

« wygladu powierzchni tynkow,
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« prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

« wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych”. Jednostkg obmiarowg tynkdw jest m?.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosSci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw
nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych elementéw

o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt. Ogodine zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdine”
8.1 Odbior podiozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2 Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej 2 m taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.),

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

- trwate $Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
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- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. Cena jednostkowa
wykonania 1 m? tynku obejmuije:

« przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

« przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

« wykonanie tynkéow,

« uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

» usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, Instrukcja ITB, Roboty wykonczeniowe, ,Tynki” 2018 .

Vv KONSTRUKCIE STALOWE (CPV 45223200-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
na podstawie projektu wykonawczego dla inwestycji pod nazwa:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BELZYCACH.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem

i montazem konstrukcji stalowej, stalowych pomostéw obstugowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukgji stalowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania tych robdt, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy oraz zgodnoS¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji

i dokumentacji projektowe;j.
2.2 Stal konstrukcyjna

Wszystkie materiaty wykorzystywane w konstrukcjach stalowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r, a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turdji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktdrych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreSlony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym

udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych
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zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje

stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

Materialy stosowane do wykonanie elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
w normie PN-EN-1993-1-3:2008. Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej
powinny miec:

- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- trwate ocechowanie,

- wybite znaki cechowe.
2.3 Materialy spawalnicze

Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytwodrce konstrukcji, dotyczy to réwniez doboru
materiatow spawalniczych

 Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-EN-1993-1-3:2008
2.4 Materialy zlaczne
Sruby, nakretki, podktadki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-EN-1993-1-3:2008

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2 Sprzet do wykonywana rob6t montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej oraz stalowych pomostéw obstugowych mogg byc

wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania zamierzonych robot.
3.2.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu oraz konstrukcji stalowych pomostéw obstugowych nalezy uzywac zurawi,
wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
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3.3 Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania

i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 4.
4.2 Informacje uzupeiniajace

e Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni
i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu, itp.

* Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych
deformacji, naprezen i uszkodzen.

» Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodline zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 5. ST.
5.2 Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wylacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych

spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3 Wykonywanie robot

5.3.1 Wykonanie obejmuje
» konstrukcje przykrycia osadnika wtérnego

5.3.2 Wykonanie konstrukcji stalowej sktada sie z nastepujacych

Czynnosci

e transport konstrukgji ze sktadowania do miejsca montazu,

« scalanie elementow przed ich wmontowaniem,

» montaz elementéw z regulacjg, wykonaniem potgczen stykédw montazowych, ustawieniem elementéw na
podktadach regulacyjnych z zamocowaniem na $ruby kotwiczne,

e rozwiercenie lub przeczyszczenie otwordw przy potgczeniach skrecanych na Sruby,

 ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan, przygotowanie powierzchni

konstrukcji do malowania (zabezpieczen przeciwpozarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny by¢

oczyszczone W wytworni w procesie S$rutowania do stopnia czystoSci wymaganego w normie

PN ISO 8501-1/1996 (dawna PN-70/H-97050):

» malowanie konstrukgji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i farbami ogniochronnymi

do przewidzianej projektem odpornosci ogniowej.
5.3.3 Wytyczne montazu

* Konstrukcje stalowe nalezy montowac przy udziale $rodkdéw, ktére zapewniajg osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukcji.
Statecznos¢ konstrukcji i jej czeSci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu, miedzy
innymi takze za pomocg stezen statych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem
montazowym.

* Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane zapisy normy

PN-EN 1090-2:2018-09

» Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢ montaz probny w wytworni.

5.3.4 Wytyczne spawania

Dobdr gatunkow elektrod wg ,0gdinej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci ztgczy
spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystowym” - wydanej przez

Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 6.
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6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robot

» Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania montazu konstrukcji.
» Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,
- sprawdzenie elementdw stalowych,
- sprawdzenie wymiarow elementéw w stanie gotowym do montazu,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- sprawdzenie potaczen,
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
« Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu
w istniejacej konstrukgji.
« Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie potaczen,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
» Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen przeciwpozarowych:
- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen,
- zaleca sie przygotowanie powierzchni metodg strumieniowo - Scierng do stopnia Sa 2,5.
- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i recznymi do stopnia St 3,
- stopien przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta Srodkéw do
zabezpieczen przeciwpozarowych.
« Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowych
Sprawdzeniu podlega:
- wyglad zewnetrzny

- grubos¢ powtok (farby podktadowej, peczniejacej, nawierzchniowej) zgodnie z wytycznymi producenta.
6.3 Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét

e Tolerancje i odchytki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-EN- ISO 13920
e Spawy wg PN-EN 25817

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
54 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Modernizacja oczyszczalni sciekow w Belzycach

Zadanie I1
Czerwiec 2024 r.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: 1 tona konstrukcji stalowej

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikdw
badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych. - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkdow

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajgce dla konstrukgji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-9:2007, Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

e PN-EN 1993-6+Ap1+AC:2009, Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 6:
Konstrukcje wsporcze dzwignic

e PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

e PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikdw
walcowanych na gorgco. Wymagania ogolne

¢ Wymagania podstawowe.

e PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne
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PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikow i blach

profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1:0golne wprowadzenie

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng)

PN-EN ISO 22063:2005 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk,
aluminium i inne stopy.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreSlania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-EN 288 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie. Czesci 1, 2, 3, 5, 6, 7,
9

PN-EN ISO 14731:2006 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosc.

PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiardw i masy.
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,

walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1:2003 Kgtowniki rbwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992: 1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretow, srub

dwustronnych i nakretek.

PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania

tukowego stali 0 wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie
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e PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy

e wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

e PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

e PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy spawanych.
e PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe zigczy

spawanych.
9.2 Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom III - ,Konstrukcje stalowe” -
opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami,

e Dokumenty przetargowe,

e Umowa, warunki kontraktu,

e Dokumentacja projektowa.

VI SIECI I INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci technologicznej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w ST ,Wymagania Ogdlne".
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu:
e kolektora Sciekow pomiedzy reaktorem biologicznym [4], komorg rozdziatu [11], a osadnikami
wtérnymi,
e kolektora osadu z osadnika wtérnego [5A],
e kolektora flotatu z osadnika wtdrneg [5A],
e kolektora sciekéw oczyszczonych z osadnika wtérnego [5A],
e osadnika wtérnego [5A],
e studni pomiarowych Sciekéw oczyszczonych [8] i [8a],

e komory rozdziatu [11].
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania Ogolne".
2.2 Odbior materiatlow na budowie

Materialy dostarczane na budowe prze Wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ S$wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwdrcy | wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi zaprojektowano przewody kanalizacji technologiczne;j.
Projekt obejmuje odcinki kanalizacji ci$nieniowej oraz grawitacyjnej, a takze wodociag.
Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na 30 cm podsypce piaskowej z 20 cm obsypka piaskowg nad
wierzchem rury.
Przewody nalezy izolowac:

e ponizej poziomu terenu — tubkami izolacyjnymi

e powyzej poziomu terenu — otuling termoizolacyjng z pianki PUR min. 50 mm, zabezpieczong uprzednio

folig PCV.
Przejscia przewodow przez:

e Sciany zbiornikdw, nalezy zabezpieczy¢ tancuchem uszczelniajgcym,

« $ciany obiektow niezatopionych, rurg ochronng o 2 dymensje wieksze od Srednicy przewodu

« studnie, tulejg ochronng

2.3 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.3.1 Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U litych z wydtuzonym kielichem i uszczelka klasy
»S” (SN8 SDR34) o Srednicach z zakresu 3110 — @315 mm.
Projektuje sie nastepujace instalacje kanalizacji grawitacyjnej:
o kolektora Sciekow pomiedzy reaktorem biologicznym [4], komorg rozdziatu [11], a osadnikami
wtdrnymi,
» kolektora osadu z osadnika wtdrnego [5A],
« kolektora flotatu z osadnika wtdrneg [5A],
« kolektora Sciekow oczyszczonych z osadnika wtornego [5A].
Zakres $rednic i spadkéw przewoddw zgodny z czescig rysunkowa.

Potaczenia przewodow z PVC powinny odbywac sie przy pomocy potaczen kielichowych.
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Do potgczen przewodow z armaturg stosowac potgczenia kotnierzowe.
2.4 Pomiar sciekow

Scieki na oczyszczalni opomiarowane s na wylocie (écieki oczyszczone). Przeptywomierze Sciekdw
oczyszczonych DN200 zlokalizowany jest na przewodach za osadnikami wtornymi, ktore odprowadzajg Scieki
do odbiornika.

Przed i za przeptywomierzem zamontowane sg zasuwy nozowe DN200 umozliwiajgce odciecie
przeptywomierza. Przeptywomierze skonfigurowane w wersji nie wymagajgcej odcinkow prostych z
przetwornikiem w wersji rozdzielnej. W celu zapewnienia ciggtego zalania przeptywomierza cieczg, a tym
samym jego prawidtowego dziatania, zaprojektowano syfon. Przeptywomierz nalezy zamontowac

wspotosiowo. Schemat montazu przeptywomierzy przedstawiony w czesci rysunkowej.
2.5 Przewody do likwidacji

Na terenie planowanej inwestycji, znajdujg sie przewody kolidujgcych z projektowanymi sieciami oraz

obiektami. Przewody do likwidacji, oznaczone na rys. 589_I_PW_PZT-011.
2.6 Skiadowanie materiatow

Rury powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach producenta. Temperatura w miejscu
sktadowania rur nie powinna przekraczac¢ 35°C. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych nie powinny
by¢ sktadowane diuzej niz 2 lata. Rury narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania i opady
atmosferyczne nie moga by¢ przechowywane dtuzej niz 1 rok. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang
utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rury skladowane najdtuzej nalezy wydawa¢ z magazynu w pierwszej
kolejnosci. Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekracza¢: 1 m dla rur w odcinkach,
sktadowanych luzem; 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach. Rury o réznych Srednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie
na spodzie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak w wyzszej warstwie, by nie spoczywaty na kielichach

warstwy nizszej - warstwy rur nalezy ukfada¢ naprzemiennie.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine".
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3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow
i ptyndw) Wykonawca usunie z budowy.
Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi:

narzedzia tnace do ciecia rur;

narzedzia do zgrzewania rur;

szlifierki katowe;

zageszczarki do gruntu;

sprzet do proby szczelnosci;

zuraw samochodowy;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci 5 — 10 Mg;

koparki, spycharki;

inny niezbedny sprzet techniczny.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdine".
4.2 Wymagania dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgc uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto przy za-
i wytadunku oraz przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodline zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonywania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane przez producenta.

Po dostarczeniu na plac budowy materiaty powinny by¢ sprawdzone wizualnie czy nie posiadajg zarysowan
i uszkodzen mechanicznych

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli jakosSci dostarczanych materiatow.
6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II "Instalacje

sanitarne i przemystowe",

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
Ogdlne warunki wykonywania robot ziemnych powinny by¢é zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) rozdziat 10. W miejscach szczegdlnego zageszczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania
przewodow i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen

przewodow w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami odlegtosci miedzy nimi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne".

8 ODBIOR

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robot

8.2.1 Odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z przebudowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:
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1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw.
3. Przygotowanie podtoza.
4. Roboty montazowe wykonania rurociggdw.
5. Proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
8.2.2 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokdtdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesSciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach),
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie

badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly
spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ptatnosci

Platnos¢ na podstawie umowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Niewymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow

okreslonych Prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci

elektroenergetycznych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci
elektroenergetycznych, obejmujacych:

zasilanie urzadzen wyposazenia oczyszczalni: studni pomiarowej oraz osadnika wtdrnego.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogolne".
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonych robot bedg materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedag to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odporno$¢ w otaczajgcych
warunkach S$rodowiskowych (klimatycznych). Materialy uzyte w miejscach wentylowanych Ilub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wiasciwosci nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy bedg przesytane ze Srubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te zostang

uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.
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2.3 Skiladowanie materialow

Materiaty takie jak: kable, osprzet kablowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewiewnych i o$wietlonych. Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. dopuszcza sie
sktadowania kroétkich odcinkow w kregach. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny
by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie warunkow

atmosferycznych ani korozje.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow

i ptyndw) Wykonawca usunie z budowy.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
4.2 Srodki transportu

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzer niezbednych do
wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ materiatow. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie

transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".
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5.2 Szczegotowe wymagania robot

5.2.1 Prowadzenie kabli

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV poza pasami drogowymi,

60 cm — dla kanalizacji kablowej poza pasami drogowymi,

80 cm — dla kanalizacji kablowej w pasie drogowym,

90 cm - dla linii kablowych do 1kV pod pasami drogowymi.
5.2.2 Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegac nastepujacych zasad:
rury ukfadac ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym lub gling,
elementy rur powinny byC ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (faczniki
z uszczelkami) lub cementem,
ostre krawedzie koncow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury wykonana
podsypka piaskowa,
w miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz 60 m,

nalezy wykonac studzienki kablowe.
5.2.3 Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia podane w normie N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢
odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzic w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
Z zapasem, co najmniej po 1,0 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej

gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.
5.24 Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie w energie elektryczna

Projektowane instalacje oraz urzadzenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej znajdujacej sie na obiekcie.

W obszarze zewnetrznym nalezy linie kablowe prowadzi¢ na normatywnych gtebokosciach zgodnie z N-SEP-
E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normowych gtebokosci nalezy kable uktadaé w rurach
ostonowych. Przejscia przez drogi oraz miejsca skrzyzowan projektowanych linii kablowych z innymi sieciami

i instalacjami znajdujgcymi sie w warstwie gruntu nalezy zabezpieczy¢ stosujgc rury ostonowe z pilotem. Dla
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skrzyzowan z infrastrukturg podziemng nalezy stosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 450N, przy

przejsciach przez drogi i parkingi nalezy zastosowac rury ostonowe o odpornosci na nacisk 750N.

Zaprojektowane instalacje elektryczne na terenie Inwestora

Na obszarze inwestycji znajdujg sie elementy innych branz wymagajgce zasilania. W tym celu z rozdzielnicy
gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie urzadzen technologicznych.

Wyjscia liniami kablowymi z rozdzielni gtdwnej nalezy wykonac przepustami gazo i wodoszczelnymi. Linie
kablowe prowadzi¢ poza obszarem drog i parkingoéw, przekraczajac je w przypadku koniecznosci pod katami
prostymi.

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stosowne szafki zasilajgco-sterujgce oraz niezbedng automatyke
dziatania AKPIA.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonywania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac $wiadectwa jakosci wydane przez producenta.
6.3 Cel kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt jest przeprowadzenie badan i pomiarow zgodnie wymaganymi normami,
wynikiem ktorych bedzie ocena wykonanych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
i jako$¢ materiatow zapewniajac odpowiedni system kontroli jakosci, dostarczajgc Swiadectwa
potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,

kalibracje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a w przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowac wytyczne krajowe.
Wykonawca powiadamia pisemnie inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac po stwierdzeniu przez Inspektora wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci.
W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce czynnosci:

1. Sprawdzenie rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli i przewoddw.

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potgczen zamontowanych kabli.

W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykona¢ czynnosci:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
66 WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.0.



Modernizacja oczyszczalni sciekow w Belzycach
Zadanie II

Czerwiec 2024 r.

Sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementow.
Stan przewoddw i osprzetu.

Ciggtosc zyt kabla i przewodow i zgodnosci faz.

I N

Wykonywanie pomiarow:

a) skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,

b) rezystancji uzioméw ochronnych i roboczych,

c) rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu.

Prawidtowosci ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych dostepnych.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wymaganych przez odpowiednie normy

przedmiotowe.
6.5 Badania odbiorcze

Po utozeniu instalacji kablowej nalezy wykona¢ pomiar:
1. Rezystancji kabli i przewoddw.
2. Rezystancji uziemienia.

Ciggtosci zyt kabla i przewoddw oraz zgodnosci faz.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne".

8 ODBIOR

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdine".

8.2 Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robot

8.2.1 Odbior techniczny czesciowy dla robaét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla robdt wykonanych do ktérych zanika dostep

w wyniku ogdlnego postepu robdt np. kabli utozonych w rowie przed zasypaniem ziemia, utozonych ciggdw

rur ochronnych, wciggniecia kabli do rur ochronnych.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
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1. Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji wykonany jest zgodnie z projektem wykonawczym oraz

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie.

2. Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze (pomiar izolacji) i potwierdzi¢ protokotami.
8.2.2 Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
1. Sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowag Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
normami i przepisami.
2. Sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych.
3. Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji.
4. Sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskdw i ustalen.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru korcowego
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.
Do odbioru korncowego Wykonawca przedstawia nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami.
2. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru.
3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.
4. Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatdw i urzadzen.

Odbidr techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem obiektu do uzytkowania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ptatnosci

Platnos¢ na podstawie umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305,
PN 50164,

PN-EN 12464-1,
PN-EN 12464-2
PN-EN 1838 z 2005 r.
PN-EN 50172 z 2005 r.

I N

Niewymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow

okreslonych Prawem polskim.
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W przypadku wycofania normy lub wprowadzenia nowej normy Wykonawca powinien dostosowac sie do

obowigzujacych przepisow.
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