Zatacznik nr 3 do SWZ

Czes$é 1- UBRANIA BHP DLA STRAZY LESNEJ

1. Ubranie letnie z 2 parami spodni z kamizelka, szalikiem
oraz czapka

Kurtka letnia:

Kurtka ze stéjkg z wysokim kotnierzem, przechodzacym w kaptur staty.
Zamykana na zamek btyskawiczny, kryty plisg, zapinana na zakryte napy. Na
bokach kurtki znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek btyskawiczny,
przystosowane do wktadania i wyjmowania broni stuzbowej. Na lewej i prawej
piersi sg umieszczone dwie wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki
btyskawiczne, réwnolegte do zamka gtdwnego. Zamki kieszeni przykryte plisa.
Na lewym ramieniu wpuszczana kieszen, zapinana na zamek btyskawiczny.
Kaptur staty z usztywnionym daszkiem. Na dole kurtki dwie symetryczne
kieszenie, z ukosnymi zapieciami zamykanymi na zamek btyskawiczny, przykryte
plisa.

Na ramionach oraz na lewej i prawej piersi umieszczony jest rzep do przypiecia
odpowiednich naszywek:

- na lewym ramieniu kurtki umieszczona jest okrggta naszywka zakardowa z logo
,Lasy Panstwowe”

- na prawym ramieniu kurtki naszywka ,Straz Lesna” z wizerunkiem godta.

- na lewej piersi naszywka z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD
- na prawej piersi naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej lub znak
identyfikacji imiennej - wymiary naszywek wynoszg 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Znak identyfikacji imiennej wykonany
jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy i obszycie wykonane sg
w kolorze czarnym.

Na plecach kurtki umieszczony jest w formie nadruku odblaskowy napis ,STRAZ
LESNA” w kolorze srebrnym. W przypadku napisu na plecach wysoko$é liter
wynosi 40-50 mm.

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie
naszywki obszyte na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,

kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych



(https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow). Oznaczenia i naszywki sg
zgodne z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
22 grudnia 2021 w sprawie wzorow mundurow lednika i oznak dla osob
uprawnionych do ich noszenia. Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na odbarwienie i odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub
przyczepione na rzep.

Dopuszcza sie zastosowanie dwdch rodzajow tkanin -w strefach wymagajgcych
wzmochnienia — odpornosci (m.in. kaptur, barki, ramiona, wzdtuz zamkow
btyskawicznych, dét kurtki) — tkanina nr 2 oraz w strefach wptywajgcych na
komfort uzytkowania — elastycznosci (m.in. przéd i tyt kurtki, wewnetrzna strona
ramion). — tkanina nr. 1.

Spodnie letnie: Na gérze spodni otwarte kieszenie. Z przodu spodni naszyte
kieszenie z mieszkami z wejsciem od gory, kryte patkami zapinanymi na kryte
napy. Jedna z kieszeni zapinana jest na zamek btyskawiczny. Na patkach sg
umieszczone naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” o wymiarach 90x16 mm
wykonane w technice Zakardowej. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,
kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Lasow Panstwowych. Na
bokach nogawek na wysokosci ud znajdujg sie otwory wentylacyjne zapinane na
zamki btyskawiczne. W spodniach zastosowane sg dwa rodzaje tkanin, t.j w
strefach wptywajgcych na komfort uzytkowania — elastycznosci — gérna czesé
spodni od pasa do kroku tyt nogawek czes¢ srodkowa, tyt spodni obszar pasa -
tkanina nr. 1 oraz strefa wymagajgcych wzmocnienia — odpornosci pozostata
cze$¢ spodni — tkanina nr. 2.

Kurtka letnia i spodnie letnie wykonane z dwdch rodzajow tkanin:

Tkanina nr 1

Zastosowanie: kurtka i spodnie strefy elastyczne. Skfad: 76-82% wiskoza, 16-
20% poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300 g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek
wzdtuzny — minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 1000N.

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002 — minimum
30N po watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414TPX

Tkanina nr 2



Zastosowanie: kurtka i spodnie, strefy o wiekszej odpornos$ci na przetarcia. Sktad
60-70% poliester, 30-40% bawetna, woskowana, wykonczenie hydrofobowe.
Gramatura 190 g/m? (£10%).

Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia prébki wedtug normy PN-EN 1SO
12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1000N dla osnowy i minimum 500N dla watku.

Sktonnos¢ do pillingu wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum
stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Sktonno$¢ do zmechacenia wedlug normy PN-EN SO 12945-2:2021-04
minimum stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Kolor zielony PANTONE 19-0506 TPX

Kamizelka letnia: kamizelka ze stojkg zamykana na zamek btyskawiczny, kryty
plisg, gora zamku ostonieta pochewka, zabezpieczajgca przed przycieciem skory
na szyi. Po bokach dwie wpuszczane kieszenie, z ukosnymi zamknigciami na
zamki btyskawiczne, pokryte plisami. Na lewej piersi umieszczona wpuszczana
kieszen zamykana na zamek btyskawiczny rownolegty do zamka btyskawicznego
gtdbwnego, pokryty plisg. W kamizelce mogg by¢ zastosowane dwa rodzaje
tkaniny. Otwory na rece wykonczone kolorem czarnym.

Na lewej i prawej piersi umieszczone sg rzepy do przypiecia odpowiednich
naszywek:

- na lewej piersi naszywka z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD
- na prawej piersi naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej lub znak
identyfikacji imiennej - wymiary naszywek wynoszg 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Znak identyfikacji imiennej wykonany
jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy i obszycie wykonane sg
w kolorze czarnym.

- na plecach kamizelki umieszczony jest w formie nadruku odblaskowy napis
,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. W przypadku napisu na plecach wysoko$é
liter wynosi 40-50 mm.

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie
naszywki obszyte na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,
kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Oznaczenia i naszywki sg zgodne



z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
grudnia 2021 w sprawie wzoréw munduréw lednika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia. Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na odbarwienie i odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub
przyczepione na rzep.

Kamizelka letnia wykonana z tkaniny elastycznej o sktadzie: 76-82% wiskoza,
16-20% poliamid, 2-5% elastan, gramatura 280-300 g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek
wzdtuzny — minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 1000N.

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN ISO 13937-2:2002 — minimum
30N po watku i osnowie.

Kolor zielony PANTONE 19-0414 TPX. Na barkach ciemniejsza zielen PANTONE
19-0500 TPX

Rozmiary dla kurtki, spodni i kamizelki:

- meskie od S do 4XL

- damskie od XS do 4XL

-mozliwos¢ szycia na miare.

Szalik — chusta wielofunkcyjna — dalej komin, w formie rurowego kawatka
materiatu, wykonany bezszwowo, mozliwy do uzytku, jako szalik, kominiarka,
opaska Ilub tez czapka. Wykonana z mikrofibory o sktadzie 100%
poliester/poliamid. Diugos¢ 50 cm £ 2 cm. Kolor zewnetrzny ciemny oliwkowy.
Kolor oliwkowy PANTONE 19-0516 TPX

Czapka letnia — z daszkiem typu sportowego z umieszczonym wizerunkiem
godta wykonanego w technice zakardowej obszyte overlockiem. Czapke letnig
nosi sie prosto natozong na gtowe. Czapka posiada minimum cztery otwory
wentylacyjne, z tylu umieszczone jest zapiecie regulacyjne obwodu gtowy.
Posrodku przodu czapki, nad daszkiem, 2 cm od linii wszycia daszka, naszyte
godto lesnikéw polskich, wykonane w technologii Zzakardowej, obszyte
overlokiem. Czapka wykonana z tkaniny wierzchniej o sktadzie: 60-70% poliester,
30-40% bawetna, woskowana, wykonczenie hudrofobowe. Gramatura 190 g/m?
(x 10%).

Srednia odporno$¢ na $cieranie, do zniszczenia prébki wedtug normy PN-EN 1SO
12947-2:2017-2 minimum 65000 suwow.



Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1000N dla osnowy i minimum 500N dla watku.

Sktonnos$¢ do pillingu wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2021-04 minimum
stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Sktonno$¢ do zmechacenia wedlug normy PN-EN SO 12945-2:2021-04
minimum stopien 4 po 7000 suwow dla tkaniny badanej jako Scieracza.

Kolor zielony PANTONE 19-0506 TPX.

2. Ubranie ocieplane z kurtka ocieplana z podpinka,

spodniami ocieplanymi oraz czapka ocieplana.
Wymagany ceryfikat badania typu UE, wystawiony przez jednostke
notyfikowang, potwierdzajgcy spetnienie przez wyrdb=ubranie majgcych
zastosowanie zasadniczych wymagan dotyczgcych zdrowia i bezpieczenhstwa
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych:
- EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna.
Wymagania ogolne.
- EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby
odziezowe chronigce przed zimnem:

wynikowa efektywna izolacyjnos$¢ cieplna (lcler)— minimum 0,415 (B) m**K/W
przepuszczalnos¢ powietrza (AP) — minimum klasa 2;

wodoszczelnosé (WP) = 8000
- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed
deszczem:

odpornosé¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) — minimum klasa 4

opor pary wodnej — minimum klasa 1
Kurtka ocieplana z podpinka, tkanina z membrang oddychajgcg. Kurtka
z kotnierzem w formie stojki, zapinana na zamek biyskawiczny, kryty plisg
zapinang na kryte napy. Kaptur staty z mozliwoscig chowania w stojce. Na
bokach kurtki znajdujg sie rozciecia zapinane na zamek btyskawiczny,
przystosowane do wktadania i wyjmowania broni stuzbowej. Na lewej i prawe;j

piersi sg umieszczone wpuszczone kieszenie z wejsciami od boku, zapinane na



bryzgoszczelne zamki btyskawiczne. Na dole przodu kurtki sg naszyte dwie
kieszenie, zamykane na rzepy od gory na patki z dodatkowymi wejsciami z boku
do osobnej przegrody kieszeni zamykanymi na zamki btyskawiczne,
réwnolegtymi do gtdwnego zamka kurtki. Wewnatrz kurtki na piersiach na obydwu
przodach dwie kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Na przodzie pod plisg
zamka gtdwnego, wpuszczona Kkieszen pionowa zamykana na zamek
btyskawiczny. Kurtka dostosowana do wpiecia podpinki.

Podpinka pikowana moze stanowi¢ samodzielny element sortéw ochronnych.
Na plecach kurtki i podpinki umieszczony jest w formie nadruku odblaskowy
napis ,STRAZ LESNA” w kolorze srebrnym. W przypadku napisu na plecach
wysokosc liter wynosi 40-50 mm.

Na ramionach oraz piersiach kurtki umieszczony jest rzep do przypiecia
odpowiednich naszywek.:

- na lewym ramieniu kurtki umieszczona jest okrggta naszywka zakardowa z logo
,Lasy Panstwowe”

- na prawym ramieniu kurtki naszywka ,Straz Lesna” z wizerunkiem godta.

- na lewej piersi naszywka z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD
- na prawej piersi naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej lub znak
identyfikacji imiennej - wymiary naszywek wynoszg 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Znak identyfikacji imiennej wykonany
jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy i obszycie wykonane sg
w kolorze czarnym.

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie
naszywki obszyte na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,
kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Oznaczenia i naszywki sg zgodne
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
grudnia 2021 w sprawie wzoréw munduréw lednika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia. Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na odbarwienie i odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub
przyczepione na rzep.

Spodnie ocieplane: na gorze spodni znajdujg sie dwie wpuszczane kieszenie
z wejsciem skosnym zamykane na zamki bryzgoszczelne btyskawiczne. Na

bokach nogawek umieszczone sg dwie kieszenie na lewej nogawce naszyta



kieszenn zamykang klapg zapinang na kryte napy, na prawej nogawce kieszen
wpuszczona z zamknieciem na zamek btyskawiczny. W dole nogawek znajdujg
sie rozciecia zapiane na bryzgoszczelny zamek btyskawiczny umozliwiajgce
natozenie spodni na cholewke buta.

Na patkach kieszeni umieszczonych na nogawkach naszyte naszywki z napisem
,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte overlockiem.
Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej Laséw Panstwowych https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow.
Tkanina wierzchnia kurtki i spodni — dwulaminat, 50-60% poliamid, 40-50%
poliester. Tkanina powinna zachowywac¢ gietko§¢ roéwniez przy niskich
temperaturach. Gramatura 200-230 g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1100N po osnowie i po watku.

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25N po
osnowie i minimum 35N po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?/Pa/W

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum
13000 mm stupa wody

Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-
E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos$¢ wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN ISO
105-D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-
C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla prébki badane;j

Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN I1SO 105-
X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor tkaniny wierzchniej ciemny zielony — PANTONE 19-0822 TPX

Podszewka kurtki, spodni i podpinki - skfad: 91-95% poliester, 5-9% elastan.
Gramatura 62 g/m? (£ 10%). Ocieplenie kurtki, spodni i podpinki: 100% poliester.
Tkanina wierzchnia podpinki do kurtki: sktad — 100% poliamid, gramatura 40 g/m?
(x10%).

Kolor zielony PANTONE 19-0512 TPX



Wymagany dla ww. tkanin certyfikat Oekotex lub réwnowazny lub/i badanie na
wartos¢ pH odcieku i obecnos¢ amin aromatycznych.

Rozmiary dla kurtki, podpinki i spodni:

- meskie od S do 4XL

- damskie od XS do 2XL

-mozliwos¢ szycia na miare.

Czapka ocieplana z umieszczonym wizerunkiem godta wykonanego w technice
zakardowe] obszytego overlockiem. Czapka uszyta z jednego elementu,
ocieplana.

Wierzch wykonany z przedzy o sktadzie 100% akryl, uformowany gérg ze
zszytych klinbw do ksztattu gtowy. Wnetrze dotu czapki ocieplone dookofa
widkning izolacyjng, pofgczong z podszewka polarowag. Wysokos¢ ocieplenia
minimum 8 cm. Gora czapki bez podszewki, dobrze odprowadza wilgo¢.

Kolor ciemny oliwka.

3. Ubranie przeciwdeszczowe z kurtkg oraz z bluzg typu
softshell, spodniami i czapka

Ubranie przeciwdeszczowe obejmujgce kurtke i spodnie, spetnia funkcje
ochronng, oznaczong znakiem CE. Wymagana deklaracja zgodnosci UE,
dokumentujgca spetnienie majgcych zastosowanie zasadniczych wymagan
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia
9 marca 2016 r w sprawie srodkow ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG oraz wymagan normy EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO
13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogolne oraz normy EN 343:2019
(PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna, ochrona przed deszczem

odpornosé na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) — minimum klasa 4

opor pary wodnej — minimum klasa 4.

Kurtka przeciwdeszczowa z kotnierzem w formie stéjki, zapinana na zamek
bryzgoszczelny btyskawiczny. Kaptur staty z mozliwoscig chowania w stdjce.
Daszek kaptura usztywniony. Na lewej i prawej piersi sg umieszczone dwie
naszyte kieszenie, zamykane klapkami zapinanymi na kryte napy, oraz dwie
wpuszczone kieszenie zapinane na bryzgoszczelne zamki btyskawiczne

réwnolegte do zamka gtbwnego umieszczone pomiedzy zamkiem gtownym, a



kieszeniami naszytymi. Na dole kurtki umieszczone sg symetryczne kieszenie
wpuszczane zamykane ukosnie bryzgoszczelnym zamkiem btyskawicznym.
Wewnatrz kurtki na lewej piersi kieszen zapinana na zamek btyskawiczny. Kurtka
dostosowana do wpiecia podpinki z kurtki ocieplanej. Na plecach kurtki
umieszczony jest w formie nadruku odblaskowy napis ,STRAZ LESNA” w
kolorze srebrnym. W przypadku napisu na plecach wysokos¢ liter wynosi 40-50

mm.

Na ramionach oraz piersiach kurtki umieszczone sg rzepy do przypiecia
odpowiednich naszywek:

- na lewym ramieniu kurtki umieszczona jest okrggta naszywka zakardowa z logo
,Lasy Panstwowe”

- na prawym ramieniu kurtki naszywka ,Straz Lesna” z wizerunkiem godta.

- na lewej piersi naszywka z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD
- na prawej piersi naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej lub znak
identyfikacji imiennej - wymiary naszywek wynoszg 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Znak identyfikacji imiennej wykonany
jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy i obszycie wykonane sg
w kolorze czarnym.

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie
naszywki obszyte na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,
kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Oznaczenia i naszywki sg zgodne
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
grudnia 2021 w sprawie wzoréw munduréw lednika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia. Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na odbarwienie i odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub
przyczepione na rzep.

Spodnie przeciwdeszczowe: na gorze spodni znajdujg sie dwie wpuszczane
kieszenie z wejsciem skoSnym zamykane na zamki bryzgoszczelne
btyskawiczne. Na bokach nogawek umieszczone sg dwie naszyte kieszenie
zamykane klapg =zapinang na kryte napy, nad naszytymi kieszeniami
umieszczone sg poziomo zamki bryzgoszczelne btyskawiczne do wpuszczanych

kieszeni. Na klapach bocznych kieszeni umieszczone sg naszyte naszywki



z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w technologii zakardowej, obszyte
overlockiem. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi
|dentyfikacji Wizualnej Lasow Panstwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow.

Kurtka i spodnie uszyte z dwoch rodzajéw tkaniny z membrang w zaleznosci od
stref:

Kurtka — tkanina nr. 1 o wiekszej wytrzymatos$ci mechanicznej zastosowana na
kapturze, barkach, ramionach, zewnetrznej stronie rekawéw, w obszarze pasa
na dole przodu i tytu kurtki oraz po bokach w dolnej czesci przodu oraz tkanina
nr. 2 zastosowana w srodkowej czesci przodu i tytu oraz po wewnetrznej stronie
rekawow. Szwy podklejone tasmg uszczelniajgcg. Kurtka przystosowana do
wpiecia podpinki od ubrania ocieplanego.

Spodnie — tkanina nr 1 o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej zastosowana
w dolnej czesci nogawek, w pasie oraz z tytlu na wysokosci bioder oraz tkanina
nr 2 zastosowana z przodu na wysokosci ud i bioder oraz z tytu na wysokosci ud.
Na przodach nogawek na wysokosci kolan po cztery zaszewki profilujgce. Od
wewnatrz spodni podszewka siatkowa. Szwy tkaniny wierzchniej podklejone
tasma uszczelniajgca.

Tkanina nr 1 — sktad 50-60% poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywaé gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-
230g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1100N po osnowie i po watku

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25N po
osnowie i minimum 35N po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?/Pa/W

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum
13000 mm stupa wody

Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-
E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos$¢ wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN ISO
105-D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej probki.



Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-
C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla prébki badane;j

Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN ISO 105-
X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony PANTONE 19-0822 TPX

Tkanina nr 2 — skiad: 100% poliester/poliamid, gramatura 180 g/m? (x10%).
Tkanina powinna zachowac¢ gietkos¢ rowniez przy niskich temperaturach.
Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 1421:2017-02 minimum
800N po osnowie i po watku

Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 50N po
osnowie i minimum 30N po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?/Pa/W

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum
20000 mm stupa wody

Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-
E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos$¢ wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN ISO
105-D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-
C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla prébki badane;j

Odpornos¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN ISO 105-
X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony — PANTONE 19-0822 TPX

W korpusie kurtki i spodniach podszewka siatkowa o sktadzie 100%
poliester/poliamid. W rekawach kurtki i kapturze podszewka o sktadzie 91-95%
poliester, 5-9% elastan.

Bluza typu softshell — kurtka z kotnierzem typu stdjka, zapinana z przodu na
zamek btyskawiczny. Na lewej piersi znajduje sie wpuszczona kieszen zamykana
na zamek btyskawiczny. Na przodzie kurtki na dole, sg dwie wpuszczane
kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Na piersiach kurtki umieszczone sg
rzepy do przypiecia odpowiednich naszywek:

- na lewej piersi naszywka z godtem i napisem STRAZ LESNA FOREST GUARD



- na prawej piersi naszywka identyfikacyjna jednostki organizacyjnej lub znak
identyfikacji imiennej - wymiary naszywek wynoszg 100x25 mm (dwa rzedy liter)
lub 100x30 mm (trzy lub cztery rzedy liter). Znak identyfikacji imiennej wykonany
jest w kolorze zblizonym do zielonego — oliwka, napisy i obszycie wykonane sg
w kolorze czarnym.

Oznaczenia i naszywki wykonane sg w technologii zakardowej, krawedzie
naszywki obszyte na overlocku. Napisy wykonane sg czcionkg Arial Bold,
kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow. Oznaczenia i naszywki sg zgodne
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
grudnia 2021 w sprawie wzoréw munduréw lednika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia. Oznaczenia i naszywki powinny by¢ wykonane z
materiatu odpornego na odbarwienie i odksztatcenie oraz przyszyte do sortu lub
przyczepione na rzep.

Na plecach kurtki umieszczony jest w formie nadruku odblaskowy napis ,STRAZ
LESNA” w kolorze srebrnym. W przypadku napisu na plecach wysoko$é liter
wynosi 40-50 mm.

Bluza wykonana z materiatu tréjwarstwowego z membrang, ztozony z gtadkiej
dzianiny zewnetrznej, membrany poliuretanowej posrodku i dzianiny polarowej
od wewnatrz. Skfad: 85-90% poliester, 10-15% poliuretan rozciggliwy w 4
kierunkach. Gramatura: 278 g/m? +10%.

Srednia wodoszczelno$é minimum 12000 H2O wedtug normy PN-EN ISO
811:2018-07, $redni opdr pary wodnej Ret ponizej 15m?Pa/W wedtug normy PN-
EN ISO 11092:2014-11

Kolor ciemna oliwka PANTONE 19-0810 TPX

Czapka przeciwdeszczowa z daszkiem z umieszczonym wizerunkiem godta
wykonanego w technice Zzakardowej obszyte overlockiem. Czapka typu
sportowego. Czes¢ czotowa usztywniona z tytu umieszczona jest regulacja
obwodu gtowy. Czapka wykonana jest z tkaniny wierzchniej o sktadzie: 50-60%
poliamid, 40-50% poliester. Tkanina powinna zachowywac gietkos¢ réwniez przy
niskich temperaturach. Gramatura 200-230 g/m?.

Srednia sita maksymalna wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 minimum
1100N po osnowie i po watku



Srednia sita rozdzierania wedtug normy PN-EN 13937-2:2002 minimum 25N po
osnowie i minimum 35N po watku.

Sredni opér pary wodnej wedtug normy PN-EN 11092:2014-11 ponizej
15 m?/Pa/W

Srednia wodoszczelno$¢ wedtug normy PN-EN ISO 811:2018-07 minimum
13000 mm stupa wody

Odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i zasadowy wedtug normy PN-EN ISO 105-
E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos$¢ wybarwien na czyszczenie chemiczne wedtug normy PN-EN ISO
105-D01:2010 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-
C06:2010 metoda A — minimum 4-5 dla probki badanej

Odpornos$¢ wybarwien na tarcie suche i mokre wedtug normy PN-EN ISO 105-
X12:2016-08 — minimum 4-5.

Kolor ciemny zielony PANTONE 19-0822 TPX

Rozmiary dla kurtki, bluzy i spodni:

- unisex od S do 4XL

Czes$é 2 — ODZIEZ BHP ORAZ ELEMENTY DODATKOWE
1. Koszulka krotki rekaw/t-shirt

Na prawej piersi oraz na plecach znajduje sie napis ,STRAZ LESNA” w kolorze

srebrnym. Na lewe] piersi znajduje sie logo Laséw Panstwowych. Napisy
wykonane sg czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej Laséw Panstwowych https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow.
Koszulka moze réwniez spetnia¢ role koszulki termoaktywnej krotki rekaw.
Wykonana z elastycznego szybkoschngcego materiatu, chtodna w dotyku,
absorbujgca zapachy i promienie UV. Sktad: 45-48% poliamid, 45-48% poliester,
4-10% elastan. Gramatura: 185-200 g/m?.

Srednia sita maksymalna w kierunku wzdtuznym wedtug normy PN-EN ISO
13934-1:2013-07 minimum 450N, w kierunku poprzecznym minimum 350N
Odpornos¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2:2002 minimum 4 po

7000 suwow



Odpornos¢ wybarwien na pot alkaliczny i kwasny wedtug normy PN-EN ISO 105-
E04:2013 — minimum 4-5 dla badanej probki.

Odpornos¢ wybarwien na pranie w 40 stopniach wedtug normy PN-EN ISO 105-
C06:2010 metoda A 1S — minimum 4-5 dla koloru probki badanej

Odpornos$¢ wybarwien na swiatto wedtug normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11
metoda 2 — minimum 5

Kolor oliwkowy melanz PANTONE 18-1016 TPX

Rozmiar: unisex od S do 4XL

T-shirt dwupak= 1 sztuka.

2. Koszula robocza z krotkim rekawem

Wz6r koszuli tozsamy z okreslonym wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym
wynikajgcym z obowigzujgcego Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie wzorow munduréw lesnika i oznak dla osob
uprawnionych do ich noszenia oraz dokumentacji techniczno-technologicznej
zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych (Zarzgdzenie
nr 39 z dnia 17 lipca 2019 ri Zarzadzenie nr. 4 z dnia 23 stycznia 2020 r). Kotnierz
podpinany na guziczki. Przod koszuli zapinany na guziki, na przodzie naszyte sg
dwie naktadane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na lewej patce
kieszeni naszyta jest patka umozliwiajgca natozenie oznak stuzbowych. Na
rekawach znajdujg sie naszywki z napisem ,STRAZ LESNA” wykonane w
technologii zakardowej, obszyte overlockiem. Napisy wykonane sg czcionkg Arial
Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi Identyfikacji Wizualnej Laséw Panstwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow.

Na lewej kieszeni znajduje sie naszywka Strazy lesnej z napisem: ,STRAZ
LESNA FOREST GUARD’ z wizerunkiem godta.

Koszule nosi sie bez krawata, z rozpietym gérnym guzikiem.
3. Koszula robocza z ditugim rekawem

Wz6r koszuli tozsamy z okreslonym wzorem dla koszuli w kolorze oliwkowym
wynikajgcym z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie wzorow mundurdw lesnika i oznak dla osob
uprawnionych do ich noszenia dokumentacji techniczno-technologicznej

zatwierdzonej przez Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych (Zarzgdzenie



nr 39 z dnia 17 lipca 2019 ri Zarzadzenie nr. 4 z dnia 23 stycznia 2020 r). Kotnierz
podpinany na guziczki. Przod koszuli zapinany na guziki, na przodzie naszyte sg
dwie naktadane kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na lewej patce
kieszeni naszyta jest patka umozliwiajgca natozenie oznak stuzbowych.
Wewnatrz rekawa znajduje sie podtrzymywacz umozliwiajgcy podpiecie rekawa
do pozycji podwinietej. Na rekawach znajdujg sie naszywki z napisem ,STRAZ
LESNA” wykonane w technologii Zzakardowej, obszyte overlockiem. Napisy
wykonane sg czcionkg Arial Bold, kolorystyka wedtug Ksiegi ldentyfikacii
Wizualnej Laséw Panstwowych https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow.

Na lewej kieszeni znajduje sie naszywka Strazy lesnej z napisem: ,STRAZ
LESNA FOREST GUARD’ z wizerunkiem godta. Koszule nosi sie bez krawata, z

rozpietym gornym guzikiem.

4. Stuptuty
Ochraniacze w kolorze ciemnozielonym PANTONE 19-0822 TPX, wodoodporne,

chronigce przed zabrudzeniem. Dostosowane do poruszania sie w roznych
warunkach terenowych i klimatycznych. Rozpinane na catej dtugosci z
mozliwoscig zapiecia pod podeszwe. Tkanina powinna zachowywaé gietkosc
réwniez przy niskich temperaturach.

Wymagana deklaracja zgodnosci UE potwierdzajgca spetnienie majgcych
zastosowanie  zasadniczych  wymagan  Rozporzgdzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, certyfikat Oeko-Tex lub réwnowazny.

5. Kamizelka ostrzegawcza

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym. Na kamizelce znajdujg sie
dookota dwie poziome tasmy odblaskowe oraz napisy STRAZ LESNA w kolorze
czarnym — na plecach napis w dwdch linijkach o szerokosci 19-21 cm, na lewej
piersi w dwdch linijkach o szerokosci 7-9 cm. Sktad: 100% poliester. Odziez
ostrzegawcza  spetniajgca wymagania  Rozporzgdzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz posiadajgca potwierdzajgcy spetnienie
wymagan norm PN-EN ISO 13688:2013-12 i PN-EN ISO 20471:2013-07.



Stowniczek:

Certyfikat Oeko Tex— wszystkie elementy wyrobdw tekstylnych certyfikowane znakiem
OEKO-TEX® dajg konsumentom wysoki poziom bezpieczenstwa i ochrony przed
szkodliwymi  substancjami chemicznymi (wolne od substancji szkodliwych
w stezeniach majgcych negatywny wptyw na stan zdrowia cziowieka m.in.
pestycydow, chlorofenoli, formaldehydu, barwnikéw

alergizujagcych, zabronionych barwnikéw azowych i ekstrahowalnych metali ciezkich) i

wykazujg duzg dbatos$¢ o ekologie.

Zataczniki do OPZ:

- Zarzgdzenie nr 54 DGLP z dnia 26 maja 2023r.;

- Zarzgdzenie nr 39 DGLP z dnia 17 lipca 2019r.;

- Zarzgdzenie nr 4 DGLP z dnia 23 stycznia 2020r.;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2021 r.;



