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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Budowa placu sktadowego w lesnictwie Wola Gérzanska
Adres inwestyciji:

Powiat leski, gm. Solina, m. Wola Gdérzanska
dz. ewid. nr 41 (obreb 0021 Wola Gdérzanska)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrdod, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — DGLP, Warszawa-Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — DGLP, Bedon 2013,
Literatura techniczna,

@00 To

Zamierzenie budowlane polega na budowie placu sktadowego wraz z niezbedng
infrastrukturg — drogami dojazdowo-manewrowymi.

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeh, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczeh i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Stan istniejgcy.

Dziatka ewid. nr 41, na ktérej planuje sie budowe placu sktadowego znajduje sie na
terenie leSnym. Do terenu inwestycji doprowadzone sg zjazdy gruntowo-zwirowe od
strony drogi publicznej oraz szlaki zrywkowe od strony lasu. Dotychczasowo czesé
terenu stuzyta do skladowania drewna. Teren opada w kierunku pétnocno-wschodnim.
Widoczny jest zarys gruntowo-zwirowej (manewrowej) drogi lesnej. Nawierzchnia
gruntowa pod plac nie posiada skutecznego odwodnienia — tworzg sie zastoiska
wody. Czes¢ obszaru zajetego pod inwestycje porastajg drzewa. Zly stan nawierzchni
utrudnia prowadzenie prac lesnych.

Potozenie inwestycji:

- Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Inwestycja z uwagi na jej charakter nie wymaga koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziatywania na
obszary Natura 2000.



Stan projektowany

Zatozenia projektowe przewidujg wykonanie placu sktadowego wyposazonego
w utwardzone drogi manewrowo-dojazdowe oraz budowe i przebudowe zjazdow
z drogi publicznej w celu uzyskania parametrow dla pojazdu miarodajnego.

Zestawienie powierzchni:

Plac sktadowy gruntowy — 1964m2

Drogi dojazdowo-manewrowe z ptyt betonowych — 168m2

Pobocza z kruszywa przy drogach z ptyt betonowych — 36m2
Droga manewrowa z kruszywa — 519m2

Pobocza z kruszywa przy drodze manewrowej z kruszywa — 115m2
Szlaki zrywkowe z kruszywa — 188m2

Zjazdy z drég publicznych — 120m2

Pobocza z kruszywa przy zjazdach asfaltowych — 28m2

Skarpy — 500m2

Parametry techniczne:

Grupa nos$nosci podfoza gruntowego — G1

Wymiary placu — nieregularne wskazane na planie sytuacyjnym

Dtugosé odcinkow z ptyt betonowych — 21,0m + 21,0m = 42,0m
Szeroko$¢ nawierzchni z ptyt betonowych — 4,0m

Szeroko$¢ kruszywowych poboczy przy ptytach — 0,50m

Dtugosé odcinkow z kruszywa famanego — 102,20m + 15,0m = 117,20m
Szeroko$¢ nawierzchni z kruszywa — 4,0m

Szeroko$¢ kruszywowych poboczy przy drodze kruszywowej — 0,50m
Dtugosci zjazdéw z drogi publicznej do budowy/przebudowy — 10,50m (w osi)
Szeroko$¢ jezdni asfaltowej na zjazdach — 4,00m

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa na zjazdach — 0,75m

Przepusty pod zjazdami — HDPE @600mm

Teren inwestycji lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Na przedmiotowym
przedsiewzieciu wystepujg proste warunki gruntowe. Gtebokos¢ przemarzania wynosi
normowo 1,20m. Nie stwierdzono zjawisk niekorzystnych moggcych wptyng¢ na
podtoze gruntowe. Teren w obrebie inwestycji wykazuje cechy umozliwiajgce
zachowanie stabilnosci konstrukcji obiektow. Teren lezy poza obszarami dziatalnosci
goérniczej. Poziom wdd gruntowych jest silnie zalezny od czestotliwosci opadéw
atmosferycznych. W trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych i nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntéw.

Zwracajgc uwage na charakter inwestycji, wystepowanie gruntéw prostych i rodzaj
planowanych robdét w tym wykopow i niewielkich nasypéw, przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng gruntu.

Rozwigzania wysokosciowe:

Zaprojektowano spadek poprzeczny placu jednostronny zgodny ze spadkiem
aktualnym terenu o wartoéciach 2,0+4,0%. Spadki podtuzne placu skladowego
wahaja sie od 2,0% do 5,30% w zaleznosci od nachylen terenu. Spadek podtuzny na
Zjazdach z drogi publicznej powinien wynosi¢ max. 5,0% w granicach pasa
drogowego. Szlaki zrywkowe nalezy dopasowac sytuacyjnie do rzednych istniejgcego
terenu.



Dane materiatowe:
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie i konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

1. Plac sktadowy
- profilowanie i zageszczanie ist. nawierzchni gruntowej
2. Drogi dojazdowo-manewrowe z ptyt betonowych petnych

15¢cm - ptyty betonowe [0 wym.3,0x1,0x0,15m lub 3,0x1,5x0,15m (lub h=0,18m)]
5 cm - podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa 1:4

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j

- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400g/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 70cm

3. Pobocza kruszywowe przy odcinkach z ptyt

20cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j
- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400 gram/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 70cm

4. Droga dojazdowo-manewrowa z kruszywa tamanego

10cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j
- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400 gram/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 60cm

5. Pobocza kruszywowe przy drodze dojazdowo-manewrowej

10cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j
- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400 gram/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 60cm

6. Zjazdy na szlaki zrywkowe z kruszywa
8r. 20cm — profilowanie kruszywem tamanym

- profilowanie i zageszczanie ist. nawierzchni gruntowej
Razem: sr. 20cm



7. Zjazdy z betonu asfaltowego

4cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego

5cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j
- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400 gram/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 59cm

8. Pobocza kruszywowe przy zjazdach z betonu asfaltowego

9cm — nawierzchnia z kruszywa famanego

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3

30cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw niezwigzane;j
- geowidknina separacyjno-filtracyjna 400 gram/m2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie 25,0kN/m

Razem: 59cm

Dopuszcza sie korekty sytuacyjne pochylenia placu sktadowego po przeprowadzeniu
konsultacji z projektantem.

Podtoze przygotowane pod utozenie geowtdkniny powinno by¢ rowne i pozbawione
zanieczyszczen lub resztek organicznych mogacych doprowadzi¢ do rozerwania
materiatu podczas wykonywania warstw dolnych podbudowy.

W momencie napotkania odmiennych warunkéw gruntowych nalezy poinformowac
projektanta oraz inspektora nadzoru o mozliwej zmianie grubosci zaprojektowanej
konstrukcji nawierzchni.

Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne. Czesé
placu sktadowego po prawej stronie od drogi manewrowej z kruszywa zostata
zaprojektowana w nasypie. Cze$¢ placu po lewej stronie drogi zaprojektowano
w wykopie. W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw roboczych nalezy zgtosic¢
uwagi do projektanta. Roboty nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, cze$¢ robét w miejscach wymagajacych szczegdlnej
uwagi nalezy wykonywac¢ recznie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami. Nalezy zachowa¢ wszelkie standardy zwigzane 2z ochrong
i poszanowaniem $rodowiska naturalnego, nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia
gruntéw i wod na catym obszarze jaki obejmuje inwestycja.

Odwodnienie

Gtowny sposob odwodnienia projektowanego placu stanowi¢ bedzie odwodnienie
powierzchniowe. Pod zjazdami z drogi publicznej przewidziano wymiang/wbudowanie
przepustow HDPE @600mm, ktére bedg zapewnialy ciggtos¢ odwodnienia rowu
przydroznego.



2) W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej;

Projekt geotechniczny — nie dotyczy. Warunki posadowienia zostaty okreslone przez
projektanta na podstawie weryfikacji terenowej, poziomu przemarzania gruntu,
doswiadczenia oraz wynikow badan. Inwestycja potozona jest poza granicami
wplywow eksploatacji gornicze;.

3) W zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Nie dotyczy.

4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

Nie dotyczy.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego
obiektu budowlanego liniowego;

Projektowany plac do skladowania drewna wyposazono w drogi dojazdowo-
manewrowe z ptyt betonowych i kruszywa tamanego. Odcinki z ptyt betonowych
petnych postuzg do wjazdow i wyjazdow pojazdéw ciezarowych z terenu placu. Ze
wzgledow bezpieczenhstwa zostat wydzielony dodatkowy obszar komunikacyjny fj.
odcinek drogi manewrowej kruszywowej umozliwiajgcy manewrowanie pojazdami
poza pasem drogowym drogi publicznej powiatowej. Strefa umozliwia zachowanie
standardow bezpieczenstwa oraz stanowi separacje pomiedzy uktadem
komunikacyjnym, a miejscem do sktadowania surowca drzewnego. Strefe ochronng
wokot  przedmiotowego obiektu stanowi¢ bedzie pas buforowy gruntowy
Zlokalizowany wokét inwestycji od strony lasu. Jego szeroko$¢ po ukonczeniu
powinna wynosi¢ od 2,50m do 5,00m. Od strony drogi powiatowej bufor stanowi pas
Zieleni oraz bedzie stanowita projektowana skarpa o nachyleniu 1:1.5 uksztattowana
do granicy pasa drogowego.



Uzbrojenie terenu

Sieci wystepujgce na projektowanym obszarze robét:
- teletechnika — zweryfikowac¢ przewody do wymogu skrajni >4,0m

Niweleta zjazdéw z drogi publicznej zostata poprowadzona bezkolizyjnie
w nawigzaniu do uzbrojenia terenu. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
powiadomi¢ gestora sieci i ustali¢ szczegoty prowadzenia robét.

7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzaciji,

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegoIinosci
termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

8) sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczeh instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie
wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

Nie dotyczy.

9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzehn technologicznych,
majgcych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.



10) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;

Obiekt budowlany spetnia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Do obiektu
jest zapewniony dojazd umozliwiajacy przejazd pojazdéw gasniczych. Obiekt
zostanie odseparowany od kompleksu lesnego pasem buforowym gruntowym. Woda
przeznaczona do celdéw przeciwpozarowych musi zostaé dostarczona przez pojazdy
strazy pozarnej. Zaprojektowany obiekt nie posiada instalacji, do budowy nie zostang
uzyte tatwopalne materiaty budowlane moggce stanowi¢ zagrozenie wystgpienia
pozaru.

11) Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre$lajgcg w zaleznosci od
potrzeb:

a) bilans mocy urzadzenh elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku,
z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych
Z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym
Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdéd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych Ilub chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy.

Uwagqi Koricowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
remontowe nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan zdrowia
pracownikdéw oraz sprawnosc¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone w sposéb zapewniajgcy poszanowanie $rodowiska naturalnego.
Ewentualne niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem faktycznym na budowie
nalezy zgtosi¢ do projektanta i/lub inspektora nadzoru.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod,
ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligrod

Tytut Projektu:

Budowa placu skladowego w lesnictwie Wola Gorzanska

Imig¢ 1 Nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. Wojciech Radwanski,
Stréze Male 74, 38-500 Sanok
14.05.2024r.



1. Zakres robét dla calej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapow

1. roboty pomiarowe
karczowanie pni
3. roboty ziemne
4. wykonanie elementéw odwodnienia
5. profilowanie zjazdéw z drogi publicznej
6. wbudowanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni
7. wykonanie warstw gornych konstrukcji nawierzchni
8. wykonanie poboczy z kruszywa
9. profilowanie i zageszczanie powierzchni placu sktadowego
10. uporzgdkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejagcych obiektéow

Bliskie sagsiedztwo terenu inwestycji stanowig tereny lesne oraz droga powiatowa.
Linia teletechniczna znajdujgca sie w pasie drogowym.
Zjazdy gruntowo-zwirowe z drogi powiatowej wyposazone w przepusty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie

Zagrozenie moze stwarzac bliskie sgsiedztwo drzewostanu oraz ruch pojazdéw po drodze
powiatowe;.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

1. potracenie przez pojazd

potknigcie, poslizgniecie lub upadek przy pracach

zasypanie podczas wykonywania robét ziemnych

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow
uderzenie/przygniecenie podczas roztadunku prefabrykatow

nadmierny hatas

przygniecenie podczas wycinki drzew

NoOOkRWN

5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przej$¢ szkolenie
z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie stanowiskowe.
6. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktérego nie uda sie usung¢ witasnymi srodkami
z zachowaniem standardow bezpieczenstwa nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

7. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robét budowlanych przy drodze powiatowej nalezy oznakowac. Prace
w swoim zakresie nie mogg zajmowaé jezdni drogi powiatowej oraz powodowaé zagrozen
w ruchu pieszym i kotowym. Roboty nalezy wykonywac od strony dziatki Inwestora.



