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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robdét budowlanych dotyczacych budowy obiektéw matej
architektury wraz z elektroenergetycznym przytgczem policznikowym w m. Zaczernie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na
trwatos¢ obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla roboét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumiec przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, =zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare



potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej.

Przedmiar roboét - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ét — Wymagania ogdélne, odnosi sie do
wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych robdt budowlanych
obejmujgcych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows: - dostarczong przez Zamawiajgcego.



1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemii urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.



1.12. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaggty bedzie informowacC Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddfa spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Zze postanowienia ogodlne lub



szczegotowe warunkdédw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymiw dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie



przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedgoparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normachi wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskowi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



* sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunietei stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno&ci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody

i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw



balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-tgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigski obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru



ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZj),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke ob
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot
bedag obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,



* wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym
zagadnieniem. W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita poprzednia.
W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowa¢ bedzie o przydatnosci
takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe,
odnoszace sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych
w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

CPV 45233200-1

1. Wstep

Budowa obiektow matej architektury obejmuje nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do
stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 zgodnie
projektem zagospodarowania.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni: nawierzchnia z kolorowego granulatu EPDM,
nawierzchnia z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace
przedmiotem niniejszego zamowienia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z budowag
obiektow matej architektury wraz z elektroenergetycznym przytgczem policznikowym
w m. Zaczernie. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét zwigzanych z oczyszczeniem terenu
przeznaczonego pod plac zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz utwardzenia z kostki
betonowej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z S.T.-00 ,,Czes¢
ogolna” rysunkami dokumentaciji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogoina”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdlne podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”
2.2. Utwardzenie terenu z kostki betonowej

Utwardzenie dotyczy dojscia i dojazdu oraz miejsc postojowych, dojscia do obiektow matej
architektury, uzupetnienia nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnia czesci placu zabaw i dojs¢ z
kostki w kolorze naturalnego brgzu zblizonym do RAL 8025. Kostka bez faz o grubosci 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 6cm i na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm.
Nawierzchnie placu zabaw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8cm, czesciowo z naktadkag
gumowg. Nawierzchnia dojscia, dojazdu i miejsc postojowych z kostki w kolorze naturalnego brgzu
zblizonym do RAL 8025, z podziatem miejsc postojowych wykonanym z kontrastujgce;j



kolorystycznie kostki np. czarnym zblizonym do RAL 9004. Rdéznice poziomdw nawierzchni nalezy
wykona¢ z zastosowaniem rozwigzan umozliwiajgcych swobodng komunikacje oso6b
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach (bez barier przestrzennych). Kostka bez faz
0 grubosci 8cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 8cm i na podbudowie piaskowej
0 grubosci 20cm. Nawierzchnie parkingu nalezy zakonczy¢ kraweznikiem drogowym. Warstwy
nawierzchni z kostki:

- profilowanie podtoza i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne,

- zageszczony piasek 40cm,

- podbudowa betonowa - chudy beton 10cm,

- podbudowa z kruszyw famanych - 20cm rézne frakcje w celu zageszczenia Rm 2,5Mpa,
- podsypka cementowo- piaskowa -15cm,

- kostka betonowa bez faz 8cm- na parkingi/ 6 cm na place zabaw.

2.3 Utwardzenie z nawierzchni bezpiecznej

Utwardzenie dotyczy nawierzchni bezpiecznej z kolorowego granulatu EPDM pod obiektami matej
architektury. Nalezy zapewni¢ co najmniej minimalne parametry nawierzchni w zakresie
zapewnienia tzw. bezpiecznego upadku okreslone przez producenta urzadzen dla stref
bezpieczenstwa kazdego z nich (parametr HIC) oraz wymagania okreslone w obowigzujgcych
normach. Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku
podawanej przez producenta urzadzen placu zabaw. Wartos¢ ta jest r6zna dla poszczegdélinych
urzadzen, w zwigzku z tym rozna jest tez grubosé¢ nawierzchni. Kolorystyka nawierzchni
bezpiecznej (wskazana na PZT) skifada sie z pieciu koloréw: zotty (zblizony do RAL 1018),
czerwony (zblizony do RAL 2001), pomaranczowy (zblizony do RAL 2009), niebieski (zblizony do
RAL 2015), brgzowy (zblizony do RAL 8002). Nawierzchnia bezpieczna musi by¢ przepuszczalna,
do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie
miekko uktadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentdéw tych ptaszczyzn. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni spadki ok. 1%. Warstwy nawierzchni ponizej:
NAWIERZCHNIA GUMOWA WYLEWANA |

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM min10 cm
WARSTWA AMORTYZUJACA 5BR Lm
WYSIEWKA KAMIENNA FRAKCJA O-& mm 5cm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-3Tmm B
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGD 063 mm |5 cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
‘ WARTSWA ODSACZAJACA - ZWIR FRAKC) 2-4mm | 7cm
STABILIZOWANY MECHANIGZNIE
‘ GEQWEOKNINA
GRUNT RODZIMY

‘ OBRZEZE BETONOWE 8+25x100cm

‘ PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU




3. Sprzet

Roboty zwigzane 2z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogag byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania
podbudowy i nawierzchni bezpiecznych wylewanych nalezy uzywac sprzetu odpowiedniego dla
tych czynnosci, wg wytycznych producenta.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom S.T.-00 ,Czesc¢ ogdlna”.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania wykonywania robo6t podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

5.2. Zakres robét

5.2.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie, na wyprofilowanym
| oczyszczonym Kkorycie. Wysoko$¢ potozenia nalezy ustali¢ geodezyjnie ze spadkami do 1%
w kierunkach powierzchni nieutwardzonych (biologicznie czynnych).

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych. W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrocic
uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

a) Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

b) Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie nawierzchni

c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, Smieci, igliwie
itp) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni

d) Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni

e) Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

f) Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

g) Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

h) Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podfoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podfozu przepuszczalnym.



i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki.

j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne
zabrudzenia spowodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ Scierane.

[) Odbarwienia mogg wystepowaé¢ na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne
rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie ptytek.

m) Istnieje mozliwos¢é wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegdinych
elementéw gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

n) Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnosc.

0) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem
lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposob nie
wplywajg na jakos¢ eksploatacji obiektu.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robot podano w S.T.-00 ,Czes$¢ ogdlna”.Kontrola powinna dotyczy¢
prawidtowosci wykonywania poszczegolnych elementéw, zgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie odbywaC zarowno w trakcie
wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw
sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

Nalezy sprawdzi¢:

-Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenhstwa
upadkéw z zgdanej wysokosci.

- Posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

-Tolerancja produkcyjna grubos$ci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

-Réwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang | polskimi
normami.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady podano w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia
nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem, dokumentacjg
projektowg i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé Zzadnych ilosSci nie
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robét

Odbidr robét powinien odbywac sie zgodnie z S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw i badan jakosciowych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz
po sprawdzeniu jakosci robot.



10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscig zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

PN-EN 1176-1:2009 nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnatrz,

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnatrz,



SST-1.2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9
SST-1.3 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
CPV 37535200-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja okresla parametry i wymogi techniczne wyposazenia terenu, dostawe
i montaz elementéw matej architektury w miejscu publicznym.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacijq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy dostawie i
montazu urzgdzen placu zabaw i obejmuja:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentow;

- montaz urzadzen i ogrodzenia;

- uporzadkowanie terenu, zasianie trawnika, nasadzenia z geowiokning.

1.3 Wytvczne ogdlne wykonania i montazu urzadzen zabawowych, rekreacyjnych.

Wymagania dotyczgce urzgdzen placow zabaw:

* elementy nosne winny zosta¢ wykonane ze stali,

* podtogi z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne, antyposlizgowe),
» wypehienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne),

* 8lizgi zjezdzalni z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej,

* piaskownica szesciokatna ze sklejki,

» wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane,

* urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176:20009.

Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigzaC z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew
stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie
z zatozeniami normy PN-EN 1176-1:2009.

Nalezy zwréci¢ uwage na usuniecie wszelkich ostrych krawedzi urzgdzen, powstatych w  wyniku
wykonczenia w procesie produkcyjnym. Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ demontazu niektérych
elementéw na okres zimowy. Przy okreslonych urzgdzeniach podano zalecany wiek minimalny,
ktéory wynika z optymalnej przydatnosci uzytkowej urzadzenia zabawowego dla danej grupy
wiekowej. Wszystkie zainstalowane urzgadzenia zabawowe i sprzet rekreacyjny obowigzkowo
powinien posiada¢ dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajgce zgodnosé wyrobu
Z polskimi i europejskimi normami dotyczgcymi urzgdzen placéw zabaw musi spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i by¢ wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami
PNEN 1176-1do7,10,11:2009/ oraz powinien by¢é zgodny z warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow i przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow ze wzgledu na mozliwos¢
niestandardowego i nadnormatywnego uzytkowania. Ostateczna kolorystyka urzgdzen zostanie
okreslona na etapie realizacji placu po wytonieniu przez inwestora dostawcy urzadzeh. Do
zainstalowanych urzadzen dostawca powinien dotgczyé instrukcje montazu, uzytkowania
i konserwacji oraz udzielic minimum 2-letniej gwarancji. Kazde urzadzenie powinno by¢
oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej, na ktérej okreslona bedzie: informacja
o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z ktdrg urzadzenie
wyprodukowano, itp.



Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Sprzet rekreacyjny powinien byé rozmieszczony w taki sposdb aby zachowac bezpieczne strefy
pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi przez producenta.

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW

Jakiekolwiek nazwy witasne uzyte w Specyfikacji Technicznej sg tylko przyktadami pozgdanej przez
Zamawiajgcego konfiguracji produktéw, ktére spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Przez produkt
rownowazny Zamawiajgcy rozumie produkt o parametrach i standardach jako$ciowych takich
samych bgdz lepszych w stosunku do produktéw wskazanych (pozadanych) przez Zamawiajgcego.
Sktadajgc oferte na produkt rownowazny Wykonawca bedzie zobowigzany wskazaé nazwe sprzetu
(typ, producenta), ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny opis techniczny oferowanych
zamiennikéw, podajgc ich parametry techniczne.

2.1 Informacje ogélne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

- Obiekty matej architektury — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony wedtug zestawienia;

- Fundamenty pod obiekty matej architektury i ogrodzenie - stopy betonowe z betonu B20
z zamocowaniem obiektdw za pomoca kotew stalowych zatopionych w stopach,

-Trawnik - uprzagtniecie terenu, wyréwnanie nierownosci, uzupetnienie trawnika - wykonanie
trawnikow siewem, z nawozeniem

- Nasadzenia z utozeniem geowtdkniny pod nasadzeniami - katalpa wys. sadz. bez doniczki
180cm — 3 szt., kasztanowiec czerwony wys. sadz. 40cm — 3 szt., tuja kula na pniu 120cm — 1
szt., jatowiec ptozgcy — 12 szt., tuja szmaragd wys. 1m — 5 szt., jarzebina 150cm — 1 szt., bez
na pniu 120cm — 8 szt., $wierk pospolity — 3 szt.

2.2 Spis urzadzen zabawowych, rekreacyjnych

Urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat dla catego urzgdzenia.
« ZESTAW WIELOFUNKCYJNY
+  HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO
+  HUSTAWKA- SIEDZISKO PLASKIE | KUBELKOWE
+ KARUZELA
* BUJAK - KONIK
« BUJAK-AUTO
+  STOL DO PING-PONGA
* STOLIK - SZACHY
*  PIRAMIDA LINOWA
*  TABLICA INFORMACYJNA

« KOSZ

« LAWKA

+ STOJAK NA ROWERY
« MOTYL

«  PAJACYK

+ ORBITREK

« TWISTER

* OGRODZENIE



ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

Rebder pogladowy OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia : = 8 mx 5,5m

Strefa bezpieczeristwa: = 12m x 9,5m

Wysokosé swobodnego upadku: £1,20m

Wysokos¢ catkowita zestawu zabawowego: = 3,5m

Przedziat wiekowy uzytkownika: 3-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009;PN-
EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU
* wieza z ozdobnym daszkiem — 2 szt

« balkonik (podest) do zjezdzalni spiralnej — 1szt.
¢ wieza bez daszku- 2 szt
¢ zjezdzalnia pojedyncza- 1 szt
 zjezdzalnia podwdjna- 1 szt.
* zjezdzalnia tunelowa = 1szt.
. S0 s ¢ zjezdzalnia $limakowa (spiralna) — 1szt.
% * element wspinaczkowy ( np. talerzyki)- 1szt
* schodki wejsciowe zabudowane- 1 szt
« $cianka wspinaczkowa wejsciowa/rura strazacka- 1 szt
* podest wejsciowy tukowy z lin- 1 szt
* przejscie fukowe ,Osmiornica”

Strefa bezpieczenstwa ( funcjonalna)

5,50 m
9,50 m

¢ gra edukacyjna- 1 szt
¢ gadzety ozdobne z akcentami lasu (np. palma, ptaszek)
MATERIALY
Stupy nosne wykonane ze stali ocynkowanej , srednica stupa
@ 90mm, scianka 2-3 mm. Podesty metalowe 1m x1m oblane
guma lub sklejka WD antyposlizgowa 15 mm. Wszystkie stupy
+ zestawu s3 ze stali ocynkowanej srednica stupa 90 mm,
12,00m Scianka 2 mm; zakoniczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z
* i tworzywa stabilizowanego.
Podesty pokryte powierzchnig gumowag o strukturze
antyposlizgowe;j.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE Zjezdzalnie §limakowa i tunelowa: z tworzywa LLDPE
Zestaw wymaga wykonania strefy amortyzujacej Zestaw posiada nastepujace elementy wykoriczeniowe:
upadek zgodnie z Norma PN-EN 1176-7:2016 * elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali
nierdzewnej,
* elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej
Rodiaj nawlarached WieNod ziaena fmen] Grubodé minknaina [mm) gestosci polietylenu stabilizowanego UV.
R 20-80 200 * porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze
Wibry 5-30 200 stali lub z ptyty HDPE

Piasek 02-2 200 Wysokosé swobodnego upadku — 120 cm
2wir 2-8 200

Nawierzchnie elastyczne - 48



HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO

PEPE | WIZUALIZACIA

2,85m

2,35n
o L75m _

BOCIANIE GNIAZDO | STREFA
BEZPIECZENSTWA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia: = 2,35m x 2,85m
Strefa bezpieczenstwa: = 1,75m x 7,5m
Pole strefy bezpieczenstwa:= 13,5m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50m
Wysokos¢ catkowita: 2,10m

Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 1176-3:2017, PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

- stupy nosne — 4szt.

- belka gérna — 1szt.

- tafcuchy kalibrowane — 1kpl

- siedzisko Bocianie gniazdo z liny zbrojonej — 1szt.

MATERIALY

Stupy nosne: profil metalowy 80x80 mm (gr.min.3mm)
ocynkowany i malowany proszkowo

Belka gérna: profil metalowy (min. 80mm x 80mm)
ocynkowany i malowany proszkowo(gr.3mm)

Siedzisko:

- stalowa rama opleciona ling amortyzujaca uderzenia

- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej ®16mm

- szekle ze stali nierdzewne;j

- zaciski aluminiowe

- podwieszenie na faricuchach ze stali nierdzewne;j

- minimalny wymiar siedziska 120 cm

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielko$é ziarna [mm] Grubo$¢ minimalna [mm]

Nawierzchnie elastyczne - 48



HUSTAWKA- SIEDZISKO PLASKIE | KUBELKOWE

WIZUALIZACJA POGLADOWA:

( siedzisko ptaskie-1 szt, siedzisko kubetkowe- 1 szt)

b=

Wymiary konstrukcji hustawki:
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Strefa bezpieczenstwa:
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KARUZELA

KARUZELA KTR-06 | WIZUALIZACIA

550m

KARUZELA KTR-06 | STREFA BEZPIECZENSTWA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: = 3,50m x 2,85m x 2,10m

Strefa bezpieczenstwa: =3,0m x 7,50m

Wysokos¢ swobodnego upadku: < 1,50m

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

i PN-EN 1176-7:2009

Konstrukcja nosna zestawu: stupy metalowe ocynkowane,
belka gérna metalowa ocynkowana (profil 80x80 x 3,2 mm)
ELEMENTY ZESTAWU

- stupy no$ne (drewno 100x100mm) — 4szt.

- belka gérna metalowa (profil 80x80x3mm) — 1szt.

- tafncuchy kalibrowane stal ocynkowana — 2kpl

- siedziska gumowe ptaskie ( kubetkowe) — 2szt.
MATERIALY

Stupy nosne:

rura @ 100mm gr. 3mm, Sruby zamkowe

Gdrna belka profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm
ocynkowany,

tanicuch techniczny kalibrowany @ 6, stal nierdzewna,
Siedzisko hustawki deseczka gumowa, kubetkowe

Kotwy montazowe wykonane z blachy 100x50x4mm,
ocynkowane, wyréb zwigzany z gruntem na stalowych kotwach
osadzony w stopie betonowe;j.

MONTAZ

Kotwa metalowa osadzona w stopie betonowej z betonu klasy
B15/B20.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielko$é ziarna [mm] Grubo$é minimalna [mm]

Nawierzchnie elastyczne - 48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: srednica 1,50m

Strefa bezpieczenistwa: $rednica 5,50m

Pole strefy bezpieczenstwa: 24m?

Wysakos¢ swobodnego upadku: 0,60m

Wysokos¢ catkowita: 0,8m

Przedziat wiekowy: 3 — 15 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-5:2009

ELEMENTY

- Konstrukcja
- Sledzisko
- Podstawa

MATERIALY

Konstrukcja wykonana z rury ®101x5mm osadzone;j
za pomoca tozysk na stalowym watku o srednicy
50mm, rury ®42mm stanowigcej obrys karuzeli,
podestu karuzeli wykonanego z blachy aluminiowej
ryflowanej 3mm. Konstrukcja siedziska i oparcia
wykonana z profilu zamknigtego 20x20x2mm oraz
rury ©32, siedzisko wykonane z ptyty HDPE 15mm.
SYSTEM OCHRONNY:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchri Wielkoéé ziama [mm]  Gruboéé minimalna [mm]

Nawierzchnie elastyczne 2 8



BUJAK — KONIK

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzgdzenia: ok. 0,9m x 0,25m
Strefa bezpieczenstwa: ok. 3,25m x 3,9m
Pole strefy bezpieczeristwa: 11m?
n Wysokos¢ swobodnego upadku: < 0,90m
Wysokosc catkowita: 0,9m
Przedziat wiekowy: 3 — 13 lat
Zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
3:2017, PN-EN 1176-7:2017

ELEMENTY ZESTAWU
- korpus — Konik
- siedzisko — 1szt.

BUJAK PIESEK 2 | WIZUALIZACIA

B - raczki chwytowe- 2szt.
0,9m - podndzki — 2szt.
... =

r - sprezyna — 1szt.
- kotwa montazowa — 1szt.

MATERIALY
B ‘& K Korpus wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15mm
‘ﬁ@( e ! $ Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm

Raczki i podndzki wykonane z tworzywa sztucznego
Sprezyna bujaka wykonana z preta o srednicy 20mm
Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego
Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

L

MONTAZ
Za pomoca kotwy metalowe]j w stopie betonowe;j
z betonu B-20

BUJAK PIESEK 2 | STREFA BEZPIECZENSTWA

BUJAK —AUTO

PLACE ZABAW | ALTANY | DOMKI | MEBLE OGRODOWE | tAWKI PARKOWE | DREWUTNIE

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: dt. 0,90 m x szer. 0,50m
Strefa bezpieczeristwa: 3,90 m x 3,50 m
Wysokosc¢ catkowita: 0,90 m

Pole strefy bezpieczenstwa: 14 m?

Przedziat wiekowy: 1-13 lat

Zgodny z norma: PN-EN 1176-6+AC:AC2019-03

§ ELEMENTY ZESTAWU
Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Bujak Papuga| - korpus, ksztaft — Samochdd — 1szt.
WIZUALIZACIA - siedzisko — 1 szt.

- uchwyt metalowy — 2szt.

- sprezyna — 1szt.

- kotwa montazowa — 1szt.

MATERIALY

EIE Korpus oraz siedzisko wykonane z ptyty HDPE gr. 15mm,
e Rama metalowa ze stali galwanizowanej,

Sprezyna ze stali spetniajgca normy DIN 17221,

malowana proszkowo o $rednicy 20mm

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych

Maskownice zatrzaskowe z tworzywa sztucznego

—0 Kotwa montazowa stalowa ocynkowana

MONTAZ

Za pomoca kotwy metalowej w stopie betonowe;j

z betonu B-20

Urzadzenie kotyszace na sprezynie — Bujak Papuga
| STREFA BEZPIECZENSTWA



STOL DO PING-PONGA

Wymiar: 274x152x78cm
Waga: ok. 800 kg

Stét pingpongowy przeznaczony do uzytkowania na zewnatrz, do postawienia zaréwno na twardym
jak i miekkim podtozu.

Betonowy stét do tenisa wykonany jest na bazie surowcow naturalnych odpowiednio zbrojony
pretem zebrowanym oraz mikro-wtéknami.

Dwuczesciowy blat jest szlifowany i zabezpieczony lakierem przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Podstawa stotu — betonowe nogi ptukane, wykonane z kruszyw naturalnych
Obrzeza ptyt okala aluminiowy profil.

Siatka w komplecie - stalowa malowana proszkowo




STOLIK — SZACHY
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego
- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykoriczone profilowana listwa aluminiowg
- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego
- Stolik wykonany w wersji do gry w szachy - z szachownicg z kostki granitowej, oraz do gry w chinczyka - z polami wykonanymi

z barwionej masy betonowej



PIRAMIDA LINOWA

4740 mm

2590 mm

-

6660 mm

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 6,6 m

Szerokosé: 6,6 m

Wysokosé: 4,7 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: <1m

ELEMENTY ZESTAWU

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzg
cztery liny gtéwne zakotwione w gruncie za pomocg $rub rzymskich
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami
nosnymi rozpietych jest cztery sciany linowe. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.

Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy fgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali
nierdzewne;j.

Urzadzenie linowe przeznaczone do wspinaczki w ksztatcie piramidy,
ktorej trzon stanowi stalowy stup, od ktérego odchodzg pionowe liny
przeplatane linami poziomymi. Stup stanowigcy gtéwna konstrukcje to
stup stalowy ocynkowany ogniowo, zabezpieczony od gory zaslepka z
tworzywa sztucznego. Lina uZzyta w urzadzeniu to lina poliamidowa,
pleciona, klejona. Liny wykonane ze strun stalowych, ocynkowanych
galwanicznie, skreconych w cztery sploty, z ktérych kazdy jest opleciony
wklejonym w niego wtdknem poliamidowym. Liny o Srednicy 16i 18 mm.
Siatka do stupa montowana jest za pomoca specjalnej obejmy ze stali o
duzej wytrzymatosci. Obejma potgczona jest ze $ruba oczkowa, ktéra
wykonana jest ze stali nierdzewnej. Catosci konstrukcji dopetniaja ztaczki
aluminiowe oraz plastikowe, a takie kausze i wkrety ze stali
nierdzewne;j.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm)] Grubos$¢ minimalna [mm]
Kora 20-80 200
Widry 5-30 200
Piasek 0,2-2 200
2wir 2-8 200
Nawierzchnie elastyczne = 48
Uwagi:

Stup-fundament o gtebokosci min. 150 cm wym. min. 80 cm
Stup o $rednicy min. 150 gr. min. 3,6 mm
Minimalnie dwie kratownice linowe - podesty

Na kazdej scianie min. 10 lin poziomych



TABLICA INFORMACYJNA

Tablica regulaminowa- ramowa
Wymiary urzadzenia: 180cm x 60 cm x 8cm
Wysokos¢ catkowita: = 1,8m

Blacha ocynkowana z trescig regulaminu
Dostepne czesci zamienne: Tak

Widok:

Materiaty:

Konstrukcja tablicy ramowej wykonana z profilu
metalowego 50mm x 50mm x 2mm zabezpieczonego
antykorozyjnie (ocynk ogniowy) oraz dodatkowo
pomalowanego farbg proszkowa.

Montaz:

- w stopie betonowe;j

REGULAMIN PLACU ZABAW

1 ADMINISTRATOR OBIEKTU
PRODUCENT: e ——
EPLLILMARPS 8510 112 Telefon alarmowy
| T 999 Pogotowie Ratunkowe
MARPIS 2. il 998 Straz Pozarna
986 Straz Miejska

URZADZENIA PLACU ZABAW PRZEZNACZONE DLA DZIECI W WIEKU DO 13 LAT

W TROSCE O BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE DZIECI NA PLACU ZABAW PROSIMY
O PRZESTRZEGANIE NASTEPUJACYCH REGUL/ZASAD:

e Y Dzieci do lal 12 moga korzysla¢ z urzadzen
xi“dk" $miedl nalezy wrzucad 2abawowych na placy zabaw tylka pod
el opiek3 rodzica lub opiekuna {asoby doroske]).

NA TERENIE PLACU ZABAW ZABRONIONE JEST:

Wychodzenie na daszki wiez
| domkow oraz na géme elementy ‘Wprowadzania (wnoszenia) zwierzat
konstrukcji urzadzen placu zabaw.

. Spozywania alkoholu lub $rodia
K FICWeN, d dzi podobnie.
motocykla itp. Palenia papieroséw, wyrobéw
poj

tytoniowych | pawigzanych wyrobéw.

zachowat szczegoing ostroznose.
Zabronione sg gry zespolowe na Zabrania sig korzystania z urzadzen placu
urzadzeniach placu zabaw oraz Zzabaw podczas oblodzenia.
w strefie bezpieczenstwa

{funkgjonalnosei) tych urzadzen, Zabrania sig korzystania z urzadzen
zabawewych w obuwiu typu

napojow w
szklanych oraz korzystania
z przedmiolow i zabawek Podczas niekorzystnych warunkéw
niebezpiecznych. @ atmosferycznych: deszcz, Snieg prosimy

szpilki, korki itp. oraz wchodzenia na
nawierzchnig gumows.

Z urzadzen nalezy korzystac zgodnie
Z jego przeznaczeniem (z jednego
siedziska korzysta jedna osoba).
ZA SZKODY WYRZADZONE NA PLACU ZABAW ODPOWIADAJA RODZICE / OPIEKUNOWIE
( N CI ZN | P Al POWIEDZIALN:

I




KOSZ betonowy 901 z daszkiem

LAWKA
Render pogladowy
Zdjecie pogladowe tawki
STOJAK NA ROWERY

OPIS TECHNICZNY

Wysokaosc catkowita —0,76m
Szerokosc catkowita — 1,90m
Wysokas¢ siedziska — 0,38m

Gtebokos¢ catkowita — 0,64m

MATERIALY

Konstrukcja wykonana z rury metalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowana farbg
proszkowa.

Siedzisko i oparcie: wykonane z listwy drewniane o

grubosci min.35 mm z drewna litego bezrdzeniowego.

MONTAZ

Do kraweznika betonowego

800

600/800/1000 ‘

+30 cm do whetonowania

i



MOTYL

OPIS TECHNICZNY
Wymiary urzgdzenia: min.2000 mm x 950 mm X 650mm
Wysokos¢ catkowita: min.2000 mm
Strefa funkcjonowania: 4000 mm x 3500 mm
Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06.
MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja noSna wykonana z rur stalowych o
grzekrgju $114, <b89 d>60 $48, $38.

ylon

90mm x 3 o ) )
Zakonczenia rur zasleplone. Siedziska i oparcie

wykonane z ptyty HDPE lub z tworzywa LLDPE lub
blachy o gr 3mm.

Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, fozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
ttumiace uderzenia.

Elementy metalowe malowane podktadem cynkowym
oraz farbg proszkowa poliestrowa odporna na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej

zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

OPIS FUNKCJONALNY URZADZENIA

Urzadzenie spetnia nastepujace funkcje:

- wzmacnia gorne partie miesni plecow, klatki piersiowej

- wzmacnia i ksztattuje miesnie koriczyn gérnych, miesnie
obreczy barkowej i rgk

- doskonale ksztattuje gérng czesé tutowia

- korzystnie wptywa na uktad krgzeniowo-oddechowy

- poprawia koordynacje ruchowg

- wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej

UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.

Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: maksymalnie 150kg

SPOSOB UZYTKOWANIA

Siadamy wygodnie na siedzisku, opieramy plecy.

Nalezy chwyci¢ rekoma oburgcz za dolng czes¢ uchwytow.

Ptynnym i zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie,

nie blokujac tokci. Powoli wréé do pozycji wyjsciowej,

przytrzymujgc tokcie blisko klatki.



PAJACYK

Nazwa urzadzenia:

WYCISKANIE SIEDZAC

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: 2000 mm x 950 mm X 650mm
Wysokos¢ catkowita: 2000 mm

Strefa funkcjonowania: 4000 mm x 3500 mm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.
MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju

Rura pylonu & 90mm,
$114, $89, $60, $48, $38. gr.min.3,6 mm.

Zakonczenia rur zaslepione. Siedziska i oparcie wykonane
z ptyty HDPE lub z tworzywa LLDPE lub blachy o gr 3mm.
Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
ttumiace uderzenia.

Elementy metalowe malowane podktadem cynkowym
oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej
na state w betonowych fundamentach.

OPIS FUNKCJONALNY URZADZENIA

Urzadzenie spetnia nastepujace funkcje:

- wzmacnia gorne partie miesni plecow, klatki piersiowej

- wzmacnia i ksztattuje miesnie koriczyn gérnych, miesnie
obreczy barkowej i rgk

- doskonale ksztattuje gérng czesé tutowia

- korzystnie wptywa na ukfad krazeniowo-oddechowy

- poprawia koordynacje ruchowg

- wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej

UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.

Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: maksymalnie 150kg

SPOSOB UZYTKOWANIA

Siadamy wygodnie na siedzisku, opieramy plecy.

Nalezy chwyci¢ rekoma oburacz za dolng czes$¢ uchwytow.

Ptynnym i zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie,

nie blokujac tokci. Powoli wré¢ do pozycji wyjsciowe;j,

przytrzymujac tokcie blisko klatki.

MONTAZ

W stopie betonowej z betonu klasy B15/B20



ORBITREK

1444

Nazwa urzadzenia: ORBITREK

500

Fundament

eton B15/B20

3000

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia: 641mm x 1830mm x 1652mm
Strefa bezpieczenstwa: 3500 mm x 3000 mm
MATERIALY KONSTRUKCYINE

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju
$114, $89, $60, h48, $32. Eﬁﬁ%{%”;ﬁ S0mo;
Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane
z ptyty HDPE lub z tworzywa LLDPE lub blachy o gr 3mm.
Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe
ttumiace uderzenia.

Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowane;j
na state w betonowych fundamentach.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06.

OPIS FUNKCJONALNY URZADZENIA

Urzadzenie wzmacnia miesnie nég, ramion i tutowia;

- korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy

- poprawia koordynacje ruchowa

- wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej

UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

Z urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.
Dopuszczalne obciazenie urzagdzenia: maksymalnie 150kg
SPOSOB UZYTKOWANIA

Stajemy na podestach. Plecy wyprostowane, rece ugiete w

tokciach i wsparte na drazkach. Wykonujemy
naprzemiennie, ptynne ruchy nég i rak.
MONTAZ

W stopie betonowej z betonu klasy B15/B20



« TWISTER

Nazwa urzadzenia: TWISTER OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzgdzenia: 950mm x 1500mm

Wysokos$¢ catkowita: 1800mm

Strefa funkcjonowania: 3500mm x 3500mm

Istnieje mozliwos¢ zamdwienia Twistera Podwdéjnego i
Potréjnego

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nosna kaogana zlrur sézlgwych o przekroju
116,560, 343, 38, ke P SSOm
Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice (talerzyki obrotowe)
wykonane z plyty HDPE .

Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamknigte bezobstugowe.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce
strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farba proszkowg
poliestrowg odporna na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej
na state w betonowych fundamentach.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.

OPIS FUNKCJONALNY URZADZENIA

Wzmacnia site migsni prostych i przede wszystkim
skosnych brzucha, ale takze angazuje do pracy dolne
partie miesni plecow- lediwi.

Cwiczenie pomaga utrzymac prawidtowa postawe ciata.
UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu

7 urzadzenia moze korzystac tylko jedna osoba.
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: maksymalnie 120kg
SPOSOB UZYTKOWANIA

Chwyc¢ rekoma za uchwyty oburgcz, stan na platformie
obrotowe;j (talerzu), ugnij lekko kolana. Angazujac tylke
dolna czes¢ tutowia wykonuj jednostajne skrety bioder od
prawo do lewe;j.

MONTAZ

W stopie betonowej z betonu klasy B15/B20

+ OGRODZENIE TERENU - kolor zoétty
PRZEStO OGRODZENIOWE - PANELOWE

Informacie techniczne:

- wysokosc: 150 cm (przesto 123 cm) podmurowka betonowa
- szeraokosé: 250 cm jedno przesto

- ilos¢ przettoczen - 2V,3V

- kolor : zielony, ocynkowane (malowane proszkowo)

- oczko = 50x200mm

- stupek = 60x40mmx2mm

Furtka 1m
Konstrukcja ogrodzenia zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farba

proszkowq.
Ogrodzenie wykonane zgodnie z normg :EN 10223-7:2002

System montazu:
Stup z profilu 60x40x 2 [mm], stup h=3200 [mm] 60x40x2 [mm].
Stup posiada zaslepke z tworzywa.

Ogrodzenie z panela kratowego @5mm, panel zgrzewany a nastepnie cynkowany
i malowany proszkowo. Stupek ogrodzeniowy 60x40x2mm, zagtebiony w betonie min.
80cm. Stupki narozne wzmocnione. Fundamenty pod stupki @25cm gt.120 cm. Murek
o gr. min. 5 cm min.20 cm, peczki pod stupek betonowe. Brama - dwuskrzydiowa 4m
Swiatta, ocynkowana, malowana proszkowo wypetnienie takie jak ogrodzenie. rama bramy
40x40x3mm, stupy bramy 80x80x3mm.Fundament pod brame 60x60x120cm. Rygiel



ogranicznik w $wietle bramy (w Swietle bramy wykona¢ kraweznik drogowy w celu zuzycia
ogranicznika). Wktadka + klucz + szyld nierdzewny, zawiasy regulowane. Furtka - wktadka
- klucz -klapa nierdzewna-szyld nierdzewny- rama furtki 40x40x3, zawiasy regulowane,
stupki 80x80x3.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzgdzen oraz pozostatymi robotami okre$lonymi w rozdziale
nalezy wykonywaé przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubijaki i zageszczarki;

- Taczka.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy na wyposazenie i budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
Ssrodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbiér materiatéw. Nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi SIWZ;

- Zgodnosc¢ kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia a/k.

5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem
stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przebywania na obszarze prowadzenia robét osob niepowotanych. Wykopy pod fundamenty
powinny znajdowa¢ sie w miejscach wg wytycznych producenta. Wykonanie oraz montaz
fundamentéw réwniez wg wytycznych producenta. Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidiowo wykonanym fundamentowaniu) urzgdzen
dokonaé w gruncie na prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach zelbetowych zgodnie
ze scistymi wytycznymi producenta urzgdzen i normami. Podczas prac stosowac sie do instrukciji
montazu danego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci dotyczacej
Wymagan Ogélnych.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6ét z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia placu
zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

6.2. Badania materialéow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta i potwierdzeniem zgodnosci (certyfikatem) z wymagang normg PN-EN 1176-
1do7,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos¢ wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi,

b) prawidtowos¢ wykonania wykopow pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta
urzgdzenia;

c¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia;

d) poprawnos$¢ ustawienia i montazu urzadzen.



7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci dotyczgcej wymagan ogolnych. Podstawowym
elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzgdzen zgodnie z mapami lokalizacyjnymi oraz
lokalizaciji stref bezpieczenstwa wokot urzadzen.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

robét w odniesionemu do ich ilosci, jakosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot

zgodnie z zamoéwieniem oraz obowigzujgcymi normami PN, PN-EN.



SST-1.4 ELEKTROENERGETYCZNY PRZYtACZ POLICZNIKOWY

CPV 31320000-5

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robot budowlanych dotyczacych elektroenergetycznego
przytgcza policznikowego w m. Zaczernie.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elektroenergetycznego przytgcza policznikowego z zakresem
robét przedstawionym w przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy budowlane i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedgce
przedmiotem niniejszego zamodwienia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Okreslone powyzej roboty obejmuja:

- kopanie rowow dla utozenia kabli

- utozenie rur ostonowych

- utozenie kabli w wykonanych wykopach

- roboty wykonczeniowe polegajgce na zasypaniu rowéw kablowych wraz z zageszczeniem
i rekultywacjg terenu

- wykonanie niezbednych pomiarow elektrycznych (skutecznosci przeciwporazeniowej izolacji

i uziemienia)

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z S.T.-00 ,Czes¢
ogdlna” rysunkami dokumentac;ji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogélne podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogolna”
2.2. Rodzaje materiatéw

Zaprojektowano  elektroenergetyczny  przytacz  policznikowy z  istniejgcego  stupa
elektroenergetycznego na terenie inwestycji. Zaprojektowano monitoring terenu. Przylgcz
elektroenergetyczny wykonany bedzie z kabla YKY 5 x 10 mm2 w rurze ostonowej 50+2xUTP 5e.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport
Transport powinien odpowiadaé¢ wymaganiom S.T.-00 ,,Czes$¢ ogdlna”.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Ogodlne wymagania wykonywania robét podano w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

- kopanie rowow dla utozenia kabli

- utozenie rur ostonowych

- utozenie kabli w wykonanych wykopach

- roboty wykohczeniowe polegajgce na zasypaniu rowow kablowych wraz z zageszczeniem
i rekultywacjg terenu

- wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych (skutecznosci przeciwporazeniowej izolaciji

i uziemienia).

Zaprojektowano  elektroenergetyczny  przytgcz  policznikowy z  istniejgcego  stupa
elektroenergetycznego na terenie inwestycji. Zaprojektowano monitoring terenu. Przytgcz
elektroenergetyczny wykonany bedzie z kabla YKY 5 x 10 mm2 w rurze ostonowej 50+2xUTP 5e.
Linie kablowag utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, dalej nasypa¢ 20 cm warstwe ziemi, utozy¢ na catej
diugosci folie kablowg koloru niebieskiego, uzupetni¢ row do petna ziemig ubijajgc ja warstwami,
doprowadzi¢ powierzchnie do stanu istniejgcego. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig falistg z
zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Istniejgcy kabel
elektroen. niskiego napiecia zabezpieczy¢ rurg ochronng DVK 100 na odcinku pod projektowanym
utwardzeniem terenu.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Materiaty bedg dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz
z opisem ich stosowania i opisem spetnienia norm oraz bedg materiatami | kategorii (gatunku). Na
kazde Zzgdanie zamawiajgcego materiaty uzyte do prac zostang poddane badaniom na koszt
wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez
zamawiajgcego miejscu. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z przedmiarem robdét, specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Wydawane przez niego
polecenia majg moc polecen zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogolna”. Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest
metr. Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem
i ST w jednostkach zgodnych z przedmiarem. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3



dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krotszy.
8. Odbiér robét

Odbidr robét powinien odbywac sie zgodnie z S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Odbiér na podstawie oceny
wizualnej, pomiaréw i badan jakosciowych materiatow.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S.T.-00 ,Czesc¢ ogodlna” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz
po sprawdzeniu jako$ci robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

OPRACOWANIE:
mgr inz. Piotr Jasinski
PDK/0118/PWOE/07



