Rzut fundamentow

Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi czesciami.

DANE MATERIALOWE.
BETON wg PN-EN 206-1:2003
—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10
KLASA EKSPOZYCJ wg PN-EN-1992-1-1:2008

XC2, XA2
WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250

STAL ZBROJENIOWA wg PN—EN—1992—-1-1: 2008,

B500SP wg PN—EN—10080: 2007,

OTULINA: w gruncie 50mm,
pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,
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Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudhiki GW_ATELIER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa Zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budmku GOKSIR o windg zewngtrzng (dzwig osobow, ,
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany
1S0 128
Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis /lecenie—Nr:
\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK/09|12.2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz. Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019 7 9 7 2 7
Opracowal | Konstr.—bud. Blazej Bejm 12.2019 -

Nr rys.:

Skala: | Tytut rysunku:
Rzut fundamentow 0017

Rewizja—Index
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Rzut parteru
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Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi czesciami.

DANE MATERIALOWE:
BETON wg PN-EN 206-1:2003
—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10
KLASA EKSPOZYCJI wg PN-EN-1992-1-1:2008
XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250
STAL ZBROJENIOWA wg PN—EN—-1992—1-1:2008,
B500$P wg PN—-EN—-10080: 2007,
OTULINA: w gruncie 50mm,

pozostate 30mm
STAL KONSTRUKCYJUNA wg PN—EN 10025-2: 2005
S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,

LEGENOA:

zamurowania, proj. Sciany konstrukcyjpe, stropy i inne

N

istniejgce Sciany, elementy i inne

wyburzenia

|

projektowane nadproza stalowe

Skala: | Tytut rysunku:
Rzut parteru

1:700

Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudhiki GW_ATELIER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa Zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budmku GOKSIR o windg zewngtrzng (dzwig osobow, ,
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany
1S0 128
Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis /lecenie—Nr:
\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK/09|12.2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz. Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019 7 9 7 2 7
Opracowal | Konstr.—bud. Blazej Bejm 12.2019 -
Nr rys.:

002
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Rzut | pietra

Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi czesciami.

DANE MATERIALOWE.
BETON wg PN-EN 206-1:2003
—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10
KLASA EKSPOZYCJ wg PN-EN-1992-1-1:2008
XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

wg PN—EN-1992-1-1:2008,
wg PN—EN—-10080: 2007,

OTULINA: w gruncie 50mm,

pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —
Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200:2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,
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Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudniki GH_ATELER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-500 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa Zzlecenia: Stadium:
Rozbudowa budmku GOKSIR o windg zewngtrzng (dzwig osobow, .
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany
1S0 128
Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis /lecenie—Nr:
\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK/09|12.2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz. Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019 7 9 7 2 7
Opracowal | Konstr.—bud. Blazej Bejm 12.2019 -
Nr rys.:
Skala: | Tytut rysunku:
% Rzut | pigtra 003
g Rewizja—Index
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Rzut Il pietra
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1:100

Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi czesciami.

DANE MATERIALOWE.

BETON wg PN-EN 206-1:2003

—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10

KLASA EKSPOZYCJI

wg PN—-EN-1992—1-1: 2008

XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

wg PN—EN-1992-1-1:2008,
wg PN—EN—-10080: 2007,

OTULINA: w gruncie 50mm,
pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,
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Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudniki GH_ATELIER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budynku GOKSIR o winde zewngtrznq (dzwig osobow, )
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany 1D 126

wyburzenia

/lecenie—Nr:

|

projektowane nadproza stalowe

Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK/09|12.2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz. Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019

Opracowaf | Konstr.—bud. Btazej Bejm

12.2019

19—727

Skala: | Tytut rysunku:
Rzut Il pigtra

1:700

Nr rys.:

004
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE=Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24 poz. 83 )
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Rzut dachu
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czesciami.

Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi

DANE MATERIALOWE.

BETON wg PN-EN 206-1:2003

—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10

KLASA EKSPOZYCJ wg PN—-EN-1992—1-1: 2008

XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

wg PN—EN-1992-1-1:2008,
wg PN—EN—-10080: 2007,

OTULINA: w gruncie 50mm,
pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,

Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudniki GH_ATELIER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budynku GOKSIR o winde zewngtrznq (dzwig osobow, )
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany 1D 126

Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier

Data Podpis

/lecenie—Nr:

\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK /09

12.2019

Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inZ. Rafal Mrozek OPL/1172/PBKb,/15

12.2019

Opracowaf | Konstr.—bud. Btazej Bejm

12.2019

19—727

Skala: | Tytut rysunku:
Rzut dachu

1:700

Nr rys.:
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Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywa¢ razem z pozostafymi czesciami.

DANE MATERIALOWE:
BETON wg PN—EN 206—1: 2003
—konstrukcyjny C25/30
—podkfadowy c8/10
KLASA EKSPOZYCJI wg PN—-EN—1992~1—1: 2008

XC2, XA2
WODOSZCZELNOSC wg PN-88/B-06250
STAL ZBROJENIOWA wg PN—EN—1992~1~1: 2008,
B500$P wg PN—-EN—-10080: 2007,
OTULINA:

w gruncie 50mm,
pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrie oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej.
2. Budowg realizowa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,

Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudhiki GW_ATELIER
ul. Wojska Polskiego 12a ul, Lipowa 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.pl
Nazwa Zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budmku GOKSIR o windg zewngtrzng (dzwig osobow, ,
o b zowmelzng (dzwig Y Projekt budowlany
1S0 128
Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis /lecenie—Nr:
\Projektant | Konstr.—bud. mgr inZ. Marek Winiarski OPL/0533/PHOK/09|12.2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz. Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019 7 9 7 2 7
Opracowal | Konstr.—bud. Blazej Bejm 12.2019 -

Skala: | Tytut rysunku:
Przekroj -6

1:700

Nr rys.:
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Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
I nalezy go rozpatrywac razem z pozostatymi czesciami.

DANE MATERIAL OWE:

BETON wg PN-EN 206-1:2003

—konstrukcyjny C25/30
—podktadowy C8/10

KLASA EKSPOZYCJ

wg PN-EN-1992-1-1:2008

XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC

wg PN—88/B6-06250

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

wg PN-EN-1992-1-1: 2008,
wg PN—-EN—-10080: 2007,

OTULINA:

w gruncie 50mm,

pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYJINA

S235J0+M

Klasa konstrukcji spawanej —
Warunki wykonania, kontroli i oabioru konstrukcji stalowej
wg PN-B-6200: 2002

wg PN-EN 10025-2: 2005

UWAGI OGOLNE:

1. Geometrige oraz lokalizacje poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
zweryfikowac z rysunkami branZy architektonicznej
2. Budowg realizowac w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjg wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
czesciowo zmontowanej konstrukcyi,

Index Przedmiot rewizji Data Nazwisko
Inwestor: Zamawiajgcy:
Gmina Rudniki GHW_ATELIER
ul. Wofska Polskiego 12a ul, %wo 16
46-325 Rudniki 46-300 Olesno
Obiekt budowlany:
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno Budynek GOKSIR w Rudnikach
office@epgipl, +48775471207 dz nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obreb:0019 Rudniki
wwn.const-pro.pl
Nazwa Zlecenia: Stadium:
Rozbudowa budynku GOKSIR o winde zewngtrzng (dzwig osobow, ,
o b zomgtrng (dzwig Y Projekt budowlany
IS0 128
Stanowisko | Specjalnosé Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis /lecenie—Nr:

\Projektant | Konstr.—bud. mgr inz. Marek Winiarski OPL/0533/PWOK /09 12.2019

Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 |12.2019

Opracowaf | Konstr.—bud.

Blazej Bejm

12.2019
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zaprawa Ceresit CX 15
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IPE 140...1410

Pret gwintowany M16 + Zx podkfadka i 2x nakretka

co 400mm (nie wydano)

siatka Rabitza #0.8mm oczko 15mm

(nie wydano)

N

N
N
N
N
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Detal montazu nadprozy
1:10

wykué gniazdo pod belkg

Niniejszy rysunek jest integralng czescig dokumentac)i wielobranzowej
/ nalezy go rozpatrywac razem z pozostafymi czesciami.

nadproze — NI.1

oczysci¢ gniazdo
osadzi¢ belke
wypefnic gniazdo zaprawg Ceresit CX 15

DANE MATERIALOWE:
BETON wg PN-EN 206—1:2003
—konstrukcyjny C25/30
—podktadowy c8/10
KLASA EKSPOZYCJ wg PN-EN—-1992—-1-1:2008
XC2, XA2

WODOSZCZELNOSC

wg PN-88/B6-06250
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2x papa na lepiku

poduszka betonowa gr. min. 100mm

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Dtugos¢ | Liczba Masa [kq] . )
Poz. Profil [mm] [szt] edn. ] 1 s2t. | razem Materiaf | Uwagi
Nadproze — N1.1 3szt.
1 \ IPE 140 [ 1410 ] 3 [ 12,9 18,2 54,6 S235J0 |
Razem masa 1 elementu kg 54,6
Dodatek na spoiny 1,8% kg 1
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(GW) kg 166,8
[ RAZEM NA RYSUNKU \ [kq] | 166,8

STAL ZBROJENIOWA

B500SP

wg PN-EN—-1992—1-1: 2008,
wg PN-EN-10080: 2007,

OTULINA:

w gruncie 50mm,
pozostate 30mm

STAL KONSTRUKCYJUNA

S235J0+M

Klasa konstrukeji spawanej —

wg PN-B-6200: 2002

wg PN—EN 10025-2: 2005

Warunki wykonania, kontroli i odbioru konstrukcji stalowej

UWAGI OGOLNE:

zweryfikowa¢ z rysunkami branzy architektonicznej

czesciowo zmontowanej konstrukcii.

1. Geometrige oraz lokadlizacje poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych

2. Budowg realizowat w oparciu o projekty wszystkich branz.
3. Przed prefabrykacjq wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4. Wykonawca zapewni, w kazdym momencie montazu, statecznos¢
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office@epgipl, +48775471207 dz. nr 73 jednostka ewid.: 160806_2, obrgb:0019 Rudniki
www.const-pro.p/
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o b zemgtrng (dtvig Y Projekt budowlany
1S0 128
Stanowisko | Specjalnos¢ Nozwisko Nr uprawnien Data Podpis /lecenie—Nr:
Projektant | Konstr.—bud. mgr inz. Marek Winiarski OPL/0533/PWOK/09 (12,2019
Sprawdzajgcy | Konstr.—bud. mgr inz Rafat Mrozek OPL/1172/PBKb/15 (12.2019 7 9 7 2 7
Opracowal | Konstr.~bud. Blazej Bejm 12.2019 _
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