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| LEGENDA:
(1) winda (dzwig) - projektowany
zewnetrzny
budynek GOKSIR - istniejgcy
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% wymiana asfaltu na kostke - Projektowane
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“BO~  barierki ochronne - projektowane

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Y B

‘ 28067
\——530‘45 4042

«230.79 U
= 7
<«

Grzegorz Wrébel GW_ATELIER
ul. Lipowa 16 ‘ HH‘ ‘ H ‘ ”H Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GKM-111.6640.1.740.2016
46-300 Olesno Wojewbdztwo opolskie
tel. 503 428 980 51034 2[8980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL Powiat oleski
Miejscowo$¢ Rudniki ul. Okdlna 3
Cad: GRAPHISOFT ARCHICAD 2018 licencja SN 2-2437101 2 ; =
. = . Dzialki ewidencyjne 73 km 3
Autorzy projektu ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis 3 . identyfikator 160806 2
Jednostka ewidencyjna RUDNIKI
ARCHITERTURA r:iazw;’fk 160806 2.0019
mgr inz. arch. 3 . identyfikator 4
Grzegorz Wrébel ‘12/0POKK/2012‘ GhNgl suklenayiny nazwa RUDNIKI
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY skala mapy 1:500
mgr inz. arch. . ‘ ‘ Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000/6
Anna Rejman-Leniec 03/0OPOKK/2009 wspolrzednych wysoko&ci Rronsziad 60

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA BUDYNKU GOKSIR
O WINDE ZEWNETRZNA
(DZWIG OSOBOWY)

Sekcja mapy zasadniczej w skali 1:500

6.147.26.17.3.4

Oznaczenie granic obszaru, ktéry
byt przedmiotem aktualizacji

ZAKRES AKTUALIZACJI

Stuzebnoéci gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

NIE SPRAWDZANO

Inwestor:

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 - 325 Rudniki

Lokalizacja: Rudniki, ul. Okélna, dz. nr73

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntéw i budynkéw

BRAK

Tres$é rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Uwagi:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, o ktérych brak informacji
wynika z zasziosci historycznych lub niedopelnienia obowiazku zgloszenia do inwentaryzacji
(Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, z pdzniejszymi zmianami).

Mape wykre$lono na podstawie zasadniczej mapy numerycznej, uzupeinionej o pomiar
bezpoéredni w ramach pracy KERG GKM-111.6640.1.740.2016 i digitalizacje rastrowej mapy

zasadniczej.

Granice dzialek ewidencyjnych wniesiono kolorem zielonym na podstawie danych z ewidencyjnej
mapy numerycznej z wylaczeniem tre$ci § 79 ust. 5 i 6 rozporzadzenia MSWIA z dnia

09.11.2011r.

- | Stadium. Skala:

ﬁKT BUDOWLANY 1:500
anii\: Data: Nr rysunku:

Afchitektura grudzien 2019 ZDA
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OBRZEZA BETONOWE 100x20x6 cm
-24 mb

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 cm
- 25 m?

PROJEKTOWANY DZWIG OSOGOWY
(ZEWNETRZNY)

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ISTNIEJACY BUDYNEK GOKSIR

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNA CAL0OSC
DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ | NALEZY
ROZPATRYWAC GO Z POZOSTALYMI CZESCIAMI

UWAGI:

Grzegorz Wrébel GW_ATELI
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno

0

\H/H ‘ Him‘
tel. 503 428 980 5[0 3 4 980

www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

2108

Cad: GRAPHISOFT ARCHICAD 2018 licencja SN 2-2437101

Autorzy projektu ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch.
Grzegorz Wrébel ‘12/0POKKI2012‘

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

Anna Rejman-Leniec ‘O3/OPOKK/2009‘

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA BUDYNKU GOKSIR
O WINDE ZEWNETRZNA
(DZWIG OSOBOWY)

Inwestor:  Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 - 325 Rudniki

Lokalizacja: Rudniki, ul. Okélna, dz. nr73

Tres$é rysunku:

UTWARDZENIA - KOSTKA BRUK.

Stadium: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Branza: Data: Nr rysunku:
Architektura grudzien 2019 ZD.2

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

STOJAK NA ROWERY (UNIWERSALNY)

- 3 sztuki

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rwnym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,

zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowacé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenistwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNA CAL0OSC
DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ | NALEZY
ROZPATRYWAC GO Z POZOSTALYMI CZESCIAMI

Sposdb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciggi komunikacyjne wokét urzadzenia.
2.Spos6b montazu urzadzenia przedstawia ponizej.

krawedz wykopu

‘460‘

880

prefabrykat betonowy =

530

3.Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy pamieta¢ aby pozostawi¢ ok 250cm wolnej przestrzeni przed stojakiem po kazdej stronie,
aby umozliwi¢ tatwe ustawianie roweréw w stojaku. Po wyznaczeniu miejsca montazu stojaka wykonujemy wykop pod prefabrykat

fundamentowy. Wykop powinien mie¢ wymiary 870x450mm i gteboko$¢ 530mm ( jak na rys.powyzej )

4. Na dnie kazdego wykopu umieszczamy warstwe podsypki piaskowej o grubosci 100mm, réwnamy jg i poziomujemy.
5.Konstrukcje metalowg urzadzenia skrecamy za pomoca $rub z prefabrykatami fundamentowymi i cato$¢ umieszczamy w wykopach.

6.Za pomocg poziomicy ustawiamy nogi stojaka w pionie, korygujac potozenie catego urzadzenia.

7.Po ustawieniu stojaka zasypujemy otwory urobkiem z wykopu, pamietajac aby zageszczac kolejno kazdg 100mm warstwe
zasypywanego gruntu.
8.Po zakoniczeniu montazu teren wokét urzadzenia nalezy wyréwnac i posprzatac.

UWAGI:

Grzegorz Wrébel GW_ATELIER

ul. Lipowa 16

46-300 Olesno

tel. 503 428 980 51034218980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Cad: GRAPHISOFT ARCHICAD 2018 licencja SN 2-2437101

Autorzy projektu ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.

Grzegorz Wrébel ‘1 2/OPOKK/201 2‘

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

Anna Rejman-Leniec ‘OS/OPOKKIZOOQ‘

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA BUDYNKU GOKSiR
O WINDE ZEWNETRZNA
(DZWIG OSOBOWY)

Inwestor:  Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 - 325 Rudniki

Lokalizacja: Rudniki, ul. Okélna, dz. nr73

Tresé rysunku:

STOJAKI NA ROWERY

- Miejsce montazu stojakéw nalezy uzgodni¢ z wlascicielem lub zarzadca terenu.
- Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby zastosowanie stojakdw na rowery nie narazato innych uzytkownikdw np. nie blokowato drég pozarowych,
dostawczych i drég dojazdu stuzb ratowniczych.

Zalecenia i uwagqi

Stadium: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:1
Branza: Data: Nr rysunku:
Architektura grudzien 2019 ZD.3

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.




BARIERKI OCHRONNE
- 3 sztuki

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:
- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urzagdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwo$ci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczerstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNA CAL0OSC
DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ | NALEZY
ROZPATRYWAC GO Z POZOSTALYMI CZESCIAMI

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkdw technicznych. SDOS()b montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciggi komunikacyjne wokét urzadzenia.
2.Sposob montazu urzadzenia przedstawia ponizej.

‘ 470 ‘

)

Rura @76,1x3,2 mm

1000

394 |

zagnieciona rura

3.W zalezno$ci od zastosowanego wariantu stupka ( B0015,80020) planujemy i rozmierzamy miejsca wykopdw pod fundament urzadzenia.
Doktadny wymiar w zalezno$ci od rodzaju stupka podaje tabela.

4.Po wykonaniu wykopow na gteboko$¢ ok.350mm, wysypujemy na ich dno podsypke piaskowg o grubosci ok.50mm.

5.W kolejnym kroku umieszczamy stupek w wykopie i ustawiamy go w pionie przy pomocy poziomicy.

6.Stupek klinujemy i unieruchamiamy, uniemozliwiajac jego ruch podczas zalewania cze$ci podziemnych betonem.

7.Zalewamy wykopy fundamentowe betonem wraz z nogami stupka. Warstwa betonu powinna wynosi¢ ok.250mm.

8.Sprawdzamy czy stupek dalej jest w pionie i pozostawiamy go, az do momentu gdy beton wstepnie stwardnieje i bedzie mozna

usunac¢ kliny blokujace i zasypac¢ wykop montazowy wokét stupka.

9.Teren wokoét stupka wyréwnaé, posprzatac i zagrabi€.

UWAGI:

Grzegorz Wrébel GW_ATELIE
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno

0

\H/H ‘ ‘ ‘ HH
tel. 503 428 980 51034218980
www.gw-atelier.pl ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

2

Cad: GRAPHISOFT ARCHICAD 2018 licencja SN 2-2437101

Autorzy projektu ‘ Nr uprawnien ‘ Podpis

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.

Grzegorz Wrébel ‘1 2/OPOKK/201 2‘
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

Anna Rejman-Leniec ‘OS/OPOKKIZOOQ‘

Nazwa inwestyciji:

ROZBUDOWA BUDYNKU GOKSiR
O WINDE ZEWNETRZNA
(DZWIG OSOBOWY)

Inwestor:  Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 - 325 Rudniki

Lokalizacja: Rudniki, ul. Okélna, dz. nr73

Zalecenia i uwagqi

- Miejsce montazu stupkdw nalezy uzgodni¢ z wtascicielem lub zarzadca terenu.

- Nalezy zwréci€ szczegoing uwage aby zastosowanie stupkéw nie narazato innych uzytkownikéw np. nie blokowato drég pozarowych, dostawczych
i drég dojazdu stuzb ratowniczych.

- Stupkiki nie posiadajq stref bezpieczenstwa.

- W miejscach duzego ruchu pieszo-jezdnego np.na parkingach zaleca sie malowanie stupkow kolorami wyraznie odrézniajacymi sie od tta.

Stosuje sie takze malowanie stupkdw w czarno-zétte lub biato-czerwone pasy.

Tres$é rysunku:

BARIERKI OCHRONNE

Stadium: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:1
Branza: Data: Nr rysunku:
Architektura grudzien 2019 ZD.4

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE | DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
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