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PROJEKT  BUDOWLANY

ROZBUDOWA  BUDYNKU  GOKSiR

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

grudzień 2019

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina  Rudniki
ul. Wojska Polskiego  12A
46 - 325  Rudniki

Rudniki,  ul. Okólna,  dz. nr 73

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

O  WINDĘ  ZEWNĘTRZNĄ

Architektura

(DŹWIG  OSOBOWY)

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY

Anna  Rejman-Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.granice działki

LEGENDA:

- projektowanywinda (dźwig)
zewnetrzny

powierzchnie zielone

- projektowane

A

- projektowane

1

działki
utwardzenia - istniejące

oraz teren inwestycji

- istniejącybudynek GOKSiR2

wymiana asfaltu na kostkę
utwardzenia działki

1,28 %

100%

54,62 %1064 m2

25 m2

powierzchnia zabudowy
(projektowana rozbudowa o windę) 7,4 m2

BILANS TERENU:

0,37 %

17,76 %

RAZEM:

powierzchnia
biologicznie czynna

powierzchnie utwardzone
(stniejące)

1948 m2

powierzchnia terenu 0,1948 ha

100 %

powierzchnie utwardzone
(wymiana asfaltu na kostkę)

powierzchnia zabudowy
(budynek istniejący) 506 m2 25,97 %

1
2

wjazd na działkę - istniejący

345,6 m2

SR

SR

BO

stojak na rowery - projektowany

BO barierki ochronne - projektowane

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101



UTWARDZENIA - KOSTKA BRUK.
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PROJEKT  BUDOWLANY

ROZBUDOWA  BUDYNKU  GOKSiR

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

grudzień 2019

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina  Rudniki
ul. Wojska Polskiego  12A
46 - 325  Rudniki

Rudniki,  ul. Okólna,  dz. nr 73

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

O  WINDĘ  ZEWNĘTRZNĄ

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

(DŹWIG  OSOBOWY)

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY

Anna  Rejman-Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOKSiR

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE

PROJEKTOWANY DŹWIG OSOGOWY
(ZEWNĘTRZNY)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 cm
- 25 m2

OBRZEŻA BETONOWE 100x20x6 cm
- 24 mb

8%



STOJAKI  NA  ROWERY
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PROJEKT  BUDOWLANY

ROZBUDOWA  BUDYNKU  GOKSiR

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

grudzień 2019

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina  Rudniki
ul. Wojska Polskiego  12A
46 - 325  Rudniki

Rudniki,  ul. Okólna,  dz. nr 73

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

O  WINDĘ  ZEWNĘTRZNĄ

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

(DŹWIG  OSOBOWY)

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY

Anna  Rejman-Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101

Instrukcja montażu
Symbol:Utworzenie: Przeznaczenie:

2010-05-10 0251

Uwagi:

Komunalne
Temat/Nazwa:

Stojak uniwersalny

UWAGA !  Urządzenie należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady ogólne

Urządzenie montować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem poniższych zasad:
- Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń 
  istniejących oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku
  dla danego urządzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, 
  zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi.
- Podczas prac montażowych stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.
- Montaż urządzeń w terenie należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia miejsc montażu wszystkich urządzeń z zachowaniem 
  odpowiednich stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.
- Strefy bezpieczeństwa nie powinny na siebie zachodzić.
- Do montażu urządzeń należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. Sposób montażu

W tym celu należy skorzystać z przymiaru metrowego, mając na uwadze na ciągi komunikacyjne wokół urządzenia.
2.Sposób montażu urządzenia przedstawia poniżej.

3.Przed przystąpieniem do prac montażowych należy pamiętać aby pozostawić ok 250cm wolnej przestrzeni przed stojakiem po każdej stronie, 
aby umożliwić łatwe ustawianie rowerów w stojaku. Po wyznaczeniu miejsca montażu stojaka wykonujemy wykop pod prefabrykat 
fundamentowy. Wykop powinien mieć wymiary  870x450mm i głębokość 530mm ( jak na rys.powyżej )
4.Na dnie każdego wykopu umieszczamy warstwę podsypki piaskowej o grubości 100mm, równamy ją i poziomujemy.
5.Konstrukcję metalową urządzenia skręcamy za pomocą śrub z prefabrykatami fundamentowymi i całość umieszczamy w wykopach.
6.Za pomocą poziomicy ustawiamy nogi stojaka w pionie, korygując położenie całego urządzenia.
7.Po ustawieniu stojaka zasypujemy otwory urobkiem z wykopu, pamiętając aby zagęszczać kolejno każdą 100mm warstwę 
zasypywanego gruntu.
8.Po zakończeniu montażu teren wokół urządzenia należy wyrównać i posprzątać.  

1.Montaż urządzenia rozpoczynamy od zaplanowania ułożenia go w terenie, zwracając uwagę na elementy sąsiadujące. 

Zalecenia i uwagi 

- Miejsce montażu stojaków należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu.
- Należy zwrócić szczególną uwagę aby zastosowanie stojaków na rowery nie narażało innych użytkowników np. nie blokowało dróg pożarowych, 
  dostawczych i dróg dojazdu służb ratowniczych. 

Do wkopania

10
0

Karta techniczna urządzenia
Symbol:Utworzenie: Przeznaczenie:

2010-02-17 0251

Uwagi:Waga:

Komunalne
Temat/Nazwa:

Materiał:

Stojak uniwersalny

Elementy i rury stalowe, beton, plastik 12+26kg

Charakterystyka urządzenia

UWAGA ! Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery 
- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury    38x2,6mm
- Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi
- W komplecie znajduje się prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie.       
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STOJAK  NA  ROWERY  (UNIWERSALNY)
-  3 sztuki



BARIERKI  OCHRONNE
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PROJEKT  BUDOWLANY

ROZBUDOWA  BUDYNKU  GOKSiR

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

grudzień 2019

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina  Rudniki
ul. Wojska Polskiego  12A
46 - 325  Rudniki

Rudniki,  ul. Okólna,  dz. nr 73

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

O  WINDĘ  ZEWNĘTRZNĄ

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

(DŹWIG  OSOBOWY)

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY

Anna  Rejman-Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101

Instrukcja monta¿u
Symbol:Utworzenie: Skala:Przeznaczenie:

2010-02-18 B0015

Uwagi:

Komunalne 1:20

Temat/Nazwa:

UWAGA !  Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady ogólne

Urz¹dzenie montowaæ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem poni¿szych zasad:
- Monta¿ urz¹dzeñ dokonaæ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeñstwa i u¿ytkowania s¹siednich urz¹dzeñ 
  istniej¹cych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urz¹dzenia nale¿y zapewniæ nawierzchniê w zale¿noœci od mo¿liwoœci swobodnego upadku
  dla danego urz¹dzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Monta¿ urz¹dzenia nale¿y wykonaæ na terenie równym i p³askim, niezw³ocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, 
  zabezpieczaj¹c obszar prac monta¿owych przed osobami niepowo³anymi.
- Podczas prac monta¿owych stosowaæ siê do instrukcji monta¿u danego urz¹dzenia.
- Monta¿ urz¹dzeñ w terenie nale¿y rozpocz¹æ od dok³adnego wyznaczenia miejsc monta¿u wszystkich urz¹dzeñ z zachowaniem 
  odpowiednich stref bezpieczeñstwa dla ka¿dego urz¹dzenia.
- Strefy bezpieczeñstwa nie powinny na siebie zachodziæ.
- Do monta¿u urz¹dzeñ nale¿y u¿yæ odpowiednich narzêdzi i œrodków technicznych. Sposób monta¿u

1.Monta¿ urz¹dzenia rozpoczynamy od zaplanowania u³o¿enia go w terenie, zwracaj¹c uwagê na elementy s¹siaduj¹ce. 
W tym celu nale¿y skorzystaæ z przymiaru metrowego, maj¹c na uwadze na ci¹gi komunikacyjne wokó³ urz¹dzenia.
2.Sposób monta¿u urz¹dzenia przedstawia poni¿ej.

3.W zale¿noœci od zastosowanego wariantu s³upka ( B0015,B0020) planujemy i rozmierzamy miejsca wykopów pod fundament urz¹dzenia.
Dok³adny wymiar w zale¿noœci od rodzaju s³upka podaje tabela.
4.Po wykonaniu wykopów na g³êbokoœæ ok.350mm, wysypujemy na ich dno podsypkê piaskow¹ o gruboœci ok.50mm.
5.W kolejnym kroku umieszczamy s³upek w wykopie i ustawiamy go w pionie przy pomocy poziomicy.
6.S³upek klinujemy i unieruchamiamy, uniemo¿liwiaj¹c jego ruch podczas zalewania czêœci podziemnych betonem. 
7.Zalewamy wykopy fundamentowe betonem wraz z nogami s³upka. Warstwa betonu powinna wynosiæ ok.250mm.
8.Sprawdzamy czy s³upek dalej jest w pionie i pozostawiamy go, a¿ do momentu gdy beton wstêpnie stwardnieje i bêdzie mo¿na 
usun¹æ kliny blokuj¹ce i zasypaæ wykop monta¿owy wokó³ s³upka. 
9.Teren wokó³ s³upka wyrównaæ, posprz¹taæ i zagrabiæ.

  

Zalecenia i uwagi 

- Miejsce monta¿u s³upków nale¿y uzgodniæ z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ terenu.
- Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê aby zastosowanie s³upków nie nara¿a³o innych u¿ytkowników np. nie blokowa³o dróg po¿arowych, dostawczych 
i dróg dojazdu s³u¿b ratowniczych.
- S³upkiki nie posiadaj¹ stref bezpieczeñstwa.
- W miejscach du¿ego ruchu pieszo-jezdnego np.na parkingach zaleca siê malowanie s³upków kolorami wyraŸnie odró¿niaj¹cymi siê od t³a.
Stosuje siê tak¿e malowanie s³upków w czarno-¿ó³te lub bia³o-czerwone pasy.  

Monta¿ fundamentów metod¹ "mokr¹"

zagnieciona rura
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BARIERKI  OCHRONNE
-  3 sztuki
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