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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowy budynku GOKSIR o winde zewnetrzna ( dzwig osobowy)

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek GOKSIR

Lokalizacja obiektu budowlanego:

dz. nr 73, jednostka ewid.: 160806_2, obreb: 0019, Rudniki

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Inwestor/Zamawiajgcy:

Gmina Rudniki/ GW_ATELIER

Adres Inwestora/Zamawiajgcego:

ul. Wojska Polskiego 12a, 46-325 Rudniki/ ul. Lipowa 16, 46-300 Olesno

Data opracowania:

grudzien 2019

LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW ZNAJDUJE SIE NA DRUGIEJ STRONIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

— Opis techniczny.
— Obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe.

— CzesS¢ rysunkowa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy budynku GOKSIiR w Rudnikach o winde
zewnetrzng. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego
i zostato wykonane zgodnie z wymaganym zakresem, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2112. poz.462) . Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu

budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

1.1.Zatozenia projektowe
— Projekt architektoniczny

— Uzgodnienia migdzybranzowe

1.2.ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY | LITERATURA.

Normy:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukgii.
PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem.
PN-EN 1990-1-1 - Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogoine i reguty dla budynkow.
PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych — Reguty ogdine.
PN-EN 1996-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obl. stat. i projektowanie

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Przepisy:

— Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pozniejszymi
zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. Nr 75/690/2002 z pdzniejszymi
Zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
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r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

— Rozporzadzenia i akty prawne zwigzane z powyzszymi.

Literatura:

— [1] ,Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B-03264: 2002 i Eurokodu 2" — Starosolski Wiodzimierz;
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009r.

— [2] ,Projektowanie ptytowo - stupowych ustrojow i fundamentéw Zelbetowych i sprezonych,
wspomagane komputerowo” — Starosolski Wtodzimierz; Pro-Soft Gliwice 2007r.

— [3] "Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm zwigzanych” — Drobiec tukasz, Jasinski

Radostaw, Piekarczyk Adam; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania cze$ci konstrukcyjnej obejmuje:

— sposob posadowienia i konstrukcje fundamentow;
- konstrukcje $cian zelbetowych;

- konstrukcje stalowego szybu windowego;

- uzupetniajgce konstrukcje murowe;

- konstrukcje przebi¢ w Scianach istniejacych.

3. OPIS OGOLNY

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku GOKSIR w Rudnikach o winde zewnetrzna.

4. ZALOZENIA DO OBLICZEN

4.1. METODA ANALIZY

Obliczenia wykonano metodg MES w programie obliczeniowym Autodesk® Robot™ Structural Analysis
Professional 2015 nr licencji: 377-83809193, 393-76242753. Sprawdzenia dokonano przy uzyciu
programu PRO-SOFT ABC Plyta nr licenciji: 3299.

4.2. SYTUACJE OBLICZENIOWE, ODDZIALYWANIA OBLICZENIOWE | ICH KOMBINACJE
Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne $niegiem

sk = 0,9kN/m2) oraz w | strefie obcigzenia wiatrem (charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru

Nr projektu: 19-727-PB Str.5
CONST - PRO GRUPA INZYNIERSKA Spétka z 0.0.
</, ‘\> BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
ul. Chopina 3, 46-300 Olesno
\\¢ L/ tel.. +48 775471207, email: office@cpgi.pl,

www.const-pro.pl




PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

Vb0 = 0,30 kN/m2). Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m. Zastosowano odpowiednie
kombinacje obcigzen statych, zmiennych i wyjatkowych. Obcigzenie od $cianek dziatowych
sprowadzono do obcigzenia zastepczego Obcigzenia zestawiono przy pomocy programu SPECBUD nr
licencji: 7C28-FE97

4.3. MODELE OBLICZENIOWE ODWZORUJACE UKLADY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje obliczono jako przestrzenny uktad pretowy z profili zamknigtych zabezpieczony przed

przesuwem poprzez potaczenie przegubowe z istniejacym obiektem murowanym.

5. ANALIZA KONSTRUKCJI

5.1. DANE DOTYCZACE UKLADU KONSTRUKCYJNEGO

— DANE MATERIALOWE

Konstrukcje obiektu nalezy wykona¢ z wymienionych ponizej materiatow konstrukcyjnych.
Materiaty elementow zelbetowych budynku:

— beton C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 w klasie ekspozycji XC2, XA2

— zbrojenie podtuzne — stal A-llIN (BS00SP ) wg PN-H-93220:2006

— zbrojenie poprzeczne - stal A-llIN (B500) wg PN-H-84023-06:1989

Materiaty elementéw murowych budynku
— pustaki ceramiczne wg PN-EN 771-1:2011 lub silikatowe PN-EN 771-2:2011; KI.15MPa

Materiaty elementéw stalowych budynku:
— Stal S235 wg PN-EN 10025-2:2005 korozyjnos¢ atmosfery C3

Pozostate:

Izolacje pionowe i poziome wykonywac z materiatdw bitumicznych zgodnie z instrukcjami producentow.
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5.2.WYNIKI ANALIZY ODPOWIADAJACE NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNEJ KOMBINACJI

.,X

Rys. 1 Momenty My

UMy 0.5kNm
Max=2,77
Min=-2,93

Przypadki: 4 (KOMB1)

(5721
(287 ) |
(+2223 1
(#6007
Fz 1kN
Max=3,31
X, Min=-2,47
pet¥ Przypadki: 4 (KOMB1)
Rys. 2 Sily styczne Fz
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Y
.lx

Rys. 3 Sily osiowe Fx

Rys. 4 Reakcje podporowe
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6. KLASY | KATEGORIE OBIEKTU
— klasa konstrukcji (wg. PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008) S2
— kategoria konstrukcji murowanych: (wg. PN-EN 1996-1-1:2005+AC:2009)

elementéw murowych |

wykonania robét A
— klasa ekspozycji betonu (wg. PN-EN 1992-1-1:2004+AC:2008)
fundamenty XC2
kondygnacje nadziemne XC2
— klasa wodoszczelno$ci betonu (wg. PN-B/88-06250) W8
— klasa ekspozyciji konstrukcji murowych  (wg. PN-EN 1996-1-1:2005+AC:2009) MX2
— klasa odporno$ci pozarowej (Dz.U. 2013 poz. 926) E

7. FUNDAMENTOWANIE

7.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) ., warunki gruntowe na przedmiotowym terenie, okresla sie jako proste.

Pierwsza kategoria geotechniczna.

7.2. WARUNKI POSADOWIENIA
Dolny poziom fundamentéw obiektu bedacego przedmiotem niniejszego opracowania przewidziano na

gteboko$ci — 1,65 m ponizej poziomu terenu. Przyjeto posadowienie bezpos$rednie.

8. OPIS OGOLNY BUDYNKU
ELEMENT
KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJA Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty Zzelbetowej wykonanych
FUNDAMENTOW | | z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1: 2003 w klasie ekspozycji XC2 (min. klasa
SCIAN wodoszczelnosci W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stalg Alll (B500SP).
FUNDAMENTOWYCH | Izolacje wedtug opisu czesci architektonicznej, szczegdty wedtug Projektu

OPIS

Wykonawczego.
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ELEMENT
OPIS
KONSTRUKCYJNY
BELKI, SLUPY, Zaprojektowano konstrukcje stalowe w postaci nadprozy i konstrukcji
NADPROZA stalowych z profili walcowanych. Elementy wykonac ze stali S235 wg PN-
STALOWE EN 10025-2:2005 Szczegoty wedtug projektu wykonawczego

Wytyczne wykonania konstrukcji stalowych:

— zamawiaC i prefabrykowaC po wykonaniu konstrukcji Zelbetowych,
wykonanie elementow nalezy poprzedzi¢ pomiarami kontrolnymi w celu
zweryfikowania wymiaréw nowych. Otwory na potaczenia $rubowe
nalezy wierci¢ i zabezpiecza¢ antykorozyjnie podczas montazu.

— Klasa konstrukcji stalowej — 2 (wymagania podwyzszone) wg normy PN-
B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania Podstawowe”.

— Klasa odpornosci $rodowiskowej na korozie — C2 dla konstrukcji
zewnetrznych.

— Wymagania dla wykonawcy konstrukcji stalowej wg zatgcznika D normy
PN-B-06200 2002.

— Badania kontrolne spoin wg PN-B-06200 2002 - zakres stosowny do
klasy konstrukciji.

— Tolerancje wykonania elementéw wysytkowych wg PN-B-06200.

— Przygotowanie powierzchni do malowania — czyszczenie metodg
strumieniowo-scierng do stopnia SA2,5.

— Rejony spoin oczysci¢ z odpryskow spawalniczych.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych: powtoki malarskie (systemy) dostosowane do
kategorii korozyjno$ci atmosfery C2 wg PN-EN ISO 12944:2001. Wymagana minimalna grubo$¢ powtoki
antykorozyjnej wynosi 80um - cynkowa¢ ogniowo. Warunki wykonania powlok wg wytycznych
producenta, zawartych w kartach technicznych produktow oraz instrukcji ITB 400/2004 (odnosnie

przygotowania powierzchni, sposobu i warunkéw naktadania powtok).
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10. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej przegrod i elementéw konstrukcyjnych zostata opisana na rzutach
architektonicznych. Wymagang klase odpornosci ogniowej Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych
uzyskuje sie przez zapewnienie minimalnych przekrojow poprzecznych oraz zapewnienie odpowiedniej

odlegtosci $rodka ciezkosci zbrojenia od ptaszczyzny zewnetrzne;.

11. WYTYCZNE BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w szczegoInosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 285)

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 129, poz. 1650

z pdzniejszymi zmianami).

12. UWAGI

— Podstawg do rozpoczecia robot jest otrzymanie uprawomocnionej decyzji 0 pozwoleniu na budowe

— Na kazdym etapie budowy nalezy zapewni¢ stateczno$¢ whudowanych elementéw.

— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdw uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych na budowie.

— Nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktére posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych — Dz.U.02.92.881).

— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

— W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych, rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

— Prace prowadzi¢ po zapoznaniu sig z projektami wszystkich branz.

— Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaC sie do instrukcji
i wytycznych producentow.

— Nalezy stosowa¢ wytgcznie szalunki inwentaryzowane, systemowe.
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— Przerwy robocze w betonowaniu konsultowac z projektantem (w projekcie nie opisano)

— Przed wykonaniem elementéw Zelbetowych lokalizacje i gabaryty otworéw oraz przepustow
zweryfikowaé z dokumentacjg architektoniczng i opracowaniami branzowymi. Ewentualnie
rozbieznosci konsultowaé z projektantem.

— Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na pewnos¢ wykonania izolaciji przeciwwodnych oraz zapewnienie

ich ciggtosci.

13. ODCHYLKI WYKONAWCZE
— Polozenie osi elementéw £ 10 mm

Wszystkie elementy, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg wymagaty poprawy.

14. SPIS RYSUNKOW

nrrysunku | format | skala nazwa rysunku
Budynek GOKSiR w Rudnikach , ul. Okélna 2
001 A3 1:100 | Rzut fundamentow

002 A3 1:100 |Rzut parteru

003 A3 1:100 | Rzut I pietra

004 A3 1:100 | Rzut Il pietra

005 A3 1:100 | Rzut dachu

006 A3 1:100 | Przekroj B-B

007 A3+ 1:25 | Podszybie - zbrojenie

008 A3+ 1:10 | Nadproze stalowe
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