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I INFORMACJE WSTEPNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej dla inwestycji pod nazwg “Rozbudowa budynku GOKSiR o winde
zewnetrzng (dzwig osobowy)” w miejscowosci Rudniki,

przy ul. Okélnej, na dziatce o numerze ewidencyjnym 73.

2. Inwestor.

Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A
46 - 325 Rudniki

3. Podstawa opracowania.

* umowa zawarta z Inwestorem

+ koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora

+ mapa do celéw projektowych w skali 1:500

+ wizja lokalna na terenie nieruchomosci

* prawo budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 1186 z 2019 .,)

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst
ujednolicony (Dz. U. poz. 1065 z 2019 .,)

+ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony
(Dz. U.2018, poz. 1945)

* rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1554 z 2015 r., z p6zZn. zm.)

* decyzja o lokalizacja inwestyciji celu publicznego

* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

4. Podstawowe dane o budynku.

istniejgce projektowane razem
powierzchnia zabudowy 506 m2 7,4 m2 513,4 m2
powierzchnia uzytkowa 824 m2 5 m2 829 m?
kubatura 4909 m3 74 m3 4983 m3
szerokosc¢ elewacji frontowej 36,75 m 2,95 m 39,70 m
wysoko$¢ budynku 11,15 m bez zmian

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE



PROJEKT BUDO WLANY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - cze$¢é opisowa

1. Lokalizacja dziatki objetej opracowaniem.
Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Rudniki, przy ul. Okélne;j
i obejmuje dziatke 0 numerze ewidencyjnym: 73.

2. Zakres inwestycji pod wzgledem zagospodarowania terenu.

Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacego budynku GOKSIiR o winde zewnetrzng -
dzwig osobowy.

Przewiduje sie rozbudowe o dZzwig po stronie elewacji wschodnie;.

W tym obrebie zaprojektowano takze wymine nawierzchni asfaltowej na utwardzenie
z kostki brukowe;j.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obecnie dziatka jest dziatkg czesSciowo zabudowang budynkiem GOKSIR (Gminnego
Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji).

Dziatka posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: drogowej, wodociggowej,
energii elektrycznej, kanalizacyjne;.

Po stronie potudniowo-wschodniej terenu zlokalizowana jest droga dojazdowa
- ul. OkoIna oraz ulica Targowa.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Ro6znica terenu pomiedzy skrajnymi rzednymi wysokosciowymi wynosi okoto 1,20 m.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

Projektowane zmiany zagospodarowania dziatki obejmuijg:

4.1. Rozbudowa o dzwig zewnetrzny.
Przewiduje sie rozbudowe budynku po stronie elewacji wschodniej o winde (dzwig

osobowy) - zewnetrzng, po stronie tej zlokalizowany jest plac utwardzony z nawierzchnig
asfaltowa. Lokalizacje windy przedstawiono na rysunku zagospodarowania dziatki.

4.2. Wymiana utwardzenia asfaltowego na kostke brukowa.

W obrebie projektowanego dzwigu przewiduje sie takze wycinke masy asfaltowe;j
i wykonanie w tym miejscu utwardzenia z kostki brukowej, zgodnie z lokalizacja na
rysunku zagospodarowania dziatki.

Zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej (w kolorze szarym) gr. 8 cm.
Powierzchnia utwardzenia wynosi 25 m2.

Kostke nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu z tucznia
kamiennego - podtoze wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg (opisem nawierzchni).

Po obrzezach projektowanego utwardzenia nalezy montowaé obrzeza betonowe

(o wymiarach 100 x 20 x 6 cm) na zaprawie z chudego betonu.

Przed wejsciem do dzwigu przewidziano wykonanie podjazdu z kostki umozliwiajgcego
niwelacje réznicy w terenie (okoto 20 cm)

Nawierzchnie z kostki wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.
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4.3. Stojak na rowery.
Po stronie potudniowej projektowanej dzwigu przewidziano montaz stojakbw na rowery,

zgodnie z czescig rysunkowg - 3 szt.

4.4. Barierki ochronne.

Po stronie wschodniej projektowanego dzwigu przewidziano montaz barierek ochronnych
- 3 szt.,, ktére beda chronity szklany szyb windy przed ewentualnym uderzeniem
samochodu.

5. Uktad komunikacyjny.

Dojazd na teren dziatki istniejgcy z ul. Okélnej i Fabrycznej poprzez istniejacy zjazd-wjazd
- bez zmian.

Na terenie posesji zlokalizowane sg istniejace nawierzchnie utwardzone dla komunikacji
pieszej i kotowej z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowe;j.

Inwestycja nie zwigksza zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych stad parkowanie samochoddéw odbywacé sie bedzie na dotychczasowych
warunkach z wykorzystaniem istniejgcych miejsc parkingowych - bez zmian w sposob
dotychczasowy.

6. Uksztaitowanie terenu.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Ro6znica rzednych wysokosciowych pomiedzy skrajnymi rzednymi wysokosciowymi dziatki
wynosi 1,20 m. W opracowaniu przyjeto iz teren nie wymaga niwelacji terenu.

Rzedna istniejgcej posadzki w budynku wynosi 230.47 i jest o okoto 20 cm wyZzsza
od poziomu terenu przy planowanym wejsciu zewnetrznym do dZzwigu.

7. Wplyw eksploatacji goérniczej.

Wptyw eksploatacji gérniczej na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje.
Nieruchomos¢ objeta inwestycjg jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, narazonymi
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwanie sie¢ mas ziemi.

8. Ochrona konserwatorska.

W zwigzku z faktem umieszczenia budynku objetego inwestycjg w gminnej ewidencji
zabytkbw, wymagane zachowanie przepisow wynikajgcych z ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2067).

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zbytku, zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdéw, jednoczesnie zabezpieczyC odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wiasciwy
organ odpowiednich rozstrzygnigc.
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9. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rbwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku
oraz sposbb jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Infrastruktura techniczna.
W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie:

zasilanie budynku w wode - z istniejgcego przytacza, na warunkach dotychczasowych
- bez zmian,

odprowadzanie Sciekbw sanitarnych - istniejgcym przytaczem do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej, na warunkach istniejgcych - bez zmian,

energie elektryczng - z istniejgcego przytacza do sieci energii elektrycznej, na warunkach
dotychczasowych - bez zmian,

ogrzewanie pomieszczen - poprzez wykorzystanie istniejgcej kottowni wyposazonej w
kociot niskoemisyjny na paliwo state - bez zmian,

odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku odbywaé sie bedzie systemem
orynnowania zewnetrznego istniejagcym przytaczem do zewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej - na warunkach istniejgcych - bez zmian,

usuwanie odpadoéw - poprzez gromadzenie i segregacje w kontenerach, oprdznianych
okresowo przez specjalistyczne firmy,

obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez wykorzystanie istniejgcego zjazdu.

11. Zestawienie powierzchni dla dziatki.

RODZAJ POWIERZCHNIA UDZIAL %
powierzchnia terenu 1948 m2 100%
powierzchnia zabudowy 7,4 m2 0,37%
( projektowana rozbudowa)
powierzchnia zabudowy 506 m?2 25,97%
(istniejgcy budynek objety rozbudowa)
powierzchnie utwardzone 1064 m?2 54,62%
(istniejgce)
powierzchnie utwardzone 25 m?2 1,28%

( wymiana asfaltu na kostke )

powierzchnia biologicznie czynna 345,6 m2 17,76%
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12. Informacje dodatkowe.

Projekt architektoniczno-budowlany wykonano zgodnie z aktualng i prawomocng decyzjg
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydang dla terenu objetego inwestycja.

DECYZJA Nr 9/2017 z dnia 2017-12-29.

13. Obszar oddziatywania budynku.
Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy budynku miesci sie na dziatce,
na ktorej zostat zaprojektowany - dz. nr 73.

Obszar oddziatywania zwigzany z zapisami zawartymi w warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony (Dz. U. poz.
1065 z 2019 r.), gdzie nalezy spetni¢ okreslone warunki dotyczgce : zacieniania, odlegtosci
budynku od granic sagsiednich, elementéw stanowigcych zagrozenie pozarowe
- nie wykracza poza obszar terenu jaki opisano powyzej.

Inwestycja nie jest zwigzana takze z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkow, dréb publicznych oraz prawa wodnego.

opracowat
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - czesé rysunkowa

1. Spis rysunkow

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:500 ZD A1
2. | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
3. | UTWARDZENIA - KOSTKA BRUKOWA 1:50 ZD.2
4. | STOJAKI NA ROWERY | ————- ZD.3
5. | BARIERKI OCHRONNE [ ————- ZD.4

PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNO -
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IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOKSiR W RUDNIKACH
ORAZ UWZGLEDNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest istniejgcy budynek GOKSIR,
zlokalizowany w miejscowosci Rudniki, przy ul. Okélnej, na dziatce nr 73.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania (ekspertyzy technicznej) jest okreslenie aktualnego stanu
technicznego wyzej wymienionego obiektu pod katem stwierdzenia stanu bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania oraz uwzglednienie oddziatywania wywotanego rozbudowg
tego budynku o winde zewnetrzng (dzwig osobowy).

3. Podstawa opracowania

* wymog sporzgdzenia ekspertyzy wynikajacy z §206 ust.1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

* wizja lokalna na terenie inwestyciji

» dokumentacja fotograficzna

* mapa do celéw projektowych

* pomiary i badanie kontrolne elementéw konstrukcyjnych

* normy, normatywy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

4. Opis i ocena stanu technicznego podstawowych elementéw

konstrukcyjnych budynku.
Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej w drugiej potowie XX w. , w latach
80-tych. Szczegodtowy opis stanu konstrukcji i elementéw w/w obiektu, wraz ze

stwierdzeniem stanu bezpieczehstwa i przydatnosci do uzytkowania zamieszczono
ponize;j.

L. Element Opis stanu istniejacego Stan techniczny i zalecenia do

p- budynku wykonania

1. | Fundamenty tawy betonowe i stopy zelbetowe. Gtebokos¢ posadowienia - 1,4 m p.p.t

Z uwagi na przemarzanie
i poziom wod odpowiednia.

2. | Sciany Grub. ok. 25-50 cm - murowane Na $cianach nie stwierdzono rys
z pustakow keramzytowych. i peknie¢ mogacych Swiadczyé
o przekroczeniu stan6w granicznych
- bez zastrzezen, stan dobry.

3. | Stropy Typu Kleina na belkach stalowych z pyta | Na stropach nie stwierdzono rys i ugie¢.
pét-ciezka, z wypetniam zuzlem Stan dobry.
wielkopiecowym

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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4. | Dach Nad czescig sali gornej - kratownica Stan konstrukcji dachu dobry - bez uwag.
stalowa a nad cze$cig z klatkg
schodowg dach jednwospoadwoy w
konstrukcji drewnianej, wspartej nad
gérnym stropem Il pietra.
5. | Pokrycie Blacha trapezowa. Stan pokrycie dobry.
6. | Okna PCV z szybg termiczng Stan stolarki okiennej jest dobry
- bez uwag.
7. | Drzwi Drewniane i PVC Drzwi w stanie dobrym - bez uwag.
8. | Posadzki W pomieszczeniach utozono panele Posadzki i podtogi znajdujg sie w dobrym
podtogowe oraz ptytki ceramiczne. stanie - bez uwag.
9. | Tynki Tynk cem.-wap. dwuwarstwowy kat.ll Stan tynkéw nie budzi zastrzezen
10 | Kominy Trzony kominowy, murowane Komin w stanie dobrym - bez uwag.
Z cegly petnej. Poddawac okresowej kontroli przez
mistrza kominiarskiego.
11. | Instalacje Instalacja elektryczna podtynkowa Elementy odkryte stan dobry
12 | Instalacjas Instalacja wod.-kan. oraz c.o. Stan instalacji dobry

W wyniku dokonanych w listopadzie 2019 r. ogledzin budynku GOKSIR, potozonego
w miejscowosci Rudniki przy ul. Okdlnej, na dziatce nr 73 - stwierdzono iz stan konstrukcji
nosnej i elementdw istniejgcego budynku nie budzi zastrzezen.

Oddziatywanie wywotane rozbudowg budynku o winde zewnetrzng w bezposrednim
sgsiedztwie nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu
lub obnizenia jego przydatnosci do dalszego uzytkowania.

Ogledziny i badania makroskopowe podstawowych elementow w/w obiektu wykazaty,
iz jego stan techniczny jest dobry, a parametry wytrzymato$ciowe badanych elementéw

sg odpowiednie.

Stan budynku pozwala na wykonanie planowanych prac budowlanych.

Stan podtoza gruntowego jest dobry, przewazajg grunty piaszczyste nosne, nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkoéw gruntowych.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych w elementach zakrytych
odstepstw stanu istniejgcego od opisanego w inwentaryzacji, majgcych istotne znaczenie
dla przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowac sie z projektantem.

opracowat:
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IV. INWENTARYZACJA CZESCI WSCHODNIEJ BUDYNKU
- czes¢ rysunkowa (stan istniejacy).

1. Spis rysunkéw

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | RZUT PARTERU 1:50 IN.1
2 |RZUT | PIETRA 1:50 IN.2
3 | RZUT Il PIETRA 1:50 IN.3
4. | RZUT DACHU 1:50 IN.4
5. | PRZEKROJ A-A 1:50 IN.5
9. | ELEWACJA POLNOCNA 1:50 IN.6
10. | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 IN.7
11. | ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 IN.8

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego
ROZBUDOWY BUDYNKU GOKSiR O WINDE ZEWNETRZNA (DZWIG OSOBOWY).
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rudniki, przy ul. Okolnej,

na dziatce o nr ewid. 73.

W projekcie ujeto:

+ zagospodarowanie dziatki

+ rozbudowe budynku o winde zewnetrzng

Inwestor: Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46 - 325 Rudniki.

2. Przeznaczenie i funkcja budynku.

Budynek objety opracowaniem funkcjonuje jako budynek GOKSIR (Gminnego Osrodka
Kultury Sportu i Rekreacji). Inwestycja nie wptynie na zmiang przeznaczenia a takze nie
wptynie na zmiane funkcji budynku.

3. Cel inwestycji.

Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku dla potrzeb umozliwiajgcych korzystanie
z catosci obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Projektowany dZzwig umozliwi dostep do wszystkich kondygnacji i obstugiwat bedzie trzy
przystanki:

- parter (obstuga katowa - naroznikowa - z zewnagtrz oraz od $rodka budynku)

- | pietro

- 1l pietro.

Dodatkowo na l-wszym pietrze przewidziano lokalizacje ramp mobilnych, ktére umozliwig
pokonanie bariery w postaci trzech stopni przed gtowng salg (ogéinodostepng) budynku.

Projektowany dzwig zewnetrzny (osobowy) - dostepny bedzie takze dla pozostatych
uzytkownikow budynku.

4. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna projektowanego dzwigu oparta zostata na rzucie w ksztatcie
prostokata. Szyb dZzwigu o prostej (trojkondygnacyjnej) bryle z podszybiem zelbetowym.
Dach jednospadowy (ptaski), z lekkim okapem i pokryciem w postaci blachy
na rgbek stojgcy.

Architektura catosci budynku nawigzuje do krajobrazu i parametréw otaczajgce;j
zabudowy sasiedniej.

5. Okreslenie kategorii i warunkéw geotechnicznych dla obiektu.
Okres$lono w czesci branzy konstrukcyjne;j.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Czes¢ istniejgca - bez zmian, przewiduje sie jedynie przebudowe, poszerzenie otworow
okiennych i drzwiowych w obrebie projektowanej windy.

Technologie realizacji rob6t budowlanych przewidziano jako tradycyjna.

Podszybie nalezy wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe - zgodnie z branzg
konstrukcyjng. Natomiast szyb zewnetrzny zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rur
kwadratowych. Poszycie Scian stanowi¢ bedzie fasada aluminiowo - szklana.

UWAGA:

- Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukciji.

« Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wg projektu konstrukcji. Podstawowe wyniki
tych obliczen znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym konstruktora.

6.1. Fundamenty.

Fundament stanowi¢ bedzie ptyty zelbetowa, monolityczna wraz ze $cianami zelbetowymi,
monolitycznymi podszybia.

Fundamenty wykonaé zgodnie z branzg konstrukcyjna.

6.2. Sciany zewnetrzne.

Konstrukcje Scian zewnetrznych stanowi¢ bedzie uktad stupowo-ryglowi wykonany z rur
stalowych, wspartych na Zzelbetowym podszybiu oraz mocowanych dodatkowo
w przestrzeniach stropowych do istniejgcego budynku.

6.3. Fasada aluminiowo-szklana szybu dzwigu.

W PROJEKCIE PRZYJETO SYSTEM SCIANY StUPOWO-RYGOLOWEJ MB-SR50N Hi+
ORAZ SZKLENIE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO VSG i ESG (HARTOWANEGO

[ LAMINOWANEGO).

1. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU
I.1.Cechy konstrukcyjne

System MB-SR50N HI+ przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich
$cian ostonowych typu zawieszanego i wypetniajgcego oraz dachow, Swietlikbw i innych
konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja no$na sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych
(rygle) ksztattownikdédw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych
ze sobg oraz akcesoriéw petnigcych funkcje uszczelniajgce badz potgczeniowe. Profile
nosne zlicowane od strony wewnetrznej fasady, charakteryzujg sie statg szerokosScig
rowng 50mm. Listwy dociskowe podtrzymujgce szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym
ksztatcie stanowig zewnetrzng strone fasady. Fasade taczy sie z obiektem, za pomocag
systemu wspornikéw o odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Cechg charakterystyczng
MB-SR50N HI+ jest Sciste powigzanie z innymi systemami fasadowymi i okienno-
drzwiowymi ALUPROF S.A.
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Do potaczenia profili stuzg specjalnie zaprojektowane tgczniki. W potgczeniach stup-rygiel
stosuje sie tgczniki typu T. Podstawowg funkcjg tych tgcznikdw jest przenoszenie obcigzen
miedzy poszczegoblnymi elementami. W potaczeniach stup-stup wykorzystuje sie tgczniki
stupa wraz z niezbednymi akcesoriami zapewniajgcymi szczelnosé potgczenia. Wszystkie
potaczenia nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami statyki a no$no$c¢ potgczen stup-rygiel
dobiera¢ wedtug wytycznych podanych w dalszej czesci katalogu

W celu osiggniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia montazu
fasady w systemie MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiatu LDPE, ktoéry daje
bardzo dobrg izolacje termiczng, a jego ksztatt zapewnia wtasciwe prowadzenie wkreta w
trakcie szklenia fasady.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potgczen
dylatacyjnych, ktérych gtbwnym zadaniem jest kompensacja ruchdéw poziomych i
pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng profili aluminiowych oraz
odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku do ktérej fasada jest zamocowana.
Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe elementow oraz
niedoktadnosci montazowe.

Pionowe potaczenia dylatacyjne moga byc¢ realizowane za pomocg stupdw montazowych
lub tez z wykorzystaniem potgczenia stup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu
podtuznych otworow w ryglu.

Poziome potfgczenie dylatacyjne stupa wykonuje sie przy uzyciu tgcznika stup-stup oraz
odpowiednie jego zamocowanie do wspornikow kotwigcych fasade do Sciany.

Prawidtowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzigki zastosowaniu potgczenia
naktadkowego pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i
przewietrzanie wrebdw szybowych oraz wykonanie otworéw wentylacyjno-drenazowych w
listwach dociskowych i maskujgcych. Drenaz i wentylacja fasady odbywa si¢ poprzez
elementowe odwodnienie i wentylacje fasady wykorzystujgce specjalnie do tego celu
zaprojektowane kanaty stupow i rygli.

Szyby lub inne wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupow i
rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetien od strony zewnetrznej stosuje sie dwie
pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od
wewnatrz rébwniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swojg wysokos$¢ w zaleznosci od
grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Dobér uszczelek oraz elementéw
mocowania szkta nalezy ustali¢ wedtug tabeli szklenia zamieszczonej w dalszej czesci
katalogu.

I.2. Wymiary gabarytowe ksztattownikéw

* szeroko$¢ charakterystyczna stupdw i rygli - 50 mm
* gtebokos¢ stupdw 50 - 325 mm
* gtebokos¢ rygli 5 - 189,5 mm

Przy bardzo duzych obcigzeniach stupy mozna dodatkowo wzmacnia¢ wewnetrznymi
ksztattownikami aluminiowymi lub stalowymi podnoszgc tym samym ich wytrzymatosé.

[.3.1zolacyjnos¢ termiczng przekrojow Ut nalezy oblicza¢ wg normy EN ISO 10077-2:2005
lub wykorzystywaé wartosci Us zamieszczone w aktualnych raportach z badan.

I.4. Przepuszczalnos$é powietrza — AE 1050 (norma: EN 12152)

I.5.Wodoszczelnos¢ — RE 1200 (norma: EN 12154)

[.6. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem — 2,4 kN/m2 (norma: EN 13116)

I.7.0dpornosé na uderzenie — klasa I15/E5 (norma: EN 14019)
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6.4. Nadproza.
Nadproza drzwiowe stanowi¢ bedg elementy ryglowe, stalowe z rur kwadratowych.
Wykonaé zgodnie z branzg konstrukcyjna.

6.5. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu nadszybia wykona¢ w konstrukcji drewnianej o uktadzie
jednospadowym. Do konstrukcji stalowej mocowaé belki drewniane o wymiarach 8x16 cm.
Nastepnie catos¢ zadekowac, utozyé membrane dachowag, kontr taty + faty drewniane.
Konstrukcja dachow istniejgca - bez zmian.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha na rgbek stojgcy.

W czesci istniejgcej dachu, przy okapie, gdzie dostawiony bedzie szyb dzwigu nalezy
wykonac¢ kozubek drewniany (przeciw spadki), zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

6.6. Okapy, odwodnienia i obrobki blacharskie.
W zwigzku z budowg szybu przy okapie - nalezy zdemontowa¢ w catosci ranne pozioma,
a nastepnie wykona¢ nowy montaz z nowymi spadkami.

Wody opadowe odprowadzane bedg w sposob istniejgcy, do sieci kanalizacji deszczowe;.

6.7. Zadaszenie nad wejsciem.
Nad wejsciem zewnetrznym do windy przewidziano montaz zadaszenia systemowego w
konstrukcji aluminiowo-szklanej.

6.8. Materialy uzyte do konstrukcji.

W projekcie niniejszym zastosowano nastepujgce materiaty:
- beton konstrukcyjny kl. C25/30

- stal zbrojeniowa kl. B500C (AllIN - B500 Sp)

- pustaki ceramiczne klasy M-15

Betonowanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ w temperaturach

dodatnich z zachowaniem wymogow okreslonych Polskimi Normami.

6.17. Wentylacja grawitacyjna.
W gornej czesci naszycia, zgodnie z oznaczeniem na rysunku nalezy wykona¢ wentylacje
grawitacyjna w oparciu o wytyczne producenta dzwigu.
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7 . Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego.

instalacja elektryczna - z istniejgcego przytgcza, wykonac w oparciu o projekt branzowy
instalacja wodociggowa - nie dotyczy,

instalacja kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy,

instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe z dachu oprowadzane bedg
w sposob istniejacy do sieci kanalizacji deszczowej,

ogrzewanie pomieszczen - poprzez wykorzystanie istniejacej kottowni,

instalacja odgromowa - instalacje wykona¢ zgodnie z branzg elektryczna.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. poz.2285 z 2017 r.) oraz zgodnie z art. 34. pkt 3 prawa budowlanego

tekst jednolity - (Dz.U. Nr 1202 z 2018 r.)

- przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na specyfike (budowa windy) nie wymaga
przedstawienia charakterystyki energetyczne,;.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

- gospodarka wodno-Sciekowa

Woda pitna i do celéw sanitarnych bedzie dostarczana z sieci wodociggowej.

W projektowanym budynku przyjmuje sie srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci
201 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. Przy zatozeniu, Ze w budynku bedg
przebywac 40 osoby, to catkowite zapotrzebowanie na wode wynosi 8001 / 24h.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg istniejgcym przylaczem do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarne;.

- wytwarzanie odpadoéw statych

Usuwanie odpadéw statych tzn. bytowo-gospodarczych odbywaé sie bedzie przez
wywozenie. Jako Srednie wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje
sie 2,8dm3 / 24h dla jednego uzytkownika. Odpady bedg gromadzone w kontenerze PVC
o pojemnosci 120I, zlokalizowanym na terenie dziatki objetej inwestycjg, oprdznianym
okresowo przez specjalistyczne firmy. Odpady nalezy poddawac segregacji.

- emisja zanieczyszczen

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczeh poprzez wykorzystanie istniejgcej kottowni
wyposazonej w kociot niskoemisyjny. W efekcie zatozonego programu uzytkowego
budynku zanieczyszczenia pytowe oraz ptynne i zapachowe nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych.

- wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia - nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
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10. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa ma na celu zniesie barier architektonicznych oraz

umozliwienie dostepu dla catego budynku na wszystkich kondygnacjach osobom

niepetnosprawnym poprzez budowe dzZzwigu oraz zaprojektowanie mobilnych ramp

wewnetrznych.

Nalezy pamietac takze o:

+ zniwelowaniu wszelkich progéw do wysokosci maksimum 0,02 m,

+ stosowaniu drzwi z ktérych bedg korzystaty osoby niepetnosprawne o szerokosci
w Swietle przejscia min. 0,9 m i wysokos$¢ min. 2,0 m,

+ zapewnieniu przestrzeni manewrowej przed i za drzwiami wejsciowymi o wym. 1,5x1,5m

+ skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli powinny by¢ oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow
w przypadku sttuczenia.

W _budynku nie przewiduje sie zatrudnienia dla os6b niepetnosprawnych, natomiast
rzewidziano dzwig zewnetrzny (winde osobowa) a takze ram mobilne wewnetrzne

budynek posiada takze istniejgcg toalete dla ONP w czesci parteru.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Projektowana winda osobowa nie podlega kwalifikacji pozarowej wg przepisdw oraz nie
ma wptywu nha zmiang uwarunkowarn jego ochrony przeciwpozarowe;j.

Klasa odpornos$ci ogniowej dzwigu: wszystkie elementy windy niepalne lub trudno zapalne
o parametrach NRO.

Dzwig osobowy nie stanowi takze drogi ewakuacyjnej dla budynku.

Procedura uzgodnienia niniejszej dokumentacji projektowej u rzeczoznawcy pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe nie jest wymagana.

12. Warunki higieniczno-sanitarne.

Procedura uzgodnienia niniejszej dokumentacji projektowej u rzeczoznawcy
pod wzgledem sanitarno-higienicznym nie jest wymagana.

Zaplecze budynku zwigzane z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi (toalety, szatnie,
pomieszczenia porzadkowe i kuchenne, etc.) - istniejace i spetniajg obecne wymogi
a projektowana rozbudowa o windg zewnetrzna nie wptywa na zmiane tych pomieszczen
oraz na zmiang warunkéw sanitarno-higienicznych dla catego budynku.
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11. Informacje i uwagi ogéine.

11.1. ZAGADNIENIA BHP.

Uzyte materialy winny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosSci
dopuszczajacg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Roboty budowlane i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano -
montazowych, instrukcjami wykonawczymi przepisbw BHP oraz zasadami wiedzy
technicznej dla tego typu obiektbw budowlanych a w szczegd6lnosci Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r., z pdZn. zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

11.2 UWAGI KONCOWE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng oraz instrukcjami zarzgdzajacego catoscig inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie roboty scisle wediug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Prace prowadzi¢ przy Scistej wspoipracy oraz nadzorze przedstawiciela technicznego
producenta przyjetych materiatow.

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatbw budowlanych i urzadzen, ktére
proponuje si¢ do zastosowania.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci w ramach nadzoréw autorskich oraz zgody Inwestora.

Nadz6r autorski rozliczony zostanie finansowo zgodnie z podpisang umowa

lub bedzie przedmiotem oddzielnych rozliczen jezeli umowa nie obejmuje takiego
nadzoru.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczegOlnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielko$ci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow wytrzymatosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwaranc;ji
producenta oraz przeznaczenia.

W celu wyrazenia akceptacji na zastosowanie materialtu zamiennego wykonawca
przedstawi projektantowi oraz inspektorowi karty techniczne oraz certyfikaty wraz

z wszystkimi parametrami technicznymi w jednostkach materiatu zaprojektowanego,

w celu porbwnania. Brak jakiegokolwiek parametru porébwnawczego oraz jednostek,

w ktorych zostat on okreslony dyskwalifikuje materiat zamienny.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji projektowej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawcze;j.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg konieczno$¢ dokonania

korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.
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Jezeli wprowadzone na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiatlu zamiennego
lub zamiennej technologii wykonania bedzie wptywato na przyjete rozwigzania
projektowe, Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robo6t, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg catosci inwestycji,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi

i kable, etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane w dokumentacji technicznej
catosci zadania inwestycyjnego.

Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizyjng oraz datg wydawania rysunkow. Rysunek
wydany z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje waznos¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy skiadowe, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowia
komplet dokumentacji technicznej.

Wykonawca przed ziozeniem oferty winien dokonaé¢ wizji lokalnej i doktadnie
zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa.

Podstawe do wykonania rob6t budowlanych jest dokumentacja techniczna wszystkich
branz, ktre nalezy rozpatrywac tgcznie.

12. Informacje i uwagi.

Dokumentacje projektowg wykonano w oparciu o wytyczne i dane uzyskane od Inwestora
oraz o0 zaakceptowang koncepcje projektowg przez Inwestora.

Odbiér dokumentacji projektowej i wystawiona faktura sg jednoznaczne z tym iz Inwestor
zapoznat sie z dokumentacjg oraz z tym iz nie wnosi oraz nie bedzie wnosit w p6zniejszym
czasie zadnych uwag, zastrzezen oraz roszczen.

Inwestor jak i Wykonawca sg zobowigzani do realizacji inwestycji i prowadzenia prac
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektym oraz w oparciu o wydane pozwolenie
budowlane.

Jezeli w trakcie Inwestycji zaistnieje potrzeba wykonania zmian wéwczas zmiany takie
poprzedzone muszg zosta¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym odpowiednimi
procedurami opisanymi w art. 36a Prawa Budowlanego.

Ponadto biuro projektowe moze wykonaC wszelkie dodatkowe prace projektowe,
ktbre mogg powsta¢ w zwigzku ze zmianami jakie ewentualnie bedzie chciat wprowadzi¢
Inwestor lub Wykonawca na etapie realizacji inwestycji (w trakcie budowy)
ale poprzedzone to musi zosta¢ odrebnym zleceniem oraz za dodatkowa optatg i zgoda
projektanta.
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13. Prawa autorskie.

W zwigzku z czesto zaistniatymi sytuacjami iz budowa nie jest prowadzona zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektonicznym i projekt w trakcie realizacji ulega zmianom,

nie konsultowanym z twércg projektu, pragniemy przypomniec iz:

- niezaleznie od okolicznosci inwestor nie ma prawa samowolnie odstgpi¢ w trakcie
trwania budowy od warunkéw ustalonych w pozwoleniu na budowe. Nalezy bowiem
pamieta¢, ze pozwolenie na budowe w rozumieniu przepisbw kpa jest decyzjg
administracyjng a decyzja ostateczng decyzja, ktérg mozna uchyli¢ lub zmieni¢ tylko w
przypadkach przewidzianych w kodeksie (NSA Warszawa z 29 czerwca 1999 IV S.A.
1031/97 niepublikowany).

- zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ze zm.) projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo wstrzymania robét
budowlanych w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.

-jezeli budowa nie jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektonicznym naruszone sg autorskie prawa osobiste twércy projektu a przede
wszystkim prawo do nienaruszalno$ci tresci i formy utworu, czyli prawo do integralnoéci a
takze prawo do twoércy do rzetelnego wykorzystania utworu - art. 16 ust z dnia 14 lutego
1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83
ze zm.). Naruszenie prawa do integralnosci przejawia sie nie tylko w zmianach lub
pominigciach czesci utworu jakim jest projekt architektoniczny lecz takze we
wprowadzonych do utworu uzupetnieniach i dodatkach.

- zgodnie z art. 78 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w wypadku
zagrozenia praw osobistych przystuguje nam roszczenie o zaniechanie dziatan
wywotujgcych stan zagrazajgcym naruszeniem wspomnianych dobr. W wypadku, gdy
dokonano juz naruszenia przystugujg nam roszczenia o usuniecie skutkébw naruszenia
i roszczenie o pieniezne zadoscuczynienie.

Zgodnie z powyzszym prosimy Paristwa aby realizacja budowy odbywata sie zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym.

W _przypadku nie zastosowania sie do naszej prosby bedziemy zmuszeni podjaé

odpowiednie dziatania, do ktérych jesteSmy uprawnieni, zgodnie z przepisami ustaw

wymienionych powyze,.

opracowat
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Vi. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.)

INFORMACJE OGOLNE

1. Rozbudowa budynku GOKSIiR o winie zewnetrzng (dZwig osobowy)
- budynek tréjkondygnacyjny, bez podpiwniczenia
(nazwa budynku i ilo§¢ kondygnacji)
2. Rudniki, ul. Okélna, dz. nr 73.
(adres inwestyciji)
3. Gmina Rudniki, Wojska Polskiego 12A, 46 - 325 Rudniki
(inwestor)

4. Grzegorz Wrébel, ul. Lipowa 16, 46-300 Olesno
(imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy

- wykonanie nowych nadprozy oraz przebudowa otworow w Scianie zewnetrznej
- wykonanie fundamentdéw (podszybia zelbetowego)

- montaz konstrukcji stalowej szybu

- montaz dzwigu i podzespotow

- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

- montaz dachu

- wykonanie rozbiorek Scian wewnetrznych przeznaczonych do wyburzenia
- montaz fasady aluminiowo-szklanej

- montaz zadaszenia nad wejsciem

- utozenie kostki brukowej

- wykoriczenie elewaciji

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek GOKSIR, objety rozbudowg o winde.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonywanie wykopéw pod fundamenty w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.
a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m, a w szczegdlno$ci:
« wykonywanie wykopow pod fundamenty: niebezpieczeristwo upadku do wykopu,
- wykonywanie Scian i stropow budynku: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,
- wykonywanie podciggow i nadprozy: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan lub drabin,
« wykonywanie elewaciji: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,
b) Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5m oraz wykopbéw o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m:
- wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
- wykonywanie Scian fundamentowych: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,
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¢) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu lub wciggarki: niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowanego i awarig dzwigu.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

a) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, Dz.U. nr 47, poz.401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,

b) Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 47 , poz.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

c) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,

d) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu lub wciggarki: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w., Dz.U. nr 17, poz. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowigzana do wykonania harmonogramu prac

budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Zobowigzana jest rowniez

do przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem bezpieczeristwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.

2. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

c) telefon komérkowy ogoélnodostepny umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie budowy j/w.

d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

e) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

f) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowac¢ na planie j/w.

g) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysoko$ci 1,1m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa,

h) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

i) Wykonac¢ skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,

j) Wykona¢ co 20m zejscia do wykopow,

k) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczyc¢
na planie budowy j/w.

opracowat
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VIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes¢ rysunkowa

1. Spis rysunkow

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | RZUT FUNDAMNETOW 1:50 PB.1
2 | RZUT PARTERU 1:50 PB.2
3 | RZUT I PIETRA 1:50 PB.3
4. | RZUT Il PIETRA 1:50 PB.4
5. | RZUT DACHU 1:50 PB.5
6. | PRZEKROJ A-A 1:50 PB.6
7. | PRZEKROJ B-B 1:50 PB.7
8. | ELEWACJA 1:50 PB.8
9. | ELEWACJA 1:50 PB.9
10. | ELEWACJA 1:50 PB.10
11. | WYTYCZNE PRODUCENTA DZWIGU 1:50 PB.11
12. | PRZENOSNA RAMPA TELESKOP. _——- PB.12
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