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Oznaczenia rysunkowe:
B reczny ostrzegacz pozarowy
ZB reczny ostrzegacz pozarowy zewnetrzny

czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna
Z sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny zewnetrzny

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny

PARTER ]/ - -
Magazynek
5/6/16[5————
I L 5/6/ 4 :om socjalne
v || Zpietra 8 5/6/15
5/619 5/6/20
5/6/17[5/8— T 7
omunikacja
H 5/6/13
| I
Podciag/ | Pom. socjalne
B 5/6/12[%Jy
5/6/18[5/8 5/611
Magazynek é\/:r:zzla( I 5/6/21 ﬁa 57g?§ocja\ne
56110 F— £
Na pietro / Z parteru
5/6/8[{/4
| L]
[aKomumkacJa -
5/6/7|Y4|
L5/ A )
_ 5/6/22[]
r H]_ﬂE/S/G 5/6/4 L5/8/2 e
OP
= 2l

Numeracja elementéw:
NrCentrali/NrPetli/NrElementu
———  przewod YnTKSYekw 1x2x1

przewod HDGs 2x1,5
przewod HTKSHekw PH90 2x2x0,8

Jednostka projektowa:
DevPark Sp. z o.o.

ul. Wspélna 15/1, 62—052 Komorniki
http://DevPark.pl

Projekt:

Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48—140 Branice

Opracowanie:

System sygnalizacji pozaru (SSP)

(% sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny Nazwa rys.:
Budynek warsztatu 1
@ ochronnik przepigciowy Y
Projektowat:  |Roman Wojciech Fryska | upr. nr WKP/0183/PWOT/10
Sprawdzit: Ryszard Jézef Wachowiak| upr. nr WKP/0186/PWOT/10
Opracowat: Mariusz Smolak
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