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CZESC OPISOWA




1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji pn.: :Przebudowa drég wraz z budowg infrastruktury technicznej:
sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oSwietlenia hybrydowego w
miejscowosci Konczewice, gmina Mitoradz na dziatkach nr 55, 56, 349,
3562/19, 352/31, 352/46, 352/87 obreb 0003 Kornczewice” — etap Il (wykonanie
odcinka B-B od miejsc parkingowych do potgczenia z odcinkiem C-C, odcinek
C-C oraz odcinek E-E).

Zadanie obejmuje m. in.:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- budowa i przebudowa chodnika,

- budowa miejsc parkingowych,

- budowa zjazdow,

- roboty wykonczeniowe (humusowanie, pobocza).

2.0. Opis stanu istniejaceqo

2.1. Istniejace zagospodarowanie

Odcinek B-B

Odcinek od wjazdu na dziatke gminng nr 352/13 do potgczenia z
odcinkiem C-C. W stanie istniejgcym na przewazajgcej czesci w/w odcinka
wykonana jest nawierzchnia z ptyt YOMB oraz na niewielkiej czesci
nawierzchnia z ptyt betonowych typu MON. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka
wynosi okoto 182 m. W zakresie niniejszego opracowania — odcinek o
dtugosci okoto 40 m, od projektowanych parkingdbw w etapie | do potgczenia
z odcinkiem C-C.

Odcinek C-C

Odcinek tworzgcy petle wokot istniejgcych zabudowan. Poczatek w/w
ustalono na w km 0+062 odcinka B-B. Natomiast zakonczenie w/w odcinka
ustalono na potgczeniu z koncem odcinka B-B. Nawierzchnie w/w odcinka
stanowig ptyty wielootworowe typu YOMB oraz piyty petne typu MON.
Dtugos¢ przedmiotowego odcinka to ok. 191 m.

Odcinek E-E

Odcinek tgczgcy droge gminng z odcinkiem B-B w km ok 0+086.
Nawierzchnie w stanie istniejgcym to ptyty wielootworowe typu YOMB.
Dtugosc¢ przedmiotowego odcinka drogi to okoto 67 m.




2.2. Warunki gruntowe

Na podstawie zleconych przez zamawiajgcego w grudniu 2021 roku badan
geotechnicznych podtoza (wykonanych przez ,GEOTECHNIKA” Badania
Getoechniczne Geologiczno-Inzynierskie mgr Jan Leszman) oraz na
podstawie zleconych przez Wykonawce w grudniu 2022 odwiertow
geotechnicznych (rowniez wykonanych przez f. ,GEOTECHNIKA” Badania
Getoechniczne Geologiczno-Inzynierskie mgr Jan Leszman) stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkdéw gruntowych a prace objete niniejszym
opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na rodzaj gruntoéw zalegajgcych w podtozu, poziom wody gruntowej
oraz z uwagi na stan zageszczenia gruntdéw podtoze zakwalifikowano do
grupy nosnosci G4.

2.3. Pokrycie szata roslinna

W zakresie projektowanych odcinkow drog (B-B, C-C oraz E-E) wystepuje
stosunkowo uboga roslinnos¢ w postaci traw oraz pojedynczych drzew
wzdtuz analizowanych odcinkow drég. Na poczatku odcinka E-E znajduje sie
drzewo , ktére nie zostato przewidziane do wycinki w ramach niniejszej
inwestycji. W czasie prowadzenia robot nalezy przewidzie¢ jego
zabezpieczenie przed uszkodzeniami wynikajgcymi z prowadzenia prac.

3.0. Opis stanu projektowaneqo

3.1. Dane techniczne

Klasa drog: wewnetrzna
Predkosc projektowa: 30 km/h
Okres projektowy: 20 lat
Kategoria ruchu: KR1

Grupa nosnosci podtoza: G4
Szerokosc¢ jezdni:

Odcinek B-B: 50m
Odcinek C-C: 40-45m
Odcinek E-E: 3,2m

¥ gczna dtugosc: 298 m



3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana inwestycja przewiduje wykonanie jezdni w trasie przebiegu
istniejgcych drog z wykonaniem obustronnego kraweznika zanizonego na
wysokosci zjazddw na prywatne posesje. Wzdluz wszystkich odcinkow
projektuje sie wykonanie utwardzonego pobocza o szerokosci min. 0,5 m.
Przewidywane jest rowniez wykonanie remontu istniejgcego chodnika —
rozbiorka istniejgcej konstrukcji oraz wykonanie nowej konstrukcji w
technologii z kostki betonowej.

3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano w sposob mozliwie zblizony do profilu stanu
istniejacego z dowigzaniem do istniejgcej konstrukcji nawierzchni na
zjazdach. Pochylenie projektowanej niwelety wynosi od 0,42% do 1,42%.

3.4. Rozwiazania konstrukcyjne

Zgodnie z punktem 2.2 niniejszego opracowania zatozono grupe nosSnosci
podtoza gruntowego G4 oraz zgodnie z punktem 3.1 na przedmiotowym
odcinku wystepuje kategoria ruchu KR1. W zwigzku z powyzszym zostata
przyjeta nastepujgca konstrukcja:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;:

- warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm -8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 Coors -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C152 - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, -25cm
CBR = 20%

- warstwa separacyjna z geotkaniny PP

Podtoze G4

Nawierzchnia chodnikow:

- warstwa scieralna, kostka betonowa 10x20 cm -8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 Coors -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C152 - 10 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, -20cm
CBR = 20%

- warstwa separacyjna z geotkaniny PP

Podtoze G4



3.5. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych i roztopowych z odcinkéw drog objetych niniejszym
opracowaniem dzieki zaprojektowanym spadkom poprzecznym i podtuznym
odbywa¢ sie bedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej z
podczyszczeniem | odprowadzeniem woéd do  istniejgcego  rowu
melioracyjnego. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne
opracowanie.

3.6. Zielen

W zakresie realizacji robdt drogowych przewiduje sie wykonanie
humusowania oraz obsiania mieszankg traw a takze zabezpieczenie drzewa
przy zjezdzie na odcinek E-E na czas prowadzenia robot budowlanych.

4.0. Roboty ziemne

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach roboét przygotowawczych nalezy przewidzie¢ prace geodezyjne

(wyznaczenie roboczej osnowy geodezyjnej, w terenie punktéw
wysokosciowych, kontrola w czasie realizacji robot).
4.2. Wykopy

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z wykopami nalezy w
pierwszej kolejnosci usung¢ warstwe humusu (jesli wystepuje). Materiat
pochodzgcy z wykopu nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do
wykonywania nasypéw. Materiat nienadajgcy sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Cato$¢ robot nalezy prowadzic
zgodnie z wymaganiami SST.

4.3. Nasypy

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z nasypami nalezy w
pierwszej kolejnosci przygotowaC podtoze gruntowe oraz skontrolowac
wskaznik zageszczenia do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu posadowienia.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz wymagana przez
SST — grunt nalezy dogesci¢ i doprowadzi¢ do zgodnosci z wymaganiami
SST. Catosc¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami SST.



ZALACZNIKI




Oswiadczenie

Niniejszy projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.:
,Przebudowa dréog wraz z budowg infrastruktury technicznej: sieci
wodociggoweyf, kanalizacji deszczowej, oSwietlenia hybrydowego w
miejscowosci Koniczewice, gmina Mitoradz na dziatkach nr 55, 56,
349, 352/13, 352/19, 352/31, 352/46, 352/87” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,).

(data, podpis projektanta)



' Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 65/POM/OKK/21
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (1. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (. j. Dz. U, z 2021 r,, poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Jagoda Halina Zywicka
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 15.07.1991 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0305/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inZyniervjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

10



Pani Jagoda Halina Zywicka upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt | i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatkiylub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektdw inzynierskich oprécz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyz)| niniejszej shuzy odwolanic do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskisj 1zby I[nzvnierbw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisi Kwalifikacyvinei Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanske, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie 7 trescig urt. 1272 ustawy Kodeks postepowania sdministracyinego (¢). Dz Uz 2021 r. poz. 738 ze zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolunia strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobes organu
administracji publiczne, kKibry wydal decyzj¢,
§ 2. Z dniem dorgezenia organowl adminisiracii publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienis odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreflonsgo w § 2) stronic
ni¢ przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjaego.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikaevinej:

PRZE ’ODNICZACY
Okregowe) Komisji leiﬁka/cgjnej
ibly

Marek \%Mowskl

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komis;i Kwal}tf;&'uc)'jr\cj

dri

| .
mgr inZ, Maglej Malinowski
vir
CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
’

mgr ink Marcin Burzynski

Otrzymujs:

1. Woioskodawea

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
4a'a
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FOoLSEA
I Z B A
INZYMIERGW
BUDOWMNICTWA

Zatwiadczenie
© numerze wen kaognym:
POM-FTS-4VI-WRF *

Pani Jagoda Halina Zywicka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0210,21

adres zamieszkania ul. Akacjowa 10, 83-307 Lubiana

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosd cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-05 roku przez
Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pormnorskiej Okragowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Zzodnie art. T8 Ko

51 Do mchowsnia elsktroniczre) formy @ynnosc prawns] wystanoa Hodenie ofwisdcenis wol w postad siskironicns] | opatreenie go

walifitoweanym podpisem ekkironicnym.
§ 2. Dwindcenie woli Zhodone w formie sisktroniczne) jast riwnoweine 2 oowisdceniam woll 2ioionymm wbormie: pisamne).

* wWerytikacis poprawncsc danych wo ninisEzym cadwiadoreniu meodne sprawdzsic 8 pomocy numen) wendikacyjreEn miwiadcenis na
stronie Polskie Izhy Indynierde Budownictsm waw piib.onzpl lub kontaktujsc sis 7 biurem wisScies] Dlresows] lzby Infgnisrow
Budownicham.
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CZESC RYSUNKOWA

1.0 Orientacja
2.0 Plan sytuacyjny
3.0 Profile podtuzne

4.0 Przekroje normalne
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Przekroj normalny B-B

km 0+160.29
skala 1:50
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J L Jezania na podsypce | fawie bet. z oporem
humusowanie z_obsianiem 5. 15.88 5.93 88 _umocnione pobocze, gr. 15 cm
; 5.80 2.0% . 2.0% . g
mieszankq traw, gr. 10cm y_%ug.&'i 204 5.% hqmuso;zan/;e z obsia%ecm
L — — = mieszankq traw, gr. 10cm
umocnione pobocze, gr. 15 cm I/Qﬁ % o I
kraweznik betonowy 15x30 cm /[ B x

na podsypce i fawie bet. z oporem

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 ¢cm

podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 Cass — gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej Gsp — gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z grntu niewysadzionowego CBR>20% — gr. 25 cm
warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4

Przekroj normalny E-E

km 0+109.14
skala 1:50

\O’ 9 | | 5’ 20 \O’ Y | kraweznik _betonowy 15x30 cm
L na podsypce | fawie bet. z oporem
.52
6.49 s.0%_v5.48 20 L 6.45 6.47"- w6 43 umocnione pobocze, gr. 15 cm

—
umocnione pobocze, gr. 15 cm =
kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem [

humusowanie z obsianiem
- mieszankq traw, gr. 10cm

—_—

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C - gr. 20 cm

odbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C - gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z grntu niewysadzionowego CBR>20% — gr. 25 cm

warstwa separacyjna z geotkaniny PP

odfoZze G4

Przekroj normalny C1-C1
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; - humusowanie z obsianiem
umocnione pobocze, gr. 15 cm L mieszankq traw, gr. 10cm

,

kraweznik betonowy 15x30 cm
me”_

na podsypce i fawie bet. z opore

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. — gr. 3 ¢cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C - gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C  — gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoZa z grntu niewysadzionowego CBR>20% — gr. 25 cm
warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4

Przekroj normalny C2-C2

Przekroj normalny -/

remont chodnika
skala 1:50

obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

ist._nawierzchnia [

kraweznik betonowy 15x30 cm ﬁ

km 0+109.14
skala 1:50

humusowanie z obsianiem
mieszankq traw, gr. 10cm

\0’ 3] | 4.’ 50 \0’ 0 \ kraweznik betonowy 15x30 cm
6 Jezdnia na podsypce i fawie bet. z oporem
5,04 | 5.99 20% 5 945‘9 60g9-99  umocnione pobocze, gr. 15 cm
= N humusowanie z obsianiem

umocnione pobocze, gr. 15 cm .

L mieszankq traw, gr. 10cm
=

kraweznik betonowy 15x30 cm

na podsypce i fawie bet. z oporem,

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 C - gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej C - gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoZa z grntu niewysadzionowego CBR>20% — gr. 25 cm
warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4

na podsypce i fawie bet. z oporem

warstwa Scieralna, kostka betonowa 10x20 cm — gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. — gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C - gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej C - gr. 10 cm

warstwa ulepszonego podfoza z grntu niewysadzionowego CBR>20% — gr. 20 cm
warstwa separacyjna z geotkaniny PP

podfoze G4
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