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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

-  Umowa z Inwestorem,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntéw,

- Geotechniczne badania podloza gruntowego opracowane przez Jan Leszman
nr upr. CUG070668 z dnia 12.2021r.

- Geotechniczne badania podloza gruntowego opracowane przez Jan Leszman
nr upr. CUG070668 z dnia 12.2022r. (uzupehienie badan),

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

2.0. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Konczewice, gmina Miloradz.

Zakres opracowania:

- Wpusty deszczowe drogowe zbierajace wody opadowe z terenow
utwardzonych drég i chodnikow — 34 szt.

- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PVC SN8 litych Dz400, Dz315,
Dz250, Dz200 o facznej dlugosci ok. 777,20m,

- Uklad podczyszczajacy wody opadowe skladajacy sie z osadnika wirowego
oraz separatora,

- Prefabrykowany, betonowy wylot z systemu kanalizacyjnego do odbiornika —
cieku Mala Swicta.

3.0. Charakterystyka obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie we wschodniej czgsci
miejscowosci Konczewice w Gminie Mitoradz, powiat malborski, wojewddztwo
pomorskie. Obiekt zostanie wykonany w pasie drogi wewng¢trznej, podlegajacej
przebudowie, polegajacej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowe;.

4.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren istniejacy to nieutwardzone drogi wraz poboczem stanowigcym tereny
zielone lub drogi czgsciowo utwardzone plytami betonowymi, ktore zostang
zdemontowane. Do drog przylegaja dziatkki z zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinng lub niezabudowane. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej
wystepuje istniejgca infrastruktura w postaci przewodow elektroenergetycznych
doziemnych 1 napowietrznych, przewodéw  telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej, sieci kanalizacyjnej. Odbiornik, do ktoérego zostang odprowadzone
wody opadowe to rzeka Mala Swicta. Zgodnie z informacja zawarta w opracowaniu



pn. ,,Nazewnictwo geograficzne Polski, Tom I, Hydronimy, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii”, obiekt wodny Swicta Mata jest zdefiniowana jako strumien tj. ciek
wodny plyngcy wolno w terenie o maltych deniwelacjach, charakteryzujacy sie
spadkami do 0,2%, o zlewni nie przekraczajacej 100 km2, stanowiacy lewy doptyw
Swietej (Tui), kolejne recypienty: rzeka Szkarpawa, Zalew Wislany.

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania polegajacego na przebudowie drog w miejscowosci
Konczewice, poza utwardzeniem nawierzchni drog i chodnikéw, projektuje si¢ sie¢
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SNS8 litych. System sklada¢ bedzie
si¢ z rurociggdéw, studni zbiorczych, wpustow deszczowych osadzonych na
studzienkach betonowych, ukladu podczyszczania (osadnik wirowy + separator
lamelowy) oraz wylotu umocnionego do odbiornika — rzeki Matej Swicte;.

6.0. Zestawienie powierzchni zagospodarowania
Kanalizacja PVC SN8 Dz400x11,7mm o dlugosci 162,04 m

Kanalizacja PVC SN8 Dz315x9,2mm o dtugosci 279,45 m
Kanalizacja PVC SN8 Dz250x7,3mm o dtugosci 81,89 m
Kanalizacja PVC SN8 Dz200x5,9mm o dlugosci 253,82 m
Studnie betonowe Dz 600 / 500mm 34 szt.

Studnie betonowe Dz 1500 / 1200mm 16 szt.

Studnie betonowe Dz 1800 / 1500mm 7 szt.

Osadnik wirowy Dz 1470 / 1200mm 1 szt.

Separator lamelowy Dz 1470 / 1200mm 1 szt.
Wylot umocniony 1870 x 1350mm 1szt.

Powierzchnia zagospodarowania:

P=0,40x162,04 + 0,315x279,45 + 0,25x81,89 + 0,20x253,82 + 0,60x34 + 1,50x16 +
1,80x7 +1,87*1,35 =283,60m?2.

7.0 Ochrona zabytkow

Projektowane sieci nie sg polozone w otoczeniu zadnego zabytku ani w
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8.0 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.




9.0 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska oraz higieny
1 zdrowia ludzi.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien
zawartych w Decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach
nr R.6220.111.11.2022 wydanej przez Gmin¢ Miloradz w dniu 31.01.2023r..

10.0 Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie sieci powstang dwa
rodzaje odpadow, tj.: masy ziemne (urobek) i odpady typowo budowlane (skrawki
rur, opakowania po materiatach). Masy ziemne, jako urobek powstajacy w trakcie
prac ziemnych, bedg sktadowane na odktad. Grunt wydobyty jako urobek, nadajacy
si¢ do zasypek (niezawierajacy zawilgoconych glin, elementéw wysadzinowych,
elementéw nienosnych takich jak torfy i grunty organiczne) zostanie wykorzystany
do zasypania wykopu powyzej warstwy zasypki. Grunty nienadajace
si¢ do ponownego wbudowania (zawilgocone gliny, elementy wysadzinowe,
elementy nieno$ne takie jak torfy i1 grunty organiczne, nasypy niekontrolowane)
zostang wywiezione i zutylizowane. Usunigty grunt nalezy =zastgpi¢ nasypem
budowlanym z gruntéw niespoistych. Z uwagi na zalegajace w gruncie gliny pylaste
prace nalezy prowadzi¢ w porze suchej. Gling, ktéra ulegta namoczeniu nalezy
usungc.

Odpady budowlane zostang zgromadzone w przeznaczonych do tego
pojemnikach i zutylizowane.

11.0  Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi stanowigcymi
zalacznik do niniejszego opracowania, w rejonie prowadzenia prac wystepujace
warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Gleboko$¢ przemarzania wynosi
1,0m. Nalezy zachowa¢ bezwzglednie minimalne przykrycie rurociggu 1,5m.
Nienapiete zwierciadto wod gruntowych wystepuje na glebokosci ok. 2,2 — 2,3m pod
powierzchnig istniejacego terenu. Moze si¢ waha¢ w zaleznos$ci od pory roku i
zmieniajgcych si¢ warunkow hydrogeologicznych. W przypadku wystgpienia wod w
wykopie nalezy przewidzie¢ jego odwodnienie poprzez pompy zatapialne lub drenaz
z odprowadzeniem do tymczasowych studni zbiorczych (niecek), z ktorych woda
zostanie odpompowana.

12.0 Rozwiazania techniczne

12.1 Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SNS litych
o srednicach Dz400, Dz315, Dz250, Dz200. Wody opadowe zostana ujete poprzez
wpusty drogowe zlokalizowane w najnizszych punktach jezdni przy kraweznikach.



Wpusty deszczowe zostang osadzone na studzienkach betonowych z dnem pelnym
szczelnym, z czescig osadnikowa o wysokosci 0,5m w celu zabezpieczenia sieci
przed zamulaniem. Wlaczenia przykanalikow wpustow deszczowych, zmiany
kierunku rurociggéw, wilgczenia do gtownego kolektora realizowane bedg poprzez
studzienki betonowe z dnem pelnym szczelnym. Dla kolektoréw o $rednicy PVC400
nalezy stosowac studnie betonowe Dnl500mm. Dla kolektoréw o $rednicach
mniejszych niz PVC400 nalezy stosowac studnie betonowe Dnl200mm. Przed
wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika zaprojektowano system
podczyszczajacy skladajacy sie z osadnika wirowego oraz separatora lamelowego
celem redukcji czastek statych oraz substancji ropopochodnych do wartosci zgodnych
z obowigzujagcymi przepisami. Wylot z systemu do odbiornika zostanie umocniony
prefabrykatem betonowym 1 zabezpieczony siatkg przed przedostaniem si¢ zwierzat
oraz czesci staltych do systemu kanalizacyjnego.

Nalezy zachowac nastepujace odleglosci od infrastruktury.

Odlegtosci skrajni przewoddéw kanalizacyjnych
Typ Obiektu Odlegtosc [m]
- gazociag 1,0m
- kabel telekomunikacyjny
- kabel elektromagnetyczny 10m
- kanat technologiczny '
- kanalizacja kablowa
- stupy elektroenergetyczne 20m
- stupy trakcyjne '
- stupy oswietleniowe 1,5m
- cieptociag 1.5m
- krawezniki 1,0m
- ogrodzenia trwate 15m
- granica posesji
- drzewa 1,5m
- torowisko — ptyta/skrajnia 1,0m
- wodociag 1,5m
- studnie, komory 1,5m
- skrzyzowania sieci 0,2m
- waty, skarpydoh <1,5m 1,0m

Przewody kanalizacyjne z rur PVC SNS8 litych uktada¢ na podsypce piaskowej
0-2mm gr. 10cm o zaggszczonym podilozu. Nad przewodami wykonaé zasypke
(ponad wierzch rury) grubosci 30cm.

12.2 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie kanalizacji wystgpuja skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg:
przewody elektroenergetyczne, przylacza i1 sieci wodociggowe, gaz, przewody
telekomunikacyjne. W miejscach skrzyzowania prace ziemne nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Miejsca skrzyzowan w trakcie
prowadzenia prac zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Odtworzy¢
uszkodzone tasmy lokalizacyjne obcych przewodow. W miejscach skrzyzowaé



zachowa¢ minimalng odleglto$¢ pionowa 0.2m w przypadku wodociagow i
przewodow elektroenergetycznych.

W  miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem postepowacé
ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej z dnia 09.02.2023r. w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia
terenu.

Nie wyklucza si¢ wystepowania na trasie kanalizacji niezinwentaryzowanych
przewodéw i elementow uzbrojenia podziemnego. W przypadku odkrycia
elementéw niezinwentaryzowanych na mapie, nalezy powiadomi¢ o tym nadzor
budowy oraz projektanta.

12.3 Materialy

Wszelkie zastosowane materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania dla wyrobu budowlanego.

12.4 Rurociagi i ksztaltki

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur o jednolitej $ciance wykonane z
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) w calym przekroju $cianki. Klasa
sztywnos$ci SN8 kN/m2. Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1401-1. Laczenia
rur poprzez kielichy wyposazone w uszczelke wargowa SBR. Ksztattki SDR 41 z
uszczelka wargowg do rur SN8. W szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ taczenie
rur poprzez ksztaltke nasuwke spelniajacg powyzsze parametry. Nie dopuszcza si¢
stosowania kolan przy zmianach kierunku rurociggu. Zmiany kierunku rurociggu
nastepujg w studniach kanalizacyjnych.

12.5 Studnie

Projektuje si¢ studnie prefabrykowane betonowe wg normy PN-B-10729:1999,
DN1200 (dla kanalow <@400), DN1500 (dla kanatéw J400). Wszelkie zmiany
kierunkow rurociggu, zmiany spadku rurociggu, wilgczenia przykanalikow od
wpustow oraz wlaczenia kolektorow bocznych do kolektora gloéwnego nalezy
realizowac poprzez projektowane studnie.

Klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45 o w<0.45, klasa ekspozycji
XA3 wg normy PN-EN 14396:2006, cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub
HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3, kruszywo grube tamane bazaltowe, wodoszczelno$é
W-10, nasigkliwos¢ 5%, mrozoodpornos¢ F150. Wiazy klasy D400 DN600 okragte
zeliwne wg normy PN-EN124:2000, wentylowane z pokrywa wypekliong betonem
C35/45, z korpusem z zeliwa o wysoko$ci w zakresie 140 mm=150 mm. Glebokos¢
osadzenia pokrywy w korpusie wlazu kanalowego musi wynosi¢ minimum 50 mm.
Wiazy kanalowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie. Przejscia dla
rur PVC wykona¢ jako szczelne. Grunt dookota studzienek starannie zagescic
do Is=1.00. Stopnie ztazowe w studzienkach zgodnie z normg PN-EN 13101:2005
rozmieszczane co 0,25 — 0,30m, w poziomie co 0,26m, w odlegtosci 0,15m od $ciany
studzienki, wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczenie



antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na
zaprawie cementowej. taczenie kregow studziennych wykona¢ przy pomocy
uszczelki systemowe;.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z suchego betonu B10 o grubosci 10 cm.

12.6 Wiazy

Stosowa¢ witazy w klasie obcigzenia D400 (wg PN-EN 124-2 Grupa 4).
Wymiar wewnetrzny Dn600mm, wysokos¢ korpusu H=115mm. Korpus
oraz pokrywa wykonana z zeliwa. Konstrukcja korpusu przystosowana do obtozenia
kostkg brukowg. Pokrywa bez rygla. W terenach zielonych poza obszarem drog i
chodnikéw stosowaé wlazy w klasie obcigzenia A15.

Wilazy studni kanalizacyjnych sytuowaé w "¢wieréjezdni" poza strefg najazdu
kot pojazdow.

12.7 Wpusty deszczowe

Do odwodnienia utwardzonego terenu przewidziano studnie betonowe
prefabrykowane osadnikowe DNS500 z wpustami deszczowymi. Kazdg studzienke
nalezy wyposazy¢ w osadnik piasku wykonany z prefabrykowanej betonowe;j
podstawy studni. Wysokos$¢ osadnika 0,5m. Wytrzymatos¢ kregéw na $ciskanie:
klasa co najmniej C45/55. Wskaznik w/c: < 0,45. Klasa zawartosci chlorkow: CI 0,2.
Stopien wodoszczelnosci: W12. Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150.
Nasigkliwos¢: < 4%. Kazdy wpust nalezy zwienczy¢ pierscieniem odcigzajacym. Na
studniach osadnikowych nalezy zainstalowa¢ wpusty zeliwne drogowe w klasie
obcigzenia D400, krata taczona z korpusem poprzez zawias wymiar 400x600.
Do regulacji wysokosci wpustu zeliwnego stosowac pier§cienie wyréwnawcze
betonowe lub z tworzywa sztucznego. Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowe]
o grubosci 20cm. Wlaz zeliwny obetonowaé betonem B15.

12.8 Uklad podczyszczajacy
OSADNIK

Zaprojektowany osadnik umozliwia podczyszczenie wod opadowych przed
odprowadzeniem ich do odbiornika z zawiesiny ogolnej do poziomu < 100 mg/dm?.
Projektuje si¢ osadnik typu wirowego. Korpus osadnika wykonany jako studnia
prefabrykowana betonowa z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego >W8, o nasigkliwo$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie
1 F50 w 2% NaCl. Na wlocie do osadnika deflektor kierunkowy wymuszajacy
wirowy przeptyw $ciekow. posadowi¢ na podbudowie z suchego betonu BI10
o grubos$ci 20 cm. Wlaz nastudzienny o klasie obcigzenia A15.

PARAMETRY OSADNIKA

e Przeplyw nominalny: Qnom=15 dm?®/s



e Przeplyw maksymalny: Qmax=150 dm>/s
e Pojemnos¢ czesci osadowej: 1290 dm’

e Srednica studni: DN1200

SEPARATOR

Zaprojektowany separator umozliwia podczyszczenie wod opadowych
z substancji ropopochodnych oraz ich magazynowanie przed odprowadzeniem
do odbiornika. Separator umozliwia uzyskanie st¢zenia substancji ropopochodnych
na odplywie z separatora < 5Smg/dm3. Zaprojektowano separator typu lamelowego
wyposazony w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe plytowe o przeplywie
krzyzowym wspomagajace separacj¢ Korpus separatora wykonany jako studnia
prefabrykowana betonowa z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwos$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie
1 F50 w 2% NaCl. Na wlocie do osadnika deflektor kierunkowy wymuszajacy
wirowy przeptyw $ciekdw. posadowi¢ na podbudowie zsuchego betonu BI10
o grubosci 20 cm. Wlaz nastudzienny o klasie obcigzenia A15.

PARAMETRY SEPARATORA

Przeplyw nominalny: Qnom=15 dm>/s

Przeplyw maksymalny: Qmax=150 dm>/s

Pojemnos¢ olejowa: 300 dm?

Srednica studni: DN1200

12.9 Wylot do odbiornika

Wylot kolektora do odbiornika nalezy zrealizowa¢ poprzez osadzenie
umocnionego wylotu prefabrykowanego betonowego. Prefabrykat dostosowany do
osadzenia kolektora PCV o $rednicy Dz400mm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie C30/37,
stopien wodoszczelnosci W12, stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,
nasigkliwo$¢ < 5%.

W miejscu posadowienia wylotu prefabrykowanego wystepujg grunty nienos$ne
(namuly), ktore nalezy usunag¢ z miejsca posadowienia az do warstwy piasku.
Wybrany urobek zastgpi¢ pospotka bez zawartosci frakcji itowych. Pod
prefabrykatem wykona¢ podbudowe z betonu pétsuchego B30 (C25/30) o grubosci
15¢m zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wylot rurociggu zabezpieczy¢ kratg stalowa, zabezpieczajacag przed
przedostaniem si¢ zwierzat 1 innych obcych elementow do systemu kanalizacyjnego.
Krata powinna by¢ demontowalna do celow serwisowych.

Okolice wylotu do rowu nalezy umocni¢ plytami betonowymi ptytami
betonowymi typu MEBA zgodnie z dokumentacja projektowa.
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12.10 Wykopy

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne umocnione systemowymi
szalunkami wielokrotnego uzytku tzw. pltytami wykopowymi, nie wymagajacymi
zejscia do wykopu w czasie ich montazu. W zalezno$ci od gltebokosci wykopow
nalezy zastosowa¢ odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe. Deskowania
zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odleglos¢ miedzy
bezpiecznymi zej$ciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢ 15 m. Z uwagi na
fatwg dostepnos¢ do wykopdéw przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu 1
oswietli¢ w nocy $wiatlem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawic
odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujgce ograniczenie predkosci.
Miejsca kolizji ukladanych rurociagéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim  wilascicielom uzbrojenia. W  miejscu  koliz;ji
projektowanych przewodow =z istniejgcymi przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowa¢ rury oslonowe dwudzielne. Wykonujac
wykopy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

e stateczno$¢ nieumocnionych $cian wykopu musi by¢ zachowana
dla wszystkich przewidywanych sytuacji i por roku.

e trasy przejazdu wzdluz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m

e 7z wykopoéw o h > 1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjscie w formie schodéw
lub drabiny

¢ minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej
stronie rurociagu, zas

30 cm po drugie;.

e obudowa wykopdéw powinna wystawac¢ 15 cm nad teren.

12.11 Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odprowadzic¢
bezposrednio z dna tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doplywac¢ beda do
studzienek zbiorczych 90,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kregéw 01,50 m odbywaé si¢ bedzie rurociggami
tymczasowymi 150 mm ulozonymi na powierzchni terenu do istniejgcego
odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzchni drogowych). Wylaczenie
pompowania moze nastgpi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zaggszczeniu
gruntem do wysokos$ci gwarantujacej zrbwnowazenie sit wyporu wod gruntowych.

12.12 Oznakowanie

Ponad kanalizacja ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru bragzowego wyposazona
w drut lokalizacyjny. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad grzbietem rur.
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12.13 Proby i odbiory

Wszystkie odcinki rur oraz posadowienie studni oraz wpustéw zglosi¢ przed
zasypaniem do odbioru Inwestora przed zakryciem.

Odbiorom i kontroli podlega¢ beda w szczeg6lnosci:

- zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z projektem,

- kontrola spadkow,

- kontrola materiatu zasypki, podsypki,

- kontrola spadkow,

- kontrola posadowienia studni,

- kontrola zageszczenia zasypek na podstawie badan zageszczenia
dostarczonych przez Wykonawce,

- kontrola potaczen kregdéw studziennych, potaczen rurociggow ze studniami,

12
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13.2 Obliczenia hydrauliczne przewodow

, Przeplyw | Spadek | Srednica | Wypeln. | Predkos¢ Przeplyw | Predkosc Chrop.
Nazwa odcinka [dm¥s] | %] mm] %] Jm/s] 100% 100% Jmm]
[dm’s] | [m/s]
DI12-D11 7 3 315 254 0,51 64 0,93 0,25
D11-D10 16,1 3 315 38,4 0,66 64 0,93 0,25
D10-D9 22,4 3 315 45,5 0,73 64 0,93 0,25
D9-D8 32 3 315 55 0,82 64 0,93 0,25
D8-D7 33,5 3 315 56,4 0,83 64 0,93 0,25
D7-D6 35,2 3 315 58 0,85 64 0,93 0,25
D6-D5 44,9 2,5 400 49,4 0,82 109,3 0,98 0,25
D5-D4 44.9 2,5 400 49,4 0,82 109,3 0,98 0,25
D4-D3 49,2 6 400 41 1,14 171,4 1,54 0,25
D3-D2 54,2 2 400 58,4 0,8 97,4 0,87 0,25
D2-D1 57,2 2 400 60,3 0,81 97,4 0,87 0,25
D1-D0 64 2 400 64,6 0,34 97,4 0,87 0,25
DO-WYLOT 88,3 2 400 82,7 0,9 97,4 0,87 0,25
D22-D21 2,7 5 200 25,2 0,49 25 0,9 0,25
D21-D20 5,1 5 200 34,5 0,6 25 0,9 0,25
D20-D19 8,7 4 250 35,5 0,63 40,3 0,93 0,25
DI19-D18 12,9 20,3 250 28,5 1,26 92,6 2,13 0,25
D18-D17 15,7 3 315 37,9 0,65 64 0,93 0,25
D17-D0 18,4 3 315 41,1 0,69 64 0,93 0,25
D14-D13 3,2 3 315 17,2 0,4 64 0,93 0,25
D13-D9 9,6 3 315 29,7 0,56 64 0,93 0,25
D15-D6 3,7 3 315 18,3 0,42 64 0,93 0,25
D16-D3 34 4 250 22,2 0,47 40,3 0,93 0,25
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych Projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa Projektanta
4. Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych Sprawdzajacego

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa
Sprawdzajacego

6. Wypis i wyrys z rejestru gruntow

7. Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez Jan Leszman nr
upr. CUG070668 z dnia 12.2021r.

8. Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez Jan Leszman nr
upr. CUG070668 z dnia 12.2022r. (uzupelienie badan)
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej realizowanej
w ramach zadania ,, Przebudowa drog wraz z budowq infrastruktury
technicznej:sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia
hybrydowego w miejscowosci Konczewice, gmina Miloradz na dziatkach
nr  55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,352/46,352/87  obreb 0003
Konczewice” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

..................................

(data, podpis projektanta)

..................................

(data, podpis sprawdzajacego)
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 327/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Michal Pgczek
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18.01.1991 r. w Starogardzie Gdariskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0354/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w caloéei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budow lanych wskazano na odwrocie decy zpi

Scanned with CamScanner



Pan Piotr Michal Paczek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci

i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie 7 trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

isji Kwalifikacyjnej
—

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji '\\ulit‘lk/‘Z‘_\jncj

iy
)i
mgr inz. I\{u/' ¢ f alinowski

CZLONEK
()kr\‘gll\\y;\lllli\ii Kwalifikacynej
4

//lw
prof. gl‘/hlﬂl"lli. Ziemowit Suligowski

p ®
Mignow

Otrzymujy:

I.Pan Piotr Michal Pycrzek

K0-822 Gdansk ul. Zabi Kruk 1145

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GZU-SKK-HGY *

Pan Piotr Michat Pgczek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0150/18

adres zamieszkania ul. Potudniowa 56, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 304/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Piotr Pajewski
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 08.04.1991 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0353/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Piotr Pajewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci niniejszych
uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci

i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Koyptisji Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kgvalifikacyjnej

mgr inz. Maciej Mdlinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

iz, Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

I.Pan Piotr Pajewski

80-034 Gdansk ul. Anny Jagiellonki 3/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-914-Y7R-CCJ *

Pan Piotr Pajewski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0132/18

adres zamieszkania Stary Tartak 1, 21-100 Lubartdéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Starosta Malborski Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz

Pl. Stowianski 17 Obreb ewidencyjny: 0003, Koriczewice
82-200 Malbork

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 26-10-2022 11:28:19

Nr jednostki rejestrowej: G15

Osoby: 1
Udziat . ..
Boma wiadnis Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MILORADZ
wiasnosé siedziba: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia |  Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres Ihaj Oanaczenie | Pow fna | N KW ub inne dokumenty
352113 : .
220906_2.0003.352/13 Koriczewice 4 0.1347 B 0.1347 GD1M/00020369/9

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 201.

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.1347 ha

Stownie: | jeden tysigc trzysta czterdziesci siedem metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:0.6881 (szes¢ tysiecy osiemset osiemdziesiat jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe e

y/ W,W
' Ewa Kurylowicz g
r w Wydziale Geodez]!
wasrgc?;;aﬁi_ Katastru § Nieruchom

Sporzgdzit(a): Ewa Kurytowicz

26-10-2022

N ¥ (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
N ’ lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona1z5



Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski

Starosta Malborski Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Pl. Stowianski 17 Obreb ewidencyjny: 0003, Konczewice

82-200 Malbork

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 26-10-2022 11:28:19

Nr jednostki rejestrowej: G115

Osoby: 1
Udziat s i
Esiiia whdshig Dane osoby fizycznej / instytuciji
1M GMINA MILORADZ
wiasnosé siedziba: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 54

Numer dziatki Powierzchnia |  UzZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha) o — Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
55
220906_2.0003.55 0.7600 dr 0.7600 GD1M/00018947/8
56
220906_2.0003.56 0.5800 dr 0.5800 GD1M/00018947/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]:|  1.3400 |ha

Stownie: | jeden hektar trzy tysigce czterysta metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:22.1424 (dwadziescia dwa hektary jeden tysiac czterysta dwadziescia cztery metry

kwadratowe)

Oznaczenia uzytkdéw i klas

dr - Drogi

Sporzadzit(a): Ewa Kurytowicz

‘nspektor w Wydzlale Geodezjl
Kartp:gmﬁl Katastru i Mleruchom.

26-10-2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ

e lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona2z5




Starosta Malborski
Pl. Stowianski 17
82-200 Malbork

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Obreb ewidencyjny: 0003, Koriczewice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia; 26-10-2022 11:28:19

Nr jednostki rejestrowej: G198

Osoby: 1

Udziat
Forma wAadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
witasnosé

GMINA MILORADZ
siedziba: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Dziatki ewidencyjne: 3

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
identyfikator Adres Ihaj o Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty

s 0.0738 dr 0.0738 GD1M/00020365/1

220906_2.0003.352/19 : :
352/31

220006 2,0003 352/31 0.0231 dr 0.0231 GD1M/00020365/1
352/87

220906, 2 0003.352/87 0.2907 dr 0.2907 GD1M/00020365/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3876 ha

Stownie:

trzy tysigce osiemset siedemdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Sporzadzit(a): Ewa Kurytowicz

Strona3z5

(

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej.0.4131 (cztery tysigce sto trzydziesci jeden metréw kwadratowych)

7ZAp. ST AROSTY
\ Ewa KurylowicZ

inspektor w W
Kartozrafil, Kat

vdzlale Geodezjl
actrit | Mieruchom

26-10-2022

(imie I nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski

Starosta Malborski Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Pl. Stowianski 17 Obreb ewidencyjny: 0003, Koriczewice

82-200 Malbork

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 26-10-2022 11:28:19

Nr jednostki rejestrowej: G215

Osoby: 1
Udziat S i
TR i e Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MILORADZ
wiasnosé siedziba: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia |  UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] O3haczania Pow. [ha Nr KW lub inne dokumenty
352/46 : : RII 0.5807
220906_2.0003 352/46 RGeS 0:6218 Rilla 0.0511 BRNRE0SISE0

Razem powierzchnia dziatek [ha]:| 06318 |ha

Stownie: | szeé¢ tysiecy trzysta osiemnascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

RIl - Grunty orne

Rllla - Grunty orne

Kartografil. Katas

Sporzadzit(a): Ewa Kurytowicz 26-10-2

?MR 08TY

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe):0.6467 (szes$¢ tysiecy czterysta sze$cdziesiat siedem metréw kwadratowych)

{

)/ .:f:—q_——‘r‘—_‘
( Evwa Rurytowicz
Inkpektor w Wydziale Geodez)i,

tre | Nieruchom

022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

N
<
by ® e
T lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Stronad4z5




Starosta Malborski
Pl. Stowianski 17

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Obreb ewidencyjny: 0003, Konczewice

82-200 Malbork

{nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 26-10-2022 11:28:19

Nr jednostki rejestrowej: G320

Osoby: 2
Udziat s .
Earna wiadsiia Dane osoby fizycznej / instytucji
171 :
S EE SKARB PANSTWA
11 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

uzytkowanie wieczyste

siedziba: al. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Dziatki ewidencyjne: 1

Sporzadzit(a): Ewa Kurytowicz

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenio Pow. [ha) Nr KW lub inne dokumenty
349
220906_2.0003.349 0.0500 Tk 0.0500 GD1M/00065943/4
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.0500 ha
Stownie: | pie¢set metrow kwadratowych
Oznaczenia uzytkéw i klas
Tk - Tereny kolejowe 'y

Zup. STAROSTY

EweKurylowicz

Inspektor w Wydziale Geodezjl,
Kartografil. Katastre { Nieruchom

26-10-2022

(imig | nazwisko osoby reprezentujgce/ organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 5z 5



Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidency jna: 220906_2, Mitoradz

Obreb: 0003, Konczewice
Dziatka: 55, 56, 349, 352/13, 352/19, 352/31,352/46, 352/87

WYRYS ZMAPY EWIDENCY JNEJ
SKALA 1:5000

Rl

Rl

RI1IG64

Rilla

57/6
Ritta e
L
= ‘r]
]
fy
Iy
i
/2 i:}\f—Rmu
ar 1 lla Rilla jll
2/8382/33 I
- ) ﬁaff R '\B & i?k/’
5 = i 1 /
‘ 75 \ "
la / L = =g
363/ Rl b, 38 12176 352/85 . 3
Ca) 36p2 77 o
363/ iy 13 Al 78 WA
la Rilla R T
5 : -\ﬁpﬂ _‘_‘::’:::”
i WA
358/12 ——— WRI 82 R
R rigl *7 ] g 118 5271 7 352/46 g
i b Rila | [[352/3 Rl =T
i 35 ﬂ’ =T 4
r Rl i ==
Rilla
7 Br
4 ] 358/2 i \
B e 2/ 352/32 \
e [ 1 2/17 4 N
5 Riflo 52/87 \
o 52 2/18 \ \L ____________
@ gl o 352010 |\ gods2 \ S
73 553/2 < Nazws}mﬁ‘gnu prowadzacego
62 83/3 _pansiwowy 1asob geodezyjny Starosta Malborski
1 slll L - i kartografic2py
o Sy R”\\ 5 ‘@_ Y identytikator §widencyjny FLPZQIRK. 998
e S-Pel 66/ Rl \! 4& 2 R materialu 2asabu Bl
77 1l£|5 & _. [\Nazwa materiaid,zasobu MAFA EWIUENLTIN
=711 —~= " \
Psll / )
Il gy Rl / Bl jata wyk%ama Kopli materialu
A % \sobu \ Malbork, 2022 -10-.2/6
1 *.3} lm\le narwiska i 9""\’;‘5 656by . ; .
reprezentujacej organ 1 barfow: .;-31:((1/
POLMTNSPERTOR

Malbork dn. 26.10.2022
Sporzqdzit(a) wyrys: Anna Barkowska

3tastr




Starosta Malborski

PI. Sk

owiariski 17

82-200 Malbork

(nazwa organu wyda/qéeégo.dokume”r;f.)v PR

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Obreb ewidencyjny: 0003, Koriczewice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08-12-2022 13:00:44

Nr jednostki rejestrowej: G180

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17
wiasnosé

"POLHOZ" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg w Szymankowie

siedziba: ul. Gtéwna 9, 82-224 Szymankowo

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 11

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha] e Fow hal Nr KW lub inne dokumenty
el 0.1990 B 0.1990 GD1M/00020367/5
220906_2.0003.352/30 ) ;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.1990

Stownie: | jeden tysigc dziewiec¢set dziewiecdziesiat metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Sporzadzit(a): Emilia Trze

ciak

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:166.9649 (sto sze$édziesiat sze$¢ hektaréw dziewigé tysigcy szeséset czterdziesci
dziewie¢ metrow kwadratowych)

Z up. STT?‘ROSTY

Emilia Trzéciak
PODINSPEKTOR
w Wydzlale Geodez|l, Kartografll,

Katastru | Nieruchomos$ci
08-12-2022

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Starosta Malborski Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Pl. Stowianski 17 Obreb ewidencyjny: 0003, Koriczewice
82-200 Malbork

" (nazwa organu wydajacego dokumenty
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-12-2022 13:00:22

Nr jednostki rejestrowej: G113
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

n

aroih SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 5

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ‘
Identyfikator Adres [ha) S —s Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
59 z
220906_2.0003.59 Rzeka Mata SW'Qta 0.9800 Wp 0.9800 GD1M/00031215/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.9800 Iha

Stownie: | dziewig¢ tysiecy osiemset metréw kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:3.5200 (trzy hektary pie¢ tysigecy dwiescie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi

Z up. STQ;MSTY
Emilia Trzeciak

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodeul.#artosgéfﬂl,
Katastru | Nieruchomo
atastiy og.42-2022

Sporzadzit(a): Emilia Trzeciak

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




A BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
83-110 TCZEW, UL. KS. OWSKIEGO 1, TEL. +48 605 238 269
GE%EHNIK A L. KS. JANA TWARD

GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

POD PROJEKTOWANA MODERNIZACJE
INTRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU

W KONCZEWICACH
na dz. nr 352/19, 352/20, 352/26, 352/31, 352/87

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

2. DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowal:

mgr Jan Leszman

nr upr. CUG 070668
Wspolpraca:

/V;;é% ‘%/Vla. @ —

mgr Jakub Sajnaga

Tczew, grudzien 2021



SPIS TRESCI

A.TEKST

B.

ZALACZNIKI GRAFICZNE

- mapa dokumentacyjna
- karty dokumentacyjne otwordéw badawczych

- legenda do kart dokumentacyjnych

- objasnienia symboli uzytych na kartach dokumentacyjnych

str. 3-6

zal. nr 1
zal. nr 2,3,4

zal. nr 5

zal. nr 6



1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Gminy Mitoradz z siedzibg przy ul. Zutawskiej 8
82-218 Miloradz, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia 2012r.).

W Konczewicach, na dziatkach nr 352/19, 352/20, 352/26, 352/31, 352/87 w rejonie
wykonanych otworéw badawczych, przewiduje si¢ wykonanie modernizacji infrastruktury
drogowej. Na podstawie wizji terenu, map geologicznych oraz wiedzy Z budowy
geologicznej rejonu badan, mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg nasypow niekontrolowanych
wystepuja holoceniskie grunty aluwialne. W podiozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Modernizacje infrastruktury proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badan podtoza.
2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacje badain podtoza gruntowego wykonano w oparciu miedzy innymi 0

nastepujace materiaty:

e  Wizje lokalna terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

¢ Badania makroskopowe gruntow;

e PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

o PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

o PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogolne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego,

o  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu
7. ITB, Warszawa, 2011;



| OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje si¢ wykonanie modernizacji
infrastruktury drogowej. Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalono w

porozumieniu ze Zleceniodawcg.
II. ZAKRESPRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych domierzajac si¢
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:300,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne otworéw okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacji, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.

Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 7 otworéw badawczych, malo-$§rednicowych, do
glebokosci 5,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania

badan makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacj¢ poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjna z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne;

e Tabele charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

e Niniejszg czesé tekstowy.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, polozony jest we wschodniej czesci
miejscowosci Konczewice. Teren dziatki obecnie jest czgscig osiedla. Powierzchnia dziatki
jest zroznicowana oraz potozona jest na rzednych ok. 5,7-6,5 m n.p.m. Pod wzgledem

geomorfologicznym, obszar lezy na Zutawach Wiélanych.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu, pod warstwa nasypéw niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie
aluwialnych, twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych przewarstwionych piaskiem
pylastym, srednio zageszczonych piaskéw drobnoziarnistych i pylastych miejscami
przewarstwionych namulem i gling pylasta. W otworach nr 11 2 stwierdzono wystepowanie
miekkoplastycznych namutow. W okresie wiercen stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci saczen, ustabilizowanego zwierciadla oraz swobodnego zwierciadia
w obrebie gruntéw sypkich. Sposob zalegania gruntéw, ich stan oraz stan i miejsce

wystepowania wod gruntowych pokazano na kartach dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podtozu grunty roznig sig litologia i wrasnosciami fizyko-mechanicznymi i

sa zroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwg

nasyp6w niekontrolowanych, wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych.

Z podziatu wylaczono warstwe nasypéw niekontrolowanych nieodpowiadaj gcej wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Ztozone sa z gliny pylastej, piaskéw gliniastych, gleby, gruzu betonowego oraz kawatkow

cegiel. W ich obrebie nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna I

Obejmuje wilgotne mickkoplastyczne namuly, dla ktérych ustalono charakterystyczny

stopien plastycznodci 11=0,50. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do
grupy C.



Warstwa geotechniczna I1

Obejmuje  wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscowo
przewarstwione namulem lub gling pylasta, w stanie $rednio zaggszczonym, dla ktorych

ustalono charakterystyczny stopien zaggszezenia 1p=0,50.
Warstwa geotechniczna Illa

Obejmuje wilgotne, plastyczne gliny pylaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
pylastym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci [1=0,30. Zgodnie z
normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Warstwa geotechniczna I1Ib

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci I1=0,20. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
58

Orientacyjny sposob zalegania gruntow 1 ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane wartosci parametrow geotechnicznych sg wartosciami wyprowadzonymi i zostaty

podane w zalaczniku nr 5.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podlozu badanego terenu, pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, wystepujg
aluwialne grunty stabonosne zaliczone do warstwy I oraz aluwialne grunty nosne,
zaliczone do warstw 11, I1Ia i I[1Ib nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.

2. Dla budowy drég i miejsc postojowych, powierzchniowe nasypy nalezy traktowac
jako grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci G2). Dlatego
zaleca sig zastosowaé odpowiedniej migzszosci wymiang tych gruntow i
doprowadzenie do grupy nosnosci G1.

3. Zasypke wykopéw w strefie przypowierzchniowej tj. do glgbokosci 1,0 m ponizej
powierzchni terenu, nalezy wykonaé z gruntéw niespoistych i niewysadzinowych
zageszczong zgodnie z normg drogowa.

4. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade, ze wykopy mogg by¢ wykonywane tylko w

korzystnej porze roku, tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia i uplastycznienia gruntow



spoistych w podtozu. Wszelkie naruszone lub uplastycznione partie gruntow spoistych
nalezy usung¢ z podloza.

Stan wéd gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych i moze ulega¢ wahaniom w
zaleznodci od pory roku, ilosci opadow oraz stanu wody w Dolinie Wisty.

. Glebokosé przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-8 1/B-03020 wynosi 1,0

m p.p.t.

Opracowal:

A

Jan Leszman

Wspolpraca:
Jteab Sefuapa—
Jakub Sajnaga
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Geotechnika

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Rejon: dz. nr 352/19, 352/20, 352/26, Obiekt:
PROJEKTOWANA MODERNIZACJA INTRASTRUKTURY l

352131, 352/87
Miejscowosc: Konczewice
Wojewddztwo: pomorskie
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Piasek drobny

Zat.Nr:2

| Rzedna: 5.70 m n.p.m. Glebokosé: 5.00 m

Rzedna: 5.70 m n.p.m. Data: 2021 -12-07
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Piasek drobny
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Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym

Piasek pylasty przewarstwiony gling pylasta

Piasek drobny przewarstwiony namutem

~ Piasek drobny
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Rejon: dz. nr 352/18, 352/20, 352/26, Obiekt:

352/31, 352/87
Miejscowosc: Konczewice
Wojewodztwo: pomorskie
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Zat.Nr4

Geotechnika KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Wojewodztwo: pomorskie | gkala 1:100 Data wiercenia: 2021-12-07

= z T
oSa @8 - = © @ =
£ B3 § E - | & 5 - g
8 ¥£oE @ @ 5 s Opis Litologiczny 5 25 =1 =
s 8%z B ¢ « B g =2 = 5
S BJ e & 2] o > g L2
1 i .51 4 6 . 7 8 | 9 B L
= ED Nasyp niekontrolowany(piasek gliniasty,gruz NN
s 2L o ceglany) | e
| Lo 50 Glina pylasta Gn b wo
) 1.10  Glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym _CnflPx
N . 140  Piasek drobny
Y .| 2o
22 ) flgl :
Ela | |
: %.2_3‘0 | E Pd I winaw | szg
Q| |
A if
|
v 40
! i ‘
! i !
i R 5.00 7




vost| - |- | - | - | o'6T|Lvr | Lo |OFT | 0z | 020 T J | wmorp |4l
i au T AN i)
ro-1| - » = C o'cz [1°c1 | z1o'o | 00°C ¢z | 0£0 - ) ud/anun eIl ayseAd or
JJSILIBIZOUQOID 1SEL] “f %
OO..— ‘Meu " HD\\—UQ aupuswape Kjunad . = .T O
0 = - - - i ¢ - = 0¢ - ‘ i Apuwie
rot e | FE LT | 91 . wN/pdrdPd | ! s ~
asejdd Auin g H m
- - - - = ‘ s dypuur ¢ OWrD - ) w 1 auzauadodonun 4 ~N
o+ 1 | To0=xeuy ¥'1 88 N suemofonuoYoIu AdAseN | [ O
T o - o
9 0 = 0 =z >
= "5 sy | £ g g | s
g o | BdW | W3 sz |sf | g z o |
S | edw [edw | edw | edW | edwW Ex a8 |88 5 o g =
5 3 | o3 W oW | NP no @ um N P 5 S 0
£ c.8 ] (@] W
E @ o i W m = m M
x =) ”
£ 9 063 |obaujo fpuiom [Buiomiaid| .2 2 ”m o m o g o W - ﬂ
m .m .m uiow | miaid = nm 2 @ W ® m: _aln >CNUE®CO@ W
= — 0 i=) £
g | kg psomisns | %2 | & 2 |52 B E -ouzo16ojoy| &
£ 27 [ewenezsipo {npow =3 = E 08t20-0-0/98-Nd g g : o
= AuzoAsjawo = munib ueis . “Bm munsb pquiAs sidQ
NPOW 19wop3

(no=xewyL ‘0=ng Azid) edi M MZ-g11 BpUOS eURPR]Z SlUBUIS BU

2504eWAZIIAM BURLLASHEL - XBUILy,

\ EpojaW euo|elISn JSOUBM #

070£0-9/18-Nd Bm INZDINHOILOID AdLIWYHYd INZOALSAUIINVHVHD

ANZJI901039 VINIINSV(E0

£8725€ "TE/ZSE "9T/ZSE "02/2SE '61/2SE ¥N ZA WN HOVIIMIZONON M MGIISO YN (IMOD0UA ASNIINYLSYY-NI AIDYZINYIA0W YNYMOLNIC0Yd d0d 09IMOLNNED ¥Z0IA0d VINYAYE INZIINHO3L0ID: | AT L

g Ju ez

HOANCADVLINIWMIOA LdvX Od VANADT']

WWAHINHO3L039)




9 wuyez

ety

- ,M-
By e MR LIl i inepage & 1 I
ne:ang Azid apeus A LI A iR~ m : 3
e BT MOTED ) RIRIMA L0 Koy i — £ 2
apaeptt Agea)| (i Ba Rl _ 0y e
+ = -
foid g —— M5 L DEIIS DRIDAGPUOS $2.00 3
Auglduoppun  ydie =8 Amopivom) d - meg] oS
dwadpmpl g d @— ‘anofacung LunS ezeu s pquig f
A pagopumy s + ‘Sz Aqorp eszid - 1pg du
Luvagdd  wd 0 “atreyvunpud Ajeurd w2onuzo (£ ﬁa
T — T o ap <1 3 po roeaeLd Lzl (sunmi) § Xquas ¢
[l A v .
Apjom fuozonlse & o3 LAY YR - Ao Brzsnaanad
LmpoSpm Y o . 9 unmaepad 20 ndssen psEsi v ) JOFMT
fuedaops  wm Suorezpadthesoppory  Heos &
Agus ns Ay W wordd )y~ — —
PyOMSH 4y wpand® ey nroted |
—”—P.r—v_»a -_.nﬂ_#.v
Gsoumss ; 2 15228330 ALARIEPOG BU IR A2piid
: 4 anevopdpuin Ewpnod froa operuowme
Spow gpprouave? ofapcha nupeza I !
Spom gjpruaus? ofap U n_m.,.. c B
TanopmeE ipows W0 IV rupazs - ] '32
UL ETETOVRe SR T RYAATTS TR, oo nos CTZITN BN N0 8 il .
wpagaxd mzs-gf mpaagodaag ey oy
s e “ nep 2 forgad ou pay ofauesoppdod ma .r h_.
Awagnd dpos | nbayozalypmmon | 5N
EpEn ez OBAPOGANS BIPIZT Juse Apom eqod | ¢
s gNN 2zmpgas Goosnmponan@ e | 0
! e
051 PwoupSpu lupmp o nam i epyoad .
AR A anEmm whpapranmi epedd [ 2
Apawamoris /LS | gl v jpod vBauzomyza) tyerqol B n.ir.m.......l
s ’ suilfsru pumiapy tomInt wipR2sndizxl —
vz ssie emdop ppopes sugdi stz pruene B
RO L stz : o
. wsunzaeepd wnxbors pyopme ouzakiel: T G
doxhn .,_.l. erovewmaozd | g
e
1 ppessmuop [ (+1 |

anmulen 4y
fmpprmB| D
Apwlda| w0
g 1
asiwmedp 4
spzowz wprpd v [ 70
wjedvaenuyd| 26
b2 s epsleravd mupE vﬁwﬂ_.uuﬂ
:-&_.E E._—.._ ‘....ﬂ_ﬂmuwu,nln
E_._w w
e cavenl v
pd
KisCorzed (i &...
{peand psecd hmﬂﬂ_lll
Osaidpsad . Bd
foqap el pd

nL{uRlaw
Aok

g

nupzRs youssd mn_

Kl ._.....:L _

e_ﬁ.::@avv&w.y_v. .uc._ “
Apuayioaue | 8

eypdad| od

wezl 7
yommeg [~ 31
Leremingoud spsund llu.l.!..an

fAnmmy prilde | g

wydd| 4o

B epary i
Gnlo e puren duy
LU ]
por_ 1

wonped |
opsumt. V|
owsap  d_ |

wRE Qo
usiporon: dbi oo |

(pupys gal :anu:s_u. tsswn | perp m-_._

LBAMOPUDS YIBSDIYM 2810 MOJOMIC YBjoId “YAuihsepuatumyop yaepiey | YaRuzy283096 Yorloryezid eu YoAAzn HoquuAs erustuselan



A
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GEOTECHNICZNYCH BADAN PODE.OZA GRUNTOWEGO

POD PROJEKTOWANA MODERNIZACJE
INTRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie DAK-BUD Sp. z o. o z siedziba przy ul.
Mickiewicza 46 w Pelplinie, w oparciu o Rozporzadzeniec Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia 2012r.).

W Konczewicach, na dziatkach nr 352/19, 352/46 i 352/87 wykonano dodatkowe badania
geotechniczne pod projektowana modernizacje infrastruktury drogowej. Na podstawie wizji
terenu, map geologicznych oraz wiedzy z budowy geologicznej rejonu badan, mozna
stwierdzi¢, ze pod warstwa nasypow niekontrolowanych i gleby wystepuja holocefiskie
grunty aluwialne. W podlozu wystepuja proste warunki gruntowe. Modernizacje
infrastruktury proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badar podtoza.

2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacj¢ badan podloza gruntowego wykonano w oparciu miedzy innymi o

nastepujace materiaty:

e Wizje lokalng terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

e Badania makroskopowe gruntow;

e PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

¢ PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czg$é 1: Zasady ogdlne,

¢ PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czgsé 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego;

®  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wediug Eurokodu
7. ITB, Warszawa, 2011;



I. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje sie wykonanie modernizacji
infrastruktury drogowej. Zakres prac oraz miejsca wykonamia badan ustalil

Zleceniodaweca.
II. ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiar6w prostokgtnych domierzajac sie
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego, dostarczonego
przez Zleceniodawce. Rzedne otwordéw okreslono w przyblizeniu metods interpolacji, na

podstawie danych wysokos$ciowych umieszczonych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 7 otworéw badawczych, malo-srednicowych, do
glebokosei 3,0 m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania

badan makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badafi;
e Karty dokumentacyijne;

e Tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

e Niniejsza czes$¢ tekstows.

III. POL.OZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, polozony jest we wschodniej czesci
miejscowosci Konczewice. Teren dzialki obecnie jest cze$cig powstajacego osiedla domow
jednorodzinnych i obecnego osiedla budynk6w wielorodzinnych. Powierzchnia dziatki jest
zréznicowana oraz polozona jest na rzednych ok. 5,3-6,2 m n.p.m. Pod wzgledem

geomorfologicznym, obszar lezy na Zutawach Wislanych.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu, pod warstwa nasypéw niekontrolowanych i gleby, stwierdzono wystgpowanie
aluwialnych, twardoplastycznych glin pylastych przewarstwionych piaskiem pylastym,
srednio  zaggszczonych piaskéw  drobnoziarnistych i  pylastych  miejscami
przewarstwionych gling pylastg. W otworze nr 7, stwierdzono wystepowanie
migkkoplastycznych namuléw. W okresie wiercen stwierdzono wystepowanie wdd
gruntowych w postaci napigtego zwierciadla oraz swobodnego zwierciadta w obrebie
gruntéw sypkich. Sposob zalegania gruntdw, ich stan oraz stan i miejsce wystepowania wod

gruntowych pokazano na kartach dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podiozu grunty roznig sie litologia i whasno$ciami fizyko-mechanicznymi i

sg zréznicowane pod wzgledem parametréw geotechnicznych, dlatego poza warstwag

nasypOw niekontrolowanych i gleby, wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Z podzialu wylaczono warstweg nasypow niekontrolowanych i gleby nieodpowiadajacej
wymogom budowlanym.

Nasypy niekontrolowane

Zlozone sa z gliny pylastej, piaskéw gliniastych, gleby i gruzu ceglanego. W ich obrebie
nie stwierdzono wyst¢powania wod gruntowych.

Warstwa geotechniczna I

Obejmuje wilgotne miekkoplastyczne namuly, dla ktérych ustalono charakterystyczny
stopient plastycznosci 11=0,50. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do

grupy C.

Warstwa geotechniczna Ila

Obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste, miejscowo przewarstwione gling
pylasta, w stanie $rednio zageszczonym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopiefi

zageszezenia 1p=0,50.



Warstwa geotechniczna ITb

Obejmuje nawodnione piaski drobnoziarniste, w stanie zageszczonym, dla ktérych ustalono

charakterystyczny stopien zageszczenia Ip=0,70.
Warstwa geotechniczna ITI

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
drobnoziarnistym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci Ir=0,20.
Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczyé do grupy C.

Spos6b zalegania gruntéw i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane wartosci parametréw geotechnicznych sa warto$ciami wyprowadzonymi i zostaty

podane w zatgczniku nr 5.

V1. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podlozu badanego terenu, pod warstwa nasypéw niekontrolowanych, wystepuja
aluwialne grunty stabonosne zaliczone do warstwy I oraz aluwialne grunty nosne,
zaliczone do warstw Ila, IIb i III nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia.

2. Zasypke wykopoéw w strefie przypowierzchniowe;j tj. do glebokosci 1,0m p.p.t. nalezy
wykona¢ z gruntéw niespoistych i niewysadzinowych, zageszczona zgodnie z norma
drogows.

3. Dla budowy drogi powierzchniowe nasypy i grunty spoiste nalezy traktowaé jako
grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci G2). Dlatego zaleca
si¢ zastosowaé odpowiedniej miazszosci wymiane tych gruntéw i doprowadzenie do
grupy nosnosci G1.

4. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasadg, ze wykopy mogg by¢ wykonywane tylko w
korzystnej porze roku, tak.

5. Stan wdd gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych i moze ulega¢ wahaniom w
zalezno$ci od pory roku, ilodci opadéw oraz stanu wody w Dolinie Wisty.

6. Gleboko$¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0

m p.p.t.
« GEOTECET ——— Opracowat:
BADANIA GEOTECHNICZNE ;
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
ks n;gr ]d'an Leszman an Leszman
t:-Ks.Jana Twardowskiego 1, 83-110
tel. (58) 531-10-75 10 Tezew Wspolpraca:

NIP 593-127-77.9g
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migjsce wykonania wiercenia

Zal.nr1

Opracowat: Jakub Sajnaga
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. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZatNr2
Geotechnika |
1 ‘ Wiertnica: Ejjkelkamp
_Rejon: dz. nr 352/46 Obiekt: Modemizacja infratruktur;l d_rogowej R System wiercenia: reczny
Miejscowosé: Korczewice — 1 - -
Wojew6dztwo: pomorskie i Rzedna: 5.40r(n n.p.m. Gleb_oko$c. 3.00m
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Zat.Nr:3

Wierlnica: Eijkelkamp

| Rejon: dz. nr 352/19, 352/46
Miejscowosé: Konczewice
Wojewddztwo: pomorskie

| Obiekt: I\Eod_emizacja infrastruktury dnogowéj

' Skala1:60 | Data wiercenia: 2022-12-20

| System wiercenia: reczny

|

Rzgdna: 5.50 mn.p.m. | Glebokoéé: 3.00 m
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Rejon: dz. nr 352/87
Migjscowosé: Konczewice
Wojewddziwo: pomorskie

Zat.Nr:4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

‘ 7 | Wiertnica: Ejkelkamp

Obiekt: Modemizacja infrastrukiury drogowej - System wiercenia:-recmy
Rzedna: 5.60mn.p.m. | Gleboko$é: 3.00 m

;
Skala1:60 | Data wiercenia: 2022-12-29
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA

1 PW IS KD 1 |PZT KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500

2 PW IS KD 2 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE]J WYLOT-D5 1:100 / 200
3 PW IS KD 3 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEI] D5-D12 1:100 / 200
4 PW IS KD 4 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D9-D14 1:100 / 200
5 PW IS KD 5 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D6-D15 1:100 / 200
6 PW IS KD 6 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEIJ D3-D16 1:100 / 200
7 PW IS KD 7 |PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEIJ D0-D22 1:100 / 200
8 PW IS KD 8 | WPUSTY DESZCZOWE -

9 PW IS KD 9 |UKLAD PODCZYSZCZAJACY 1:20

10 PW IS KD 10 | WYLOT DO ODBIORNIKA 1:50

11 PW IS KD 11 |SCHEMATY STUDZIENEK 1:50

17




Zestawienie studni [szt]

Dn1500 | Osadnik [Separator| Wylot pref

Dn1200

16

inkow [m]

Zestawienie dtugosci odc

RAZEM
777,20

Dz400
162,04

Dz315
279,45

Dz250
381,89

Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 litych

Dz200
253,82

LEGENDA:
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VR

\\

Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa

-

Projektowany wpust deszczowy uliczny z studnig

betonowg DN500

®)

Rzedna kraty wpustu

Rzedna wtazu studni
wds — Numer wpustu

97 D3 — Numer studni
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J

3

(
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L
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w refonie prowadzenia prac.

3,39m i
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WPUSTY DESZCZOWE

WD n Dn
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B i 1
Pl b—2pve |
LO 1 l
Qﬁ | / :
T E | D
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L
WD n A B Dn (o} D E L [m] |i[%] Uwagiiskrzyzowania
WD1 | 5,84 450 | D14 | 5,85 4,43 4,43 | 385 2

WD2 | 594 | 438 | D13 | 595 433 | 433 | 2,53

WD3 | 590 | 433 | D10 0 590 | 427 427 | 301

WD4 | 565 | 445 | D11 | 565 | 439 | 439 | 3,26

WD5 | 5,38 | 462 D12 545 | 450 | 450 | 6,14

Wbe = 584 | 457 | D14 | 585 | 443 | 443 | 7,28

WD7 | 594 | 446 | D13 | 595 | 433 | 433 6,67

WD8 | 5,90 | 441 | D10 | 590 @ 4,27 | 427 6,98

Wp9 |« 565 | 453 D11 | 565 @ 439 | 439 | 6,98

WD10 | 5,38 | 4,67 D12 | 545 @ 450 | 450 874

WD11 | 6,16 | 4,84 D15 | 6,24 475 | 425 @ 4,49

WD13 | 6,27 4,99 D6 6,26 4,91 4.1 3,61 wodociqg woA rzedna ~4,80mnpm, gaz gn40 rzedna ~5,52mnpm

WD14 | 6,15 488 | D15 | 6,24 4,75 4,25 | 6,69 wodociqg woD rzedna ~4,80mnpm

FAZAPROEKTU | DPROJEKT WYKONAWCZY

WD15 | 6,32 | 483 | D6 @ 6,26 | 4,61 411 110,77

WD16 | 6,29 | 4,72 | D6 @ 6,26 | 4,61 411 | 5,29 OPRACOWANIE | pAK-BUD SP. Z 0.0.

Wwb17 | 6,05 | 482 D8 | 6,05 472 | 422 500 przejscie pod istniejgcym ogrodzeniem UL. MICKIEWICZA 46

WD18 | 6,44 | 456 | D4 = 6,49 | 4,51 4,01 | 2,75 83-130 PELPLIN

WD19 | 6,44 | 4,44 D2 | 635 | 437 | 387 3,20

INWESTOR
WD20 | 5,95 | 4,35 D1 596 | 430 3,80 | 2,65 GMINA MILORADZ

WD23 6,21 | 471 D6 | 6,26 461 | 411 | 472 UL. ZULAWSKA 9

82-213 MILORADZ

WD24 | 6,44 | 425 D4 | 649 | 417 | 401 | 393 wodociqg ~4,85mnpm

WD25 | 6,34 | 4,42 | D2 | 635 | 437 | 387 @ 223 wodociqg ~4,30mnpm, telekom. ~5,10mnpm

NAZWA | ADRES | Przebudowa drég wraz z budowgq infrastruktury technicznej:

NINRNDINRDIRNININNNDININDNNDNNDINDINDINNDNDNDINDIN NN

WD25a) 5,95 | 437 D1 5,96 | 430 | 380 | 375 INWESTYCJI sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia hybrydowego

WD26 @ 5,66 4,45 DO 5,70 413 3,73 110,95 kanat deszczowy ~4,55mnpm w miejscowosci Koriczewice,

WD27 5’59 4’35 DO 5’70 4’23 3’73 5’95 kanat deszczowy ~4,55mnpm gmina Mitoradz na dziatkach n{’ 55,5%5,59,349,352/13,352/19,352/31,

WD28 | 6,27 517 02 632 5,09 509 312 | 25 352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice

Wp29 6,19 507 D21 624 500 500 364 2 ey . | XXV

Wor [ egs | 44 Tots T 5ss [ 456 | 4os [eot s PROJEKTANT | mor in. Piotr Pacaek —— [FOPS S ARNA
’ ’ ’ ’ ’ ’ upr. nr POM/0354/PBS/17

WD32 | 5,79 4,34 | D18 | 585 4,28 4,28 | 3,08 2

WD33 570 | 425 D17 | 577 | 421 421 173 2 SPRAWDZIE | mgr inz. Piotr Pajewski PODPIS DATA

WD34 | 6,35 511 D16 670 @ 401 401 41,32 2,66 telekom ~5,67, goz ~5,70 upr. nr POM/0353/PBS/17 28022023

WD35 | 6,67 4,59 D16 6,70 4,51 4,01 | 393 | 2 NAZWA RYS. WPUSTY DESZCZOWE SKALA

WD36 6,54 455 D3 658 443 | 393 619 2 | telekom ~567, gaz ~5,70 NRRYS. PW IS KD 8 -




WLOT J

DN400x11,7
PVC SN8 LITA

PARAMETRY UKLADU PODCZYSZCZANIA

Qnom: 15 dm3/s
Qmax: 150 dm3/s

Pojemnosé olejowa: 300 dm?
Pojemnos¢ czesci osadowej: 1290 dm?®

Pojemnos¢ czesci osadowej w separatorze lamelowym: 180 dm?®

FAZAPROEKTU DPROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE | hAK-BUD SP. Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 46
83-130 PELPLIN

INWESTOR GMINA MILORADZ

UL. ZULAWSKA 9
82-213 MILORADZ

NAZWA | ADRES | Przebudowa drdg wraz z budowq infrastruktury technicznej:

DN400x11,7
PVC SN8 LITA ) WYLOT
N — - — -
/ DN400x11,7
J/ PVC SN8 LITA
+15,60
|
1470 16390 1450
12h0 3160 1200 .
- OSADNIK SEPARATOR
WI RPWY LAMELOWY
‘ (|
|
i
E gy@@m g
= / LA/ I 771 o
= ! [ -Il u,7 1 %
/
2,3 2,57
2,16 +12,17
g — 2 4‘ N <2 g o 4.4 ¢ a -
§ "4: ‘ < ‘ : 1 ,‘ ‘44 ’,’44”’ / ‘ . - :‘}’ L ’.4 4’”’ “ §

INWESTYCJI sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia hybrydowego
w miejscowosci Koriczewice,
gmina Mitoradz na dziatkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice
KATEGORIA XXVI
OBIEKTU BUD.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr chzek PODPIS BRANZA
upr. nr POM/0354/PBS/17 SANITARNA
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Pajewski PODPIS DATA
upr. nr POM/0353/PBS/17 28.02.2023
NAZWARYS. | UKLAD PODCZYSZCZAJACY SKALA
NR RYS. PW IS KD 9 1:20




PRZEKROJ PRZEZ URZADZENIE WODNE | ODBIORNIK

+5,60 |
iy +/3,00
RGNy Z PLYT BETONOWYCH o
% R N AZUROWYCH TYPU MEBA _ .
D 60x40x8cm =
SEPARATOR j
LAMELOWY O
O S
| | N ‘%f\\\ 0 /\DQQ )
[@N \ >
- | WYLOT N 43 I~
) O
— - P~ -
~ :\ / /4 // 7 ~
'_\ X \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ X
DN400x11,7 N7/ R A
PVC SN8 LITAN N ,,, 1330
/
187/ SPAD WYPROFILOWANY

Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO C30/45

ODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

ODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

/
15,60 WYLOT PVC400
ZABEZPIECZONY KRATA
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WYLOT UMOCNIONY PREFABRYKOWANY
TYPU KPED 02.16

PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

MOCNIENIE ROWU

Z PLYT BETONOWYCH
AZUROWYCH TYPU MEBA
60x40x8cm NA PODSYPCE CEMENFOWO-PIASKOWEJ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE

DAK-BUD SP.Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 46
83-130 PELPLIN

INWESTOR

GMINA MILORADZ

UL. ZULAWSKA 9
82-213 MILORADZ

NAZWA | ADRES
INWESTYCJI

Przebudowa drég wraz z budowgq infrastruktury technicznej:

sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia hybrydowego

w miejscowosci Koriczewice,

gmina Mitoradz na dziatkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice

KATEGORIA

XXVI
OBIEKTU BUD.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Paczek PODPIS BRANZA

upr. nr POM/0354/PBS/17 SANITARNA
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Pajewski PODPIS DATA

upr. nr POM/0353/PBS/17 28.02.2023
NAZWARYS. | wYLOT DO ODBIORNIKA SKALA
NR RYS. 1:50

PW_IS_KD_10




Wys. elementow studni dobra¢ do wysokosci catkowitej studni
wg rzednych terenu i dna kanatu zgodnie z profilami

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ @1200

KORPUS ZELIWNY I 1 PIERSCIENIE WYROWNAWCZE
>' = < Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
31200x200mm o —— L
) —— 1 €
1200 - KRAG 91200
STOPNIE.ZU\ZOWE H=250mm/500mm/750mm/1000mm
Z POWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA - ——— — —
D €

-~ KRAG 31200

u— H=250mm/500mm/750mm/1000mm
—
. J-___ - _ll‘—LACZENIE STUDNI NA USZCZELKE GUMOWA
PRZEJSCIE SZCZELNE Z USZCZELK,

WG. DETALU

|-«=——KRAG Z DNEM @1200

KOLEKTOR GLOWNY PVC SN8 LITA

ODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 10CM

SCHEMAT WYKOPU

BRAK SKALI

Grunt rodzimy

Wypetnienie wykopu gruntem niespoistym
i niewysadzinowym

Tasma ostrzegawcza PVC
z wktadka metaliczng utozona

30 cm nad rurociagiem . .
=7 Zasypka piasek 0-2mm grubo$¢ min. 30 cm

—/Obsypka_piaskowo-zwirowej

DETAL LACZENIA KREGOW NA USZCZELKE SKALA 1:25

KRAG BETONOWY
SMAR
L—?\\wSZCZELM GUMOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z BETONU WODOSZCZELNEGO

DETAL £tACZENIA KREGOW NA ZAPRAWE SKALA 1:25

25mm,

4\:'/'%6 BETONOWY

ZAPRAWA CEMENTOWA GR.25mm
WODOSZCZELNA | MROZOODPORNA
PO DOCISNIECIU WYROWNAC

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ @1500

Wys. elementéw studni dobra¢ do wysokosci catkowitej studni
wg rzednych terenu i dna kanatu zgodnie z profilami

WELAZ ZELIWNY @600 KL.D400

: 0 [ ) KORPUS ZELIWNY
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ) P
—— ’——PLYTA POKRYWOWA
H 625 U 21200x200mmKRAG 21200
2 —_— :
1500 - KRAG 1200
H=250mm/500mm/750mm/1000mm
—
STOPNIE ZLAZOWE
Z POWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA
L — 1<—LACZENIE STUDNI NA USZCZELKE GUMOWA
J (: WG. DETALU
. —
PRZEJSCIE SZCZELNE Z USZCZELK,
—_—
|« KRAG Z DNEM @1200
—_—
G KOLEKTOR GLOWNY PVC SN8 LITA

ODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10

Ay P A VA A o
o3 Z F% -] GR.100M

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

FAZA PROJEKTU
WPUST ZELIWNY KL. D400 Z ZAWIASEM
KORPUS OBETONOWAC BETONEM B15

PROJEKT WYKONAWCZY

|- P{YTA POD WPUST OPRACOWANIE

|«———PIERSCIEN ODCIAZAJACY

.;~ it y—=——=———PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm

|-————————KRAG BETONOWY@500

DAK-BUD SP.Z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 46
[ 83-130 PELPLIN

H=250mm/500mm/750mm/1000mm INWESTOR

[ — — r————————+tACZENIE STUDNI NA ZAPRAWE
WG. DETALU

GMINA MILORADZ

UL. ZULAWSKA 9
82-213 MILORADZ

<—I—KRAG BETONOWY@500 Z DNEM NAZWA | ADRES

Przebudowa drég wraz z budowgq infrastruktury technicznej:

xe H=1000mm
500 2% CZESC OSADNIKOWA MIN. 0.5m INWESTYCJI sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, oswietlenia hybrydowego
[ w miejscowosci Koriczewice,
———PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm gmina Mitoradz na dziatkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obreb 0003 Koriczewice
KATEGORIA XXVI
OBIEKTU BUD.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr chzek PODPIS BRANZA
upr. nr POM/0354/PBS/17 SANITARNA
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Pajewski PODPIS DATA
upr. nr POM/0353/PBS/17 28.02.2023
NAZWARYS. | SCHEMATY STUDZIENEK SKALA
1:50
NRRYS. PW_IS_KD_11
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