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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

1.0. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem, 
- Wypis i wyr  
- Geotechniczne badania opracowane przez Jan Leszman 

nr upr. CUG070668 z dnia 12.2021r. 
- Geotechniczne ba opracowane przez Jan Leszman 

nr upr. CUG070668 z dnia 12.2022r. ( , 
- sy techniczno-budowlane.  

2.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej 
 , gmina oradz.  

 Zakres opracowania: 
- Wpusty deszczowe drogowe teren

 34 szt. 
- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PVC SN8 litych Dz400, Dz315, 

ug 7,20m, 
-  

oraz separatora, 
- Prefabrykowany, betonowy wylot z systemu kanalizacyjnego do odbiornika  

cieku  

3.0. Charakterystyka obiektu budowlanego 

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana  we wschodniej 
dz, powiat malborski two 

pomorskie. Obiekt zostanie wykonany w 
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. 

4.0. I cy stan zagospodarowania terenu 

to nieutwardzone drogi wra cym tereny 
zielone  
zdemontowane. Do d  prz  

ezabudowane. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej 
uje istn ktroenergetycznych 

doziemnych i napowietrznych telekomunikacyjnych, sieci 
, sieci kanalizacyjnej. Odbiornik, do kt prowadzone 

wody opadowe to  
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tj. ciek 
  

spadkami do 0,2%, o 
 

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach zadania pole
 projekt

kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC SN8 litych. Sys

zyszczania (osadnik wirowy + separator 
lamelowy) oraz wylotu umocnionego do odbiornika  rzeki Ma   

6.0. Zestawienie powierzchni zagospodarowania 

Kanalizacja PVC SN8  Dz400x11,7mm 162,04 m 

Kanalizacja PVC SN8  Dz315x9,2mm  279,45 m  

Kanalizacja PVC SN8  Dz250x7,3mm 81,89 m 

Kanalizacja PVC SN8  Dz200x5,9mm 253,82 m 

Studnie betonowe Dz 600 / 500mm 34 szt. 

Studnie betonowe Dz 1500 / 1200mm 16 szt. 

Studnie betonowe Dz 1800 / 1500mm 7 szt. 

Osadnik wirowy Dz 1470 / 1200mm 1 szt. 

Separator lamelowy Dz 1470 / 1200mm 1 szt. 

Wylot umocniony 1870 x 1350mm 1szt. 

 
Powierzchnia zagospodarowania:  
 
P= 0,40x162,04 + 0,315x279,45 + 0,25x81,89 + 0,20x253,82 + 0,60x34 + 1,50x16 + 
1,80x7 +1,87*1,35 = 283,60m2. 

7.0  Ochrona zabyt  

 . 

8.0   

Nie dotyczy. 
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9.0  Z oraz h  

 higieny 
i zdrowia ludzi.  

P posta
zawartych w Decyzji o ych uwarunkowaniach 
nr R.6220.III.11.2022 . 

10.0  Sp  

rodzaje od  tj.: masy ziemne (urobek) i odpady typowo budowlane (skrawki 
. Masy ziemne, jako urobek pow

prac ziemnych, ane na . Grunt wydobyty jako urobek, nad
do zasypek (niezawie  zawilgoconych glin, wysadzinowych, 

jak torfy i grunty organiczne) zostanie wykorzystany 
do zasypania wykopu po ki. Grunty nienadaj

 do ponownego wbudowania (zawilgocone gliny, elementy wysadzinowe, 
elementy nieno e takie jak torfy i grunty organiczne, nasypy niekontrolowane) 
z zione i zutylizowane. ru
budowlanym z poistych. Z uwagi na  

 porze suchej. eniu na
  

Odpady budo zgromadzone w przeznaczonych do tego 
pojemnikach i zutylizowane.  

11.0  Warunki gruntowo  wodne 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechni
ejonie prowadzenia prac w

warunki gruntowo-wodne rzemarzania wynosi 
1,0m prz ,5m. 

zw  2,3m pod 
ego terenu. od pory roku i 

zm gicznych. W przypadku d w 
odwodnienie poprzez pompy zatapialne lub 

z odprowadzeniem do tymczasowych studni zbiorczych (niecek), z 
zostanie odpompowana.  

12.0   

12.1 Opis  

Projekt itacyjnej z rur PVC SN8 litych 
rednicach Dz400, Dz315, Dz250, Dz200. Wody poprzez 

wpusty drogowe zlokalizowane w najn
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adzone na studzienkach betonowych z dnem p  
szczelnym,  w celu zabezpieczenia sieci 
przed zamulaniem. a przykanalik , zmiany 
kierunku ruroc ,  realizowane 
studzienki betonowe  szczelnym. Dla kol

n1500mm cach 
mniejszych ni n1200mm. Przed 
wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika zaprojektowano system 

raz separatora lamelowego 
celem redukcji chodnych do  zgodnych 

Wylot z systemu do odbiornika zostanie umocniony 
prefabrykatem betonowym i zabezpiecz zwi
oraz cz ych do systemu kanalizacyjnego.  

 
zach nfrastruktury. 

 

Typ Obiektu
1,0 m

- kabel telekomunikacyjny
- kabel elektromagnetyczny

- kanalizacja kablowa

1,5 m

1,5 m

1,0 m

- granica posesji
- drzewa 1,5 m

1,0 m

1,5 m

- studnie, komory 1,5 m

0,2m

1,0 m

1,5 m

2,0 m

1,0 m

 
Przewody kanalizacyjne z rur PVC SN8 litych  na podsypce piaskowej 

0-2mm gr. 10 Nad przewodami za
.  

12.2 Skr niem 

Na trasie kanalizacji wyst frastrukt : 
przewody elektroenergetyczne,  i sieci , gaz, przewody 
telekomunikacyjne. W miejsca wania 

Miejsca w trakcie 
dwudzielnymi. 

uszkodzone izacyjne obcych p w. W miejscach 
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zachow  w prz
 

W mi
ze sz rotokole z narady 
koordynacyjnej z dnia 09.02.2023r. w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia 
terenu. 

Nie wyklucza rasie kanalizacji niezinwentaryzowanych 
 podziemnego.  W przypadku odkrycia 

zinwenta  tym nadz
budowy oraz projektanta.  

12.3 M  

Wszelkie powinny szczenie do 
stosowania dla wyrobu budowlanego. 

12.4 R  

   wykonane z 
PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) w 

. Rury i k zgodn PN-EN 1401-1. 

 studniach kanalizacyjnych. 

12.5 Studnie 

 studnie prefabrykowane betonowe wg normy PN-B-10729:1999, 
DN1200 < 400), DN1500  400). Wszelkie zmiany 
kie

reali przez projektowane studnie.  
cji 

XA3 wg normy PN-EN 14396:2006, cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub 

W-
-EN124:2

 
osadzenia pokrywy w korpu

do PN-EN 13101:2005 
rozmieszczane co 0,25  
studz -GJL-200, zabezpieczenie 
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antykorozyjne lakierem asfaltowym/bitumicznym, osadzone w gniazdach na 
zaprawie cementowej.  przy pomocy 
uszczelki systemowej. 
Studnie n dow budowie z suchego betonu B10 o gr m. 

12.6  

-EN 124-2 Grupa 4). 
Wymiar wewn
oraz owana do 

 W terenach zielonych poza obszare
 

 "
 

12.7 Wpusty deszczowe 

Do odwodnienia utwardzonego terenu przewidziano studnie betonowe 
prefabrykowane osadniko

 Na 

Do 
betonowe lub z tworzywa sztucznego. Studnie posad pce piaskowej 
o a iwny obet tonem B15. 

12.8 U  

OSADNIK 

Zaprojektowany osadnik liwia podczyszczenie padowych przed 
odprowadzeniem ich do odbiornika  < . 

u wirowego. Korpus osadnika wykonany jako studnia 
prefabrykowana betonowa z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, 

 o ego F150 w wodzie 
i F50 w 2% NaCl. Na wlocie do osadnika deflektor kierunkowy wymusza  

. posadow  suchego betonu B10 
o 20 cm. nastudzienny   

 
PARAMETRY OSADNIKA 

 alny: Qnom=15 dm3/s 
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 maksymalny: Qmax=150 dm3/s 

 dm3 

 : DN1200 

SEPARATOR  

Zaprojektowany separator liwia podczyszczenie padowych 
z substancji ropopochodnych oraz ich magazynowanie przed odprowadzeniem 
do odbiornika ie a substancji ropopochodnych 

ra < 5mg/dm3. Zaprojektowano separator typu lamelowego 
w ony w przegrody 

 wspom   Korpus separatora wykonany jako studnia 
prefabrykowana betonowa z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, 

  wodzie 
i F50 w 2% NaCl. Na wlocie do osadnika deflektor kierunkowy wymusza  

. posadow  suchego betonu B10 
o 20 cm. nastudzienny  

 
PARAMETRY SEPARATORA 

 : Qnom=15 dm3/s 

 maksymalny: Qmax=150 dm3/s 

 Pojemn dm3 

 : DN1200 

12.9 Wylot do odbiornika 

umocnionego wylotu prefabrykowanego betonowego. Prefabrykat dostosowany do 

 
ne 

stwy piasku. 
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12.10 Wykopy 

szalunkami wielokrotnego  
ze   

iednie systemowe obudowy szalunkowe. Deskowania 

celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. 
 Z uwagi na 

barierkami ochronny kopu i 
 

odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz  
 is

 podwieszenie, a 
 uzbrojenia. W miejscu kolizji 

  oraz 
telekomun ne. 

 
  

dla wszystkich przewidywanych  
  
 

lub drabiny 
  jednej 

 
30 cm po drugiej. 

  15 cm nad teren. 

12.11 Odwodnienie w  

W przypadku pojawienia s
 sposobem powier

 rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. 
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od 
p  
tym
odbiornika (np. rowy odwodnieniowe nawierzc

 
  

12.12 Oznakowanie 

Ponad  br zowego 
w drut lokalizacyjny. nad grzbietem rur. 
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12.13  y 

Wszystkie odcinki rur oraz posadowienie studni oraz 
zasypaniem do odbioru Inwestora przed zakryciem.  

Odbiorom : 
- wbudowanych materi  projektem, 
-  
- , 
- kont  
- kontrola posadowienia studni, 
- ko odsta szczenia 

dostarczonych przez Wykon  
- kontrola ,  
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13.2 O  

 

Nazwa  odcinka 
 

 
Spadek 

 
 

[mm] 
 

[%] 
 

[m/s] 

 
100% 

 

 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

D12-D11 7 3 315 25,4 0,51 64 0,93 0,25 
D11-D10 16,1 3 315 38,4 0,66 64 0,93 0,25 
D10-D9 22,4 3 315 45,5 0,73 64 0,93 0,25 
D9-D8 32 3 315 55 0,82 64 0,93 0,25 
D8-D7 33,5 3 315 56,4 0,83 64 0,93 0,25 
D7-D6 35,2 3 315 58 0,85 64 0,93 0,25 
D6-D5 44,9 2,5 400 49,4 0,82 109,3 0,98 0,25 
D5-D4 44,9 2,5 400 49,4 0,82 109,3 0,98 0,25 
D4-D3 49,2 6 400 41 1,14 171,4 1,54 0,25 
D3-D2 54,2 2 400 58,4 0,8 97,4 0,87 0,25 
D2-D1 57,2 2 400 60,3 0,81 97,4 0,87 0,25 
D1-D0 64 2 400 64,6 0,84 97,4 0,87 0,25 
D0-WYLOT 88,3 2 400 82,7 0,9 97,4 0,87 0,25 
                  
D22-D21 2,7 5 200 25,2 0,49 25 0,9 0,25 
D21-D20 5,1 5 200 34,5 0,6 25 0,9 0,25 
D20-D19 8,7 4 250 35,5 0,63 40,3 0,93 0,25 
D19-D18 12,9 20,3 250 28,5 1,26 92,6 2,13 0,25 
D18-D17 15,7 3 315 37,9 0,65 64 0,93 0,25 
D17-D0 18,4 3 315 41,1 0,69 64 0,93 0,25 
                  
D14-D13 3,2 3 315 17,2 0,4 64 0,93 0,25 
D13-D9 9,6 3 315 29,7 0,56 64 0,93 0,25 
D15-D6 3,7 3 315 18,3 0,42 64 0,93 0,25 
D16-D3 3,4 4 250 22,2 0,47 40,3 0,93 0,25 
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SP  

 

1. e Proj cego 

2. Decyzja o nadan jektowych Projektanta 

3. e o prz ta 

4. D jektowych cego 

5. w budownictwa 
S  

6. Wypis i wyrys z  

7. 
upr. CUG070668 z dnia 12.2021r. 

8. Geotechniczne badani
upr.  
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adczenie 

 
Niniejszy projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej realizowanej 
w ramach zadania Przebud
technicznej:siec
hybrydowego 
nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,

 y zgodnie z 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 

 
(data, podpis projektanta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(data, podpis ) 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Pan Piotr Michał Pączek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0150/18
adres zamieszkania  ul. Południowa 56, 83-200 Starogard Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-GZU-SKK-HGY *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-28 roku przez:

Pan Piotr Pajewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0132/18
adres zamieszkania  Stary Tartak 1, 21-100 Lubartów
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-9I4-Y7R-CCJ *
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RYSUNKOWA 
 
L.P. NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA 
1 PW_IS_KD_1 PZT KANALIZACJA DESZCZOWA 1:500 
2 PW_IS_KD_2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYLOT-D5 1:100 / 200 
3 PW_IS_KD_3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D5-D12 1:100 / 200 
4 PW_IS_KD_4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D9-D14 1:100 / 200 
5 PW_IS_KD_5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D6-D15 1:100 / 200 
6 PW_IS_KD_6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D3-D16 1:100 / 200 
7 PW_IS_KD_7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D0-D22  1:100 / 200 
8 PW_IS_KD_8 WPUSTY DESZCZOWE  - 
9 PW_IS_KD_9  1:20 
10 PW_IS_KD_10 WYLOT DO ODBIORNIKA 1:50 
11 PW_IS_KD_11 SCHEMATY STUDZIENEK 1:50 
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4,418wd

5,90
4,33 3wd

6,26
4,116D

5,92
4,25 9D

PVC315
L=37,00m i=0,3%

PVC315
L=40,00m i=0,3%

PV
C

31
5

L=
9,

14
m

 i=
0,

3%

PVC315

L=22,51m i=0,3%

PV
C

31
5

L=
12

,8
2m

 i=
0,

3%

PVC400

L=13,15m i=0,25%

PV
C

40
0

L=
29

,9
9m

 i=
0,

25
%

PVC
400

L=13,20m
 i=0,6%

PVC
400

L=26,26m
 i=0,2%

PVC
400

L=38,58m
 i=0,2%

PV
C

40
0

L=
32

,9
6m

 i=
0,

2%

PVC315
L=6,96m i=0,3%

PVC200
L=6,98m i=2%

PVC315
L=27,80m i=0,3%

PVC315
L=32,13m i=0,3%

PVC200
L=6,67 m i=2%
PVC200
L=2,53 m i=2%

PVC200
L=7,28 m i=2%
PVC200
L=3,85 m i=2%

6,05
4,82 17wd

PVC200
L=5,00m i=2%

PVC200
L=15,09m i=2%

PVC315
L=45,35m i=0,3%

PVC200
L=4,49m i=2%

PVC200
L=6,69m i=2%

PVC200
L=8,74m i=2%

PVC200
L=6,14m i=2%

PVC200
L=6,98m i=2%

PVC200
L=3,26m i=2%

6,15
4,88 14wd

6,16
4,84 11wd

6,32
4,8315wd

6,27
4,9913wd

6,29
4,7216wd

PVC200
L=3,61m i=2%

PVC200
L=5,29m i=2%

PVC200
L=10,77m i=2%

6,44
4,5618wd

6,44
4,25 24wd

6,35
5,11 34wd

6,67
4,59 35wd

PVC200
L=3,93m i=2%

PVC200
L=2,75m i=2%

PVC200
L=3,93m i=2%

PVC200
L=41,32m i=2,66%

PVC250
L=20,68m i=0,4%

6,54
4,5536wd

PVC200
L=6,19m i=2%

5,95
4,3520wd

PVC200
L=2,65m i=2%

6,34
4,42 25wd
PVC200
L=2,23m i=2%

6,34
4,4419wd

PVC200
L=3,20m i=2%

5,95
4,37 25awd
PVC200
L=3,75m i=2%

5,70
4,35 26wd
PVC200
L=10,95m i=2%

5,59
4,35 27wd
PVC200
L=5,99m i=2%

PVC315
L=23,04m i=0,3%

5,77
4,21 17D

PVC200
L=1,73 i=2%

5,70
4,25 33wd

PVC315
L=22,70m i=0,3%

PV
C

25
0

L=
18

,7
1m

 i=
2,

03
%

PVC
250

L=42,50m
 i=0,4%

PVC
200

L=33,73m
 i=0,5%

PVC
200

L=18,27m
 i=0,5%

PVC200
L=3,12m i=2,5%

6,24
5,00 21D

6,32
5,09 22D

5,79
4,3432wd

5,88
4,7431wd

6,05
4,9030wd

6,19
5,0729wd

6,27
5,1728wd

PVC200
L=3,08 i=2%

PVC200
L=4,04m i=2%

PVC200
L=3,31m i=2%

PVC200
L=3,64m i=2%

PVC200
L=3,01m i=2%

6,21
4,71 23wd
PVC200
L=4,72m i=2%

PZT KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR

1:500

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_01

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

UWAGI:

1. Nie wyklucza się występowania
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w rejonie prowadzenia prac.

2. Należy zachować maksymalną różnicę rzędnych
pomiędzy dnem studni, a wlotem przykanalika
wpustu max. 0,5m.

3. Każdy wpust wyposażyć w osadnik 0,5m.
4. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infastrukturą

podziemną prace należy prowadzić ręcznie.
5. Włazy studni kanalizacyjnych sytuować w

" ćwierćjezdni" poza strefą najazdu kół pojazdów.
6. Wylot do odbiornika wykonać zgodnie z

rysunkiem szczegółowym.
7. Studnie Dn1200 przewidziano dla kolektorów

<Ø350.
8. Studnie Dn1500 przewidziano dla kolektorów

Ø400.

LEGENDA:
Kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 litych

Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa

Projektowany wpust deszczowy uliczny z studnią
betonową DN500

PVC200
L=3,39m i=2%

Rzędna włazu studni
6,55
3,97 3D Numer studni

Rzędna dna studni
Rzędna kraty wpustu
Numer wpustu
Rzędna dna przykanalika

6,34
4,45 25wd

Materiał / Średnica [Dz]

Odległość odcinka [m]
Spadek przewodu w [%]

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
 sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice
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PVC 400x11,7 SN8 litaPVC 400x11,7 SN8 litaPVC 400x11,7 SN8 litaPVC 400x11,7 SN8 litaPVC 400x11,7 SN8 lita

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYLOTD5

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_2

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice

PVC 400x11,7 SN8 lita



D6 D12D11D10D9D8D7D5

PVC 315x9,2 SN8 litaPVC 315x9,2 SN8 litaPVC 315x9,2 SN8 litaPVC 315x9,2 SN8 litaPVC 315x9,2 SN8 litaPVC 315x9,2 SN8 litaPVC 400x11,7 SN8 lita

dz. nr 352/46 dz. nr 352/13

Przejście pod istniejącym ogrodzeniemPrzejście pod istniejącym ogrodzeniem

Istniejąca zieleń ozdobna
do likwidacji

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D5D12

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_3

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



D9

PVC 315x9,2 SN8 lita

dz. nr 352/46 

D13 D14

PVC 315x9,2 SN8 lita

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D9D14

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_4

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



D6 D15

PVC 315x9,2 SN8 lita

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D6D15

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_5

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

dz. nr 352/87

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



D16

PVC 250x7,3 SN8 lita

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D3D16

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_6

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

D3

dz. nr 352/31 dz. nr 352/87

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



D0 D17 D22

PVC 315x9,2 SN8 lita PVC 315x9,2 SN8 lita

D18 D19

PVC 250x7,3 SN8 lita

dz. nr 352/87 dz. nr 352/19

D20

PVC 250x7,3 SN8 lita

D21

PVC 200x5,9 SN8 lita PVC 200x5,9 SN8 lita

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D0D22

INWESTOR

1:100/200

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_7

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice
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WPUSTY DESZCZOWE

INWESTOR



28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_8

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA



Qnom: 15 dm3/s
Qmax: 150 dm3/s

Pojemność części osadowej w separatorze lamelowym: 180 dm3

Pojemność olejowa: 300 dm3

Pojemność części osadowej: 1290 dm3

PARAMETRY UKŁADU PODCZYSZCZANIA

WYLOT

WLOT DN400x11,7
PVC SN8 LITA

OSADNIK
WIROWY

SEPARATOR
LAMELOWY

DN400x11,7
PVC SN8 LITA

DN400x11,7
PVC SN8 LITA

UKŁAD PODCZYSZCZAJĄCY

INWESTOR

1:20

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_9

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



WYLOT PVC400
ZABEZPIECZONY KRATĄ

WYLOT UMOCNIONY PREFABRYKOWANY
TYPU KPED 02.16

PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

UMOCNIENIE ROWU
Z PŁYT BETONOWYCH
AŻUROWYCH TYPU MEBA
60x40x8cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

PRZEKRÓJ PRZEZ URZĄDZENIE WODNE I ODBIORNIK

WYLOT

DN400x11,7
PVC SN8 LITA

SPAD WYPROFILOWANY
Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO C30/45

PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 20CM

UMOCNIENIE ROWU
Z PŁYT BETONOWYCH
AŻUROWYCH TYPU MEBA
60x40x8cm

SEPARATOR
LAMELOWY

WYLOT DO ODBIORNIKA

INWESTOR

1:50

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_10

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice



SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Ø1500

PRZEJŚCIE SZCZELNE Z USZCZELKĄ

KOLEKTOR GŁÓWNY PVC SN8 LITA

KRĄG Z DNEM Ø1200

ŁĄCZENIE STUDNI NA USZCZELKĘ GUMOWĄ
WG. DETALU

KRĄG Ø1200
H=250mm/500mm/750mm/1000mm

PŁYTA POKRYWOWA
Ø1200x200mmKRĄG Ø1200

WŁAZ ŻELIWNY Ø600 KL.D400
KORPUS ŻELIWNYPIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

STOPNIE ZŁAZOWE
Z POWIERZCHNIĄ  ANTYPOŚLIZGOWĄ
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PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 10CM

Podsypka piasek 0-2mm grubość min. 10 cm

Obsypka  piaskowo-żwirowej

Zasypka piasek 0-2mm grubość min. 30 cm

Taśma ostrzegawcza PVC
z wkładka metaliczną ułożona 

Ściana wykopu  Grunt rodzimy

Rurociąg kanalizacyjny

30 cm nad rurociagiem 

Wypełnienie wykopu gruntem niespoistym
i niewysadzinowym

SCHEMAT WYKOPU
BRAK SKALI

KRĄG Z DNEM Ø1200

KRĄG Ø1200
H=250mm/500mm/750mm/1000mm

ŁĄCZENIE STUDNI NA USZCZELKĘ GUMOWĄ
WG. DETALU

KRĄG Ø1200
H=250mm/500mm/750mm/1000mm

PŁYTA POKRYWOWA
Ø1200x200mm

WŁAZ ŻELIWNY Ø600 KL.D400
KORPUS ŻELIWNY PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

PRZEJŚCIE SZCZELNE Z USZCZELKĄ

KOLEKTOR GŁÓWNY PVC SN8 LITA
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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ Ø1200 

STOPNIE ZŁAZOWE
Z POWIERZCHNIĄ  ANTYPOŚLIZGOWĄ

PODBUDOWA Z SUCHEGO BETONU B10
GR. 10CM

20
0

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
WPUST ŻELIWNY KL. D400 Z ZAWIASEM
KORPUS OBETONOWAĆ BETONEM B15
PŁYTA POD WPUST
PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm

KRĄG BETONOWYØ500
H=250mm/500mm/750mm/1000mm

KRĄG BETONOWYØ500 Z DNEM
H=1000mm
CZĘŚĆ OSADNIKOWA MIN. 0,5m

PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm

ŁĄCZENIE STUDNI NA ZAPRAWĘ
WG. DETALU

KRĄG BETONOWY

SMAR

USZCZELKA GUMOWA

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
Z BETONU WODOSZCZELNEGO

DETAL ŁĄCZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ SKALA 1:25

KRĄG BETONOWY

ZAPRAWA CEMENTOWA GR.25mm
WODOSZCZELNA I MROZOODPORNA
PO DOCIŚNIĘCIU WYRÓWNAĆ

DETAL ŁĄCZENIA KRĘGÓW NA ZAPRAWĘ SKALA 1:25 
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SCHEMATY STUDZIENEK

INWESTOR

1:50

28.02.2023

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI

PROJEKTANT

SPRAWDZIŁ

NR RYS.

SANITARNA

GMINA MIŁORADZ
UL. ŻUŁAWSKA 9
82213 MIŁORADZ

NAZWA RYS.

mgr inż. Piotr Pączek
upr. nr POM/0354/PBS/17

OPRACOWANIE

mgr inż. Piotr Pajewski
upr. nr POM/0353/PBS/17

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
DAKBUD SP. Z O.O.
UL. MICKIEWICZA 46
83130 PELPLIN

XXVI

PW_IS_KD_11

PODPIS

PODPIS

BRANŻA

DATA

SKALA

Przebudowa dróg wraz z budową infrastruktury technicznej:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia hybrydowego
w miejscowości Kończewice,
gmina Miłoradz na działkach nr 55,56,59,349,352/13,352/19,352/31,
352/46,352/87 obręb 0003 Kończewice
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