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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany pn.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w Tuchowie na dzialce nr 6/11 obr. Tuchéw, jedn. ewid.
Tuchéw-Miasto, w km 20.23-20.43 linii kolejowej nr 96 Tarnéw — Leluchéw — granica panstwa” zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres o?raco"/\,/anla Imie i Nazwisko nr pos1adatn}llch
Specjalnos¢ uprawnien
PROJEKTANT
. . , PDK/0099/P00S/17
mgr inz. Marcin Kuzma
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sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, SPRAWDZAJACY
gazowych, wodociagowych mgr inz. Piotr Husak PDK/0045/PW0S/12
i kanalizacyjnych
Podpis
10.14.2021r.




4. CzesSc¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kanalizacja deszczowa, kategoria obiektu
budowlanego - XXVI

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu
Projektuje si¢  sie¢ kanalizacji deszczowej celem odprowadzania wod opadowych i

roztopowych.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kanalizacja deszczowa s$rednicy 800mm o dtugosci 22,14m, wpust deszczowy o srednicy

500mm, odcinek sieci wodociggowej dn225 i dtugosci 3,2m podlegajacy wymianie.

Opinia geotechniczna

Projektowana inwestycja ma na celu budowg kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tuchow
zbierajaca wody opadowe splywajace od zachodu od ulicy Wrdblewskiego
1 odprowadzajaca te wody do rowu polozonego na poinoc w dolinie rzeki Biata przy ul.
Gleboka. Kanalizacja o $red-nicy 80 cm zostanie wykonana na obszarze dolinnym — wzdtuz
doliny prowadzacej w kierunku rzeki Biata, w obnizeniach terenowych — tereny przyleglte
wznoszg si¢ na wschod 1 zachod od osi doliny przez ktorg wykonana zostanie kanalizacja
[zat.2, zal.3]. W systemie SOPO oraz w MPZP nie wydzielono w miejscu wykonania
inwestycji osuwisk [zal.3]. Wizja terenowa, wywiad i po-miary potozenia zwierciadta wod
podziemnych w studniach oraz analiza danych archiwalnych pozwolity ustali¢ szczegétowy
profil geologiczny na przedmiotowym terenie do gigbokosci 3-12 m p.p.t. oraz na okreslenie
aktualnych 1 prognozowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Profil przyjeto w oparciu o
wywiad z wiascicielami studni, w oparciu o dane z wiercen i sondowan ar-chiwalnych na
sasiednich terenach [budynek ,,Sok6t”] 1 znajomos$¢ geologii terenu. Ponadto wizja terenowa
wykazuje, ze na przedmiotowym terenie nie wystepuja zjawiska geodynamiczne, a stojace tu
budynki nie sg uszkodzone. Kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona na glebo-ko$¢ ok.

1,8-3,5 m p.p.t. — jest to glebokos¢ wieksza niz 1,2 m p.p.t.
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Wedhlug danych z profili archiwalnych wiercen i sondowan, skarp i stokow oraz z profilu
studni ustala si¢, ze gorotwor w strefie obcigzenia od budowli jest zbudowany z gliny pylastej
1 pylu, a w potnocnej czesci fragmentami z gruntéw organicznych. Zwierciadto wody w
studniach kopa-nych potozonych wzdtuz linii budowy kanalizacji wystepowato na glebokosci
0,7-0,95 m p.p.t. [7 IV 2021 r.]. Zwierciadlo wody gruntowej na przedmiotowym terenie
podlega wahaniom sezo-nowym — w czasie suszy obniza si¢.

W zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ warunki geologiczne jako proste warunki
geologiczne.

W zwiazku z powyzszym kwalifikuje si¢ inwestycje do II kategorii geotechniczne;.

Przy takiej kwalifikacji kategorii geotechnicznej i warunkow geologicznych mozna
wybudowa¢ kanalizacje deszczowa w oparciu o dokumentacj¢ geotechniczng [dokumentacje

badan podtoza gruntowego].

Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowana sie¢ nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska. Projektowana sie¢ zapewni
odbior Sciekéw co poprawi jako$¢ Srodowiska. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem
wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministroéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Projektowane sieci nie beda stwarza¢ ucigzliwos$ci, jedynie w trakcie robot budowlanych
zwigzanych z ich wykonaniem. Odpady powstate w czasie realizacji bedg zagospodarowane
zgodnie z Ustawg o odpadach. Uzytkowanie obiektu nie spowoduje wytwarzania odpadow
oraz emisji zanieczyszczen gazowych. Obiekt nie wplynie negatywnie na istniejace
drzewostany, powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.
System kanalizacji projektuje si¢ jako szczelny z materialdow nie majacych negatywnego

wplywu na ekosystem. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.
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5. Cze$¢ rysunkowa
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1. Informacja bezpieczenstwa i higieny pracy

N biektu: Budowa kanalizacji deszczowej w Tuchowie na dzialce nr6/11
azwa oblektu: obr. Tuchow, jedn. ewid. Tuchéw-Miasto, w km 20.23-20.43 linii
kolejowej nr 96 Tarnéw - Leluchéw - granica panstwa

Adres obiektu
Obreb i numer dziatki

Woj. malopolskie, mjsc. Tuchéw, dz. 6/11 obr. Tuchéw

Inwestor: Spoétka Komunalna DORZECZE BIALE] Sp. z o.0.
Adres Inwestora: ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow
Projektant: MGR INZ. MARCIN KUZMA

Adres Projektanta: UL. SYMPATYCZNA 15/21, 35-314 RZESZOW

Zakres projektu budowlanego
Specjalnos$¢

Imie i Nazwisko

nr posiadanych
uprawnien

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Kuzma

PDK/0099/PO0OS/17

Podpis

10.10.2021r.




Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe obiektu liniowego: sieci kanalizacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowych dziatkach czgsciowo wystepuja obiekty kubaturowe. Projektowane

sieci krzyzuja si¢ z innymi obiektami liniowymi np. sie¢ elektroenergetyczna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na dziatkach znajduja si¢ stupy oraz linie elektroenergetyczne mogace stwarzaé
zagrozenie podczas robdt sprzetem zmechanizowanym. A takze wszelka infrastruktura

podziemna.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.
- roboty w wykopach- rozkopach do 4m

- praca w obrebie koparki i innych ci¢zkich maszyn

- roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 4m

- roboty w komorach i zbiornikach

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla 1kV, 5m-15kV,
10m-30kV, 15m-110kV

- roboty prowadzone ponizej 10 stopni C

- roboty prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 15m do linii 110kV

- roboty prowadzone w obrebie sieci gazowych

- roboty przy uzyciu elektronarze¢dzi i urzadzen do zaggszczania

- roboty przy czynnej linii kolejowej

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktora bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowac pracownikow

o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
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przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé wymogoéw
wynikajacych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét
w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskaze $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie
warunkow BHP, nadzoér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wlasciwego sprzetu 1 narzedzi oraz zapewni numery telefonow alarmowych wraz
z apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob
wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,Bi0Z".
Przed rozpoczgciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza
1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé
instruktaz stanowiskowy, z omodwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace
1 mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mieé¢
staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresoOw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki
1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonac
i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.






