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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STOIWR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru - wymiana oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Kodrab.
2) Wymiana:
1. drogi gminne - 457szt. istniejgcych wyeksploatowanych opraw na oprawy typu LED o mocy
nie wiekszej niz 39W celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej i ekonomicznej oraz
uzyskania wtasciwych parametréw oswietlenia zgodnie z normg PN-EN13201
2. drogi powiatowe - 306 szt. istniejacych wyeksploatowanych opraw na oprawy typu LED
0 mocy nie wiekszej niz 55W celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej i ekonomicznej
oraz uzyskania wtasciwych parametrow oswietlenia zgodnie z normg PN-EN13201
3. drogi krajowe- 161 szt. istniejgcych wyeksploatowanych opraw na oprawy typu LED
0 mocy nie wiekszej niz 68W celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej i ekonomicznej
oraz uzyskania wtasciwych parametrow oswietlenia zgodnie z normg PN-EN13201
4) wymiana osprzetu elektrycznego tj. wysiegnikéw, przewoddw w wysiegnikach do zasilania
oprawy, zabezpieczen opraw i zaciskéw pradowych, obejmujaca demontaz oraz dostawe wraz z
montazem nowego osprzetu elektrycznego w tym w zakresie wysiegnikéw wg zataczonych
rysunkow:
4.1. dtugosé wysiegnika 0,5m - 33 szt. - oznaczenie ,K”- krotki
4.2. dtugosé wysiegnika 1m - 428 szt. - oznaczenie ,S” - standard
4.3. dtugos$é wysiegnika 1,5m - 431 szt. - oznaczenie ,D” - dtugi
Oprawy zdemontowane bedace na majatku PGE Dystrybucja S.A nalezy przekazad
protokolarnie do magazynu RE Piotrkéw Trybunalski ul. Narutowicza 35.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot powinien przedstawié¢ do aprobaty
inzyniera program zapewnienia jakosci (PZ)).

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Piasek - nie dotyczy

2.3.2. Folia- nie dotyczy

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Nie dotyczy

2.4.2. Przepusty kablowe - nie dotyczy
2.4.3. Kable- nie dotyczy

2.4.4. Oprawy oswietleniowe - wymagania:



WYMAGANIA DOTYCZACE OPRAW OSWIETLENIOWYCH LED

Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w petni odlew z aluminium formowanego
ciSnieniowo. Nie dopuszcza sie opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.
Obudowa wraz z uchwytem, a takze dociski oraz wszelkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, zabezpieczone
powinny by¢ w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie
dopuszcza sie surowego materiatu oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.
Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o
zawartosci chromu min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — proba o jakosci
minimum A4 lub AISI316.

Gorna czes¢ korpusu wykonczona gtadkimi powierzchniami, pozwalajgca na
swobodne odprowadzanie wody i brudu. Nie dopuszcza sie opraw o budowie
posiadajgcej w gornej czesci przestrzenie czy faczenia, ktore gromadzg wode lub
zabrudzenia - zwilaszcza w postaci zewnetrznych uzebrowan (tzw. radiatorow
zeberkowych).

Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury wystepujace
na zewnatrz i charakteryzowac sie bardzo wysoka szczelnoscig — min. IP66 dla catej
oprawy.

Uszczelki wykonane z materiatéw o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na procesy
starzenia i temperatury pracy oprawy.

Odpornos¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK08.

Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawg, pozwalajacy na skokowg regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum +15°,

Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,036m2.

Ze wzgledu na wytrzymatosc istniejgcych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna
waga netto catej oprawy nie przekraczata 6,5kg.

Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +35°C.
Zrédto $wiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktérej kazda dioda
posiada dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku
przepalenia pojedynczej diody lub czesci ptytki, nie zmieni sie rozsyt oprawy, a
jedynie jej strumien. Nie dopuszcza sie opraw wykonanych w technice odbty$nikowej
lub mieszane;.

Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci zgodnie z normg PN-EN 60529.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci o pradzie przemiennym,
napieciu zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.

Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujgcy w petni protokot DALl w standardach 251, 252, 253 i DALI 2
z wyjsciem 24V na zfacze Zhaga, pozwalajacy na zaprogramowanie co najmniej 5-
stopniowej redukcji mocy. Nie dopuszcza sie zasilaczy zintegrowanych z panelem LED
(DOB).

Oprawa wyposazona w gornej czesci w standaryzowane ztgcze Zhaga, zabezpieczone
zaslepka.

Zasilacz powinien posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania funkcji CLO.



Wspdtczynnik mocy (cos ¢) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie z
regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowac pozanormatywnej mocy
bierne;j.
Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualng, tatwa
wymiane, przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania
potaczen lutowanych.
Diody pochodzgce od renomowanych, $wiatowych producentéw, zapewniajgce
wysokg efektywnos$¢ energetyczng i trwato$¢ oprawy min. 100000h dla L90B10,
zgodnie z IES LM-80 - TM-21.
Barwa $wiatfa ciepta lub neutralna z przedziatu 3500-4200K.
Strumien Swietlny oprawy nie nizszy niz podany w dokumentacji, rozumiany jako
wyjsciowy, wypadkowy strumien sSwietlny oprawy, uwzgledniajacy wszelkie straty.
Skutecznos$¢ swietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajaca wszystkie straty min.
130Im/W
Wskaznik oddawania barw Ra>70.
Chromatycznos¢ barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).
Udziat swiatta wysytanego ku gorze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona
poziomo) — ULOR=0%, zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009.
Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajacy zawilgocenia
i wyréwnujgcy cisnienie w oprawie.
Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o $rednicy
minimum ®48-60mm. Nie dopuszcza sie stosowania adapterdw regulacji wychylenia.
Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdéw
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.
Jako potwierdzenie parametrdéw, jakosci i bezpieczeristwa dla sieci, wszystkie oprawy
muszg posiadac deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz
rownowazne. Jako réwnowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez niezalezne,
akredytowane laboratoria, dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktére potwierdzajg
zgodnos¢ z normami, trwafos¢ i wiarygodnos$¢ wszystkich deklarowanych
parametrow elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.
Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18,
potwierdzony umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga.
Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnosc¢ czesci zamiennych oprawy
przez min. 10 lat.
Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwg i numerem seryjnym oraz w
etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np.
we wnece stupowej. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenosnych, zabezpieczony loginem Ilub hastem z odpowiednim przydziatem
uprawnien dostepowych. Kod QR obstugiwany za pomocy dedykowanej aplikacji,
umozliwiajgcej co najmniej ponizsze funkcjonalnosci:

o petngidentyfikacje urzadzenia,

o uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych,
obejmujacych parametry  fotometryczne, elektryczne, mechaniczne,
kolorymetryczne, na dzien produkcji,

o dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatéw,

o wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdélnodostepnych map



i przegladanie oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

o przypisywanie, zarzadzanie i przegladanie opraw pomiedzy inwestycjami,
z podgladem indywidualnym i wspdlnym wszystkich opraw na mapie

o wprowadzenie indywidualnych opisow czy informacji o instalacji — np. danych
stupa, wysokosci, wysiegnikow,

o funkcje obstugi wspomagajgce sprawne przeprowadzenie audytu oswietlenia.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych, nalezy dostarczy¢ wszelkie
srodki dowodowe, potwierdzajace zgodnosc¢ z wszystkimi wymaganiami,
w szczegoblnosci karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Wszystkie oprawy spetniajgce w petni warunki dofinansowania, zatozenia
i wymagania 9. edycji rzadowego programu Polski tad — ,,Rozswietlamy Polske”.

Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajgce zréodtowe pliki
obliczeniowe zastosowanych opraw, umoiliwiajgce wykonanie obliczen w
ogdélnodostepnym, darmowym programie komputerowym dla sprawdzenia
parametrow oswietleniowych na zgodnos¢ z norma PN-EN 13201:2016,
umieszczone jako ogolnodostepne na stronie producenta, bez koniecznosci
logowania.

Zamawiajacy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikow
fotometrycznych, w ktérych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa
fotometryczna konkretnej oferowanej oprawy), badz kart, w ktérych znamionowe
parametry, takie jak strumien swietlny, moc, skuteczno$é swietlna, barwa swiatta,
s3 prezentowane w sposdb nietransparentny, w postaci zakresu lub przedziatu, bez
wskazania precyzyjnej wartosci. Na stronie producenta powinny wystepowac
przynajmniej przyktadowe karty techniczne zawierajgce precyzyjne i szczegétowe
parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

Oprawy powinny by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

2.4.5. Stupy oswietleniowe

Nie dotyczy - elementy istniejace.

2.4.6. Wysiegniki

Woysiegniki opraw zastosowac jako rurowe o dtugosci min.0,5m, 1m, 1,5m i kacie
nachylenia 15°i grubo$¢ min. 50mm. Wysiegniki powinny zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokami przez ocynkowanie obustronne na goraco.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nie dotyczy

2.4.10. Szafa oswietleniowa

Nie dotyczy - elementy istniejace.



3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujagcy do wykonania oswietlenia drogowego winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wtasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,
- samochodu dostawczego,

5. wykonanie robét
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Nie dotyczy.
5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Nie dotyczy.
5.3. Montaz stupéw
Nie dotyczy.
5.4. Montaz wysiegnikow

Woysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i
samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy nasuna¢ na wierzchotek stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go S$rubami,
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem
réwnym ciezarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
techniczna.

Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie w jednej
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢é do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).Oprawy nalezy
montowa¢ po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajagcych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe YKY 2x1,5mm?Z.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i [l strefy
wiatrowe;j.



5.6. Uktadanie kabli
Nie dotyczy.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zastosowany system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji
oswietleniowej - szybkie wytaczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej
(zerowanie ochronne)

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytaczenia
wydanych przez zaktad energetyczny. Aby zastosowana ochrona przeciwporazeniowa
byta skuteczna musi by¢ spetniony warunek: l.w > lw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Nie dotyczy.

6.2. Fundamenty

Nie dotyczy.

6.3. Latarnie

Nie dotyczy.

6.4.Linia kablowa

Nie dotyczy.

6.5. Szafa oswietleniowa

Nie dotyczy.

6.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla opraw oswietleniowych jest sztuka.

8.ODBIORROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Roboty uznaé¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie dotyczy.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany réwniez przygotowad,
- dokumentacje techniczng
- protokoty powykonawcze.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 szt. oprawy oswietleniowej z osprzetem obejmuje odpowiednio:
montaz wysiegnikdéw oraz opraw,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

Zat.Nr 1

LuhwNE

Wykaz aktualnych norm zwigzanych z opracowaniem STOIWR:

PN-EN 13201 - Oswietlenie drég.

PN-EN 13201-2:2007 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,
PN-EN 13201-3:2007 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,
PN-EN 13201-4:2007 ,Oswietlenie drég. Czesc 4: Metody pomiaréw parametréw
o$wietlenia”.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywoéw zewnetrznych.

PN-EN 61140 - Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.



WYKAZ OPRAW DO MODERNIZACJI
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1 5-0717 Antopol-Bugaj TAK 31 19 3 9 0 0 0 0 31 0 2 29 TAK (4)
2 5-0732 Bugaj NIE 33 20 13 0 0 0 17 16 0 0 33 0 TAK (1)
3 5-0542 Chaba Brzezinki brak osw. ul.
4 5-0625 Dabrowa A brak osw. ul.
5 5-0624 Dabrowa B brak osw. ul.
6 5-0626 Dagbrowa-Zakrzew NIE 15 8 6 1 0 0 0 0 15 0 0 15 TAK (1)
7 5-0733 Dmenin TAK 17 10 7 0 0 0 0 17 0 0 17 0 TAK (1)
8 5-1325 Dmenin 2 TAK 17 4 13 0 0 0 0 17 0 0 17 0 TAK (1)
9 5-0445 Dmenin Hydrofornia NIE 18 12 6 0 0 0 4 14 0 0 15 3 TAK (1)
10 5-0337 Dmenin ZOZ NIE 14 6 8 0 0 0 0 14 0 0 14 0 TAK (2)
11 5-0588 Dmenin-Wtadystawéw NIE 11 5 1 5 0 0 9 2 0 0 4 7 TAK (1)
12 5-0251 Feliksow TAK 21 10 2 9 0 0 21 0 0 0 0 21 NIE
13 5-0598 Florentynéw 1 (czesc) SOU na st.16 4 3 1 0 0 0 1 0 3 0 1 3 TAK (1)
14 5-0599 Florentynéw 2 TAK 15 1 14 0 0 0 14 1 0 1 12 2 NIE
15 5-0266 Frachowiec NIE 8 6 2 0 0 0 0 8 0 0 3 5 TAK (1)
16 5-0234 Gembartéwka TAK 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 Przy DK-42
17 5-0805 Gostawice 1 NIE 9 8 1 0 0 0 9 0 0 0 6 3 NIE
18 5-0701 Gostawice 2 NIE 12 8 4 0 0 0 0 12 0 0 8 4 TAK (1)
19 5-0618 Hamborowa-Olszowiec brak osw. ul.
20 5-0236 Jézeféw 1 TAK 17 12 5 0 0 0 16 1 0 3 12 2 Przy DK-42
21 5-0237 Jézeféw 2 SOUnast4i7 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 TAK (1)
22 5-0238 Jézeféw 3 TAK 9 0 1 8 0 0 9 0 0 4 1 4 NIE
23 5-1000 Kietlin 4 (czesc) SOU na st.15 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 NIE
24 5-0545 Klizin 1 NIE 6 5 1 0 0 0 4 2 0 0 0 6 NIE
25 5-0541 Klizin 2 brak osw. ul.
26 5-0422 Klizin Hydrofornia 1 brak osw. ul.
27 5-0530 Klizin Hydrofornia 2 brak o$w. ul.
28 5-0603 Kodrgb 2 TAK 52 15 27 0 10 3 19 11 22 2 11 29 TAK (1)
29 5-0604 Kodragb 3 TAK 48 18 12 0 18 3 34 13 1 0 24 6 NIE
30 5-0605 Kodrgb 4 brak osw. ul.
31 5-0947 Kodrgb Osiedle TAK 25 5 20 0 0 0 23 2 0 0 0 25 TAK (1)
32 5-0602 Kodrgb Szkota TAK 22 8 10 0 4 0 4 3 15 0 3 15 NIE
33 5-1292 Kodrab ul.Piotrkowska NIE 6 6 0 0 0 0 3 3 0 0 1 5 NIE
34 5-0795 Konradéw 1 TAK 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 NIE
35 5-1061 Konradow 2 TAK 8 8 0 0 0 0 6 2 0 0 7 1 TAK (1)
36 5-0543 Kopaliny brak osw. ul.
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37 5-0218 Kuchary NIE 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 3 4 Przy DP-3925E
38 5-0851 Kuznica TAK 11 0 11 0 0 0 9 2 0 0 8 3 TAK (1)
39 5-0853 Lipowczyce 1 TAK 16 0 16 0 0 0 7 9 0 3 13 0 TAK (1)
40 5-0919 Lipowczyce 2 TAK 8 0 5 3 0 0 3 5 0 0 6 2 NIE
41 5-1023 Lipowczyce 3 NIE 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 5 1 NIE
42 5-0799 Lipowczyce Tuczarnia brak osw. ul.
43 5-0233 Moczydta NIE 19 5 7 7 0 0 18 1 0 2 11 6 TAK (1)
44 5-0631 Przydatki Babcz. (czes¢) brak osw. ul.
45 5-0716 Rzejowice 1 NIE 38 6 32 0 0 10 15 2 21 0 5 33 TAK (2)
46 5-0715 Rzejowice 2 TAK 60 14 45 1 0 10 34 20 6 3 31 26 TAK (1)
47 5-0729 Rzejowice Kol. SOU nast. 9 8 8 0 0 0 0 8 0 0 2 0 6 NIE
48 5-0720 Smotryszéw NIE 20 17 2 1 0 0 6 14 0 0 9 11 TAK (1)
49 5-0721 Teodoréw Duzy 1 TAK 13 5 1 7 0 0 11 2 0 0 6 7 TAK (1)
50 5-0690 Teodoréw Duzy 2 TAK 24 13 0 11 0 0 22 2 0 0 15 9 TAK (1)
51 5-0475 Teodoréw Maty TAK 17 11 6 0 0 0 17 0 0 0 4 13 NIE
52 5-0452 Widawka TAK 15 5 5 5 0 0 3 12 0 2 7 6 TAK (3)
53 5-0719 Wola Malowana 1 NIE 14 8 6 0 0 0 0 14 0 0 1 13 TAK (1)
54 5-1025 Wola Malowana 2 NIE 17 12 5 0 0 0 4 13 0 0 4 13 TAK (1)
55 5-1024 Wola Malowana 3 NIE 13 5 8 0 0 0 0 13 0 0 0 13 TAK (1)
56 5-0235 Wélka Pytowska TAK 13 8 5 0 0 0 0 13 0 0 2 11 TAK (2)
57 15-0731 Zakrzew 1 TAK 30 9 21 0 0 0 10 2 18 7 10 13 NIE
58 15-1335 Zakrzew 2 TAK 37 17 20 0 0 0 16 0 21 2 22 13 TAK (1)
59 5-0381 Zakrzew-Frachowiec brak osw. ul.
60 5-0248 Zalesie k. Gostawic TAK 12 7 1 4 0 0 1 11 0 1 2 9 NIE
61 5-0240 Zalesie Przerebskie TAK 12 1 11 0 0 0 11 1 0 0 9 3 NIE
62 5-0612 Zapolice 1 TAK 32 11 20 1 0 0 0 32 0 1 17 14 TAK (1)
63 5-0718 Zapolice 2 NIE 28 9 19 0 0 0 28 0 0 0 22 6 NIE
64 5-0232 Zencin TAK 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 7 3 NIE
924

RAZEM z podziatem na:

typ zrédet swiatta do wymiany

moc nowych lamp LED

dtugos$¢ wysiegnikow

tylko do
sod. | rtec. | LED | latar. Jdemont.] 39W [ 55W | 68W | "K" 'S "D"
393 | 420 79 32 457 306 161 33 428 431
924 26 924 892

924 (lampy LED) - 32 (latarnie) = 892 (wysiegniki)
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