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Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-1G5-7DI-M1A *

Pan WOICIECH LUDKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0860/03
adres zamieszkania m. SASIECZNO 16, 87-125 OSIEK N/WIStA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Ppomacy wainego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgled skutkéw pr ych dokt tom opatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w ninlejszym za$

stronie Polsklej lzby Inzynleréw Budownictwa ww

wiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryflkacyinego zaéwiadczenia na
Budownictwa,

w.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynleréw
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa zadania

Remont ul. Grzybowa m. Gtogowo

Inwestor
Inwestorem jest GMINA OBROWO ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Jednostka projektowa
Projektowanie, Nadzor inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz, Sasieczno ul. Stokrotki
14, 87-125 Osiek nad Wistg

Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi.

Lokalizacja
Droga gminna ul. Grzybowa m. Gtogowo
dz. nr ewid. 220/28; 224/10; 220/9 gmina Obrowo.

Podstawa opracowania
- mapa zasadnicza w skali 1 : 500,
- wymogi Zamawiajgcego,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (tj. z. U. z 2018 poz. 799 z
pézn. Zm.),

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z pdzn. zmianami) ,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124) ,

str. 11
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pozn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1990
z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pb6zn.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z p4zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462, z p6zn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126, z pdzn.
zm.),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 18 marca 2015
r.(Dz.U.z 2017 r. poz. 2101)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133, z pozn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, 2180),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 wrzeénia 2015 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1614),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami (tj. z dnia

30 pazdziernika 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50)
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- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (tj. z dnia 30 stycznia 2015
r.(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczagcych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z2012r., poz. 463, z p6zn. zm.),

- pozostate wiasciwe normy i przepisy dla poszczegéinych branz

Wielkosci projektowanych nawierzchni

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej - 1224,50 m?
Powierzchnia poboczy - 438,00 m?
Zjazdy - 127,00 m?

Opis stanu istniejgcego

Ulica Grzybowa, w miejscowosci Gtogowo, gmina Obrowo na odcinku objetym
opracowaniem posiada podbudowe z K£.SM. Droga posiada szeroko$¢ zmienng okoto 6,00
m., brak wyodrebnionych poboczy. Droga zlokalizowana jest wérdd terenéw mieszkalnych.
Bezposrednio przy niej znajduje sie zabudowa zwarta w postaci budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych. Zjazdy na posesje indywidualne wysypane kruszywem. Droga o
nieznacznych nierdwno$ciach podtuznych i poprzecznych. Istniejgca nawierzchnia ulicy
Grzybowa, generuje znaczne iloéci kurzu i pytu co negatywnie wptywa na uzytkownikow drogi

i okolicznych mieszkancow.

Opis stanu projektowanego

Zakres prac obejmuje wykonanie profilowanie istniejgcej podbudowy z KESM, skropienie
warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsjg asfaltowa, a nastepnie utozenie dwéch warstw
nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, na odcinku 0,292 km oraz szerokosci statej 4,50 m.
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego sktada¢ bedzie sie z warstwy wiazacej
grubosci 4 cm oraz warstwy S$cieralnej grubosci 4 cm. Zwieniczeniem remontu
projektowanego odcinka drogi bedzie wykonanie obustronnego pobocza drogi o szerokosci
270,75 m z KLSM frakeji 0/31,5 mm, grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm. Projektuje sie
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rowniez indywidualne zjazdy na posesje z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm. Na
projektowanym odcinku drogi predko$¢ dopuszczalna ustalona zostanie na 30 km/h.

Podstawowe parametry techniczne

- jezdnia o szerokosci 4,50 m.

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2,00% skierowane do zewnatrz,

- obustronne pobocze utwardzone o szeroko$ci 0.75 m, pochylenie 8,00%

Rozwigzania sytuacyjne
Geometria projektowanej drogi oparta jest o istniejacy uktad komunikacyjny. Odcinek o

dtugosci 292,00 m, odcinek prosty

Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta drogi dopasowana zostata do terenu istniejgcego, dopasowana wysokosciowo do

istniejgcych wjazdéw na posesje.

Odwodnienie
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie

drogowym.

Konstrukcja
Biorac pod uwage natezenie ruchu nawierzchnia zaprojektowana zostata dla kategorii drogi

KR2.

Nawierzchnia
1 2 3
warstwa $cieralna AC11S 4 cm
warstwa wigzgca AC16W 4 cm
Pobocza
1 2 ‘ 3
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Pobocze z ttucznia

KESM 0/31,5 mm

SCm]

Zjazdy

1

Zjazdy na posesje

AC11S

oraz typowych mostow i p!
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ.

2 Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét
drogowych:

- robdt pomiarowych,

- robdt przygotowawczych i demontazowych,

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,

- ustawienie oznakowania pionowego,

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajgc wytycznych i
zalecen producentéw materiatéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony $rodowiska i BHP,

- wprowadzi¢ czasowa organizacje ruchu,

- przebudowac kolidujgce z przedmiotowym zakresem rob6t ewentualne stwierdzone
uzbrojenie,

- wykonac¢ projektowane roboty budowlane,

- wykonac roboty wykonczeniowe,

- uporzadkowac teren budowy,

- wykonac inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza przebudowy drogi.

Prace wykonywac¢ pod statym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z projektem i
obowiazujgcymi przepisami ze szczegdinym uwzglednieniem przepiséw BHP.

3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W poblizu drogi wystepuije:

- zabudowa mieszkalna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- podziemna sie¢ gazowa,

- podziemna sie¢ wodociggowa,

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

- podziemna sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowié zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczerstwa
i zdrowia s3a:

- instalacje podziemne,

- praca na krawedzi drogi,

- zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

B Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t

Podczas realizacji robét moga wystepowac zagrozenia zwigzane z:

- robotami przygotowawczymi, ziemnymi, nawierzchniowymi i wykonczeniowymi,

- potracenia pracownikow drogowych przez maszyny pracujgce w bezposrednim
procesie technologicznym budowy,

- prace w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
wodociggowe;,

- mogacymi wystepowac niezinwentaryzowanym na mapie uzbrojeniem podziemne.
6 Sposob instruktazu pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych zobowigzany jest opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzo6r nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz majster budowy/inzynier budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkdw.
Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng
wedtug obowigzujgcych tabel i norm. Zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wedtug
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996/62/285) sa nastepujgce:

- szkolenie wstepne ogodlne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobiste;, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozér.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizaciji
ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu opracowanym przez
wykonawce robot (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz.U.Nr 177 , poz 1729).

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych

Przewiduje sie nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,

- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

- sprawdzenie atestow materiatow budowlanych,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

- strefy szczegolnie niebezpieczne powinny dodatkowo byé ogrodzone i oznakowane
dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

- ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

- materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio do
tego celu przygotowanych,

- substancje i materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje sie w postaci przewodéw
ruchomych o dtugoéci nie przekraczajacej 50,0 m do poszczegdlnych odbiornikdw,

- wysoko$¢ zawieszenia przewodoéw nie moze utrudnia¢ prowadzenia robét i

transportu,
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- urzgdzenia i instalacje nalezy poddawac okresowym przegladom, pomiarom i
prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji eksploatacji,

- zabrania sig urzgdzania stanowisk pracy i sktadowisk bezpo$rednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosciach mniejszych niz okre$lone w
odnos$nych przepisach zaleznie od napiecia dla danych linii,

- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych,

- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku koniecznosci
stosowania oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia
porazeniem,

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig ich wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,

- stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy,

- zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego oraz
poruszania sig po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,

- WSZyscy pracownicy sg zobowigzani do niezwtocznego zawiadomienia przetozonego
o dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem o
ewentualnych zagrozeniach wspétuczestnikoéw oraz inne osoby znajdujgce sie w rejonie
zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczgce BHP znajduja sig¢ w biurze kierownika budowy,

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i

maszynach,

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét.
ta Kuzmicka-tdisterek
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Czes¢ rysunkowa
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