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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1G5-7DI-M1A *

Pan WOJCIECH LUDKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0860/03

adres zamieszkania m. SASIECZNO 16, 87-125 OSIEK N/WIStA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
row ne pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskigj lzby Iniynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wlasciwe) Okrggowej Izby Inzynlerow
Budownictwa,




Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz

Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

) o
[
19
DECYZJA C© STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
TS 5 6 & 7 - § ) e =
§ 2 usti2, ¢ 6 s / i§ 13 vst 1 pRE e L1 A
oz szzdrzenia Minisira Gospoderki Teremowej i Ochrony Srodowiska z dniz 20 lutege 1975 r
t _ o
srawie samoczielnych funkeji techniczn 51“‘
?
-technil budowieny
- o T ‘.:J.:u} noUKOWY = fewodowy) & :
Golubiu -Dob: )
‘wykonywania samodzielnel. fumkei
zierownika Dudowy 1
T troazal furder i )
_ konztrukeyjrne - bud J
I00BCL e e s “ e - e
frotesj speciainudet ‘aeu:::;cn::»'auduw;ane}}_
{ . 5
4 resie e dakia e e e e
\ i K
- P . (specializaciz z;unc;i"awa) "M.’,
(&-BUAME =
WD MA-BUA-I1 r:.m,—m_or:-xw-Wﬂs WDaA zam, 218-K1 50.80C pism. Tig - - . . -Sﬁ!




Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz

t 3
Vo
i !
i X
o .
NE) & m f
N - o
b ) “ )
.0 X e L4
o N o Y
£ 43 ]./L < 3
A =3 :
ol - [ SN H S
8] > TWE e s ]
= w.u e @ &
- Q U G N, Gy 2 H
Sy s 2 ¢ /ﬂw = - \
1= [ - ;
. a
) w L
& i Q
Q @] Al
= =1 &

ielel

Wisno)

8 I
L L I S T

%
>
e
Q
i3
9]
Q
6]

B

i

ez

S . : . a
- i : . w.ﬁm QMM@;%~ @)
. o) .b_». 1P AR
i , Fm%wm w,m%v? )

.
<
.

4
]
o
1

2= =



Projektowanie, Nadzor inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz
Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wista

-~ (picczcé)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC

do peinieﬁia samodzielngch funkeji 'ig,c’h'n'i'c'zhg.cﬁ w budownictwie

$ 2 ust. 2 Dkt 2 -
) Na podstawie § 3 MSt. 2, ¢.6 astlb, § 7 1§13 ust 1 pkt_b o lit
rozporzadzenia mesh? Gospodarkd Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 .

w qpra\we samodzielnych funkeji techmcznv”‘v W Imdnwmctwvc (Dz.U. Nt 8, poz. 46 <t\v1erdr\ sie. 7o

.G\.' \__.._C:j el

Obywatcl (ka) _ ..

bal”.'.’.'."""‘ - T

SR N SO N A— tut na l_(__o\_"."—nuodowy)‘

210

’

2T s -ur_o dzo.n.y-.'(é) duis - “ (}_plubiu—ﬁnbrz;.r:-_iu .

pus:.ada PT'Z) cow\o‘vame mwodowe upowa7n'ajace do vaonywama samodzxelne) funkc_p_ S
- l:le"‘c xca Duf‘-o‘—-rv i r*c,:)o-t 3 g
4 W T s (rndn; n.uucjl) t AR %
ST ' ..instel acy: n:

-w specjalnosci - e — e e
. . rro:l::.x sp:c rinoici technicy N . e

o ™ S "\.:-“_acj‘i_ “sanitarnvch.
.o - m’_\ suA.tu - . « *m‘—ﬂialuzbcn _;wndo\»:) - S ) - . P

cWD MA-BUA—H Zam. 100ET-EWiW-T6 vm\ 2am. '-ls—m sww P, Ty . s =t T L

T

e e — s

o oanSé ksefoWPﬁ' |

. : I

\NS?E hi

ds o’%am—ac‘f iy

Miro

) 2603 AL . GRIGIRALEN
Wojcicch Ludkiewicz -
UL bu« Ne 30010135, 22/10I76




(Ka) .

Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz
Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

- e, —— I SV N

(imig i nazwisko)

e ene \msraig

1. Kierowvanie, -nadzor'owan_'ié i kontfrolowaniza budowy i robé't? :
klero‘uaap i kontroloweniez wytwerzania konstrukcyjnych
elementdw instalacii oraz oceniania i ba_dania sZzanu
technicznego w zakresie instelacji ‘sanitarnych.

O powszechnie. znanych rozvigzaniach konstrukc) Jnych

'2; Sporzgdzania ¥ budornictwie 0sdb flzvcznvcn projektow
instalacji sanitarnych o ﬂm-'szechnle z.nanych rozw:.qzamach T
cnstru}.cyanvch i schematacn 'bechnlcznycn.

. Otrzymujg:

1. Ob. Wo;]clech.Ludkie'\ncz e
. u_l.rxileslolowguggo 2@(1/50_
- 87-160 Torud -

2. aja-” S .

S Y B R ;(peapis-l pieczs:éiv o ar
- : o
B ~ T L
T -, . 3 - 3 oo
.
4.



Projektowanie, Nadzér inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz
Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg




Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz
Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wisfg

WRZAD WOJEWODZRE
v BYDSOUSZCEY
Wydsaial Sospodarks Toregaws)

i Qelrony Sradonhla
ul. Konarskiege ar 13

- 88-G5Pe@sfrigocscx 29
ae GT .IIZ}E':_ZE%E)'/iﬁé/?? g

Bydgoszoz ot BeFTe 3077 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

ust.2, § 7 : 3

A A_ !
Na podstawic § - IS, i§13ust 1pkt O lit. S .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nt 8, poz. -16) stwierdza sie, ze:

Fplanta KuZmicka ' ' i

] (irol¢ 1 nazwisko)
inzynier hudowniciwa drogowego

Obywatel (ka)

(tytut naukowy -- tawodowy)

1 pa#dziern. 5 44, Grodnie

" urodgony (a) dnia w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

Projektanta

{rodzaj funkcil)
konstrukeyino~inZzynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanef)

w specjaln(;éci

.
w zakresie

projekt'pwania drég i ulic oraz bypowyech mogtodw

i préepustéw

(specjalizacin zawodowa)
MA-BUAM

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Ki 50.000 plém, 7ig

10



itrzymule

amlmw~ Jdlan?a Kudmicka

Vob.Jolanta Kuzmicka

Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz

Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

jest upowaznion; der:
(mic i nazwisko) ] 13 V(a)

. do sporzadzania projekiéw budowli drég i ulic oraz typowych

mostéw 1 przepustéw

. -

w zakreéesie bhudowli nie hedecych budynkami w budownictwie osdéh
fizyeznyen ~ do kierowania,padzorowania i kontrolowania

" budowy ,kierowania 1 kontrolowania wytwarzania Konsiruiteyinych

elemsntdw budowlanych oraz oceniania i-hadania stenu technicznego
budowli,

.
EAT

85~814 Bydgoszesz
ul.B.Giovacklego 16/99

a/8 e

SP/IJ o

{podpls | pleczgé)

11



Projektowanie, Nadzdr inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz
Sasieczno ul. Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

4. Dokumentacja na zgtoszenie

Nazwa zadania

Remont ul. Debowa m Brzozéwka wykonanie nawierzchni

Inwestor

Inwestorem jest GMINA OBROWO ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

Jednostka projektowa

Projektowanie, Nadzor inwestorski, Doradztwo Wojciech Ludkiewicz, Sasieczno ul.
Stokrotki 14, 87-125 Osiek nad Wistg

Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni odcinka drogi.

Lokalizacja

Brzozéwka ul. Debowa dz. Nr 30/2; 32/4; 33/4; 31/6; 29/6; 34/15

Podstawa opracowania

mapa zasadnicza w skali 1 : 500
wymogi Zamawiajgcego

wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

12
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- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

- pozostate wtasciwe normy i przepisy dla poszczegdbinych branz

5. OPIS TECHNICZNY

Opis stanu istniejagcego

Odcinek drogi gminnej ul. Debowa w m. Brzozéwka, gmina Obrowo na odcinku
objetym opracowaniem j posiada podbudowe ttuczniowa. Droga posiada szeroko$é
zmienng okoto 6,00 m., brak wyodrebnionych poboczy. Droga zlokalizowana jest
wsréd terendw mieszkalnych. Bezposrednio przy niej znajduje sie zabudowa zwarta w
postaci budynkow mieszkalnych jednorodzinnych. Zjazdy na posesje indywidualne
gruntowe. Droga o nieznacznych nieréwnosciach podtuznych i poprzecznych.
Istniejaca nawierzchnia ulicy, generuje znaczne ilosci kurzu i pytu co negatywnie

wptywa na uzytkownikéw drogi i okolicznych mieszkancow.

13
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Opis stanu projektowanego

Odcinek drogi gminnej ul. Debowa w m. Brzozéwka - Zakres prac obejmuije,
profilowanie istniejacej podbudowy, skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg, a
nastepnie utozenie dwdch warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, na odcinku
0,329 km oraz szerokosci statej 4,50 m. Projektowana nawierzchnia z betonu
asfaltowego sktada¢ bedzie sie z warstwy wiazgcej grubo$ci 4 cm oraz warstwy
$cieralnej grubosci 4 cm. Zwienczeniem remontu projektowanego odcinka drogi bedzie
wykonanie obustronnego pobocza drogi o szerokosci 2*0,75 m z KLSM frakcji 0/31,5
mm, grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm. Na projektowanym odcinku drogi

predkos¢ dopuszczalna ustalona zostanie na 30 km/h

Podstawowe parametry techniczne

- jezdnia o szerokosci 4,50 m

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2,00% skierowane do zewnatrz

- obustronne pobocze utwardzone o szerokosci 0.75 m, pochylenie 8,00%

- Rozwiazania sytuacyjne

Geometria projektowanego odcinka drogi oparta jest o istniejgcy uktad komunikacyjny.

odcinek o dtugosci 0,329 km odcinek prosty.

Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi dopasowana zostata do terenu istniejacego, dopasowana

wysokosciowo do istniejgcych wjazdéw na posesje

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na

tereny zielone w pasie drogowym

14
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Konstrukcja

Biorgc pod uwage natezenie ruchu nawierzchnia zaprojektowana zostata dla kategorii
drogi KR2

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BiOZ.

2 Zakres rob6t oraz kolejnosé realizaciji
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
zasadniczych robot drogowych:

robét pomiarowych,

robdt przygotowawczych i demontazowych,

wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- ustawienie oznakowania pionowego,

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac

wytycznych i zalecen producentéw materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ze szczego6lnym uwzglednieniem ochrony $rodowiska i BHP,

- wprowadzi¢ czasowa organizacje ruchu,

- przebudowac kolidujgce z przedmiotowym zakresem robét ewentualne

stwierdzone uzbrojenie,

- wykonac projektowane roboty budowlane,

- wykonac¢ roboty wykonczeniowe,

- uporzadkowac teren budowy,

- wykonac inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza przebudowy drogi.
Prace wykonywac pod statym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z
projektem i obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.

3 Wykaz istniejgcych obiektow

budowlanych W poblizu drogi wystepuije:

15
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-zabudowa mieszkalna,
-podziemna sie¢ energetyczna,
-podziemna sie¢ gazowa,
-podziemna sie¢ wodociggowa,
-podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej,

-podziemna sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4 Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia sg:
-instalacje podziemne,
-praca na krawedzi drogi,
-zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

B Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

- robotami przygotowawczymi, ziemnymi, nawierzchniowymi i
wykonczeniowymi,

- potracenia pracownikéw drogowych przez maszyny pracujgce w
bezposrednim procesie technologicznym budowy,

- prace w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej
oraz sieci wodociggowej,

- moggcymi wystepowac niezinwentaryzowanym na mapie uzbrojeniem
podziemne.

6Sposoéb instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych zobowigzany jest
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robo6t oraz majster budowy/inzynier budowy, stosownie do zakresu ich
obowigzkéw. Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie
niebezpiecznych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu
tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla dane;
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
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odziez roboczg i ochronng wedtug obowigzujacych tabel i norm. Zobowigzuje sie
pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen
wedtug Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r.
w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.
1996/62/285) sg nastepujgce:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobiste;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna itp.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér.
Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu
opracowanym przez wykonawce robét (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz.U.Nr
177 , poz 1729).

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
Przewiduje sie nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych:
-sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
-sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

-sprawdzenie atestow materiatéw budowlanych,
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-teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

-ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

- strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny dodatkowo by¢ ogrodzone i

oznakowane dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

-ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizac;ji ruchu,

- materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio

do tego celu przygotowanych,

- substancje i materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w

opakowaniach producenta,

- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje sie w postaci

przewodow ruchomych o dtugosci nie przekraczajgcej 50,0 m do

poszczegdlnych odbiornikéw,

- wysoko$¢ zawieszenia przewodow nie moze utrudniaé prowadzenia

robét i transportu,
- urzadzenia i instalacje nalezy poddawac¢ okresowym przeglagdom,
pomiarom i prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w
instrukcji eksploataciji,
- zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegto$ciach mniejszych niz
okreslone w odnosnych przepisach zaleznie od napiecia dla danych linii,
- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych,
- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku
konieczno$ci stosowania oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze
powodowac zagrozenia porazeniem,
- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwego inspektora pracy na 7
dni przed rozpoczeciem budowy,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg technologig ich
wykonania,

- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami
BHP,

- stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,
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- zabrania sie wykonywania prac bez polecenia bezposredniego
przetozonego oraz poruszania sie po terenie nie zwigzanym bezposrednio z
powierzonymi zadaniami,

- WSZyscy pracownicy sg zobowigzani do niezwtocznego zawiadomienia
przetozonego o dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczgcych BHP z
jednoczesnym ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach wspétuczestnikdéw oraz
inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i
instrukcje dotyczgce BHP znajduja sie w biurze kierownika budowy,

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdinych
stanowiskach i maszynach,

zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét.

6. CZESC RYSUNKOWA

RYC. 1 — PLAN ORIENTACYJNY

RYC. 2 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYC. 3 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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