
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Znaki projektowane tarcza wielkość projektowany słupek

Ostrzegawcze - A

A-17 2 średnie 2

Suma: 2 2

Zakazu - B

B-20 3 średnie 0

Suma: 3 0

Informacyjne - D

D-1 4 średnie 4

D-40 4 średnie 4

D-41 4 średnie 4

D-52 6 średnie 5

D-53 4 średnie 1

Suma: 22 18

UBRD

U-9a 1 1

U-9b 1 1

Suma: 2 2

Znaki projektowane z grupy średnich 29 szt.

Nowo projektowane słupki do znaków 22 szt.

Znaki likwidowane tarcza wielkość likwidowany słupek

Ostrzegawcze - A

A-7 1 średnie 0

A-11a 2 średnie 2

Suma: 3 2

Zakazu - B

B-43 4 4

B-44 4 średnie 4

Suma: 8 8

Tabliczki - T

T-1 2 średnie 0

Suma: 2 0

Znaki likwidowane z grupy średnich 13 szt.

Likwidowane słupki 10 szt.

Znaki pionowe

tabela 1. Przedmiar Zacharzyce - wariant 1



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Znaki projektowane długość jedn. powierzchnia [m2]

linie przerywane

P-7a 24,0 0,120 2,9

Suma: 2,9

linie ciągłe

P-4 9,0 0,240 2,2

P-7b 63,0 0,240 15,1

Suma: 17,3

przejścia dla pieszych

P-12 15,0 0,500 7,5

P-25 72,0 0,232 16,7

Suma: 24,2

symbole

P-17 20,0 2,3

Suma: 2,3

Oznakowanie poziome projektowane 46,6 [m2]

Znaki likwidowane długość jedn. powierzchnia [m2]

linie ciągłe

P-25 56,0 0,232 13,0

Suma: 13,0

Oznakowanie poziome do likwidacji 13,0 [m2]

UBRD projektowane ilość

U-2 2

U-12c 8

próg płytowy 1

progi wyspowe asfaltowe 16

PEO - barwy białej 6

UBRD likwidowane ilość

U-12c 12

próg płytowy 1

progi wyspowe asfaltowe 12

Budowa nawierzchnia asfaltowej 26 [m2]

Budowa pobocza z kruszywa 707 [m2]

Znaki poziome

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

* elementu tego nie wykazuje się w kosztorysie gdyż linie te będą zfrezowane razem z 

całym progiem wyspowym


