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Włocławek 03.11.2022 r.                                                     Egzemplarz nr    

 

  

Projekt czasowej organizacji ruchu DK 91 w związku z budową 
zjazdu w km 212+720 str. lewa 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko - pomorskie,  

powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski,  
miejscowość Kuczek 

Inwestor: Gmina Aleksandrów Kuj. 

Zawartość: Projekt stałej organizacji ruchu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45233290-8 – Organizacja ruchu drogowego 
 

Biuro projektowe: 
 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 
ul. Wiejska 89 

87-800 Włocławek 
tel. 785 46 12 73 

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 
www.facebook.com/uslugi.drogowe 

Projektant: 

 
 
 
 
 

 
 

Opracował: 
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SPIS TREŚCI: 
1. Spis treści              str. 2 

2. Załączniki             str. 3 

3. Opis techniczny            str. 7 

4. Wykaz znaków                  str. 11 

5. Karta opinii            str. 12 

6. Część rysunkowa                            str. 13 
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OPIS TECHNICZNY: 
Projekt czasowej organizacji ruchu DK 91 w związku z 
budową zjazdu w km 212+720 str. lewa  

Podstawa prawna opracowania projektu: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 
października 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekst ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz.U. 2021 poz. 2065 oraz  Dz. U. z 2021 r. poz. 2066) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2015r „ w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach” (Dz. U. nr z 2019r. poz. 2311 wraz z załącznikami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.) 
 
 

• Wizji lokalnej. 
• Zlecenia wykonania projektu.  
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I. Zakres projektu 

Projekt obejmuje czasowe oznakowanie  ruchu drogi krajowej nr 91 w 
związku z budową zjazdu zwykłego do działki o nr. ewid. 38 obręb 0009 
Kuczek. 

II. Ogólna charakterystyka :  

Charakterystyka drogi: 

• DK 91 
- jezdnia o szerokości 7,0m  
- pobocze: utwardzone,  
Klasa drogi Krajowej : GP 
Natężenie ruchu SDRR :  
SSDR 2020/21 - 5635 – Nowy Ciechocinek – Włocławek 
motocykle: 45 
- sam. osob. mikrobusy: 4516 
- lekkie sam. ciężarowe: 523 
-  sam. ciężarowe bez przycz.: 149 
- sam. ciężarowe z przycze.: 376 
- autobusy: 20 
- ciągniki rolnicze: 6 
 
Oznakowanie poziome na omawianym odcinku: zgodnie z planem 
sytuacyjnym 
Oznakowanie pionowe na omawianym odcinku: zgodnie z planem 
sytuacyjnym 
Dopuszczalna prędkość na omawianym odcinku: 90km/h  
 
  
III. OMÓWIENIE PROJEKTU 

Zgodnie z decyzją nr O/BY/Z-3.4241.95.4.2022.BS z dnia 24.10.2022r. 
zostanie wykonany zjazd z drogi krajowej w km 212+704. NA czas 
prowadzenia prac należy ostrzec użytkowników ruchu o prowadzonych 
robotach poprzez wprowadzenie czasowego oznakowania. 
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Oznakowaniem pionowe: 

Prace przy zjeździe prowadzone będą przy krawędzi jezdni. Pas ruchu 
wyznaczony linią krawędziową odsunięty jest od krawędzi jezdni o 1,5m. 
Pomimo to należy zabezpieczyć obszar prac. Omawiany odcinek jest 
odcinkiem prostym na którym często dochodzi do przekraczania prędkości 
oraz wyprzedzania na trzeciego co może zagrażać zarówno 
użytkownikom ruchu jak i osobom pracującym przy zjeździe.  

Na tej podstawie podjęto decyzję wprowadzeniu ograniczenia prędkości z 
zakazem wyprzedzania w obszarze prac ( zachowując stopniowanie) Za 
odcinkiem objętym pracami odwołuje się zakazy. Poza znakami zakazu 
wprowadza się o znaki ostrzegawcze A-14 wraz z lampami U-35a.  

Oznakowanie poziome: 

Oznakowanie poziome nie ma wpływu na prowadzone prace. 
Jednocześnie zakres prac i ich długość ( maksymalnie 3 dni) nie wymaga 
wprowadzania oznakowania poziomego czasowego zgodnego z 
oznakowaniem pionowym (B-25). 

Elementy BRD 

Obszar prac wygradza się zaporą U-3d z lampami U-35a od strony 
najazdu słupkiem U-21a/b wzdłuż i U-20b jako zamknięcie. 
 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z  planem sytuacyjnym. 

Do oznakowania drogi użyć znaków z grupy DUŻEJ  (D) 

wykonanych w technologii  odblaskowej II generacji. Wszystkie znaki 

winny mieć znak CE lub B. Z blachy ocynkowanej na słupkach metalowych 

ocynkowanych. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest 

wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadących z przeciwnego 

kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku 

należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta 
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znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok 

produkcji znaku 

Warunki bezpieczeństwa: 

Znaki pionowe lokalizować w odległości od 0,5 do 2,00m od 

krawędzi jezdni, licząc od najbardziej skrajnego ( wysuniętego w stronę 

jezdni) elementu znaku ( tarczy) Znaki pionowe należy umieszczać na 

wysokości min 2,20m licząc od powierzchni terenu do najniżej położonego 

elementu znaku ( tarczy). Zastosowane znaki drogowe powinny być 

zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury  w sprawie 

szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach 

Uwagi końcowe:  

Oznakowanie wykonać zgodnie z rysunkiem ujętym w  projekcie. 

Symbole znaków drogowych i ich ustawienie wykonać zgodnie z 

Rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2311)wraz z załącznikami 1,2,3,4  dla DUŻEJ 

 
Za realizacje projektu odpowiada kierownik robót  

Termin realizacji: do 31.12.2024.  

 

Projekt organizacji ruchu został wykonany zgodnie z przepisami. 
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IV. Zestawienie znaków Projektowanych  

 

 

 
Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Ilość 

A-14 z U35a.  Projektowane 2 
B-25  Projektowane 2 
B-33 „40” Projektowane 2 
B-33 „60” Projektowane 2 
B-42 Projektowane 2 

 
Konstrukcje wsporcze 

Nazwa Stan Ilość 

Słupek  Projektowane 8 

 
 

Urządzenia bezpieczeństwa 
Nazwa Stan Dł./Szt. 

U-3d 1800 z U-35a  Projektowane 1 
U-20b  Projektowane 1 
U-21a/b  Projektowane 1 

 

Po zakończeniu prac obszar prac należy uporządkować i wprowadzić 

docelową stałą organizację ruchu. 

 

Termin realizacji do 31.12.2024r. 

Projekt opracował: 
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Opinia R22/1081/22/5321/WMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Za zgodność z oryginałem 
 

  

       Zbigniew Badziński 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 






