Ustugi Drogowe sp. z o.0.

"I:'
: -y ul.Wiejska 89
srugi 87-800 Wioctawek

785 46 12 73

DE@Q@W@ uslugi . drogowe@gmail .com

facebook.com/uslugi.drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w miejscowo$¢i Kuczek od DK90 do granicy z gming Racigzek
ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo kujawsko-pomorskie, pow. aleksnadrowski, gm. Aleksandrow Kuj., m. Kuczek
INWESTOR : Gmina Aleksandrow Kujawski

ADRES INWESTORA  : ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz.Sergiusz Makowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 13.01.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen 3 kw. 22

NARZUTY

% R+S

% R+S+Kp(R+S)

% Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.01.2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie poboczy gruntowych,

- Korytowanie pod konstrukcje drogi,

- Wykonanie nasypu w miejscu tego wymagajgcego,

- Zabezpieczenie skrzyzowania drogi z gazociggami wysokiego cisnienia,
- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- Utozenie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- Wykonanie nawierzchni zjazdow,

- Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem.

Charakterystyka drogi:

" Kategoria drogi: wewnetrzna,

" Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowej (D),

" Kategoria ruchu: KR1,

" Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

" Dlugos$c¢ - 889 m,

" Szerokos$¢ nawierzchni drogi: 3,00m

" Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0m

" Przekrdj jezdni: 1x1

" Rodzaj nawierzchni - mieszanka mineralno - bitumiczna,
" Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. (Dz.U.130.1389

z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczeg6towych w oparciu o ceny rynkowe "SEKOCENBUD" Il kwartat 2021r. i katalogi
KNNR i KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne stosujac analogie do katalogéw.

3. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju.

4. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny 27 zi/r-g
- koszty posrednie Kp 66,00% od Ri S
-zysk Z 11,5 % od R+S+Kp(R+S)

- narzuty - dla odpowiednich rob6t branzowych wg "SEKOCENBUD - Informacja o stawkach regionu wg "SEKOCENBUD - Informacja
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzetu budowlanego w Il kwartale 2022 r." /poz. 1.5.7 kol. 9 - pozostate
miejscowosci wojewddztwa/ wydany przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.);
stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzetu budowlanego w Il kwartale 2022 r." wydany przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.; informacje o cenach materiatow w |l kwartale 2022 r." wydany przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.; w przypadku braku cen w wymienionej publikaciji
ceny wg danych rynkowych producentéw i dystrybutoréw; robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzetu budowlanego w Ill
kwartale 2022 r." wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.):

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe



Kuczek

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
889 m 889.000
RAZEM 889.000
2/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng - drewno do dyspozycji Zamawiajgcego szt.
d.1/0103-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z zaprawg dotow szt.
d.1/0105-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Reczna wycinka lasu - drewno do dyspozycji Zamawiajgcego m2
d.1/0109-01
analogia
524 m?2 524.000
RAZEM 524.000
5|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (gatezie, korzenie, kora|m?2
d.1/0111-02 i wrzos) z wywiezieniem
analogia
524 m?2 524.000
RAZEM 524.000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek - las oraz w km 0+875 -0+ 889 str. P
Krotnos¢ = 2
524+15 m?2 539.000
RAZEM 539.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza |m?2
d.1{1402-05 teren budowy
(889-100)*2 m?2 1578.000
RAZEM 1578.000
8|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza teren budowy |m3
d.1/0108-18
poz.6*0.3+poz.7*0.1 m3 319.500
RAZEM 319.500
2|45233222-1 |roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
9|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na powierzchni jezdni m?2
d.2|0102-01
(889-100)*4 m2 3156.000
RAZEM 3156.000
10/KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza teren budowy |m3
d.2|0108-18
poz.9*0.1 m3 315.600
RAZEM 315.600
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI  |m2
d.2/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.9 m?2 3156.000
RAZEM 3156.000
12/KNR 2-01 Roboty ziemne (nasypy) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|/0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll - materiat z dowozu
96.483 m3 96.483
RAZEM 96.483
13|KNR 2-01 Roboty ziemne (wykopy w km 0+875 - 0+889 str. P) wykonywane koparkami  |m3
d.2|0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll - materiat z dowozu
15*0.6*0.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
poz.12 m3 96.483
RAZEM 96.483
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. |m?2
d.2|0113-02 20 cm
2695*4/3 m2 3593.333
RAZEM 3593.333
16/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2{1005-07
2695*3.1/3 m?2 2784.833
RAZEM 2784.833
17|KNNR 6 Nawierzchnie z b.a. AC11W KR 1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) |m?2
d.2|0308-01
poz.16 m2 2784.833
RAZEM 2784.833
18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07




Kuczek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2695 m?2 2695.000
RAZEM 2695.000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa $cieral- |m2
d.2|/0309-02 na)
poz.18 m?2 2695.000
RAZEM 2695.000
20|KNNR 6 Pobocza z kruszyw C90/3 0/16 gr. 15 cm m?2
d.2|0113-01 Krotnos¢ = 0.5333
poz.1*2*0.5-22"4 m?2 801.000
RAZEM 801.000
3/45233222-1 |Zjazdy
21/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdow m?2
d.3/0101-08 Krotnos¢ = 2
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
22|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza teren budowy |m3
d.3/0108-18
poz.21*0.4 m3 58.400
RAZEM 58.400
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI |m2
d.3/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
poz.21 m2 146.000
RAZEM 146.000
24/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na powierzchni m?2
d.3/0113-06 zjazdow
poz.21 m?2 146.000
RAZEM 146.000
25/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07
poz.21 m2 146.000
RAZEM 146.000
26/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
poz.25 m2 146.000
RAZEM 146.000
27/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07
poz.25 m?2 146.000
RAZEM 146.000
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
poz.27 m2 146.000
RAZEM 146.000
4/45233222-1 |Zjazd z DK91
29/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdu m?2
d.4/0101-08 Krotnos¢ = 2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $r. 40 cm m
d.4|/0605-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
31/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.4/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza teren budowy |m3
d.4/0108-18
32*0.4 m3 12.800
RAZEM 12.800
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI |m2
d.4/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
poz.29 m2 32.000
RAZEM 32.000
34/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.4/0106-02 Krotnos¢ = 1.2
poz.29 m2 32.000
RAZEM 32.000
35/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na powierzchni m?2
d.4/0113-06 zjazdow
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
36/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4|/1005-07
poz.29 m2 32.000
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RAZEM 32.000
37/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4/0308-02 cm (warstwa wigzgca)
poz.36 m2 32.000
RAZEM 32.000
38/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4/1005-07
poz.36 m2 32.000
RAZEM 32.000
39/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
poz.38 m2 32.000
RAZEM 32.000
5/45233225-2 |Roboty wykonczeniowe
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.5/0705-01 krawedziowe ciggte malowane recznie
3.34 m?2 3.340
RAZEM 3.340
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Lp. | Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Wartos¢
n.
prze
dm.
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |m 889.000
d.1]0119-03 w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng - drewno do dyspozycji Zama- |szt. 2.000
d.1]0103-07 wiajgcego
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z zaprawg dotow szt. 2.000
d.1]0105-07
4{KNR 2-01 Reczna wycinka lasu - drewno do dyspozycji Zamawiajagcego m2 524.000
d.1]0109-01
analogia
5[KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (gatezie, |m?2 524.000
d.110111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
analogia
6(KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2 539.000
d.1/0126-01 cm za pomocg spycharek - las oraz w km 0+875 -0+ 889 str. P
Krotnos¢ = 2
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem  |m2 1578.000
d.1]1402-05 urobku poza teren budowy
8|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wyw6z rozbieranych elementéw poza te-|m3 319.500
d.1{0108-18 ren budowy
2|45233222-1 [roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
9|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na powierzchni{m?2 3156.000
d.2|0102-01 jezdni
10{KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wywéz rozbieranych elementéw poza te-|m3 315.600
d.2(0108-18 ren budowy
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- [m2 3156.000
d.2|0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12(KNR 2-01 Roboty ziemne (nasypy) wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 96.483
d.2|0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll - materiat z dowozu
13|KNR 2-01 Roboty ziemne (wykopy w km 0+875 - 0+889 str. P) wykonywane |m3 4.500
d.2|0206-04 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll - mate-
riat z dowozu
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 96.483
d.2|0236-01 kat. I-11l
15(KNNR 6 Warstwa podbudowy, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/ |m2 3593.333
d.2|0113-02 30/31,5¢gr.20cm
16/|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2784.833
d.2|1005-07
17|KNNR 6 Nawierzchnie z b.a. AC11W KR 1-2 50/70 o grubosci 4 cm (warst-|m2 2784.833
d.2(0308-01 wa wigzgca)
18|/|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 2695.000
d.2|1005-07
19(KNNR 6 Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubosci 4 cm (war-|m?2 2695.000
d.2|0309-02 stwa $cieralna)
20|KNNR 6 Pobocza z kruszyw C90/3 0/16 gr. 15 cm m?2 801.000
d.2|0113-01 Krotno$¢ = 0.5333
3[45233222-1 |Zjazdy
21|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni  |m?2 146.000
d.3(0101-08 zjazddéw
Krotnos¢ = 2
22|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wyw6z rozbieranych elementéw poza te-|m3 58.400
d.3]0108-18 ren budowy
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2 146.000
d.3|0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdoéw
24|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na po- |m?2 146.000
d.3|0113-06 wierzchni zjazddw
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 146.000
d.3|1005-07
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 146.000
d.3(0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
27|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 146.000
d.3|1005-07
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 146.000
d.3(0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
4(45233222-1 |Zjazd z DK91
29|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie na powierzchni  |m?2 32.000
d.4|0101-08 zjazdu
Krotnos¢ = 2
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $ér. 40 cm m 10.000
d.4|0605-06
31(KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 |Scian 2.000
d.4|0605-03 cm k.
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Lp. | Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Wartos¢
n.
prze
dm.
32|KNR 4-01 Mechaniczny zatadunek i wyw6z rozbieranych elementéw poza te-|m3 12.800
d.4(0108-18 ren budowy
33(KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2 32.000
d.4|0103-02 cie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdoéw
34|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zaggszczane recznie o grubosci 10 cm m?2 32.000
d.4|0106-02 Krotnos¢ = 1.2
35(KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na po- |m2 32.000
d.4|0113-06 wierzchni zjazdéw
36|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 32.000
d.4|1005-07
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 32.000
d.4|0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
38|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 32.000
d.4|1005-07
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 32.000
d.4|0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
5(45233225-2 [Roboty wykonczeniowe

40|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 9.000
d.5|0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 9.000
d.5|0702-01
42|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie se- |m2 3.340
d.5/0705-01 gregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

[Stownie:
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